.U
=
=

N

M

ul. Lipowa 6/3, 44- 100 Gliwice
tel.: +48 883 205 800 +48 537 466 562

e-mail: biuro.pwninz@gmail.com

Zadanie:

Tytut opracowania:

Opracowali:

Sprawdzajcy:

Kategoria obiektu:

Numery ewidencyjn
dziatek:

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Stadium:

11°)

~Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci
wodociaggowej w miejscowdci Ciasna oraz rozbudowy sieci
kanalizacyjnej oraz wodociagowej w miejscowdci Zborowskie
w Gminie Ciasna”

ROZBUDOWA WODOCI AGU ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWO SCI ZBOROWSKIE PRZY UL. BORKOWEJ Z
DOPROWADZENIEM SIECI DO ZABUDOWA N NA DZIALKACH

569/98, 527/98

PROJEKTANT: MGR IN Z. BARTLOMIEJ MAOR
UPR. NR SLK/2699/PWOS/09

ASYSTENT: MGR IN Z. ANGELIKA BARON

PROJEKTANT: MGR IN Z. SEBASTIAN KUREK
UPR. NR SLK/4951/PWOS/13

Kategoria obiektu:XXVI

229 dr, 539/98, 541/98, 527/98

Obreb ewidencyjny240703_2.0009
Jednostka ewidencyjna4a0703_2

"
GMINA CIASNA

UL. NOWA 1A
42-793 CIASNA
UL. BORKOWA, 42-793 ZBOROWSKIE

PROJEKT BUDOWLANY

Gliwice, Listopad 2018




OSWIADCZENIE

Gliwice, listopad 2018 r.

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z ustawg Prawo budowlane
oraz oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizaciji.

Projektant:
nr uprawnien:

Sprawdzaj acy:
nr uprawnien:

mgr in z. Bartomiej Maor
SLK/2699/PWOS/09

mgr in z. Sebastian Kurek
SLK/4951/PWOS/13



Spis zawartéci dokumentacji

. Nr strony/

Lp. | Wyszczegolnienie rysunku
Oswiadczenie 2
Spis zawartéci dokumentacji 3
Wykaz dziatek i wiascicieli 4

I Opis techniczny 5-16

Il Informacja BIOZ 17-22

Il | Zestawienie podstawowych materiatéw budowlanych 23-24

IV | Zalgczniki 25

Vv Rysunki
ORIENTACJA W-00
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU w-01
SCHEMAT MONTAZOWY W-02
PROFIL PODLWNY - WODOCIAG W-03
PROFIL PODLWNY - KANALIZACJA W-04
ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE W-05
SZCZEGOL HYDRANTU W-06
STUDNIA KANALIZACYJNA DN1000 W-07




WEASCICIEL/UZYTKOWNIK

L.P.| WIECZYSTY/ZARZADCA/ NUMER OBREB FORMA WYRAZENIA ZGODY UWAGI
DZIALKI
ADRES
1 2 3 4 5 6
Decyzja — wydanie prawa dysponowania
nieruchomeécia na cele budowlane oraz
Gul\f_l NI\'IA‘OC\:AI/"A‘ASP AA‘ uzgodnienie lokalizacji projektowane]
1 42_'793 CIASNA 229 dr sieci wodocigowej — wydana przez
Woajta Gminy Ciasna
nr RGK.ID.271.12.2018
z dnia 14.11.2018 r.
2 Zborowskie ul. Borkowa 5 539/98 AR 7 ' Oswiadczenie z dnia 28.11.2018 r.
42-793 Ciasna -
3 541/98
TERMOBUD S.C.
4 Zborowskie ul. Borkowa 9 527/98 Oswiadczenie z dnia 24.11.2018 r.

42-793 Ciasna




OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjit jggojekt budowlany dla zadania
pn: "Przebudowa wodoggu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscéwioZborowskie przy ul. Borkowe]
z doprowadzeniem sieci do zabuddwen dziatkach 569/98, 527/98".

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
* budowe odcinka nowej sieci wodagjowej PE Dz110 oraz PE Dz90,
« zabudow zasuw klinowych odcinagych,
« zabudow nadziemnego hydrantu zegirenego Dn80,
* polagczenie z istnigjca siech wodochgowy Dz160,
o zallepienie kaicowki projektowanej sieci wodagiowej,
* budowe odcinka nowej sieci kanalizacyjnejsuieniowej PE Dz90 oraz grawitacyjnej
PVC-U Dn200,

e zabudow studni rozpgznej Dn1000,
e zabudow studni czyszczakowej Dn400,
« zallepienie kaicbdwki projektowanej sieci kanalizacyjnej.

1.3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat ckoay na podstawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrZaia 2015 r. (art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlame¢ wykracza poza dziatki na
ktérych zostanie wykonana sigvodochgowa oraz kanalizacyjna, ktérych numery zostaly veytone na
stronie tytulowej projektu. Obszar oddzialywania zwsiczono na podstawie analizy uwarunkawa
wynikajacych z Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéeehnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015 r. pb#22: 8310, 8313, §323 podt&m ochrony
czyst@ci powietrza, ochrony przed promieniowaniem jorizyim i polami elektromagnetycznymi oraz
ochrony przed hatasem i drganiami).

1.4 Wptyw eksploatacji gérniczej
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren przeabmivej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu budowlanego stanowi:

* Umowa z Inwestorem;

e Warunki techniczne nr RGK.ID.271.8.2018 z dnia P&018 r. dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Rozbudowa wodoggu i kanalizacji sanitarnej w miejscovad Zborowskie przy
ul. Borkowej”;

e Obowigzujace przepisy m.in.:

0 Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.D&r 89, poz. 414) z uwzglnieniem
wprowadzonych p#niej zmian; Dz.U. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie ke Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane;

0 Ustawa — Prawo ochrony przyrody z dnia 16 kwiet2@®4 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
Z p&niejszymi zmianami;

0 Ustawa — Prawo ochronjrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr @&z. 627)

Z p&niejszymi zmianami;

0 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (D910, poz. 21);

0 Rozporadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkdechnicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, p@90) wraz
Z p&niejszymi zmianami; Dz.U. 2015 poz. 1422 ObwiesnteMinistra Infrastruktury
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i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogltesagednolitego tekstu rozpgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmigzh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie;

0 Rozporadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warumkd&echnicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poA)64

0 Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigste@ i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47z p401);

0 Rozporadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunte@chnicznych zytkowania
budynkdéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74, poz. 836);

0 Rozporadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie szczmgéto zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462); Dz.U. 2018 pb235 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

o Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerw@@12r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniudciekéw; Dz.U. 2018 poz. 1152 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnien&§a 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzemiwoce i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow;

0 Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietB@5 r. o zmianie ustawy
0 zbiorowymzaopatrzeniu w wadi zbiorowym odprowadzanigciekéw oraz niektérych
innych ustaw;

0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych;

0 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3, Waiuflechniczne wykonania
i odbioru sieci wodoagowych;

0 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Waiuilechniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych;

0 PN-B-01060:1987 Ste wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia;

0 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia déeednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

0 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizepodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

0 PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

0 PN-EN 1074:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag;

0 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodagbwa — Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce — Cezs¢ 6: Hydranty;

0 PN-B-01706:1992 Instalacje wodaegbwe. Wymagania w projektowaniu.;

0 PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzywiesznych do przesytania wody
Polietylen (PE);

0 PN-EN-124:2000 Zwikczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoavena
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych;

0 PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizaayfiny

0 PN-EN-1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowynrelbetowe.

1.6 Opis stanuistniejacego
1.6.1 Zagospodarowanie terenu
Istniejaca zabudowa w rejonie inwestycji to gtéwnie budyfiknowe/biurowe, zaktady produkcyjne
oraz budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren inyafisstanowi pas drogowy ul. Borkowej, a tak
dziatki prywatne lub firmowe.

1.6.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpsface uradzenia podziemnej infrastruktury
technicznej, towarzygzej zabudowie:
* siet i przylacza kanalizacyjne,



e sieti przylacza wodocigowe.

1.6.3 Istniejacy uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiziecia przedstawia sinastpujaco: ulica Borkowa —
obszar pomidzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Borkowej 8.i
Ulica Borkowa jest draggminmg zaradzary przez Gmig Ciasha.
W przedmiotowym terenie nie jest prowadzona komaicjik zbiorowa.

1.6.4 Istniejgca szata rd@linna
W rejonie prowadzenia roboét znajduje siednia i niska ziele Prowadac prace Wykonawca winien
chroni w maksymalny sposob otaczej zielea.

Wykopy w pobliu drzew powinny b§ wykonywane ¢cznie w sposob jak najmniej uszkadzgj
system korzeniowy. Natg réwniez zabezpieczy sciany wykopow przed utratwody i wilgoci przez
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego tarfuty. Wykopy winny by zasypywane w poliil
drzew jak najszybciej. Zabrania ¢sisktadowania, magazynowania, przechowywania méberia
budowlanych oraz parkowania pojazdéw na terenaelersi oraz w pobt#iu drzew (wykorzystuic je jako
podpory). Po zakixzeniu prac odtworzy zieleh do stanu nie gorszegoznprzed rozpocxiem robot.
Drzewa, krzewy i byliny naley zabezpieczy przed rozpocagxiem robot. Wszystkie roboty wykonywa
zgodnie z sztukogrodnica. Poziom gruntu w stosunku do istai@gj raslinnosci nie powinien ulec zmianie
— tzn. zabrania siodstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki koiaerj. Projektowana inwestycja nie
wymaga wycinki istnigjcej zieleni.

1.6.5 Warunki gruntowo-wodne
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystmywarunkach gruntowo-wodnych. Wedtug
klasyfikacji rodzajowej warunkdéw gruntowych,etgj w rozporadzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw possdoa obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012, poz. 463), na terenie budowy projektmyasieci wodogigowej oraz kanalizacyjnej
wystepuja proste warunki gruntowe. Ze wzeiu na gébokas¢ posadowienia wodogiu oraz kanalizacji —
przyjeto pierwsza kategoré geotechniczq

1.6.6 Ochrona zabytkow
W przedmiotowym rejonie nie znajdugic budynki obgte ochrog konserwatorsk

1.6.7 Informacje o zagrozeniach istniegcych i przewidywanych zwhzanych
z projektowang inwestycija
Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz miesakaw. Jedynie
na etapie prowadzenia robét budowlanych istniejelimosé czasowych utrudnieoraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac moatavych utrudnienia ustan

1.7 Opis stanu projektowanego

1.7.1 Opis stanu projektowanego
Projekt obejmuje:

« Wykonanie sieci wodoggowej na wskazanych odcinkach meted/kopu otwartego rurami PE 100
SDR11 PN16 grednicach Dz110x10,0 i Dz90x8,2;

* Wykonanie wiczenia do istnigcej sieci wodocigowej Dz160;

e Zabudow zasuw odcinagcych DN100 i DN8O;

e Zabudowg we wskazanym miejscu hydrantu nadziemnego HO1;

» Zaslepienie w wskazanym miejscu projektowanej siealecagowey;

* Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na wskazanydcinkach metagdwykopu otwartego rurami
PE 100 SDR17 osrednicy Dz90x5,4 (kanalizacja soieniowa) oraz rurami PVC-U Dn200
(kanalizacja grawitacyjna);

* Wykonanie whczenia do istnigcej sieci kanalizacji sanitarnej Dn200;

e Zabudowg w wskazanym miejscu studzienki czyszczakowej D100

e Zabudow w wskazanym miejscu studni rozpnej Dn1000;



1.7.2 Zestawienie dtugdci projektowanej sieci wodocagowe;j
Zestawienie diugixi projektowanego wodogiu technologj wykopu otwartego:

e rura PE 100 SDR11 PN16 Dz110x10,0 mm - 87,0m
e rura PE 100 SDR11 PN16 Dz90x8,2 mm - 130,0 m
e rura DN80zeliwo sferoidalne -10m

CALOSC RAZEM - 218,0m

1.7.3 Zestawienie dtugdci projektowanej sieci kanalizacyjnej
Zestawienie diugixi projektowanej kanalizacji technolggivykopu otwartego:

* rura PE 100 SDR17 Dz90x5,4 mm - 2150 m

e rura PVC-U DN200 mm -50m
CALOSC RAZEM - 220,0m

1.7.4 Zgodnos¢ przedsiewziecia z  Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego
W miejscu opracowania znajduje ¢ siobowizujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony UchyvalNr X/54/07 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 12.06.2007
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z w/w dokunrante

2. Sie¢ wodociggowa

2.1 Uwagi ogdlne

* Przed wejciem w teren nalgy wykona niezledng ilos¢ wykopdw kontrolnych celem potwierdzenia
doktadnej lokalizacji istnigcej sieci wodoeigowej oraz pozostatego uzbrojenia podziemnego
umazliwiajacego wykonanie projektowanej sieci w sposob beziuly.

* W obrbie dziatek mog znajdowé si¢ niezinwentaryzowane wdzenia infrastruktury podziemnej,
ktore w trakcie realizacji inwestycji wymagajbezkolizyjnego rozwgizania w stosunku
do projektowanego obiektu budowlanego.

» Prace w rejonie istniggego uzbrojenia prowadzrecznie z nalgyta starannécia, pod nadzorem
wiasciciela uradzenia.

» Wszystkie prace zwrane z budow sieci, przejczer oraz whczeh do istniejcych wodocigdw
nalezy prowadzé pod nadzorem Gminy Ciasna.

2.2 Projektowana si& wodocihgowa
Projektowan sie¢ wodociagowa nalery wykona w technologii tradycyjnej wykopowe;.
Sie¢ wodochgowg wykona z rur PE 100 SDR11 PN16 o minimalnym z&digniu 1,4 m.
Pokczenia z istniejca siech wodochgowa wykona:
* w punkcie W01 do istniegego odcinka sieci wodegjowej osrednicy @160, przy pomocy odeja
siodtowego Dz160/110.

Sposoby wjczen do istniejcego wodocigu ukazano na rysunku schematu mamteego W-02.

Armatur ustawid w wykopie na plytach chodnikowych 50x50x6 cm, odjsunio
wypoziomowanych, ulmnych na zagszczonym na mokro podio piaskowym.

We wskazanych miejscach na projektowanej sieci wiagdowej zamontowa zasuwy kotnierzowe
PN16 DN100 i DN80 zeliwa sferoidalnego z ogumowanym zangaiem i uszczelnieniem typu ,,0-ring”.
Wewntrz i na zewntrz zasuwy powinny posiadgokrycie epoksydowe - proszkowe min. 250 um oraz
certyfikat RAL. Skrzynk uliczrg nalery zabudowa tak aby odlegi& od kaca trzpienia do skrzynki
ulicznej wynosita min. 16 cm. Stosowana armatuez @rzewody powinny méeatest PZH.

Trzpien zasuwy wyprowadzi w obudowie teleskopowe] do skrzynkeliwnej na powierzchgi
terenu. Skrzynki zasuwowe powinnydyabezpieczone przed przemieszczanignpseprzez utwardzenie
nawierzchni wokét skrzynki. Zaswwznaczyg w terenie.



Odwaodnienie projektowanej sieci wodagbwej odbywa si¢ bedzie poprzez projektowany hydrant
nadziemne HO1.

We wskazanym miejscu zamontawdiydrant zewgtrzny nadziemny PN16 Dn80. Wzenie
hydrantu do sieci wodagjowej zaprojektowano poprzez trojnik redukcyjny BHEI/90. Za trdjnikiem
nalezy zamontowa mufe elektrooporow oraz tuleg kotnierzowy PE100 SDR11 Dz90/Dn80 oraz kolejno:
kotnierzowy zasuw odcinagca Dn80, tuleg kotnierzowas PE100 SDR11 Dz90/Dn80, odcinek z rury PE
Dz90, kolano PE 90/90 tuleg kotnierzowy Dz90/Dn80, kotnierz stalowy Dn80, kolano zzliwa
sferoidalnego ze stopkDn80 posadowione na bloku betonowym, oraz hydnadziemny Dn80. Zasuwy
zeliwne Dn80 odcinare zaprojektowano w odlegim min. 1 m od kolumny hydrantu. ZabudeWwydrantu
nalezy wykona zgodnie z rysunkiem W02 — Schemat maatey oraz W06 — Szczegdt hydrantu.

Wydajnag¢ nominalna hydrantu zewtrznego, przy énieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydraadziemnego Dn80 nie ® by mniejsza ni
10 dnt/s.

Miejsce usytuowania hydrantu zegtrznego nalgy oznakowdé znakami zgodnymi z Polskimi
Normami. Hydranty zewgirzne powinny by co najmniej raz w roku poddawane przglgim i konserwaciji
poprzez wiéciciela sieci wodoaigowe;j.

2.3 Wykopy

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a wagdlndci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotycymi warunkow bezpiecistwa pracy.

Wykopy pod wodogcigi z rur PE nalgy wykona jako waskoprzestrzenne.

W miejscach wysfpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technej wykopy nalgy
wykong recznie.

Wszystkie wykopy prowadéi metod, rozkopu wvéskoprzestrzennego w obudowach z piyt
szalunkowych petnych. W miejscach wymbwania intensywnej podziemnej infrastruktury technej
wykopy naley wykon& recznie. Stosowaobudowy kroczce typu ,BOX”.

Roboty ziemne przy budowie sieci wodggiwe] w pasie drogi prowadzimetod rozkopu
waskoprzestrzennego obudowanego, nashagwustronnie nawierzchai jezdni. Rozkop wykona
schodkowo z rozdzialem na warstécieralry, wyréwnawcz, podbudow oraz grunt rodzimy. Rozkopy
wykonywa schodkowo z odsadzkami, a szer@kodsadzek powinna wyn@sco najmniej jeda grubaé
wbudowywanych warstw.

2.4 Odwodnienie wykopow
Wykop naley zabezpieczy przed naptywem woéd z terenu przylegtego. Wody jpazikowe oraz
wody gruntowe mogre pojawé sic w wykopie naley odpompowdé. Odbiornikiem tych wod mae by
istniegca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunladprowadzenia z waiwymi stuzbami
wiasciciela sieci. Niewielkie iléci wod mana réwnie odpompowa na tereny zielone.

2.5 Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o gkbokdici wigkszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozgadreniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopagiych dostosowanych do etokaici
wykopow isrednic kanatéw lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

2.6 Zabezpieczenie przeyé dla ruchu pieszego
Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nate
zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzejcia dla pieszych zabezpiedzgtosujc ktadki o ndnaosci
150 kg/m2. Minimalna szeroké kladki winna wynosi 0,75 m. Kladki musg posiada barierlke na
wysokaici 1,1 m, poprzeczk na wysokéci 0,65 m i krawznik o wysokdci 0,15 m. Kladk oprze
min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.

2.7 Sposo6b posadowienia wodogiju
Glebokas¢ utozenia wodocigu musi gwarantowa minimalrg wielkos¢ naziomu ponad gégn
tworzaca rury. Sie€ wodochgowa utozy¢ na gkbokdsci min. 1,4 m (od wierzchu rury przewodowej do
poziomu terenu).
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Rury naley uktad& w wykopie, z ktérego mugzy¢ usunéte kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody z PE natg uktada w obsypce piaskowej @dznej grubéci:
» 20 cm - podsypka o zaggczeniu Is nie mniejszymm0,95 wg normalnej préby Proctora,
» $rednica kanalu,
 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95 1,0 w zalenosci od lokalizacji
rurociggu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz poattronnych.

2.8 Montaz przewoddw wodocagowych

Przewody wodogigowe z rur PE 100 SDR11 nie wymag#olacji. Nalery zastosowa armatue
z fabrycznie wykonanizolacjg. Niedopuszczalny jest kontakt przewodow PE z pkaiai bitumicznymi.

Rury PE 100 SDR11 @rednicy od Dz63 wzwitaczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza
sie wykonania pajczen poprzez skycanie lub inne. Ksztaltki do zgrzewania doczotowegosz byc
wykonane jako wtryskowe, nie dopuszczaksiztattek segmentowych.

Zmiany kierunkéw projektowanej sieci wykanpoprzez tuki oraz kolana PE.

2.9 Proba szczelnéci

Dla sprawdzenia szczelfw przewodu, a w szczegoliw jego zhcz naley przeprowadz proby
cisnieniong. Prole te naleey wykona& po utazeniu przewodu i zabezpieczeniu go przed przesiem
w pionie i poziomie poprzez podbicie rur z obu stpiaskiem. Wszystkie g¢za powinny b¥ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagadizamie szczelngci rurocagoéw PE ugte
sa w normie EN 805:2002. Proby szczeloonaley wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Ginienie probne dla przewodu osmieniu roboczym do 1 MPa powinno wyndsi,5 Rom
W omawianym przypadku:

Pproby = 1,5 X 0,6MPa = 0,9 MPa

2.10 Plukanie przewoddéw wodocigowych

Po zakaczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach proby szczekwod nalery
dokona& jego ptukania @ywajac do tego czystej wody. Bakos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewaoue
powinna by mniejsza ni 5,5 m/s. Przewdd nima uzné& za dostatecznie wyptukany, zgi
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwnaybfekcje rurocagéw przeprowadza
si¢ przy wyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchloryndiwsoCzas trwania dezynfekcji
powinien wynigé¢ 24 godziny. Po uplywie 24 godzin, najeprzeptukd wodochg czyst woda
wodocihgowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zalaeniu powtdrnego ptukania nale
pobra probke do bada laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekaii wodocagu do
eksploatacji. Wiczenie wodocjgu do sieci wodoagigowej po dezynfekcji powinno nagti¢ przed
uptywem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekojalezy powtdrzy. Uruchomienie przewodu
i pob6r wody mae nasipi¢ wytacznie po wykonaniu ptukania, dezynfekcji, proby zzlncici oraz
uzyskaniu pozytywnych badavody.

2.11 Proba wydajnosci hydrantéw zewnrgtrznych
Hydrant naley podd& dynamicznej prébie wydajsoi. Wydajng¢ nominalna nadziemnego
hydrantu zewatrznego Dn80, przy énieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, niezady mniejsza ni — 10 dnd/s.

2.12 Oznakowanie trasy

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypanieadoengu naley utozy¢ tasme
identyfikacyjrg koloru niebieskiego z zatopionym drutem sygnaligagm. Miejsca lokalizacji
armatury oznakowatablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkaab innych trwatych
elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700

Miejsce usytuowania hydrantu zewirznego naley oznakowa znakami zgodnymi
z Polskimi Normami. Hydranty zewtrzne powinny by co najmniej raz w roku poddawane
przeghdom i konserwacji przez wiaiciela sieci wodocigowej.
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3. Sief kanalizacyjna

3.1 Uwagi ogdlne

* Przed wejciem w teren naley wykona niezledng ilos¢ wykopdw kontrolnych celem potwierdzenia
doktadnej lokalizacji istnigcej sieci kanalizacyjnej oraz pozostatego uzbrejepodziemnego
umazliwiajgcego wykonanie projektowanej sieci w sposob beziguly.

* W obrbie dziatek mog znajdow& si¢ niezinwentaryzowane wdzenia infrastruktury podziemnej,
ktore w trakcie realizacji inwestycji wymagajbezkolizyjnego rozwizania w stosunku
do projektowanego obiektu budowlanego.

* Prace w rejonie istnigfego uzbrojenia prowadzrecznie z nalgyta starannécia, pod nadzorem
wiasciciela uradzenia.

» Wszystkie prace zwkzane z budowsieci, przedczen oraz whczer do istniejcej kanalizaciji natey
prowadzé pod nadzorem Gminy Ciasna.

3.2 Projektowana si& kanalizacyjna
Projektowan sie¢ kanalizacyjs naley wykona w technologii tradycyjnej wykopowej. Kanalizacj
wykona& jako cknieniong do miejsca lokalizacji studni rozgmnej. Odcinek od studni rozgmej do
wiaczenia do istniecej kanalizacji sanitarnej wykoégako grawitacyjny zgodnie z rysunkami W01 Plan
Zagospodarowania Terenu oraz W04 Profil padyu— kanalizacja. Spadki kanalizacji najleprzyjmowa
zgodnie z rysunkiem W04 Profil podiny — kanalizacja.
Sie¢ kanalizacyjm wykon& z rur:
* PE 100 SDR17 dla kanalizacjgnieniowej,
» PVC-U dla kanalizacji grawitacyjnej.
Pokczenie z istniejca siech kanalizacyja wykonat:
* w punkcie S1 do istniggego odcinka sieci kanalizacyjnefednicy @200, przy pomocy studzienki
kanalizacyjnej betonowej Dn1000.

Zaprojektowana kanalizacjagdivie stiyta do odprowadzanidciekow bytowo-sanitarnych oraz
przemystowych. Zamierzenie inwestycyjne obejmujeldswe kanatu cinieniowego oraz odcinka kanatu
grawitacyjnego od studni rozgmnej RS1 do studni S1 (wdzenie do istnigcej sieci).

3.3 Wykopy
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyoymi warunkéw
bezpieczéstwa pracy.

3.4 Odwodnienie wykopow

W przypadku wysfpienia wody pochodzej z opadéw atmosferycznych w wykopie, aglaéa
biezaco odpompowywanaptywagce wody i stabilizow&dno wykopu ttuczniem.

Odbiornikiem tych wod mie by istniegca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkow
odprowadzenia z waiwymi stwzbami wigciciela sieci. Niewielkie iléci wéd mana réwnie
odpompowa na tereny zielone.

3.5 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gkbokdici wigkszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozgdweniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie bezpiéshea i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopagiych dostosowanych do epokdici
wykopow isrednic kanatow lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

3.6 Zabezpieczenie przei¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nate
zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzejcia dla pieszych zabezpiedzgtosujc ktadki o n@naosci
150 kg/m2. Minimalna szeroké ktadki winna wynosi 0,75 m. Ktadki musg posiada barierle na
wysokaici 1,1 m, poprzeczk na wysokéci 0,65 m i krawznik o wysokdci 0,15 m. Kladk oprze
min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.
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3.7 Sposo6b posadowienia kanalizaciji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji musi gwarantowaminimalrg wielkos¢ naziomu ponad gogn
tworzaca rury. Sie€ kanalizacyjg utozy¢ na gtbokasci min. 1,2 m (od wierzchu rury do poziomu terenu).

Zagkbienia dna kanatéw kanalizacji wahaje od 1,13 do 1,54 m p.p.t.

W przypadku gdy przewody projektowanej kanalizagdinitarnej prowadzoneetly w strefie
przemarzania gruntu, naleje ocieple na catej diugéci warstwy zuzla lub keramzytu o grusoi 30 cm.
Aby ograniczy¢ zawilgocenie, warstwa keramzytu powinna zégiezykryta folg z tworzywa sztucznego
(geomembrag).

Rury naley uktad& w wykopie, z ktérego mugzy¢ usunéte kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody naley uktada& w obsypce piaskowej adznej grubéci:
e 20 cm - podsypka o zaggczeniu Is nie mniejszymz0,95 wg normalnej préby Proctora,
» $rednica kanalu,
» 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95 1,0 w zalenosci od lokalizacji
rurociggu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementoéw oraz poattironnych.

3.8 Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Procedura monfa rur musi by zgodna z warunkami podanymi przez producenta gest@nych do
budowy rur oraz Wymaganiami Technicznymi CobrtitéhsZeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

3.9 Studnie kanalizacyjne

Zastosowano studnie z dgow betonowych Dnl1000 — studnia S1 oraz RS1, aetatudng
czyszczakowy z kregdbw betonowych Dn1000.

Studzienki nalgy montow& w przygotowanym i odwodnionym wykopie na ptycielbetowej.
Montaz studzienek nafg przeprowadz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlano-montazowych oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez piaahta, uywajac odpowiedniego
sprztu.

Posadowienie studzienek przeprowédaizy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki posaiow
na ptyciezelbetowej o grubici ok. 0,1 m.

Studzienki naley zabezpieczy przeciwwilgociowo obsypk piaskows (materiatem
niewysadzinowym) na catej gdokasci studzienki zagszczagc piasek warstwami o grubo okoto 25 cm.
Obsypka piaskowa boczna powinna wydasioto 30 — 40 cm licc od zewgtrznejsciany studzienki.

Szerokd¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosikoto (2x0,5#rednica
zewretrzna studni) x (2x0,5%¥ednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpiédiayiowa obudovg
wykopu o konstrukcji stupowej z rozppskrzyniows. Rzdne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych
dostosowascisle do niwelety istnigjcej drogi oraz innych powierzchni terenu.

Wiazy studzienek w terenie zielonym nalewynies¢ ponad teren o min. 0,08 m w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem.

Jako zwidéczenie studzienek nalg zastosowaé rurg teleskopow z wtazemzeliwnym z wiazem
zeliwnym klasy C250 w terenach przejezdnych (ruchmazhodow ajzarowych), klasy B125
w terenach przejezdnych (ruch samochoddéw osobowwthklasy A15 w terenach zielonych (brak ruchu
samochodow osobowych).

Wszystkie przdicia rurocggdw przezsciany studzienki nalg wykona za pomog systemowego
przefcia szczelnego, gwarandopgo elastyczne pagiizenie zabezpieczgje przed infiltragi wod
gruntowych i eksfiltragj sciekow.

3.10Prdba szczelnéci

Utozone kanaty grawitacyjne nale podd& badaniom w zakresie szczedobp na eksfiltracg
sciekdéw bytowo-gospodarczych do gruntu oraz infijgawdd gruntowych do kanalizacji. Prpmalery
przeprowadza odcinkami pomgdzy studniami. Prép nalezy przeprowadza po utazeniu przewodu,
przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezmaia przed przesumiem s¢ przewodu.
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Badanie szczelgoi przewoddéw kanalizacyjnych nale przeprowadzi za pomog proby wodnej
zgodnie z norm PN-EN 1610:2002 oraz instrulggproducenta rur kanalizacyjnych.

3.11Plukanie przewoddw kanalizacyjnych

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczdébionalery przewdd przeptukauzywajac do
tego wody wodoagowej. Pedkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna u#iwic¢ usungcie
wszystkich zanieczyszcaenechanicznych wyspujacych w przewodzie.

4. Skrzyowania projektowanych sieci z przeszkodami

Sie¢ wodocggowa oraz kanalizacyjna krzyje st z podziemnym uzbrojeniem terenu —
rurociggiem $wiattowodowym. Naley zastosowa si¢ do uwag zawartych w finie Midiko
Sp. z o0.0. nr WS.KD.S51-3/19 z dnia 02.01.2019 r.szWstkie zaistniate skrzpwania
z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wy&db zgodnie z Dz.U. Nr 97
z 30.07.2001r. P0z.1055 Roz. 1, 2, PN-91/M-3450hzomnymi obowizujacymi przepisami
i normami.

a. Zabezpieczenie kabléwiattowodowego
Wszelkie prace w poliu istniepcego kabla lub ruroggu swiattowodowego natey wykonywa
recznie zgodnie z:

* Uzgodnieniem bratowym wydanym przez Midiko Sp. z 0.0. nr WS.KD.S513 z dnia
02.01.2019 .,

*  PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,

» wszelkie zblienia i skrzgowania projektowanego wodagu naley wykon& zgodnie
z przepisami i normami BHP i PBUE,

» doktadne potgenie kabli nalgy ustalt na postawie przekopdéw kontrolnych,

» kableswiattowodowe lub rurogigi bedace w kolizji poprzecznej z planowgaimwestycj nalery
zabezpieczy dzielory rurg ostonow przepustu wychodezego po 0,5 m poza
jezdnk/wjazd/chodnik/é obiektu liniowego,

* nalezy stosowa rury ochronne drednicy min. 110 mm gruloienne,

* w przypadku wysipowania kabliswiattowodowych lub rurogigbw zabrania si prowadzenia
robét ziemnych spetem mechanicznym w odledgld mniejszej nt 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym,

* kable mana odkopa tylko do strefy ochronnej tj. folii — zabraniag sbdkrywania czynnych
kabli swiattowodowych lub rurogigow,

* naley uzysk& zgod na wymagane odptatne vggkenie urgdzen telekomunikacyjnych oraz
ustalt ptatny nadzor sttb technicznych,

+ wszelkie prace na istnigych uradzeniach telekomunikacyjnych ¢dtacych wihasnécia
MIDIKO Sp. z o.0. nalgy wykonywa z zachowaniem osttnosci pod nadzorem shb
technicznych firmy, a nagtnie zgtost celem dokonania odbioru robot zanikowych,

* prace przy urgzeniach telekomunikacyjnych powinnycdwykonywane przez pracownikow
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obg@mtjacymi normami i przepisami,

e w przypadku wysipienia niewystarczagej gkbokasci polozenia istniegcych kabli
swiattowodowych lub rurogigdw — zgodnie z wymogami oboyzujacych przepiséw i norm —
oraz innych utrudnie technicznych (np. studnie, mufy, zasobniki) bgleprzewidzi€
mozliwos¢ zabezpieczenia lub przebudowy. W takim przypadiezy wystapi¢ z wnioskiem o
okreslenie szczegotowych Warunkéw Technicznych Przebyddub zabezpieczenia kolizji
kabli swiattowodowych lub ruroaigow,

» zlecik MIDIKO Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory ptatny nadzodmabotami i wytyczenie kabli,

 w przypadku uszkodzenia lub nielegalnego $aiej na nasze ugdzenie, sprawca ¢dzie
obcigzony kosztami usuecia awarii, kosztami przywrécenia do stanu pienggmm oraz
kosztami roszczeklientéw MIDIKO Sp. z o.0.
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5. Zasypywanie wykopéw

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie pawispowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powthronnych. Wykopy ponad warstwzasypki,
nalezy zasypywa gruntem rodzimym, o ile jego wdeiwosci gwarantuy uzyskanie wigciwego stopnia
zagszczenia, warstwami o grudm 20-30 cm. Warstwy te nate zagszczé recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Visikazag:szczenia gruntu zasypowego powinny wyQosi
Is =1,0.

Grubas¢ warstwy ochronnej wokot ruragdu powinnna wynosico najmniej 0,5 m licxc od gornej
krawedzi rurochgu. Warstwe tg nalery zag:szcz& ubijakiem ecznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
tak aby nie uszkodgirury.

Wykopy naley zasypywa drobnym piaskiem, warstwami o grélbd 20 cm podsypka i obsypka
30 cm. Warstwy te naly zagszcza recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to adzknia
przewodu.

Zasypanie wykopow powej rury naley wykonywa warstwami o grubi&ei max. 25 cm
z zagszczeniem do oggniecia wskanika Is=1,0 pod drogami oraz 1s=85% na terenadorzyeh.

Maksymalna grub& warstw do zagszczania nie me przekracza25 cm.

Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze shami Inwestora.

Po zakdczeniu zasypki wykopu nate przystpi¢ do odbudowy terenu i jego nawierzchni.

6. Wykonawstwo
Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale bezwzgédnie zawiadond zainteresowane
instytucje i uytkownikéw, ktoérych przewody znajdyjsic w poblizu  projektowanego wodagju
i kanalizacji, oraz wiicieli terenu o terminie rozpoezia robot.

4.1. Warunki stosowalnosci materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 38iowinny by oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym (z zastemmiem ust. 4.), atak posiada atest Pastwowego Instytutu Higieny.
Wszystkie elementy sieci musposiadd oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie matesigd@winno
by¢ uzgodnione z eksploatatorem — Gmina Ciasna, wesskizgodn&i ze standardami obogdujacymi
w tej instytuciji.

4.2. Odtworzenie terenu

Ulica Borkowa jest draggminmg zarzdzary przez Gmig Ciasha.

Naruszog i zniszczoy nawierzchrg nalezy przywroct do stanu istnigcego tak, aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymadoiowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaly istséej kategorii ruchu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedz.02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4%pd30).

Naruszona oraz zniszczpmawierzchnie asfaltowa podczas prowadzonych prac rgleprzywroct
do stanu poprzedniego z zachowaniemgmagicych zasad:

* Do zasypywania wykopow powrgj strefy ochronnej przewodu najeuzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zamarzritego, bez jakichkolwiek zanieczyszaze zagszczalnego o0 potwierdzonej
przydatndci. Wykop naley zasypywdé warstwami grubgci 20 cm. Kada warstwe nalezy
doktadnie zagici¢ przy wyciu zagszczarek wibracyjnych i ubijakow.

* Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego wodogju do warstw podbudowy.

e Podbudowy powinna gy wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego amwchnie
0 uziarnieniu 0-40 mm. Kruszywo zggycz& zag:szczarkami wibracyjnymi i ubijakami. Grukio
dolnej warstwy podbudowy po zgggczeniu powinna wynasR0 cm.

* Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o fguba@m,

»  Warstwe $cieraly wykona z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12,8 mm bgéai 5 cm.
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Podczas prowadzenia robdét metodykopu otwartegoschodkowanie poszczegoélnych warstw
nawierzchni wykonaé zwiekszajac szerokéé kazdej nastkepnej warstwy konstrukcyjnej

0 0,3-0,5 m po kadej stronie wykopu.

Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny &yréwno obogte i posmarowane asfaltem. Przed
utozeniem warstwy wizacej powierzchrng nalery skropt asfaltem. Podobnie przed waémiem
nastpnej warstwy asfaltu poprzedmalezy skropi. Podiaze powinno by skropione rownomiernie
na catej powierzchni. Warstwwiazaca naley odtworzy 0,50 m szerzej z kdej strony
od zewntrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Zniszczone i uszkodzone obtae krawezniki nalezy wymienic na nowe.

Wszystkie istnigjce uradzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jakzwtkanalizacyjne,
kratki sciekowe, zasuwy natg wyregulowa do niwelety nowej nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe hafgzywroct do stanu poprzedniego.

W celu utozenia sieci wodocigowych i kanalizacyjnych nalgy zdemontowa& ptyty betonowe

znajdujace s¢ w drodze dojazdowej do posesji. Po ukeniu sieci i zasypaniu wykopow naley
ponownie utazy¢ pityty betonowe i przywrocié nawierzchnie do stanu nie gorszego giistniejacy.

Naruszon nawierzchng z_elementéw rozbieralnych — chodniki, wjazdy na psesg (ptyty betonowe,
kostka brukowa) naky przywréci do stanu poprzedniego z uwgdhieniem naspujacych warunkow:

Do zasypania wykopow povrgj strefy ochronnej przewodu najeuzy¢ gruntu jednorodnego, nie
zmarznétego bez jakichkolwiek zanieczyszézezagszczalnego o potwierdzonej przydaicio
Wykop naley zasypdé warstwami grubgci 20 cm. Kada warstwe nalezy doktadnie zaggci¢ przy
uzyciu zagszczarek wibracyjnych i ubijakow.

Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego wodoggu do warstw podbudowy.

Podbudowa nawierzchni chodnika powinna ¢ byykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo nalezagscic¢ przy wyciu zagszczarek wibracyjnymi i ubijakami.

Po wykonaniu podbudowy nale utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 3 cm. Nawierzchnie
z ksztaltek naley uktada starannie przy midiwie scistym dopasowaniu elementow.

Uszkodzone elementy nalewymienic na nowe. Spoiny i szczeliny najezamult piaskiem.
Zniszczone i uszkodzone obzada krawezniki nalezy wymienic na nowe.

Wszystkie istnigjce uradzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jakzwitkanalizacyjne,
zasuwy nalgy wyregulowd.

Nawierzchn¢ rozbieraln nalezy odtworzy na szerokéci/dtugasci wigkszej o 1 m od wykonanego

wykopu.

Wykopy wykonanew_zieleicu naley przywroct do poprzedniego stanuzyieczndgci poprzez

warstwowe zasypanie i zgggczenie wykopu oraz uenie na gay 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu

trawg.

4.3.

Uwagi koncowe

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z:

niniejszy dokumentagj oraz warunkami i uzgodnieniami gokonymi do projektu,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz ob@zijgcymi normami,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@daocggowych”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanalizacyjnych”

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego owgk probne przekopy kontrolne
dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodoweangualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych
zabezpiecze w przypadkach zbyt bliskich odlegid pomicdzy przewodami niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poldil urzdzer podziemnych wykonywapod nadzorem ich wiaicieli.
Rzedne zagtbien skrzyowan nalezy sprawdzt na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu

zieleaca lub chodnika.
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Po oddaniu nowego wodagu oraz kanalizacji do eksploatacji wszystkie wpsface czsci
starego wodoggu/kanalizacji (obudowy zasuw, trzpienie, hydraiitfy,) polikwidowa — zakres likwidaciji
ustalt na roboczo z inspektorem.

Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpadyaiglposegregowatj. zgromadzi w pojemnikach
na odpady oraz przekazawszystkie selektywnie zebrane odpady firmie pagigej uprawnienia
do zbierania i transportu odpaddow.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiggghnologii lub urzdzenia powotano
znak towarowy lub nazgv producenta nakly uzna&, ze takie powotanie ma charakter przyktadowy,
a wymagany materiat, technologia lub adzenie musi posiadaparametry techniczne nie gorsze,
jak materiat, technologia lub wdzenie powotanego znaku towarowego lub producedigzar dowodu
wykazania réwnowanosci materiatu, technologii lub ugdzenia spoczywa na wnioskodawcy.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale bezwzgédnie zawiadond zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktorych przewody znajdujsic w poblizu trasy sieci wodoggowej i kanalizacyjnej oraz
wiascicieli terenu o terminie rozpoezia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj technicza. Wykonawca
jest zobowdzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej.

Po wybudowaniu sieci wodegjowej oraz kanalizacyjnej nale wykona operat powykonawczy
i dostarcz¢ go do Gminy Ciasna. Wszystkie ¢ézi sktadowe dokumentacji tj. opis technicznye&z
rysunkowg zestawienie materiatow nalerozpatrywa tacznie.
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Spis tréci

Dane ogdlne:

1.1. Temat i przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania i materiaty sgigjwe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oladejnai¢ realizac
poszczegodlnych obiektéw.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukente ktore mog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie przewidywanych zaged wystpujacych podczas realizacji rot
budowlanych, okrdajgce ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wysgienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktgpracownikéw pred przysipieniem di
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie  srodkoéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robdét budowlanych w  stref
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub wah gisiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczy
i sprawra, komunikacg, umaliwiajaca szyblky ewakuaci na wypadek pgaru, awari
i innych zagraen.

18



DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot przedsgwziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsiziccia jest ,Przebudowa wodagju oraz kanalizacji sanitarnej w miejscaéwio
Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem szizabudowa na dziatkach 569/98 oraz 527/98”.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A; 42-793 Ciasna

1.3. Podstawa opracowania i materiaty wégiowe
Projekt budowlany przedmiotowej Inwestyciji.

1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jestprzygotowanie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstaw do sporzdzenia przez przysztego wykonaweobdt ,Planu bezpiecistwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z zasadami oklenymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca30
r. w sprawie informacji dotyezrej bezpieczigstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony
zdrowia.

1.5. Przepisy i normy
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dar?ié wrzénia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy; Obwieszczenie Ministra Gospid Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszeniagéitego tekstu Rozpogdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésiga i higieny pracy.
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANE GO ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlage
Zakres catego opracowania obejmuje rozbugsieci wodocigowej oraz kanalizacji sanitarne;.

2.2, Kolejnas¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
Budowe sieci rozpoczynaj roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi punktow
charakterystycznych wodagjéw oraz kanalizaciji.

Zasadnicze roboty przy budowie wodgpi i kanalizaciji:
- roboty pomiarowe,
- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod kusiewi,
- rozbiérki nawierzchni ulic i dojazddw,
- wykonanie wykopéw,
- roboty montaowe,
- zasypanie wykopéw.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Ukiad komunikacyjny.
- Sieci i urgdzenia infrastruktury technicznej takich jak kapatija sanitarna i siavodochgowa.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOG A
STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI ;
W czasie realizacji inwestycji wygiowa bedg nastpujace roboty stwarzage zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniemzligu,
- wykonanie wykopéw o gbokasci wigkszej od 1,5 m.

Elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy ggmopowodow& zagraenia
dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi, to:
* istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego,
e szczuptdéé pasa terenu, w ktoryneta wykonywane roboty.
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4.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYST APIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja tniejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokigko
powstania zage®nia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, a w szczegokud przysypania zienilub upadku z wysokei.

4.1.a)

4.1.b)

b)
c)
5.3.a)
5.3.b)

5.3.0)
5.3.d)

5.3.e)

5.4.a)

5.4.h)

Roboty ziemne przy budowie wodggi - przy ktérych realizacji dulg wykonywane wykopy ascianach

pionowych bez rozparcia oglpokasci wigkszej nz 1,5 m

- zagrazenie przysypaniem — zagrgenie wysepuje w miejscu wykonywania robét, przez caty okres
istnienia wykopow;

- zagrazenie porazeniem przez prd, wybuch gazu, zalanie wog, wstepujace przy prowadzeniu robot
w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowychyodociaggowych i kanalizacyjnych.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopdw w pohiil tych sieci;

- zagrazenie upadkiem do gébokiego wykopu. Wysepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu;

- zagrazenie uderzeniem przez rami koparki dla ludzi znajdujacych si w zasegu jej pracy.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w ich mjscu.

Roboty prowadzone w pahlidrog lokalnych:

zagrozenie potraceniem przez przejédzajacy pojazdy. Zagrazenie wysepuje w miejscu wykonywania

robot przez caly okres, w ktérym keda wykonywane.

WSKAZANIE ~SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH;

Przez prace szczegélnie niebezpieczne rozunaipraice, o ktérych mowa w rozdziale 6 ,Prace szcliregdé
niebezpieczne” Rozpagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 2@zesnia 1997 r w sprawie
ogo6inych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy, oraz prace olmme jako szczegdlnie niebezpieczne w
innych przepisach dotygeych bezpiecaestwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatamjzadzen
i instalaciji, a take inne prace o zwkszonym zagrzeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uanan
przez pracodawgjako szczegolnie niebezpieczne.
Kierownik budowy jest obowrzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoie niebezpiecznych
wystepujacych na danej budowie.
Kierownik budowy powinien oki&i¢ szczegdtowe wymagania bezpietgtva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, agrdza zapewt
bezpwedni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tyfn osdéb;
zagwarantowanie wykonywania robot przez pgaisiadajce odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
odpowiedniérodki zabezpieczage;
instrukta pracownikéw obejmuary w szczegoélnéei:
imienny podziat pracy,
kolejna¢ wykonywania zada
wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegélnych czysumach.
Do robét szczegolnie niebezpiecznych wgpRozmdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia @6zesnia
1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy oraz innych przepiséw zaliazon
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontoweontazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscach
przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innyctagach lub dziatania maszyn i innych adzea
technicznych powinny kiy organizowane w sposob nie napgcy pracownikbw na niebezpiecmdwa
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosewarsizczegoélnychrodkow
ostraznosci.
Prace w zbiornikach, kanatach, studniatidzenkach kanalizacyjnych, wtnzach urzdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamtih, do ktérych wegie odbywa s przez whazy lub
otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sgb utrudnione, zwanych dalej ,zbiornikami".

5.4.c) Prace przyayciu materialéw niebezpiecznych a w szczegfédnsubstancije i preparaty chemiczne zaliczone do

niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawiestamgji chemicznych stwarzaych zagraenia dla
zdrowia lubzycia.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA
SZYBK A EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
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6.1

6.1.a)
6.1.b)

6.1.c)
6.1.d)
6.1.e)
6.1.f)
6.1.9)
6.1.h)

6.2
6.2.a)

6.2.b)

6.2.c)

6.2.d)
6.2.e)
6.2.f)
6.2.9)

6.2.h)

6.2.0)

6.2.))

6.2.K)

6.2.1)

Nalezy wykona odpowiednie zagospodarowanie terenu budowysied rozpoaxiem robo6t budowlanych,
€0 najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nigieeznych.

Wykonania drog, w§§ i przegé dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pdjazdrywanych na
budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wardyanych dalej ,mediami" oraz odprowadzania lujizaciji
sciekdw.

Urgdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnieniaswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wikziwej wentylaciji.

Zapewnieniagtzndaci telefoniczne;.

Uradzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegolnéci nalery wykon& i zastosowé&

Teren budowy lub robét najeogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi ¢ wejscie osobom nieupowaionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jestzimee, nalezy oznakowa granice terenu za pompc
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwstaty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykowataki
sposobb, aby nie stwarzalo zaggaia dla ludzi. Wysoki@& ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.
Stref niebezpieczmogrodze i oznakowd w sposéb uniemdiwiajacy dostp osobom postronnym. Przeia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiefzizabezpiecay daszkami ochronnym. Stref
niebezpieczsy w ktorej istnieje zagrenie spadania z wysodo przedmiotow, ogrodzibalustradami. Strefa
niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowjczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniejhi6 m.

Szerok& drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokl@wego powinna wynoéj co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktéryctkaluije s¢ recznego przenoszeniaegardw, nie
powinny mi€ spadkdéw wgkszych nk 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek niegn by¢
nachylone wjcej niz:

- dla wozkéw szynowych — 4%;

- dla wozkéw bezszynowych — 5%;

- dlataczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowara poziomem terenu powsj 1,0 m, zabezpieczy
balustrad. Balustrada, powinnacstsklad@ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoko 1,1m. Wolna przestragpomiedzy desk kraweznikows a poecza nalezy wypetnic
sie w sposOb zabezpiecaay pracownika przed upadkiem z wyséko Przefcia o pochyleniu vekszym ni
15% naley zaopatrzy w listwy umocowane poprzecznie, w agsich nie mniejszych ni0,4 m lub w schody
0 szerokéci nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczenie

Wyjcia z magazyndw oraz préeja pomedzy budynkami wychodze na drogi zabezpieazyporcczami
ochronnymi umieszczonymi na wysdkdl,1 m lub w inny sposéb, w szczeg&aidabiryntami.

Przed skrzpwaniem drég z napowietrznym liniami elektroeneygetymi, w odlegtéci nie mniejszej ri
15 m, ustawdi oznakowane bramki, $wietlone w warunkach ograniczonej widoc%cip wyznaczajce
dopuszczalne gabaryty przgjeajacych pojazdéw.

Przejcia i strefy niebezpieczne najeoswietli¢ i oznakowa znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Dla pojazdowaywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanychesglwyznaczy miejsca postojowe na
terenie budowy.

Nad przégiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych naabudowéa daszki ochronne na wysaola
nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w najszym miejscu i 0 nachyleniu podtem 45° w kierunkwrédta
zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dgzczelne i odporne na przebicie przez spaeéaprzedmioty
szerokd¢ daszka ochronnego powinna wyrgsto najmniej o 0,5 m wecej z kadej strony nt szeroké¢
przegcia lub przejazdu.

Na terenie budowy nailg wyznaczy, utwardzé i odwodnt miejsca do sktadowania materialéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobéw i wdzen technicznych wykoraw sposob wykluczagy mazliwosé
wywrdcenia, zsugkia, rozsunjcia st lub spadngcia sktadowanych wyrobow i wdzen.

W przypadku przechowywania w magazynach tauie§ i preparatéw niebezpiecznych nglanformacg
o tym zamiéci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w weidgpch miejscach. Towary te na terenie
budowy naley przechowywa i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje dparaty
niebezpieczne przechowywaprzemieszczana terenie budowy w opakowaniach producenta.
Przechowywanie i skladowanie materiatow nddwie winno si odbywa w taki sposéb, aby zapewpeine
bezpieczastwo pracownikom, ktérzy ichela uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszodpowiada wymaganiom przepisOw techniczno-budowlanych orezegiséw
przeciwpaarowych. Drogi i wy§cia ewakuacyjne, wymagge adwietlenia, zaopatray w przypadku awarii
oswietlenia ogolnego (podstawowego), wswietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne nrgknie
oswietlenia.
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6.2.m) Przed rozpoeziem rob6t budowlanych ustélprzebieg istnigjcych trasy medidéw i zapozéa symbolami

6.2.n)

6.3

oznaczé tych tras osoby wykongge roboty budowlane.

Teren budowy wyposgt w niezledny sprzt do gaszenia p@ru oraz, w zalmosci od potrzeb, w system
sygnalizacji paarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarbwsposobu wykorzystania
pomieszczé, wyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych gawosci substancji znajdagych se¢ na
terenie budowy, w il&ci wynikajacej z liczby zagroonych oséb

Calcs¢ robo6t naley prowadzé przestrzegap i stosujc srodki techniczno - organizacyjne opisane
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych.
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ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYC H
Nalezy rozpatrywa tacznie z opisem technicznym oraz&za rysunkovg

L.p. |

Nazwa |

Jedn. |

Il

Uwagi

SIEC WODOCIAGOWA

Rury PE 100 SDR11 PN 16
Dz110x10,0 mm
WYKOP OTWARTY

mb

87

Rury PE 100 SDR11 PN 16
Dz90x8,2 mm
WYKOP OTWARTY

mb

130

Rury zeliwo sferoidalne
DN 80
WYKOP OTWARTY

mb

Zestaw hydrantowy nadziemny sklagtaj sk z:

- Mufa elektrooporowa PE Dz90 - szt. 1

- Tuleja kotnierzowa PE 90/80 - szt. 1

- Kotnierz stalowy Dn80 - szt. 1

- Zasuwa klinowa kotnierzowa

z korpusem zeliwa sferoidalnego w wykonaniu ehiko-
uszczelnigicym PN16 Dn80 — szt. 1

- Kotnierz stalowy Dn80 - szt. 1

- Tuleja kotnierzowa PE 90/80 - szt. 1

- Kolano PE 90/99- szt. 1

- Tuleja kotnierzowa PE 90/80 - szt. 1

- Kotnierz stalowy Dn80 - szt. 1

- Kolano stopowe kotnierzowe Dn80 - szt. 1

- Skrzynki uliczne do zasuw - szt. 1

- Teleskopowa obudowa do zasuw Dn80 — szt. 1
- Hydrant Dn 80 PN16 nadziemny —szt. 1

kpl.

Zgodnie z
rysunkami W-02
SCHEMAT
MONTAZOWY
oraz W-06
SZCZEGOL
HYDRANTU

Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusemetiwa sferoidalnegg
w wykonaniu m¢kko - uszczelniajcym typu

“O-ring” PN16 wraz ze skrzynkuliczrg i teleskopow obudovg
do zasuw oraz fundamentem do zasuw

- Dn100

- Dn80

szt.

Tuleja kotnierzowa
- Dz110/100
- Dz90/80

Szt.

w N

Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
- Dn100
- Dn80

szt.

Odefcie siodtowe PE Dz160/110

Szt.

Tréjnik redukcyjny PE Dz110/90

Szt.

P (NN

10

Kotnierz slepy stalowy
DN 80

szt.

11

Kolano PE
- Dz90/90

szt.

12

Ta&ma znacznikowa z wkiadk

mb.

13

Obrukowanie skrzynek ulicznych

Szt.

14

Tabliczki informacyjne

szt.

Hydrant z zasuw
i zZasuwy
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15 | Przekopy kontrolne kpl. 2
16 | Odtworzenie fragmentu ul. Borkowej (jezdnia Hefaa) n 10
L.p. Nazwa | Jedn. ] g | Uwagi

SIEC KANALIZACYJNA

Rury kielichowe PVC-U klasy S LITE SDR 34 (SN8)
1 | Dz200x5,9 mm mb 5
WYKOP OTWARTY
Rury PE SDR17
2 | Dz90x5,4 mm mb 215
WYKOP OTWARTY
3 | Studnia z kggéw betonowych DN1000 z wiazem B125 szt 1
4 | Studnia rozpgzna DN1000 z wiazem B125 szt 1
5 | Studnia czyszczakowa DN1000 z wiazem B125 szt 1
6 | Taéma znacznikowa z drutem miedzianym Kolorgziomwego mb. 220
7 | Odtworzenie fragmentu ul. Borkowej (jezdnia asfah) nt 10

W kosztorysie nalegy uja¢ wykonanie przekopéw kontrolnych bezyaia sprztu mechanicznego
na skrzygowaniu z istniggcym uzbrojeniem celem ustalenia rzeczywistyctbgkdasci istniegcej
infrastruktury wraz z nadzorami braowymi poszczegoélnych gestoréw sieci.

W miejscach skrzyowan projektowanego wodogju z istniejcymi kablami, nalgy zweryfikowa
odlegta¢ pionowg pomiedzy scianky zewretrzng przewodu wodoggowego a kablem. deli
odlegtai¢ miedzy nimi kedzie mniejsza 120,25 m , wéwczas na kable natezabezpieczypoprzez
monta rur ochronnych dwudzielnych typu Arot — zgodnieytycznymi gestorow sieci.

Rury, ksztattki i armatura winny mieaktualne atesty producenta oraz certyfikaty.

Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt nimy od wierzchu
projektowanego wodoggu do warstw podbudowy.

Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopdw w zwrzku z maliwoscig wystapienia wody gruntowej.
Wszystkie materiaty powinny posiaddopuszczenie do stosowania na terenie szkdd g§uatiado
IV kategorii whcznie.

Wszystkie czsci dokumentaciji nalezy rozpatrywaé tacznie tj. ca$¢ opisowa, rysunkows oraz
zestawienie materiatow.
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IV. ZAt ACZNIKI:

1.

2.

Kserokopia uprawnie izby projektanta i sprawdzmjego oraz wpis do izby projektanta
i sprawdzajcego.

Kserokopia warunkoéw technicznych nr RGK.ID.271.820z dnia 26.10.2018 r. dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa wodegu i kanalizacji sanitarnej w miejscosad Zborowskie przy
ul. Borkowej” wydanych przez Wéjta Gminy Ciasna.

Kserokopia decyzji — udzielenia prawa do dysponaavarieruchoméciag na cele budowlane oraz
uzgodnienia lokalizacji sieci wodagowe] i kanalizacyjnej nr RGK.ID.271.12.2018 z dnia
14.11.2018 r. wydanej przez Wéjta Gminy Ciasna.

Kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej nr W6&#30.142.2018 z dnia 28.11.2018 r.
Kserokopia uzgodnienia bramwego wydanego przez MIDIKO Sp. z 0.0. nr WS.KD.S519 z dnia
02.01.2019rr.
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