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Zadanie:

Tytul opracowania:

Opracowali:

Sprawdzajacy:

Kategoria obiektu:

Numery ewidencyjne
dziatek:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Stadium:

»Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci
wodociagowej w miejscowosci Ciasna oraz rozbudowy sieci
kanalizacyjnej oraz wodociggowej w miejscowosci Zborowskie
w Gminie Ciasna”

ROZBUDOWA WODOCIAGU ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZBOROWSKIE PRZY UL. BORKOWEJ Z
DOPROWADZENIEM SIECHDO ZABUDOWAN-NA DZIALKACH

. kﬁgyﬂ@y 569/98,527/98-

PROJEKTANT: MGR INZ. BARTLOMIEJMAOR |
UPR. NR SLK/2699/PWOS/09

ASYSTENT: MGR INZ. ANGELIKA BARON-JANIK mejamk

PROJEKTANT: MGR INZ. SEBASTIAN KUREK
UPR. NR SLK/4951/PWOS/13 /

Kategoria obiektu: XXVI

229 dr, 539/98, 541/98, 527/98

Obreb ewidencyjny: 240703 _2.0009
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WwOJT GMINY CIASNA

ul. Nowa 14, 42-793 Ciasna
Ciasna , dnia 26.10.2018

Nr RGK.ID.271.8.2018
PWN INZ. MARIA MAOR
ul. Lipowa 6/3
44-100 Gliwice
biuro.owninz@amail.com
Dotyczy: zadan projektowych

W odpowiedzi na pismo dotyczace prosby o wydanie warunkéw przylaczenia dla zadaf objetych
umowa, przekazuje nastepujace uzgodnienia:

Zad. nr 1 — Projekt budowy wodociagu w obrebie ul. Dworcowej | ul. Zjednoczenia w miejscowosci Clasna

1. Wpiede projektowanych sieci nalezy zaplanowa¢ do sieci istniejacych w obrebie przedmiotowego terenu tj.
wodoclag przebieg jacy prostopadle przez ul Dworcowa w obrebie budynku nr 6, wodociag przebiegajacy
prostopadie do ul Zjednoczenia w obrebie skrzyzowania z ul. Dworcowa oraz wodociag przebiegajacy
prostopadie do ul. Zjednoczenia w obreble doméw nr 114a i 116.

2. Materiat przewodéw rurowych —PE (dia wodociagu) o $rednicach dostosowanych do planowanego przeplywu
oraz w oparciu o obowigzujace przepisy.

3. Wodociag nalezy zaprojektowaé w oparciu © przepisy przeciwpozarowe ( 2zastosowanie hydrantéw
zewnetrznych na siecd w odpowlednim  rozstawie oraz uzgodnienie dokumentacji pod wzgledem
przeciwpozarowym.

4. Przylacza wodociagowe nalezy doprowadzié na dziatke odbiorcy | zakofczy¢ studnia wodomierzowa. W
zataczeniu przesylam karte katalogowa studni wodomierzowej jaka stosowana bywa w Gminie Ciasna. Prosze
o zastosowanie w dokumentacji rozwiazai réwnowaznych (bez wskazywania producenta). Projekt przylaczy
stanowi¢ ma osobne opracowanie .

5. Projektowane sieci nalezy prowadzi¢ w pasie drogowym (wydzielone dziatki przeznaczone na drogi)
Zad nr 2 — przebudowa wodociagu w obrebie ul. Zjednoczenia w miejscowosci Ciasna

1. Wpiede projektowanego odcinka wodociagu nalezy zaplanowa zgodnie z zalacznikiem grafiznym do sieci
istniejacej.

2. Materiat przewod6w rurowych —PE (dla wodociggu) o $rednicach dostosowanych do planowanego przeptywu
oraz w oparciu 0 obowigzujace przepisy

Zad. nr 3 - Rozbudowa wodociagu i kanalizacji sanitamej w miejscowosci Zborowskie przy ul Borkowej

1. Wpiecie projektowanych sieci nalezy zaplanowac do istniejacych sied (kanalizacyjnej oraz wodociagowej)
zlokalizowanych w ciggu ul. Borkowej zgodnie z zalacznikiem graficznym



2. Materiat przewodéw rurowych — PVC typ cezki (dla kanalizacji ) oraz PE (dla wodociggu) o $rednicach
dostosowanych do planowanego przeptywu oraz w oparciu 0 obowigzujgce przepisy.

3. Wodociag nalezy zaprojektowa¢ w oparciu réwniez o przepisy przeciwpozarowe ( zastosowanie hydrantow
zewnetrznych na siedd w odpowiednim  rozstawie oraz uzgodnienie dokumentacji pod wzgledem
przeciwpozarowym.

4, Przylacza wodociggowe nalely doprowadzi¢ na dziatke odbiorcy | zakonczyé studnia wodomierzowa. W
zatgczeniu przesytam karte katalogowg studni wodomierzowej jaka stosowana bywa w Gminie Ciasna. Prosze
o zastosowanie w dokumentacji rozwiazah réwnowainych (bez wskazywanla producenta). Projekt przytaczy
stanowi¢ ma osobne opracowanie .

5. Przylacza sanitarne nalezy doprowadzi¢ na dziatke odbiorcy | zakofczyé studnig rewizyjng z tworzywa
sztucznego PVC o srednicy 425 mm. Projekt przylaczy stanowi¢ ma osobne opracowanie .

6. Wiazy kanalizacyjne projektowa¢ jako betonowe (Zeliwne z wypetnieniem betonowym)

Istniejaca sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacyjna , do ktérej naleZy wpigé instalacje bedace przedmiotem
uzgodnien, jest wlasnoscia oraz pod zarzadem Gminy Ciasna

Z niem:
Otrzymuje: T
1. Adresat
2.4/ ) LA R
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WOJT GMINY CIASNA

ul. Nowa 12, 42-793 Ciasna Ciasna , dnia 14.11.2018

Nr RGK.ID.271.12.2018

PWN INZ. MARIA MAOR
ul. Lipowa 6/3
44-100 Gliwice

biuro.pwninz@amail.com

Dotyczy: zadania projektowego: Rozbudowa wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie
przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do zabudowan na dziatkach nr 569/98 oraz 527/98

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2018r. dotyczacego prosby o wydanie prawa dysponowania
nieruchomoscig dla zadnia jw. na cele budowlane oraz uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej
oraz kanalizacyjnej informuje, e po przeanalizowaniu przedstawionych rozwigzan projektowych , udzielam
prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowane (dotyczy dziatki nr 229~ obreb 0007 , arkusz mapy ~ 7).
Jednoczesnie uzgadniam lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej zgodnie z przedstawionymi rozwigzaniami
projektowymi oraz jako zarzadca sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej w obrebie opracowania, uzgadniam
lokalizacje i rozwiazania techniczne ( w tym wigczenie sieci projektowanych do sieci istniejgcych) w zakresie
lokalizacji w stosunku do urzadzer infrastruktury podziemnej zarzadzanej przez Gmine Ciasna

Istniejaca sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacyjna w obrebie projektowanego wodociagu jest
wiasnoscig oraz pod zarzadem Gminy Ciasna

4 powa?aniem:
Otrzymuje:
1. Adresat
2.A/a W J T
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Protokol z narady koordynacyjnej 142/2018

Sposob przeprowadzenia narady : bez pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca : PWN INZ Maria Maor, 44-100 Gliwice ul. Lipowa 6/3
Przedmiot narady : sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w m. Ciasna przy ulicy Borkowej
Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik ~Geodeta Powiatowy

Stanowiska uczestnikéw narady :

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi
(imi¢ i nazwisko)
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STAROSTA LUBLIMIECY

41, Paderewskieg s /
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TAURON
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T pubeied Dot
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Dystrybuc
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Uzgadnia sie
podziemnych
wykona¢ rgcz

Dla kabli 1 kV

F UWaga, Ze prace w poblizu urzadzers
TAURON Dystrybucja 8.8, nalezy
hie, zgodnie z obowigzii. ¢ymi normami

gnergetyczne bedgce w koli izii poprzeczneji
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Stprezy Specjalista ds. Dokumenthq koloru niebieskiego. o .
S O Dla kabli SN E:ry minimum 160 mm koldru czerwonego.
Jézef Sier Zabezpieczenje kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia,
6
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g /.
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Zalgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t
Ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wdasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegébinych Srodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, 2zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii
projektowe] projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zborowskie, ul. Borkowa
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Zﬂﬂ}'_ proj. zasuwa odcinajaca DN80 5. Min. przykrycle wodociagu h=1,4 m, kanalizacji h=1,2 m, przewody posadowlone powyz2ej )
| ocieplié 2udiy Tresc: Branza:
Ho1 & proj. hydrant nadziemny DNBO warstv PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI SANITARNE
6. Przed do robét kontroine w celu dokiadnej 1
Sw @ proj. studnia wodomierzowa WW wykma;dw wokelzad Zespdt proj.: | Imig i nozwisko Nr upraw. | Pogpis |Skala: 1:500
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TEOHNX OCE SWATUIYANODOVE

Tarmowskie Géry, dnia 2019-01-02

PWN INZ
Maria Maor
ul.Lipowa 6/3
44-100 Gliwice

Nr sprawy: WS.KD.S51-3/19

Temat: Rozbudowa wodociggu oraz kanalizacji sanitamej w_miejscowosci Zborowskie

przy ul.Borkowej: dziatki 569/98, 527/98, 541/98, 539/98

Inwestycja koliduje z wybudowanym w listopadzie 2018r czynnym rurociggiem

$wiatlowodowym. Przebieg w dziatkach nr 569/98, 527/98, 541/98, 539/98 pokazano
na zatgczonym planie.
Ponizej podajemy warunki techniczne zabezpieczenia:

1.

wn

Kable swiattowodowe lub rurociagi bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego
po 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

Nalezy stosowac¢ rury ochronne o $rednicy minimum 110 mm gruboscienne.

W przypadku wystgpowania kabli $wiatlowodowych lub rurociggéw zabrania sie
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegitos$ci mniejszej niz 2 m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do
strefy ochronnej tj. folii - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli $wiattowodowych lub
rurociggoéw.

Nalezy uzyska¢é zgode na wymagane odptatne wylgczenie urzadzen
telekomunikacyjnych oraz ustali¢ ptatny nadzér stuzb technicznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych
wiasnoscig MIDIKO Sp. z 0.0. nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci pod
nadzorem stuzb technicznych firmy, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach telekomunikacyjnych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istniejgcych kabli
Swiattowodowych lub rurociggéw - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i
norm - oraz innych utrudniern technicznych (np. studnie, mufy, zasobniki) nalezy
przewidzie¢ mozliwo$é zabezpieczenia lub przebudowy. W takim przypadku nalezy

Midiko Sp. z 0.0. 42-600 Tarnowskie Géry, ul. Grodzka 1 | NIP 664-19-13-430 | REGON 292339924

tel: (32) 450-89-90, fax: (32) 450-89-91| e-mail: bok@midiko.pl | www.midiko.pi |
Sad Rejonowy w Gliwicach KRS 0000033657 | Kapitat zaktadowy 1 500 000zt
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wystgpié z wnioskiem o okreslenie szczeg6towych Warunkéw Technicznych
Przebudowy lub zabezpieczenia kolizji kabli Swiattowodowych lub rurociggéw.

8. Zlecié MIDIKO Sp.z o o Tarnowskie Géry platny nadzér nad robotami i wytyczenie
kabli.

9. W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejscia na nasze urzadzenia, sprawca
bedzie obcigzony kosztami usunigcia awarii, kosztami przywrécenia do stanu
pierwotnego oraz kosztami roszczeri naszych Klientow.

Z powazaniem

PREDES ZARZADU

U

Zat: plany

Midiko Sp. z 0.0. 42-600 Tarnowskie Géry , ul. Grodzka 1 | NIP 664-19-13-430 | REGON 292339924
tel: (32) 450-89-90, fax: (32) 450-89-91} e-mail: bok@midiko.pl | www.midiko.p! |
Sad Rejonowy w Gliwicach KRS 0000033657 | Kapitat zaktadowy 1 500 000zt
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