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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjit jggojekt budowlany dla zadania
pn: "Przebudowa wodoggu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscéwioZborowskie przy ul. Borkowe]
z doprowadzeniem sieci do zabuddwea dziatkach 569/98, 527/98 - PRZXEZA".

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

* budowe nowych przyjczy wodocigowych PE Dz90 — w ikei 3 sztuk,
« zabudow zasuw klinowych odcinagych,
e zabudow studni wodomierzowych Dn1000 wraz z zestawami vaggazowymi,
* budow nowych przydczy kanalizacyjnych PE Dz90 — w $la 3 sztuk,
« zabudow studzienek czyszczakowych/rewizyjnych Dn1000,
e zabudow pompownisciekow na kadym przyhczy — w ilasci 3 sztuk.

1.3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat ckoay na podstawie Rozpaydzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrZaia 2015 r. (art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlameg¢ wykracza poza dziatki na
ktérych zostam wykonane przycza wodocigowe oraz kanalizacyjne. Obszar oddzialywania wyzoao
na podstawie analizy uwarunkofivavynikajgcych z Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U z 2015 r.
poz.1422: 8310, 8313, 8323 podtdm ochrony czystmi powietrza, ochrony przed promieniowaniem
jonizujacym i polami elektromagnetycznymi oraz ochyqmzed hatasem i drganiami).

1.4 Wplyw eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren przestmivej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu budowlanego stanowi:

« Umowa z Inwestorem:;

e Warunki techniczne nr RGK.ID.271.8.2018 z dnia P&018 r. dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Rozbudowa wodoggu i kanalizacji sanitarnej w miejscovad Zborowskie przy
ul. Borkowej”;

e Obowigzujace przepisy m.in.:

0 Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.DRr 89, poz. 414) z uwzgldnieniem
wprowadzonych piniej zmian; Dz.U. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie atka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane;

0 Ustawa — Prawo ochrony przyrody z dnia 16 kwiet2@®4 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
Z p&niejszymi zmianami;

0 Ustawa — Prawo ochronrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr §®z. 627)
Z p&niejszymi zmianami;

0 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (D910, poz. 21);

0 Rozporadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkdechnicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, p&90) wraz
Z p&niejszymi zmianami; Dz.U. 2015 poz. 1422 Obwiesn@eMinistra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtesagednolitego tekstu rozpaydzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow techmgeh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie;

0 Rozporadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warumkd&echnicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poA)64
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0 Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigstee i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47z p¢01);

0 Rozporadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunte@chnicznych zytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74, poz. 836);

0 Rozporadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie szcaagéyo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462); Dz.U. 2018 pb235 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrgeia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

o Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerw@@12r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzanidciekow; Dz.U. 2018 poz. 1152 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnien&®a 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzemiwoce i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow;

0 Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietB@5 r. o zmianie ustawy
0 zbiorowymzaopatrzeniu w wadi zbiorowym odprowadzanisciekw oraz niektérych
innych ustaw;

0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych;

0 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3, Waiuflechniczne wykonania
i odbioru sieci wodoagowych;

0 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Waiuilechniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych;

0 PN-B-01060:1987 Ste wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia;

0 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia dégednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

0 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlezepodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

0 PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

0 PN-EN 1074:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag;

0 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodagbwa — Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce — Czs¢ 6: Hydranty;

0 PN-B-01706:1992 Instalacje wodaegbwe. Wymagania w projektowaniu.;

0 PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzywiesznych do przesytania wody
Polietylen (PE);

0 PN-EN-124:2000 Zwikczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoavena
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych;

0 PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizaayfiny

0 PN-EN-1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowynrelbetowe.

1.6 Opis stanuistniejacego
1.6.1 Zagospodarowanie terenu
Istniejaca zabudowa w rejonie inwestycji to gtéwnie budyfiknowe/biurowe, zaktady produkcyjne
oraz budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren inyafisstanowi pas drogowy ul. Borkowej, a tak
dziatki prywatne lub firmowe.

1.6.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpgafagce uradzenia podziemnej infrastruktury
technicznej, towarzygzej zabudowie:
* siet i przylacza kanalizacyjne,
e sieti przylacza wodocigowe.

1.6.3 Istniejgca szata rd@linna
W rejonie prowadzenia roboét znajduje siednia i niska ziele Prowadac prace Wykonawca winien
chronic w maksymalny sposob otaczej zielea.
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Wykopy w poblizu drzew powinny by wykonywane ¢cznie w sposdéb jak najmniej uszkadzgj
system korzeniowy. Natg réwniez zabezpieczy sciany wykopow przed utratwody i wilgoci przez
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torjuty. Wykopy winny by zasypywane w polsu
drzew jak najszybciej. Zabrania ¢sisktadowania, magazynowania, przechowywania méaberia
budowlanych oraz parkowania pojazdéw na terenaelersi oraz w pobtiu drzew (wykorzystujc je jako
podpory). Po zakixzeniu prac odtworzy zieleh do stanu nie gorszegoznprzed rozpocxiem robot.
Drzewa, krzewy i byliny naley zabezpieczy przed rozpocagxiem robot. Wszystkie roboty wykonywa
zgodnie z sztukogrodnica. Poziom gruntu w stosunku do istni@gj ralinnosci nie powinien ulec zmianie
— tzn. zabrania siodstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki koiaerj. Projektowana inwestycja nie
wymaga wycinki istnigjcej zieleni.

1.6.4 Warunki gruntowo-wodne
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystmywarunkach gruntowo-wodnych. Wedtug
klasyfikacji rodzajowej warunkdéw gruntowych,etgj w rozporadzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posedoa obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012, poz. 463), na terenie budowy projektoxgh przyhczy wodocigowych oraz
kanalizacyjnych wyspuja proste warunki gruntowe. Ze wzetlu na gébokas¢ posadowienia wodoggu
oraz kanalizacji — przgto pierwsza kategoré geotechniczpn

1.6.5 Ochrona zabytkow
W przedmiotowym rejonie nie znajdugic budynki obgte ochrog konserwatorsk

1.6.6 Informacje o zagrozeniach istniegcych i przewidywanych zwhzanych
z projektowang inwestycija
Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz miesakaw. Jedynie
na etapie prowadzenia robét budowlanych istniejelimos¢ czasowych utrudnieoraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac mombavych utrudnienia ustan

1.7 Opis stanu projektowanego

1.7.1 Opis stanu projektowanego
Projekt obejmuje:

* Wykonanie przyczy wodocggowych na wskazanych odcinkach meted/kopu otwartego rurami
PE 100 SDR11 PN16%ednicach Dz90x8,2;

e Zabudowg zasuw odcinagcych DN8O;

e Zabudowg studni wodomierzowych Dn1000;

e Zabudow zestawow wodomierzowych w studniach wodomierzowych

* Wykonanie przyczy kanalizacji sanitarnej na wskazanych odcinkawhtod, wykopu otwartego
rurami PE Dz90;

e Zabudow w wskazanych miejscach studzienek rewizyjnych/pzyakowych Dn1000 — S1, S2;

e Zabudow w wskazanych miejscach pompowiciekow wyposaonych w zawory zwrotne
i odcinapce — P1, P2, P3.

1.7.2 Zestawienie dtugdci projektowanych przytaczy wodociagowych
Zestawienie diugi projektowanego wodogiu technologi wykopu otwartego:

e« rura PE 100 SDR11 PN16 Dz90x8,2 mm - 60,0m
CALOSC RAZEM - 60,0m

1.7.3 Zestawienie dtugdci projektowanych przytaczy kanalizacyjnych
Zestawienie diugixi projektowanej kanalizacji technolagivykopu otwartego:

 rura PE Dz90 - 63,0m
CALOSC RAZEM - 63,0m



1.7.4 Zgodnos¢ przedsiwziecia z  Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego
W miejscu opracowania znajduje ¢ siobowizujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony UchgvalNr X/54/07 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 12.06.2007
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z w/w dokunante

2. Przylgcza wodogigowe

2.1 Uwagi ogdlne

* Przed wejciem w teren nalgy wykona niezledng ilos¢ wykopdw kontrolnych celem potwierdzenia
doktadnej lokalizacji istnigcej sieci wodoeigowej oraz pozostatego uzbrojenia podziemnego
umazliwiajacego wykonanie projektowanych prggty w sposéb bezkolizyjny.

* W obrbie dziatek mog znajdowé sie niezinwentaryzowane wdzenia infrastruktury podziemnej,
ktore w trakcie realizacji inwestycji wymagajbezkolizyjnego rozwgizania w stosunku
do projektowanego obiektu budowlanego.

» Prace w rejonie istniggego uzbrojenia prowadzrecznie z nalgyta starannécia, pod nadzorem
wiasciciela uradzenia.

» Wszystkie prace zwrane z budowprzylczy naley prowadzé pod nadzorem Gminy Ciasna.

2.2 Projektowana si& wodochgowa
Projektowana siewodochgowa wedtug odibnego opracowania.

2.3 Projektowane przylacza wodocigowe

Projektowane przytza wykona z zagebieniem minimalnym mierzonym od wierzchu rur,
wynosacym 1,4 m.

Na odcinkach wykonywanych wykopem otwartym zastasowry PE 100 SDR11 PN16.

Na projektowanych przytzach wody zamontowaasuwy zasuwy kotnierzowe PN16 DN100 i DN80
z zeliwa sferoidalnego z ogumowanym zamgdaem i uszczelnieniem typu ,o-ring”. Wewinz i na
zewngtrz zasuwy powinny posiadgokrycie epoksydowe - proszkowe min. 250 um omxtytikat RAL.
Skrzynlke uliczmg nalery zabudowa tak aby odlegtét od kaica trzpienia do skrzynki ulicznej wynosita min.
16 cm. Stosowana armatura oraz przewody powinny atast PZH.

Trzpien zasuwy wyprowadziw obudowie teleskopowej do skrzyndgliwnej na powierzchgiterenu.
Skrzynki zasuwowe powinny By zabezpieczone przed przemieszczanieg [przez utwardzenie
nawierzchni wokot skrzynki. Zaswwoznaczy w terenie.

Skrzynke uliczrg nalezy zabudowa tak aby odlegieé od kaca trzpienia do skrzynki ulicznej
wynosita min. 16 cm. Stosowana armatura oraz prdgwowinny posiadaatest PZH.

2.4 Wykopy

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a weagdInaci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotycymi warunkow bezpiecistwa pracy.

Wykopy pod wodocigi z rur PE nalgy wykona jako waskoprzestrzenne.

W miejscach wysfpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technej wykopy nalgy
wykona: recznie.

Wszystkie wykopy prowadéi metod, rozkopu wskoprzestrzennego w obudowach z piyt
szalunkowych petnych. W miejscach wymdwania intensywnej podziemnej infrastruktury technej
wykopy naley wykon& recznie. Stosowaobudowy kroczce typu ,BOX”.

Roboty ziemne przy budowie pragky wodocigowych w pasie drogi prowadzimetod rozkopu
waskoprzestrzennego obudowanego, nagmapwustronnie nawierzchpi jezdni. Rozkop wykona
schodkowo z rozdzialem na warstécieralry, wyréwnawcz, podbudow oraz grunt rodzimy. Rozkopy
wykonywa schodkowo z odsadzkami, a szergkodsadzek powinna wyndsco najmniej jeds grubaé
wbudowywanych warstw.

2.5 Odwodnienie wykopow
Wykop naley zabezpieczy przed naptywem woéd z terenu przylegtego. Wody jpazikowe oraz
wody gruntowe mogee pojawd sic w wykopie naley odpompowé. Odbiornikiem tych wod miae by
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istniegca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunladprowadzenia z waiwymi stuzbami
wiasciciela sieci. Niewielkie iléci wod mana réwnig odpompowa na tereny zielone.

2.6 Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o gkbokdici wigkszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozgadreniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopagiych dostosowanych do etokdici
wykopow isrednic kanatow lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

2.7 Zabezpieczenie przeyé dla ruchu pieszego
Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nate
zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzejcia dla pieszych zabezpiedzgtosujc ktadki o n@naosci
150 kg/m2. Minimalna szeroké kladki winna wynosi 0,75 m. Kladki musg posiada barierlke na
wysokaici 1,1 m, poprzeczk na wysokéci 0,65 m i krawznik o wysokdci 0,15 m. Kladk oprze
min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.

2.8 Sposo6b posadowienia wodogiju
Glebokas¢ utozenia wodocigu musi gwarantowa minimalrg wielkos¢ naziomu ponad gogn
tworzaca rury. Przyhcza wodocigowe utay¢ na gkbokasci min. 1,4 m (od wierzchu rury przewodowej do
poziomu terenu).
Rury naley uktad& w wykopie, z ktérego mugzy¢ usunéte kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody z PE naty uktad& w obsypce piaskowej @dznej grubéci:
e 20 cm - podsypka o zaggczeniu Is nie mniejszymz0,95 wg normalnej préby Proctora,
» $rednica kanalu,
e« 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95- 1,0 w zalenosci od lokalizaciji
rurociggu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementow oraz poattironnych.

2.9 Montaz przewoddéw wodocagowych

Przewody wodoagowe z rur PE 100 SDR11 nie wymag#olacji. Naley zastosowéa armatug
z fabrycznie wykonanizolacjg. Niedopuszczalny jest kontakt przewodow PE z pkaiai bitumicznymi.

Rury PE 100 SDR11 @rednicy od Dz63 wzwiytaczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza
sic wykonania paiczer poprzez skycanie lub inne. Ksztattki do zgrzewania doczotowegosz byc
wykonane jako wtryskowe, nie dopuszczaksiztattek segmentowych.

Zmiany kierunkéw projektowanych prayzy wykon& poprzez tuki oraz kolana PE.

2.10 Proba szczelnéci

Dla sprawdzenia szczelfw przewodu, a w szczegolfw jego zhcz naley przeprowadz proke
cisnieniong. Prolz te naleey wykona& po utazeniu przewodu i zabezpieczeniu go przed przesiem
w pionie i poziomie poprzez podbicie rur z obu stpiaskiem. Wszystkie atza powinny b§ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagadizaimie szczelngci rurocagoéw PE ugte
s3 w normie EN 805:2002. Préby szczedoonaleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Ginienie probne dla przewodu osmieniu roboczym do 1 MPa powinno wynosi,5 Rom
W omawianym przypadku:

Ppréby = 1,5 x 0,6MPa = 0,9 MPa

2.11 Plukanie przewoddéw wodocigowych
Po zakaczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach proby szczekod nalery
dokond& jego ptukania gywajac do tego czystej wody. Bukos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewaoue
powinna by mniejsza ni 5,5 m/s. Przewdéd mma uzné& za dostatecznie wyptukany, z@i
wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwnaybfekcje rurocigdédw przeprowadza
sie przy wyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchloryndwsoCzas trwania dezynfekcji
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powinien wynigé¢ 24 godziny. Po upltywie 24 godzin, najeprzeptukd wodochg czyst woda
wodochgows do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakaeniu powtdrnego ptukania nale
pobra probke do bada laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekaii wodocagu do
eksploatacji. Wiczenie wodocigu do sieci wodoaigowej po dezynfekcji powinno nagi¢ przed
uptywem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekojalezy powtdrzy. Uruchomienie przewodu
i pobdr wody mae nasipi¢ wytlacznie po wykonaniu ptukania, dezynfekcji, préby azlncci oraz
uzyskaniu pozytywnych badavody.

2.12 Oznakowanie trasy

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypanierdoehgu naley utozy¢ tasme
identyfikacyjrg koloru niebieskiego z zatopionym drutem sygnaligagm. Miejsca lokalizacji
armatury oznakowatablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkaab innych trwatych
elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700

3. Przylgcza kanalizacyjne

3.1 Uwagi ogolne

» Przed wejciem w teren naley wykona niezledng ilos¢ wykopdw kontrolnych celem potwierdzenia
doktadnej lokalizacji istnigcej sieci kanalizacyjnej oraz pozostatego uzbrejepodziemnego
umazliwiajacego wykonanie projektowanych prggty w sposéb bezkolizyjny.

* W obrbie dziatek mog znajdowé si¢ niezinwentaryzowane wdzenia infrastruktury podziemnej,
ktore w trakcie realizacji inwestycji wymagajbezkolizyjnego rozwgizania w stosunku
do projektowanego obiektu budowlanego.

* Prace w rejonie istnigfego uzbrojenia prowadzrecznie z nalgyta starannécia, pod nadzorem
wiasciciela uradzenia.

» Wszystkie prace zwkane z budow przylagczy kanalizacyjnych naky prowadzé pod nadzorem
Gminy Ciasna.

3.2 Projektowane przytacza kanalizacyjne

Projektowane przyktza kanalizacyjne natg wykona w technologii tradycyjnej wykopowej jako
kanalizacg sanitarg cisnieniowg. Lokalizacja przydczy oraz orientacyjne ¢dne studni kanalizacyjnych
zostaly przedstawione na rysunkach W01 Plan Zagtzspwania Terenu oraz W02 Plan Zagospodarowania
Terenu. Przycza kanalizacyjne wykodaz rur PE SDR17. Projektowane prm#a whczye do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnejnieniowej za pomag studzienek Dn1000. Na projektowanych
przylaczach zabudowapompownie wyposane w zawory zwrotne oraz odcigeg zgodnie z rysunkami
W-03, W-04, W-05.

Zaprojektowana kanalizacjaedizie shiyla do odprowadzanidciekédw bytowo-sanitarnych oraz

przemystowych. Zamierzenie inwestycyjne obejmujddwe przylaczy kanalizacyjnych w ilci 3 sztuk.

3.3 Wykopy
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z wymaganiami i badaniami dotymymi warunkéw
bezpieczéstwa pracy.

3.4 Odwodnienie wykopow

W przypadku wysfpienia wody pochodzej z opadéw atmosferycznych w wykopie, aglaéa
biezaco odpompowywanaptywagce wody i stabilizow&dno wykopu ttuczniem.

Odbiornikiem tych wod mie by istniegca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkow
odprowadzenia z waiwymi stwzbami wigciciela sieci. Niewielkie iléci wéd mana réwnie
odpompowa na tereny zielone.

3.5 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gkbokdici wigkszej nz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozgdweniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy podczas wykonywania robét
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budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopaghych dostosowanych do ebokasci
wykopow isrednic kanatéw lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

3.6 Zabezpieczenie przeyé dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nate
zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzefcia dla pieszych zabezpieczgtosujc kltadki 0 nénosci
150 kg/m2. Minimalna szeroké kladki winna wynosi 0,75 m. Kladki musg posiadéa barierlke na
wysokasci 1,1 m, poprzeczk na wysokéci 0,65 m i krawznik o wysokdci 0,15 m. Kfadk oprze
min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.

3.7 Sposoéb posadowienia kanalizacji
Gkebokas¢ utozenia kanalizacji musi gwarantowaminimalrg wielkos¢ naziomu ponad goéan
tworzaca rury. Si€ kanalizacyjia utozy¢ na gkbokasci min. 1,2 m (od wierzchu rury do poziomu terenu).
W przypadku gdy przewody projektowanej kanalizaghitarnej grawitacyjnej prowadzonedh
w strefie przemarzania gruntu, nglge ocieplt na catej diugéci warstwy zuzla lub keramzytu o gruBoi
30 cm. Aby ograniczy zawilgocenie, warstwa keramzytu powinna zéspazykryta fola z tworzywa
sztucznego (geomembegn

Rury naley uktad& w wykopie, z ktérego mugzy¢ usunéte kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody naley uktada& w obsypce piaskowej @dznej grubéci:
e 20 cm - podsypka o zasgczeniu Is nie mniejszymz0,95 wg normalnej préby Proctora,
» $rednica kanalu,
» 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95 1,0 w zalenosci od lokalizacji
rurociggu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementow oraz poattironnych.

3.8 Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Procedura monta rur musi by zgodna z warunkami podanymi przez producenta gas@nych do
budowy rur oraz Wymaganiami Technicznymi CobrtitéhsZeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

3.9 Studnie kanalizacyjne

Zastosowano studnie Dn1000.

Studzienki nalgy montowa& w przygotowanym i odwodnionym wykopie na ptycielbetowe;.
Montaz studzienek nalgy przeprowadz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlano-montaowych oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez pamhta, uywajac odpowiedniego
sprz:tu.

Posadowienie studzienek przeprowédaizy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki posaiow
na plyciezelbetowej o grubéei ok. 0,1 m.

Studzienki nalgy zabezpieczy przeciwwilgociowo obsypk piaskows (materiatem
niewysadzinowym) na catejgdokasci studzienki zagszczagc piasek warstwami o grubo okoto 25 cm.
Obsypka piaskowa boczna powinna wyiasioto 30 — 40 cm lice od zewstrznejsciany studzienki.

Szeroké¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wydosikoto (2x0,5%rednica
zewretrzna studni) x (2x0,5%¢ednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpiédayiowa obudowg
wykopu o konstrukcji stupowej z rozppskrzyniows. Rzdne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych
dostosowa scisle do niwelety istniejcej drogi oraz innych powierzchni terenu.

Wiazy studzienek w terenie zielonym nglewynies¢ ponad teren o min. 0,08 m w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem.

Jako zwidéczenie studzienek nalg zastosowaé rurg teleskopow z wtazemzeliwnym z wiazem
zeliwnym klasy C250 w terenach przejezdnych (ruchmazhoddéw cjzarowych), klasy B125
w terenach przejezdnych (ruch samochoddéw osobowwuthklasy A15 w terenach zielonych (brak ruchu
samochodow osobowych).

Wszystkie przdicia rurocagdw przezsciany studzienki nalg wykona za pomog systemowego
przegcia szczelnego, gwarangopgo elastyczne pagtizenie zabezpieczmje przed infiltragg waod
gruntowych i eksfiltragj sciekow.
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3.10Proba szczelnéci
Utozone kanaly naley podd@& badaniom w zakresie szczednbna eksfiltragj sciekéw bytowo-
gospodarczych do gruntu oraz infiltracjvdd gruntowych do kanalizacji. Prpmalery przeprowadza
odcinkami pomjdzy studniami. PrGb naley przeprowadza po ulaeniu przewodu, przysypaniu
z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przeuizesurgciem sg& przewodu.
Badanie szczelgoi przewoddéw kanalizacyjnych naile przeprowadz za pomog préby wodnej
zgodnie z norp PN-EN 1610:2002 oraz instrulggproducenta rur kanalizacyjnych.

3.11Ptukanie przewoddw kanalizacyjnych

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczdbionalezy przewdd przeptukauzywajac do
tego wody wodoagowej. Pedkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna u#iwic¢ usungcie
wszystkich zanieczyszcaenechanicznych wyspujacych w przewodzie.

4. Zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powthronnych. Wykopy ponad warstvwasypki,
nalezy zasypywa gruntem rodzimym, o ile jego wdeiwosci gwarantuy uzyskanie wigciwego stopnia
zagszczenia, warstwami o grudm 20-30 cm. Warstwy te nate zagszcz& recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. \iisikkazag;szczenia gruntu zasypowego powinny wyaosi
Is =1,0.

Grubas¢ warstwy ochronnej wokot ruraggu powinnna wynosico najmniej 0,5 m licxc od gornej
krawedzi rurocagu. Warstw ta nalery zag:szcz& ubijakiem gcznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
tak aby nie uszkod&irury.

Wykopy naley zasypywa drobnym piaskiem, warstwami o grdledo 20 cm podsypka i obsypka
30 cm. Warstwy te naly zagszcza recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to adzknia
przewodu.

Zasypanie wykopow powj rury naley wykonywa& warstwami o grub@i max. 25 cm
z zagszczeniem do oggniecia wskanika Is=1,0 pod drogami oraz 1s=85% na terenadorzyeh.

Maksymalna grub& warstw do zagszczania nie me przekracza25 cm.

Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze shami Inwestora.

Po zakdczeniu zasypki wykopu nate przystpi¢ do odbudowy terenu i jego nawierzchni.

5. Wykonawstwo
Przed przysipieniem do robét ziemnych nale bezwzgtdnie zawiadond zainteresowane
instytucje i uytkownikdéw, ktérych przewody znajdujsie w poblzu  projektowanego wodagju
i kanalizaciji, oraz wigcicieli terenu o terminie rozpogzia robot.

4.1. Warunki stosowalnosci materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 38iowinny by oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym (z zastiamiem ust. 4.), atak posiadé atest Pastwowego Instytutu Higieny.
Wszystkie elementy przytzy musz posiadé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie matesiatd
powinno by uzgodnione z eksploatatorem — Gmina Ciasna, wes#kr zgodnéti ze standardami
obowigzujacymi w tej instytucji.

4.2.  Odtworzenie terenu

Naruszog i zniszczog nawierzchrg nalery przywrdct do stanu istnigcego. W celu ulzenia
przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych natg zdemontowé ptyty betonowe znajdage s¢ w drodze
dojazdowej do posesji. Po ukniu przyhczy i zasypaniu wykopow natg ponownie utay¢ ptyty betonowe
i przywrécic nawierzchng do stanu nie gorszegaznstniepcy.
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Wykopy wykonanew_zielencu nalezy przywréct do poprzedniego stanuzyieczndci poprzez
warstwowe zasypanie i zeggczenie wykopu oraz uenie na gé 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu

trawg.

4.3. Uwagi koncowe
Calai¢ robot naley wykona zgodnie z:
* niniejsz dokumentag oraz warunkami i uzgodnieniami dozonymi do projektu,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzowych. cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obaziljgcymi normami,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@docigowych”,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieaenlalizacyjnych”.

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego owgk probne przekopy kontrolne
dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodoweangualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych
zabezpiecae w przypadkach zbyt bliskich odleghd pomigdzy przewodami niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poliu uradzen podziemnych wykonywapod nadzorem ich waaicieli.

Rzzdne zagibien skrzyowan nalery sprawdzt na budowie poza pasem jezdnym, w miejScu
zielenca lub chodnika.

Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpadyaiglposegregowatj. zgromadzi w pojemnikach
na odpady oraz przekazawszystkie selektywnie zebrane odpady firmie pcgige] uprawnienia
do zbierania i transportu odpaddow.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiaggghnologii lub urzdzenia powotano
znak towarowy lub nazyv producenta naky uzn&, ze takie powotanie ma charakter przyktadowy,
a wymagany materiat, technologia lub adzenie musi posiadaparametry techniczne nie gorsze,
jak materiat, technologia lub wdzenie powoftanego znaku towarowego lub producedigzar dowodu
wykazania réwnowanosci materiatu, technologii lub ugdzenia spoczywa na wnioskodawcy.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale bezwzgédnie zawiadond zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktorych przewody znajdyj sie w poblizu trasy przydczy wodocagowych
i kanalizacyjnych oraz wiaicieli terenu o terminie rozpoezia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj techniczig. Wykonawca
jest zobowdzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej.

Po wybudowaniu przgkzy wodocigowych oraz kanalizacyjnych nale wykona operat
powykonawczy i dostarczygo do Gminy Ciasna.

Wszystkie czsci sktadowe dokumentacji tj. opis techniczny&zrysunkowy zestawienie materiatow
nalezy rozpatrywa tacznie.
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ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nalezy rozpatrywa tacznie z opisem technicznym oraz&za rysunkovg

L.p. | Nazwa | Jedn. ] g | Uwagi
SIEC WODOCIAGOWA
Rury PE 100 SDR11 PN 16
1 | Dz90x8,2 mm mb 60
WYKOP OTWARTY
Zasuwa klinowa kotnierzowa z korpusemetiwa sferoidalnegg
w wykonaniu m¢kko - uszczelniajcym typu
2 | “O-ring” PN16 wraz ze skrzynkuliczr i teleskopow obudova
do zasuw oraz fundamentem do zasuw
- Dn80 szt. 3
3 Tuleja kotnierzowa
- Dz90/80 szt. 6
4 Kotnierz stalowy galwanizowany PN16
- Dn80 szt. 6
5 | Redukcja PE Dz90/63 szt. 3
6 | Trojnik PE Dz90 szt 2
Studnia wodomierzowa:
- pokrywa z polietylenu z izolagj- szt.1
- korpus studni — szt.1
- uchwyt wodomierzowy — szt.1
- srubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 50 G2 %"
- rura z polibutylenu @63 mm — 1 m
7 |- uchwyt na rug polibutylenowg — szt.1 kpl. 3
- kolano 90 2 ¥2" — szt.1
- zawor odcinajcy grzybkowy 2 12" — szt.1
- zawoOr odcinajcy grzybkowy antyskaeniowy z maliwoscia
spustu — szt.1
- Zlaczka skecana @63 mm z PE — szt.1
- Zlaczka skecana 48 @63/2 V2" — szt.1
- konsola wodomierzowa Q=40%h Dn50 (2 ¥2") - szt. 1
8 | Téma znacznikowa z wkiagk mb. 60
9 | Obrukowanie skrzynek ulicznych Szt. 3
10 | Tabliczki informacyjne szt. 3 Zasuwy
11 | Przekopy kontrolne kpl. 2
L.p. | Nazwa | Jedn. ] g ] Uwagi
SIEC KANALIZACYJNA
Rury PE SDR17
1 | Dz90x5,4 mm mb 63
WYKOP OTWARTY
2 | Studnia czyszczakowa Dn1000 szt 2
3 | Pompownia DN1200 szt 3
4 | Taéma znacznikowa z drutem miedzianym Kkoloraziowego mb. 63

W Kkosztorysie natey uja¢ wykonanie przekopow kontrolnych bezydia sprztu mechanicznego
na skrzyowaniu z istnigjcym uzbrojeniem celem ustalenia rzeczywistycébgkasci istniepcej
infrastruktury wraz z nadzorami braowymi poszczegoélnych gestoréw sieci.

* Rury, ksztattki i armatura winny mieaktualne atesty producenta oraz certyfikaty.
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» Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego wodoggu do warstw podbudowy.

* Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zweku z maliwoscia wystpienia wody gruntowe;j.

* Wszystkie materialy powinny posiatddopuszczenie do stosowania na terenie szkdd gguatiado
IV kategorii whcznie.

» Wszystkie casci dokumentacji nalezy rozpatrywacé tacznie tj. cas$¢ opisowy, rysunkowg oraz
zestawienie materiatow.

ll. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZYL ACZY

L.p. Numer budynku B‘;g}ﬁir Materiat isrednica | Dhgé¢, m Uwagi
PE 100 SDR11 PN1p 10
?90x8,2
1 Borkowa 11 569/9
PE SDR17 11
@90x5,4
PE 100 SDR11 PN1p 1
$90x8,2
2 Borkowa 9 527/98
PE SDR17 2
@90x5,4
PE 100 SDR11 PN1p 49
?90x8,2
3 Borkowa 541/98
PE SDR17 50
@90x5,4
IV. ZAt ACZNIKI:

1. Kserokopia uprawnie izby projektanta i sprawdzmjego oraz wpis do izby projektanta
i sprawdzajcego.
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