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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciigegjekt budowlany dla zadania pn: "Budowa
przylaczy kanalizacyjnych w miejscowei Zborowskie”.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e budowe nowych przyjczy kanalizacyjnych PVC-U Dn160 — w kg 4 sztuk,
e zabudow studzienek kanalizacji sanitarnej Dn425.

1.3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat gkoay na podstawie Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrZaia 2015 r. (art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlameg wykracza poza dziatki na
ktorych zostam wykonane przycza kanalizacyjne. Obszar oddziatywania wyznaczenpodstawie analizy
uwarunkowa wynikajacych z Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkégchnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015 r. pb#22: §310, 8313, 8323 pod
katem ochrony czystei powietrza, ochrony przed promieniowaniem jordieym i polami
elektromagnetycznymi oraz ochepprzed hatasem i drganiami).

1.4 Wplyw eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren przeshmivej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu budowlanego stanowi:
« Umowa z Inwestorem:;
e Obowigzujace przepisy m.in.:

0 Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.DRr 89, poz. 414) z uwzgldnieniem
wprowadzonych piniej zmian; Dz.U. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie atka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane;

0 Ustawa — Prawo ochrony przyrody z dnia 16 kwiet2@®4 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
z p&niejszymi zmianami;

0 Ustawa — Prawo ochronjrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr §®z. 627)
Z p&niejszymi zmianami;

0 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (D910, poz. 21);

0 Rozporadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warumkdechnicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, p&90) wraz
Z p&niejszymi zmianami; Dz.U. 2015 poz. 1422 Obwiesn@eMinistra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtesagednolitego tekstu rozpaydzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow techmgeh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie;

0 Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigstee i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47z p#01);

0 Rozporadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie waruntechnicznych gytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74, poz. 836);

0 Rozporadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie szcamgéto zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462); Dz.U. 2018 pb235 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrgeia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;



o Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerw@@12r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniusciekéw; Dz.U. 2018 poz. 1152 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnien&®a 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzemiwocg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow;

0 Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 Ustawa z dnia 22 kwietB@5 r. o zmianie ustawy
0 zbiorowymzaopatrzeniu w wadi zbiorowym odprowadzanigciekéw oraz niektérych
innych ustaw;

0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych;

0 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Waiuilechniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych;

0 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia dseegnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

0 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dleepoddéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

0 PN-EN-124:2000 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoevana
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych;

0 PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizaastjiny

0 PN-EN-1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowynyelbetowe.

1.6 Opis stanuistniejacego
1.6.1 Zagospodarowanie terenu
Istniejagca zabudowa w rejonie inwestycji to gléwnie budymikészkalne jednorodzinne.

1.6.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano gpsface uradzenia podziemnej infrastruktury
technicznej, towarzygzej zabudowie:
* siet i przylacza kanalizacyjne,
* siet i przylacza wodocigowe.

1.6.3 Istniejgca szata rd@linna
W rejonie prowadzenia roboét znajduje §iednia i niska ziele Prowadac prace Wykonawca winien
chronic w maksymalny sposob otaczej zielea.

Wykopy w pobliu drzew powinny b§ wykonywane ¢cznie w sposob jak najmniej uszkadzgj
system korzeniowy. Natg réwniez zabezpieczy sciany wykopow przed utratwody i wilgoci przez
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torjuty. Wykopy winny by zasypywane w polsu
drzew jak najszybciej. Zabrania ¢sisktadowania, magazynowania, przechowywania méaberia
budowlanych oraz parkowania pojazdéw na terenaelersi oraz w pobt#iu drzew (wykorzystujc je jako
podpory). Po zakixzeniu prac odtworzy zieleh do stanu nie gorszegoznprzed rozpocxiem robot.
Drzewa, krzewy i byliny naley zabezpieczy przed rozpocagxiem robot. Wszystkie roboty wykonywa
zgodnie z sztukogrodnica. Poziom gruntu w stosunku do istni@gj ralinnosci nie powinien ulec zmianie
— tzn. zabrania siodstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki koiaerj. Projektowana inwestycja nie
wymaga wycinki istnigjcej zieleni.

1.6.4 Warunki gruntowo-wodne
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystmywarunkach gruntowo-wodnych. Wedtug
klasyfikacji rodzajowej warunkdéw gruntowych,etgj w rozporadzeniu MTBIGM z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw possoa obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012, poz. 463), na terenie budowy projektoxgh przyhczy kanalizacyjnych wyspuja proste
warunki gruntowe. Ze wzglu na gébokas¢ posadowienia kanalizacji — przyp pierwsza kategorg
geotechniczy

1.6.5 Ochrona zabytkow
W przedmiotowym rejonie nie znajdugic budynki obgte ochrog konserwatorsk



1.6.6 Informacje o zagrozeniach istniegcych i przewidywanych zwhzanych
z projektowang inwestycija
Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego oraz miesakaw. Jedynie
na etapie prowadzenia robét budowlanych istniejelimos¢ czasowych utrudnieoraz emisji hatasu do
srodowiska. Po wykonaniu prac moatavych utrudnienia ustan

1.7 Opis stanu projektowanego

1.7.1 Opis stanu projektowanego
Projekt obejmuje:
« Wykonanie przyczy kanalizacji sanitarnej na wskazanych odcinkahod, wykopu otwartego
rurami PVC-U Dn160;
* Zabudow w wskazanych miejscach studzienek kanalizacyjiych25.

1.7.2 Zestawienie diugdci projektowanych przytaczy kanalizacyjnych
Zestawienie diugi projektowanych przgczy technologj wykopu otwartego:

e rura PVC-U DN160 mm (ul. Polna 24 i 26) - @Ry

e rura PVC-U DN160 mm (ul. Polna 2) - 165,0m
e rura PVC-U DN160 mm (ul. Polna 10) - 110,0m
* rura PVC-U DN160 mm (ul. Gtéwna 20) - 227,0m

CALOSC RAZEM - 594,0m

2. Przylgcza kanalizacyjne

3.1 Uwagi ogdlne

* Przed wejciem w teren nalgy wykona niezledng ilos¢ wykopdw kontrolnych celem potwierdzenia
doktadnej lokalizacji istnigcej sieci kanalizacyjnej oraz pozostatego uzbrejepodziemnego
umazliwiajgcego wykonanie projektowanych pragky w sposéb bezkolizyjny.

* W obrbie dziatek mog znajdow& si¢ niezinwentaryzowane wdzenia infrastruktury podziemnej,
ktore w trakcie realizacji inwestycji wymagajbezkolizyjnego rozwizania w stosunku
do projektowanego obiektu budowlanego.

* Prace w rejonie istnigfego uzbrojenia prowadzrecznie z nalgyta starannécia, pod nadzorem
wiasciciela uradzenia.

» Wszystkie prace zwkzane z budow przylaczy kanalizacyjnych naky prowadzé pod nadzorem
Gminy Ciasna.

3.2 Projektowane przytacza kanalizacyjne

Projektowane przyktza kanalizacyjne natg wykona w technologii tradycyjnej wykopowej jako
kanalizacy sanitarg grawitacyjr. Lokalizacja przyiczy oraz orientacyjne ¢dne studni kanalizacyjnych
zostaly przedstawione na rysunkach WO01-W04 Plarogagdarowania Terenu. Przgta kanalizacyjne
wykona z rur PVC-U. Projektowane prayza whczy¢ do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej za porgoc
studzienek kanalizacyjnych Dn425.

Zaprojektowana kanalizacja edreie shiyla do odprowadzaniasciekow bytowo-sanitarnych.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budoprzylaczy kanalizacyjnych w ikei 4 sztuk.

3.3 Wykopy
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z wymaganiami i badaniami dotymzmi warunkow
bezpieczéstwa pracy.

3.4 Odwodnienie wykopow
W przypadku wysfpienia wody pochodzej z opadéw atmosferycznych w wykopie, aglaéa
biezaco odpompowywanaptywagce wody i stabilizow&dno wykopu ttuczniem.



Odbiornikiem tych wod mze by istniepca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkéw
odprowadzenia z waiwymi stuwzbami wigciciela sieci. Niewielkie iléci wéd mana réwnie
odpompowa na tereny zielone.

3.5 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gkbokasci wiekszej niz 1,0 m naley zabezpieczy balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozgadreniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie bezpiéshwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych). Maliwe jest zastosowanie obudéw samopagiych dostosowanych do etokdici
wykopow isrednic kanatéw lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

3.6 Zabezpieczenie przeyé dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nglezabezpieczy ogrodzeniem. W okresie budowy nate
zapewnt dojscia i dojazdy do zabudowaPrzefcia dla pieszych zabezpieczgtosujc kltadki 0 nénosci
150 kg/m2. Minimalna szeroké kladki winna wynosi 0,75 m. Kladki musg posiada barierlke na
wysokasci 1,1 m, poprzeczk na wysokeéci 0,65 m i krawznik o wysokdci 0,15 m. Kfadk oprze
min. 1,0 m poza kragdzie wykopu.

3.7 Sposo6b posadowienia kanalizaciji

Gkebokas¢ utozenia kanalizacji musi gwarantowaminimalrg wielkos¢ naziomu ponad goéan
tworzaca rury. Przyhcza kanalizacyjne uky¢ na gtbokasci min. 1,2 m (od wierzchu rury do poziomu
terenu).

W przypadku gdy przewody projektowane] kanalizaghitarnej grawitacyjnej prowadzonedy
w strefie przemarzania gruntu, nglge ocieplt na catej diugéci warstwy zuzla lub keramzytu o gruBBoi
30 cm. Aby ogranicay zawilgocenie, warstwa keramzytu powinna zégtazykryta folg z tworzywa
sztucznego (geomembegn

Rury naley uktad& w wykopie, z ktérego mugzy¢ usunéte kamienie, gruz, elementy betonowe.
Przewody naley uktada& w obsypce piaskowej adznej grubéci:
e 20 cm - podsypka o zaggczeniu Is nie mniejszymz0,95 wg normalnej préby Proctora,
¢ S$rednica kanaiu,
e« 30cm - zasypka piaskowa o zagczeniu 1s=0,95- 1,0 w zalenosci od lokalizaciji
rurociggu.
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie pawispowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementoéw oraz poattironnych.

3.8 Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Procedura monta rur musi by zgodna z warunkami podanymi przez producenta gas@nych do
budowy rur oraz Wymaganiami Technicznymi CobrtitéthsZeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

3.9 Studnie kanalizacyjne

Zastosowano studzienki kanalizacyjne Dn425 zgodiysunkiem W05 Studnia kanalizacyjna.

Studzienki nalgy montowa& w przygotowanym i odwodnionym wykopie na ptycielbetowe;.
Montaz studzienek nafg przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlano-montaowych oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez piaahta, uywajac odpowiedniego
sprz:tu.

Posadowienie studzienek przeprowédaizy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki posaiow
na ptyciezelbetowej o grubici ok. 0,1 m.

Studzienki naley zabezpieczy przeciwwilgociowo obsypk piaskows (materiatem
niewysadzinowym) na catej gdokasci studzienki zagszczagc piasek warstwami o grubo okoto 25 cm.
Obsypka piaskowa boczna powinna wydasioto 30 — 40 cm licc od zewgtrznejsciany studzienki.

Szerokd¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynfosikoto (2x0,5#rednica
zewretrzna studni) x (2x0,5%¥ednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpiédiayiowa obudovg
wykopu o konstrukcji stupowej z rozppskrzyniows. Rzdne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych
dostosowascisle do niwelety istniejcej drogi oraz innych powierzchni terenu.
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Wiazy studzienek w terenie zielonym nalewynies¢ ponad teren o min. 0,08 m w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem.

Jako zwidéczenie studzienek nalg zastosowaé rurg teleskopow z wtazemzeliwnym z wiazem
zeliwnym klasy C250 w terenach przejezdnych (ruchmazhodow ajzarowych), klasy B125
w terenach przejezdnych (ruch samochoddéw osobowwythklasy A15 w terenach zielonych (brak ruchu
samochodow osobowych).

Wszystkie przdicia rurocagdw przezséciany studzienki nalg wykona za pomog systemowego
przegcia szczelnego, gwaraniopgo elastyczne pagiizenie zabezpieczmje przed infiltragg waod
gruntowych i eksfiltragj sciekow.

3.10Proba szczelnéci
Utozone kanaty grawitacyjne nale podd& badaniom w zakresie szczedobp na eksfiltracg
sciekdéw bytowo-gospodarczych do gruntu oraz infijgawdd gruntowych do kanalizacji. Prpmalery
przeprowadza odcinkami pormgdzy studniami. Prép nalezy przeprowadza po utazeniu przewodu,
przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezmaia przed przesuwmiem sé przewodu.
Badanie szczelgoi przewoddéw kanalizacyjnych nale przeprowadz za pomog préby wodnej
zgodnie z norp PN-EN 1610:2002 oraz instrulggproducenta rur kanalizacyjnych.

3.11Ptukanie przewoddw kanalizacyjnych

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczdbionalezy przewdd przeptukauzywajac do
tego wody wodoagowej. Pedkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna ughiwic¢ usungcie
wszystkich zanieczyszcaenechanicznych wyspujacych w przewodzie.

3. Zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopéw nie powispowodowé uszkodzenia utmnego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powthronnych. Wykopy ponad warstvweasypki,
nalezy zasypywa gruntem rodzimym, o ile jego wdeiwosci gwarantuy uzyskanie wigciwego stopnia
zagszczenia, warstwami o grudm 20-30 cm. Warstwy te nate zagszcz& recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. \iisikkazag;szczenia gruntu zasypowego powinny wyaosi
Is =1,0.

Grubas¢ warstwy ochronnej wokot ruraggu powinnna wynosico najmniej 0,5 m licxc od gornej
krawedzi rurocagu. Warstw ta nalery zag:szcz& ubijakiem gcznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
tak aby nie uszkod&irury.

Wykopy naley zasypywa drobnym piaskiem, warstwami o grdledo 20 cm podsypka i obsypka
30 cm. Warstwy te naly zagszcza recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to adzknia
przewodu.

Zasypanie wykopow powgj rury naley wykonywa& warstwami o grubei max. 25 cm
z zagszczeniem do oggniecia wskanika Is=1,0 pod drogami oraz 1s=85% na terenadorzyeh.

Maksymalna grub& warstw do zagszczania nie me przekracza25 cm.

Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze shami Inwestora.

Po zakdczeniu zasypki wykopu nate przystpi¢ do odbudowy terenu i jego nawierzchni.

4. Wykonawstwo
Przed przysipieniem do robét ziemnych nale bezwzgtdnie zawiadond zainteresowane
instytucje i uytkownikdw, ktérych przewody znajdyjsic w poblizu projektowanych przgtzy
kanalizacyjnych, oraz wiaicieli terenu o terminie rozpogzia robot.

4.1. Warunki stosowalnosci materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 38iowinny by oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym (z zastiamiem ust. 4.), atak posiadé atest Pastwowego Instytutu Higieny.
Wszystkie elementy przytzy musz posiadé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie matesiatd
powinno by uzgodnione z eksploatatorem — Gmina Ciasna, wes#kr zgodnéti ze standardami
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obowigzujacymi
w tej instytuciji.

4.2.  Odtworzenie terenu
Naruszon i zniszczog nawierzchrg nalezy przywroct do stanu istnigcego. Jako odtworzenie
terenu przeznaczonego na dyalpjazdovg wykona warstwe z kamienia (ttucznia) o gruba 20 cm.

Wykopy wykonanew_zielencu nalezy przywréct do poprzedniego stanuzyieczndci poprzez
warstwowe zasypanie i zeggczenie wykopu oraz uenie na géy 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu

trawg.

4.3. Uwagi koncowe
Calai¢ robot naley wykona zgodnie z:
* niniejsz dokumentag oraz warunkami i uzgodnieniami dozonymi do projektu,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzowych. cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz oba@ziljgcymi normami,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanializacyjnych”.

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego onwgk probne przekopy kontrolne
dla doktadnego ustalenia usytuowania przewoddwdngualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych
zabezpiecae w przypadkach zbyt bliskich odleghd pomigdzy przewodami niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poliu uradzen podziemnych wykonywapod nadzorem ich wiaicieli.

Rzzdne zagibien skrzyowan nalery sprawdzt na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu
zielenca lub chodnika.

Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpadyaiglposegregowatj. zgromadzi w pojemnikach
na odpady oraz przekazawszystkie selektywnie zebrane odpady firmie pcgige] uprawnienia
do zbierania i transportu odpaddow.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiagghnologii lub urzdzenia powotano
znak towarowy lub nazyv producenta naky uzn&, ze takie powotanie ma charakter przyktadowy,
a wymagany materiat, technologia lub adzenie musi posiadaparametry techniczne nie gorsze,
jak materiat, technologia lub wdzenie powoftanego znaku towarowego lub producedigzar dowodu
wykazania réwnowanosci materiatu, technologii lub ugdzenia spoczywa na wnioskodawcy.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale bezwzgédnie zawiadond zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktorych przewody znajdisie w poblizu trasy przydczy kanalizacyjnych oraz wdeicieli
terenu o terminie rozpoeeaia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj techniczi. Wykonawca
jest zobowdzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej.

Po wybudowaniu przgtzy kanalizacyjnych nakly wykona operat powykonawczy i dostarézy
go do Gminy Ciasna.

Wszystkie czsci sktadowe dokumentacii tj. opis techniczny&zrysunkows zestawienie materiatow
nalezy rozpatrywa tacznie.




ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nalezy rozpatrywa tacznie z opisem technicznym oraz&za rysunkovg

L.p.] Nazwa | Jedn. ] g | Uwagi
PRZYt ACZE KANALIZACYJNE — UL. POLNA 24 | 26
Rury kielichowe PVC-U klasy S LITE SDR 34 (SN8)
1 | Dz160x4,7 mm mb 92
WYKOP OTWARTY
2 | Studzienka kanalizacyjna Dn425 z wlkazem B125 kpl 3 Zgodnie
pl. z rysunkiem W05
3 | Téma znacznikowa z drutem miedzianym kolorgziowego mb. 92
Na cafej diugéci
4 | Odtworzenie nawierzchni terenu (ttugaZ20 cm) projektowanego
przylacza
L.p.] Nazwa | Jedn. | e | Uwagi
PRZYL ACZE KANALIZACYJNE — UL. POLNA 2
Rury kielichowe PVC-U klasy S LITE SDR 34 (SN8)
1 | Dz160x4,7 mm mb 165
WYKOP OTWARTY
2 | Studzienka kanalizacyjna Dn425 z wlkazem B125 kpl 5 Zgodnie
pl. z rysunkiem W05
3 | Téma znacznikowa z drutem miedzianym kolorgziowego mb. 165
Na cafej diugéci
4 | Odtworzenie nawierzchni terenu (ttugaz20 cm) projektowanego
przylacza
L.p.] Nazwa | Jedn. | e | Uwagi
PRZYL ACZE KANALIZACYJNE — UL. POLNA 10
Rury kielichowe PVC-U klasy S LITE SDR 34 (SN8)
1 |Dz160x4,7 mm mb 110
WYKOP OTWARTY
2 | Studzienka kanalizacyjna Dn425 z wlkazem B125 kpl 3 Zgodnie
pl. z rysunkiem W05
3 | Taéma znacznikowa z drutem miedzianym kolorgziowego mb. 110
Na cafej diugéci
4 | Odtworzenie nawierzchni terenu (ttugaz20 cm) projektowanego
przylacza
L.p.] Nazwa | Jedn. | e | Uwagi
PRZYtL ACZE KANALIZACYJNE — UL. GEOWNA 20
Rury kielichowe PVC-U klasy S LITE SDR 34 (SN8)
1 | Dz160x4,7 mm mb 227
WYKOP OTWARTY
2 | Studzienka kanalizacyjna Dn425 z wlkazem B125 kpl 6 Zgodnie
pl. Z rysunkiem W05
3 | Téma znacznikowa z drutem miedzianym kolorgziowego mb. 227
Na cafej diugéci
4 | Odtworzenie nawierzchni terenu (ttuazZ20 cm) projektowanego
przylacza
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* Rury, ksztattki i armatura winny mieaktualne atesty producenta oraz certyfikaty.

» Nalezy przyja¢ obsypk i zasypk piaskows oraz wymiag gruntu na grunt rimy od wierzchu
projektowanego przgtza do warstw podbudowy.

* Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopow w zweku z maliwoscia wystpienia wody gruntowe;.

* Wszystkie materialy powinny posiatddopuszczenie do stosowania na terenie szkdd gguotiado
IV kategorii wicznie.

» Wszystkie casci dokumentacji nalezy rozpatrywacé tacznie tj. cas$¢ opisowy, rysunkowg oraz
zestawienie materiatow.

. ZAt. ACZNIKI:

. Kserokopia uprawnie izby projektanta i sprawdzgiego oraz wpis do izby projektanta
i sprawdzajcegdo.
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