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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarne;.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie gminy Ciasna w Panoszowie oraz Wedzinie,
powiat lubliniecki, woj. slaskie.

Projekt wykonywany jest pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Panoszéw oraz Wedzina
w Gminie Ciasna” i opracowany zostat na mapach sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych. Giéwny
kolektor kanalizacyjny poprowadzony zostanie w ciggach drég co umozliwi podtgczenie do sieci przylegtych
nieruchomosci. Scieki przejmie projektowana kanalizacja w Wedzinie i Sierakowie Slqsklm (w odrebnym

opracowaniu). Nastepnie trafig do istniejacej kanalizaciji sanitarnej w ul. Stawowej w Sierakowie Slgskim.

W zakresie projekiu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci

kanalizacji sanitarnej. Trase sieci dostosowano do ukiadu gtownych ciggédw komunikacyjnych,
projektowane;j i istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania
dziatek.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Projekt zagospodarowania terenu

b) Projekt architektoniczno-budowlany

) Profile podtuzne kanatéw grawitacyjnych i rurociagéw cisnieniowych

) Sieciowe przepompownie sciekow

) Zatgczniki

) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentaciji:

Umowa zawarta pomiedzy Gming Ciasna, reprezentowang przez Wojta Gminy Zdzistawa Kuleja a firmg F.B.
BIO-SYSTEM - Artur Koztowski ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrkéw Tryb.,

warunki techniczne Nr RGK.1D.271.9.2018 z dnia 27.11.2018

aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000 do celéw projektowych

obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy budowlane

uzgodnienia z Inwestorem i gestorami urzadzen

warunki techniczne

a ponadto:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ((Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U. 22002 . nr 8 poz.70),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71),
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— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t..),

- Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 698).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Najblizsze sasiedztwo terenu inwestycji stanowig obszary z wolnostojacg zabudowag mieszkaniowa, bloki
oraz pola uprawne i lasy. Na zabudowe skladajg sie budynki jednorodzinne o wysokosci do Il kondygnacji z
towarzyszgcymi im budynkami pomocniczymi i gospodarczymi, bloki oraz budynki przemystowe.

Ulice posiadajg nawierzchnie gruntowe i asfaltowe.

Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania $ciekow z nieruchomosci objetych
opracowaniem. Scieki gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan techniczny zbiornikéw
na $cieki jest zréznicowany, bez gwarancji szczelnosci, co nie stanowi nalezytej ochrony $rodowiska. Scieki
niejednokrotnie kierowane sg bez oczyszczenia do wod lub ziemi.

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowane;j sieci kanalizacyjnej:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
— kable i studnie telefoniczne,
— kable energetyczne niskiego napiecia,
— kanalizacja deszczowa
Po trasie projektowanej kanalizacji konieczne bedzie przejscie pod dnem Potoku Jezowskiego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uksztaftowanie terenu wymusza zaprojektowanie kanalizacji w systemie grawitacyjno - ttocznym.
Projektuje sie kanalizacije w pasach drogowych z czterema przepompowniami $ciekéw zlokalizowanych w
dziatkach gminnych.

Projektowana sie¢ jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronnej, nie powoduje koniecznosci zmiany uksztaltowania oraz sposobu zagospodarowania
powierzchni terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych.

W zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej nastgpi likwidacja lub zabezpieczenie istniejgcych
zbiornikdw bezodptywowych, dotychczas uzywanych jako przydomowe szamba. Koniecznosc¢ likwidaciji
lub zabezpieczenie zbiornikéw lezy po stronie wiasciciela posesji.

5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTU
Trasa projektowanej kanalizacji zostata przedstawiona na mapach sytuacyjno-wysokosciowych

w skali 1:1000. Sie¢ zaprojektowano w pasie jezdnym drog asfaltowych i gruntowych. Rurociggi zostang
wykonane w wykopach otwartych z przewiertami pod przepustami i Potokiem Jezowkim.

taczna dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi: L =3305 m
taczna dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizaciji cisnieniowej wynosi: L=1773 m
taczna ilos¢ studni na sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi: 83 szt.

taczna ilos¢ studni na sieci kanalizacji cisnieniowej wynosi: 11 szt.

taczna ilos¢ ttoczni sciekdw: 4 szt.

Uszczegétowienie dtugosci i parametrow rurociggdw oraz zestawienie studni i przewiertéw znajduje
sie w dalszej czesci projektu, w opisie technicznym.

6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

Zgodnie z trescig Uchwaty Nr XLVI/332/2006 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 26.10.2006r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw w miejscowosci Sierakéw Slaski w gminie
Ciasna stwierdza sie, iz w granicach obszaru objetego projektem nie wystepuja tereny i obiekty chronione na
mocy przepisdw o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.

Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére moga mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie z
art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
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2014 roku, poz. 1446). W przypadku odkrycia w trakcie robot przedmiotow, co do ktdrych istnieje
przypuszczenie iz sg one zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczyé
odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i zgtosi¢ znalezisko do Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura w Czestochowie, a jesli nie jest to mozZliwe, do Wéjta
Gminy Ciasna.

7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuijg tereny goricze.
8. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 — tekst
jednolity) zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, lecz nie kwalifikuje sie
do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Inwestycja nie generuje promieniowania, natomiast
hatas i wibracje wystgpig jedynie w okresie trwania robét budowlanych, bedg krotkotrwate i nie bedg sie
kumulowaty. Z przediozonych informacji w KIP wynika, Ze realizacja jak i eksploatacja zamierzonego
przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na stan srodowiska.

W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkéw roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomié o tym fakcie Wojewode Slgskiego lub Wéjta Gminy Ciasna. Inne nakazy, zakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska i ochrony
przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.
1396) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pdz. zm.) nie
dotycza przedmiotowej inwestyciji.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane informujemy, ze projektowany
obiekt, jakim jest kanalizacja sanitarna w zaden sposéb nie oddziatuje na sasiednie obszary inwestyciji.

Jest to obiekt liniowy podziemny i po wybudowaniu nie wptynie na zagospodarowanie terenéw
przylegtych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza uciazliwosci
projektowanych obiektéw dla terendw przylegtych. Nie wymaga projektowania strefy ochronne;.

Przedsiewziecie (uwzgledniajgc realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegd6ine komponenty srodowiska a jego
ucigzliwosci zamkna sie w granicach terenéw, do ktérych Inwestor posiada tytuty prawne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do degradacji Srodowiska przyrodniczego, kulturowego,
spotecznego. Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania omdwionych rozwigzan technicznych nie
spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie naruszaé stanu jego poszczegdinych komponentow
oraz intereséw o0séb trzecich.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac
w krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w Srodowisku.
Po zakonczeniu budowy nie bedg wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza wymienione na stronie tytutowej dziatki i jest zgodny
z Ustawg Prawo Budowlane, Prawo Wodne i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.  WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowaé w sposéb okreslony przepisami prawa oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

W fazie realizacji i eksploataciji przedsiewziecia:

- prace nalezy prowadzic w sposOb zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztatcenia terenu,

- ukladanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,

- nadmiar ziemi z wykopdw nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy wykorzysta¢ do niwelacji
terenu,

- roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak, aby nie byty
zrédiem zanieczyszczenia srodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi
w czasie ich trwania,
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prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),
nalezy zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

o minimalizowanie ich ilosci,

o sktadowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach

zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

o sprawny odbiér lub ponowne ich wykorzystanie,
wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod lub wystapienia zmian stanu wody
na gruncie wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie,
w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem prace wykona¢ ze szczegéing
ostroznoscia,
po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowac, docelowo
przywracajgc do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajgcy




