DROGA ASFALTOWA

DROGA TLUCINIOWA

szerokos¢ wykopu

Projektowana konstrukcja nawierzchni

grunt rodzimy

5cm - warstwa $cieralna z ttucznia kamiennego o granulacji 4

31,5mm zasypka zageszczana co 30 cm, az do

15cm - warstwa ttucznia kamiennego o granulacji 0 - 63 mm

uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1.0
grunt rodzimy lub piasek

10cm - warstwa odsgczajgca piaskowa

grunt rodzimy lub piasek

projektowany rurociag
gtebokos¢ posadowienia: zgodnie z profilem

szerokos¢ wykopu

. min.0.5m_,

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego na catej szerokosci

grunt rodzimy

zasypka zageszczana co 30 cm, az do

7cm - warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego

20cm - warstwa z tlucznia kamiennego o frakgji 0 - 63 mm

uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1.0
grunt rodzimy lub piasek

proj. rurocigg

grunt rodzimy

gtebokos¢ posadowienia: zgodnie z profilem
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