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( 1:30«:\Iet powiatowy

Protokol z nﬁrady koordynacyjnej 20/2019

Sposdb przeprowadzenia narady : bez pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca : FB. BIO-SYSTEM Pracownia Projektowa Artur Koztowski, 97-300 Piotrkow
Trybunalski ul. Grota-Roweckiego 7/1
Przedmiot narady : sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Panoszow dz. 47/2, 5/3, 455/163, 139, 167,

m. Wedzina dz. 37, 182/45, 202/45, 52, 79, 70, 81, 315/9, 246/159, 337/155, 198/49,363/43,
362/42,358/42, 40, 498/45, 138, 578/64, 153, 71

Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik —Geodeta Powiatowy
Stanowiska uczestnikéw narady :
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Nazwa instytucji

Przedstawiciel

( imig i nazwisko)

Uwagi

RIOSTA LUBIL 1wy

Paderewsi
2-700 Lub!i

dzik
Geodefd powiatowy

Stawili si¢ uczestnicy
narady koordynacyjne;j
wpisani w protokot.
Pozostali
powiadomieni
uczestnicy nie brali
udziatu w naradzie.
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TAURON Dysrybiicja SA,

Oddzist w Czestodhowis
\rivemimt Potaamentogl

ia sie Z uwaga, 2e prace w

poblizu urzgdzen

podziemnych T'AURON Pystrybup'a S.A. nalezy

2 \w kolizji poprzecznej

z planowgng inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejScie|w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
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TAURON Dystrybugja S.A.

Oddziat w Czestochpwie

T

Jozef Sier

Qo
~

i
Dia kabli SN rury minimum 160 mm kcloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgofnie z wytycznynl

stanowigcymi zatgcznik do uzgodn

Nalezy zachowaé minimaing edleglpsé projektowanych
sieci podzismnych od istniejacych fundamentow

stupéw linii energetycznych:

lini
linii
linii

N-1m,
N-2m,
N'smo
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Zatgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowacé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugo$ci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



