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Podwiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostai opracowany w
wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat ltechmczny wpisany Ju wewidencji materialéw
pafistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznago
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GEODEZJA

Jarostaw Wawrzyn
42-700 Lubliniec, ul. Cebulskiego 10/34
NIP: 5751012584 REGON 150065084

Tel.: +48 660 741 857 mgr ink. Jat

Geodetg Uprav :._::w
swiadegtwo nr {[0864

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000

(na podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000
uzupefnionej pomiarem bezposrednim)
mapa zasadnicza ukf.:

PL-2000/18

ukfad wysokosci: PL—KRON86—NH

6.142.26.23.1
6.142.26.23.3

Ciasna & — Wedzina, Panoszow

jedn. ewidenc: 240703_2 - Ciasna
obreb ewidenc.. 0008 — Wedzina

0006 - Panoszow
data opracowania: 31.10.2018 r.

WGK.6642.1.1010.2018

UWAGA !

Granice nieruchomos$ci — naniesiono na podstawie danych uzyskanych
z PZGK - baza EGIB - System Informacji Przestrzennej Geo—Info.
Granice dziatek nie spefniajg kryteriow dokfadnosciowych.

Nie ustalano obcigzen sfuzebnodciami gruntowymi.

Nie wyklucza si¢ istnienia sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych

na niniejszej mapie !

in. wyprzedzeniem celem

2y wykonad pizekopy kon
emy, u@.:m pracowaniem istnieie prawdopod i
wysigpowania niez aryzowanychi urzgdzert ieletechnicznych. Jazeli w irs

wizji lokalngj, zostana siwierdzone réznice pomigdzy danymi cirzymanymi z Or:
Paiska S.A. a stanem w terenie, nalazy je niezwincznie zgiosic do Orange P«
S.A. urgodni 1 whadcicielem urzgdzer telstachnicznych oraz uiaé w pro
zermigrzed. B o
Wszelkie prace ziemne w poblitu urzadzed o technlcznych nalezy wykonal
nadzorem uprawnionego przez Orange Poiska pracownika na war 3
odptatnych. Miejsca kolizji z urzadzeniami teletechn m:ﬁz_. nalety zebezpico.
lui przebudowad zgadnie z warunkami .m.mwmmnrw&m% W oparciv o obowigzuiz: 3
przepisy | normy Crange Polska m.>.\.N . o
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EGENDA

I EBY OZNACZENIA PUNKTOW WEZEOWYCH
RUROCIAG GRAWITACYINY

RUROCIAG TEOCZNY

STUDNIA PP #1000 mm

STUDNIA PP 8600 mm

STUDNIA ROZPREZNA PP 0600 mm
PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW

RURY PRZEWIERTOWE

PRZEWIERTY BEZ RUR OStONOWYCH

= RURA OStONOWA DWUDZIELNA
NA KABLU ENERG.  DN160  [=2m
NA KABLU TELEKOM. DNT110 [=2m
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Projektowe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel. 518 423 504
e-mail: biuro@bio-system.pl

Inwestor Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A
42-793 Ciasna
Projekt » B
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH

PANOSZOW ORAZ WEDZINA W GMINIE CIASNA”

Zatgcznik nr 1 do wniosku o uzgodnienie w zakresie kolizji
infrastruktury, stanowigcej wtasnosé Orange Polska S.A




