PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania sciekéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI . Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowasci Wedzina i Panoszéw - budowa przytaczy kanali-
zacyjnych

ADRES INWESTYCJI : m. Wedzina i Panoszéw

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA : Inzynieryjna - przytacza kanalizacyjne na odcinku sieci od S59 do przepompowni P2

. styczen, 2022 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od

Panoszdéw i Wedzina - budowa przylgczy kanalizacji grawitacyjnych

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne pod budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej

Roboty montazowe - przytgcza grawitacyjne

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drog
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Roboty odtworzeniowe nawierzchni po wykopach
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
Panoszdéw i Wedzina - budowa przylgczy kanalizacji grawitacyjnych
1/45231300-8 |Roboty przygotowawcze
1 Tyczenie i inwentaryzacja przytagczy wod-kan. - opracowanie geodezyjne kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
13,00 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
2 Roboty ziemne pod budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej
2/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.2/0212-06 w gruncie kat. Ill - wykopy pod przytgcza kanalizacyjne grawitacyjne
0,8*2,0*145,0 m3 232,000
RAZEM 232,000
3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.2|0222-01 10 m w gruncie kat. I-111
0,8*[2,0-0,56]*145,0 m3 167,040
RAZEM 167,040
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.2|0203-08 z.sz. |w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.3.2 9903-04 |legtos¢ do 1 km /dodatek za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na ko-
tach/ - nadmiar gruntu
232,00-167,04 m3 64,960
RAZEM 64,960
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - podsypka m3
d.2[1411-01
0,8*0,1*145,0 m3 11,600
RAZEM 11,600
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - obsypka m3
d.2|1411-03
0,8*0,46*145,0-3,14*0,08*0,08*145,0 m3 50,446
RAZEM 50,446
3 Roboty montazowe - przytacza grawitacyjne
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|1308-02
145,00 m 145,000
RAZEM 145,000
8/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r. 400-450 mm szt.
d.3/1417-02
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
9/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm |szt
d.3|1321-03 z.sz. |- wykopy umocnione - trojniki redukcyjne 200/160 mm
3.4.9913-3
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 Roboty rozbiorkowe nawierzchni drog
10 Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.4|wycena indy-
widualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4/0101-02
210,0 m 20,000
RAZEM 20,000
12|/KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu  |m?2
d.4/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
1,0*10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.4/0802-07
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
5 Roboty odtworzeniowe nawierzchni po wykopach
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.5/0115-01 z.0o. |mi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - roboty
2.12. 9901-02 |na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
analogia Krotnosé = 5
10,0*0,15 m3 1,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,500

16/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m?2
d.5/0308-02 z.0.2.|(warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
6.9901-02 z. |2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
0.2.7.9902- |Krotnos¢ = 1,2
01
10,00 m?2 10,000

RAZEM 10,000
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