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OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane
(. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji zalicznikowej kablowe;j
do ttoczni Sciekow P4 w ul. 1 Maja w m. Panoszow, na dziatce nr 578/64 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.



URZAD WCIEWODZK]

v Pictrkowie Trybunalskim

NB.IV.7342/48/98

Decyz=jda nmnvr 490 /98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.1 pkt
5, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz.U. nr B89, poz 414 z pdiniejszymi zmianami), oraz par.g ust.1
rozperzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1984r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po ustaleniu,
na podstawie ztozonych przez Pana Jerzego Artura Jakubowskiego
dokumentow, zZe spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowa-~
nia zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z egzami-
Nnu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu: Jerzy Artur Jakubowski - inz.elektryk
ur. dnia 06 maja 1959r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
A DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
- INSTALACYJUNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEK
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Uz asadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postepowania kwalifikacyjnege i przeprowadzania egzaminodw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowsKiego nr 47/85 z dnia 14 Tipca 1895r., na podstawie z¥ozo-
nych dokumentow, ze wnioskodawca Pan Jerzy Jakubowski spetnit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubis-
gania sig O uprawnienia budowlane w w/W specjalnosci i uzyska?
pozytywng oceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego w
dniu 05 grudnia 1898r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy cdwotranie do Gréwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymujg:

1. Pan Jerzy Artur Jakubowski
ul.Pawiikowskiego 14 m. 15
87-300 Piotrkéw Tryb.

2. Gtoéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Piotrkéw Tryb.1998.12.08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TRE-1VT-1ZY *

Pan Jerzy Artur JAKUBOWSKI o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/2567/02

adres zamieszkania ul. Pawlikowskiego 14 m. 15, 97-300 Piotrkdéw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ul. Generata Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Nr warunkéw: WP/016198/2019/008R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GMINA CIASNA
ul. Nowa1 A
42-793 CIASNA

Obiekt: Ttocznia $ciekow P4

Adres przylaczanego obiektu: ul. 1 Maja
42-793 Panoszéw
numery dziatek: 578/64

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-02-22.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-02-22, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej: 9,0 kW dla zasilania
podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: zestaw zigczowo-pomiarowy nr 6588 linii kablowej niskiego napiecia,
zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN PONOSZOW STAW [3-S548], Obwod nN Kier. PGR
nr CZZ30548/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: TAURON Dystrybucja S.A. zabuduje zestaw pomiarowy usytuowany
w bezposredniej bliskosci zestawu zlgczowo-pomiarowego nr 6588; wykona potgczenie
zestawu pomiarowego z zestawem ztgczowo-pomiarowym odpowiednim kablem,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z zestawu
ztgczowo-pomiarowego wyprowadzi odpowiednig linie zasilajgca do miejsca poboru mocy.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: licznik energii elektrycznej bezposredni 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.



9.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikdéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okre$lony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

1.

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
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budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej,
o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Korczowski Przemystaw
Grupa: O08R03

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1 x OMP

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
bucja S.A Sad owy dla Krakowa Srodmiescia

w

ydz ISPC
pod numerem KRS:

tru Sgdowego

www.tauron-dystrybucja.pl



1.Wstep:
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- warunkoéw przytgczenia nr WP/016198/2019/008R03 wydanych przez TAURON
Dystrybucja S.A.
-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
-przepiséw budowy PN-IEC 60364, " Wytyczne do budowy systemdéw energetycznych”
i PBUE.
2.0pis techniczny:

Ttocznia sciekow P3 o mocy 9 kW usytuowana bedzie na dzialce nr 578/64 w m. Panoszow.
Szafe sterownicza nalezy zasili¢ kablem YKY4x10mm® ze ztacza pomiarowego
zlokalizowanego zgodnie z Warunkami Przylaczenia i dokumentacjg projektowg opracowang
przez Rejon Energetyczny (projekt przytacza nie nalezy do tego opracowania).

W ziemi, przy ztaczach kablowych zostawi¢ zapas kabla po okoto 1 m.

Kabel utozy¢ na glgbokosci 0,7 m miedzy dwiema warstwami piasku (o grubosci 10 cm
kazda), zasypa¢ 20-to cm. warstwa ziemi rodzimej, ulozy¢ pas foli kalendrowanej koloru
niebieskiego i zasypa¢ pozostalg ziemig z wykopu.

Na skrzyzowaniach z innymi mediami w ziemi kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK75
koloru niebieskiego.

Szafe sterowania przepompowni SSP umiesci¢ obok ttoczni §ciekdw.

Silniki pomp nalezy zasili¢ kablem HO7RN-Fsub 5x4mm?, ulozonym na gtebokosci 0,7 m
migdzy dwiema warstwami piasku. 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas
folii koloru niebieskiego.

Dla szafy SSP nalezy wykona¢ uziemienie z plaskownika ocynkowanego 25x4mm?, do
ktérego nalezy przyltaczy¢ szyne PE. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q.

2.3- Ochrona przeciwporazeniowa:

Przyjeto uktad zasilania TN-C-S.
Jako ochron¢ od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania wylacznikami nadmiarowo-pradowymi. Jako dodatkowg ochrone mozna zastosowac
wylacznik ré6znicowo-pradowy tréjfazowy, na prad zmienny, o pradzie znamionowym 25A
1 pradzie ré6znicowym Al = 30mA.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.



3. Zestawienie materialow dla inwestora

Lp Materiat Jm Hos¢
1 |Kabel YKY 4x10 mm” m 64
2 | Kabel HO7RN-Fsub 5x4 mm® m 14
3 | Rura ostonowa DVK75 m 4
4 | Ptaskownik stalowy ocynkowany , 25x4mm m 5
5 |Folia kalendrowana niebieska m 71
6 |Piasek m’ 2,84

W poz. 4 ilo$¢ ptaskownika zalezy od otrzymanej rezystancji uziomu (R,< 30€2 dla SSP).




ZKP (ztacze kablowo-pomiarowe)

SSP - szafa sterownicza ttoczni $ciekow

wyposazone w licznik — — — 7
i zabezpieczenia zgodne uklad zasilania
z WP Rejonu i sterowania
Energetycznego pompami .
listwa
przylaczeniowa
[ 17
Ru <30 ohm 2xHO7RN-Fsub 5x4
L=2x7m
2xM
tlocznia Sciekow
9 kW
YKY 4x10mm2
L=64m
UWAGI:

1. Niniejszy projekt nie obejmuje schematu ztacza ZKP

- wykonanie projektu przytacza przez Zaktad Energetyczny.
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Tresé rysunku

Schemat ideowy instalacji zalicznikowej tfoczni Sciekéw P4.
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MAJ Nr rys.
Faza projektu 2 O ,] 9
PROJEKT BUDOWLANY E—01




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

(na podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000
uzupefnionej pomiarem bezposrednim)
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