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Gąsiory cearmiczne -w kolorze antracytowej angoby

D1

Blacha tytanowo-cynkowa - kolor patynowany

D3

Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, podówjnie, kolor antracyt

D4

1x Dachówka ceramiczna, wieżowa, pojedyńczo - układ w łuskę, kolor antracyt

D2

 Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, podwójnie, kolor antracyt

Rury spustowe - tytanowo- cynkowe średncia 120 mm, kolor naturalny, patynowany, rynny przeprowadzać przez istniejące otowry w gzymsach

Kominy otynkowane- tynkiem cementowo-wapiennym, opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej, kolor patynowany

8 SZTUK -Okna połaciowe - dachowe - rama stalowa, renowacja, wymiary zewnętrzne 60 cm x 70 cm 

6 SZTUK -Okna połaciowe - dachowe - rama stalowa, renowacja, wymiary zewnętrzne 40 cm x 70 cm 

O1

O2

2 SZTUKI -Okna wyłazowe, wyłaz do dachów płaskich z drabiną rozkładaną W3

Kosze - tytanowo- cynkowe, kolor patynowany. 

Opierzenie dachu, gzymsów oraz kominów: tytanowo- cynkowe, kolor patynowany  

Stolaraka w kolorze grafitowym Ral 7012. Wymiary w dachu 86 cm z 130 cm , wymiary zewnetrzne 106 cm x 175 cm 

Gąsiory cearmiczne -w kolorze antracytowej angoby   

Rynny - tytanowo - cynkowe  średncia 120 mm, kolor patynowany,skrzydło prawe- wokół wierzy i przy dobudówce, spadki 0,5%-2%  

Rynny - tytanowo - cynkowe  średncia 150 mm, kolor patynowany, skrzydło lew, korpsu centalny, skrzydło prawe, spadki 0,5%-2%  

Płotek śniegowy, długość 120 cm , 2 komplety  kolor grafitowy RAL 7012

Lokalziacja - ganek w centralnym korpusie

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać montaż

instalacji odgromowej na kominach i podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z

obowiązującą normą (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi. Po zakończeniu

montażu konieczne jest wykonanie nowych pomiarów.

D1- POSZYCIE DACHU - BLACHA DACHOWA TYTANOWO-CYNKOWA, KOLOR PATYNOWANY

ZASTOSOWANIE : SZCZYTY BOCZNYCH SKRZYDEŁ, DOBUDUÓWKA PARTEROWA

· Spadki dachu do 5 stopni - 3 %

· W bocznych skrzydłach na ich szczytach, proponuje się wykonać poszycie dachowe z blachy dachowej tytanowo- cynkowej

· Izolacja - mata izpalacyjna, systemowa

· Deskowanie pełne, preferowane z tarcicy drewnianej.

· Należy wykonać wentylację w kalenicy wykonanej z blachy C-T. Szczelina wentylacyjna z kącie spadku dachu 5 stopni :

minimalny przekrój otworu doprowadzającego 1/500, minimalny przekrój otworu wyprowadzającego 1/400.

· Sposób montażu blachy do podłoża zgodny z wymaganiami producenta.

· Sposób mocowania paneli bachowych - stojący rąbek podwójny przy nachyleniu do 5 stopni.

· Kolor- patynowany

D2 POSZYCIE DACHU - DACHÓWKA KARPIÓWKA UKŁAD KORONKA X 2

ZASTOSOWANIE : BOCZNE SZKRZYDŁA, WSZYSTKIE WOLE OCZKA, KOSZE, OKAPY

D3 POSZYCIE DACHU - DACHÓWKA KARPIÓWKA UKŁAD KORONKA X 2

ZASTOSOWANIE : KORPUS CENTRALNY

D4 POSZYCIE DACHU - DACHÓWKA KARPIÓWKA- WIEŻOWA-  UKŁAD ŁUSKA X 1

ZASTOSOWANIE : WIEŻA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DACHU

GŁÓWNY KORPUS

D1

BLACHA

TYTANOWO-CYNKOWA

IZOLACJA SYSTEMOWA

PEŁNE DESKOWANIE

---------

D2

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ

IZOLACJA SYSTEMOWA,

ŁATY, KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

WOLE OCZKA,  GANEK

91.20 M2

D3

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ

IZOLACJA SYSTEMOWA,

ŁATY, KONRŁATY,

428.00 M2

D4

DACHÓWKA KARPIÓWKA

WIEŻOWA UKŁAD W

KORONKĘ  IZOLACJA

SYSTEMOWA, ŁATY,

KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

---------

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHÓWCE,

ATTYKA NAD GANKIEM

60.00 MB

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHU Z BLACHY

--------

OPD

DESKA DĘBOWA Z

RYZALITEM PRZY

OPIERZENIU PRZY DACHU

NAD GANKIEM

7.00 MB

GC
GĄSIORY CERAMICZNE

30.00 MB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DACHU

SKRZYDŁO LEWE

WSCHODNIE

D1

BLACHA

TYTANOWO-CYNKOWA

IZOLACJA SYSTEMOWA

PEŁNE DESKOWANIE

80.00 M2

D2

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ

IZOLACJA SYSTEMOWA,

ŁATY, KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

151.80 M2

D3

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ

IZOLACJA SYSTEMOWA,

ŁATY, KONRŁATY,

----------

D4

DACHÓWKA KARPIÓWKA

WIEŻOWA UKŁAD W

KORONKĘ

IZOLACJA SYSTEMOWA,

ŁATY, KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

---------

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHÓWCE

98.00 MB

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHU Z BLACHY

40.00 MB

OPD

DESKA DĘBOWA Z

RYZALITEM PRZY

OPIERZENIU Z DACHEM Z

BLACHY

40.00 MB

GC

GĄSIORY CERAMICZNE

20.00 MB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DACHU

SKRZYDŁO PRAWE

ZACHODNIE

D1

BLACHA

TYTANOWO-CYNKOWA

IZOLACJA SYSTEMOWA

PEŁNE DESKOWANIE

71.00 M2

D2

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ  IZOLACJA

SYSTEMOWA, ŁATY,

KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

WOLE OCZKA,  GANEK

135.10 M2

D3

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ

IZOLACJA SYSTEMOWA,

ŁATY, KONRŁATY,

----------

D4

DACHÓWKA KARPIÓWKA

WIEŻOWA UKŁAD W

KORONKĘ IZOLACJA

SYSTEMOWA, ŁATY,

KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

78.00 M2

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHÓWCE

60.00 MB

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHU Z BLACHY

37.00 MB

OPD

DESKA DĘBOWA Z

RYZALITEM PRZY

OPIERZENIU Z DACHEM Z

BLACHY

37.00 MB

GC

GĄSIORY CERAMICZNE

GĄSIORY CERAMICZNE

-WIEŻOWE

13.00 MB

32.00 MB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DACHU

CAŁOŚĆ

D1

BLACHA

TYTANOWO-CYNKOWAIZ

OLACJA SYSTEMOWA

PEŁNE DESKOWANIE

 159.00 M2

D2

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ       IZOLACJA

SYSTEMOWA, ŁATY,

KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

WOLE OCZKA,  GANEK

378.10 M2

D3

2 x  DACHÓWKA

KARPIÓWKA UKŁAD W

KORONKĘ

IZOLACJA SYSTEMOWA,

ŁATY, KONRŁATY,

 428.00 M2

D4

DACHÓWKA KARPIÓWKA

WIEŻOWA UKŁAD W

KORONKĘ  IZOLACJA

SYSTEMOWA, ŁATY,

KONRŁATY,

NA PEŁNYM DESKOWANIU

78.00 M2

D1, D2,D3,D4

SUMA 1043.10 M2

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHÓWCE

218.00 MB

OP

OPIERZENIE Z BLACHY

TYTANOWO- CYNKOWEJ

PRZY DACHU Z BLACHY

77.00 MB

OPD

DESKA DĘBOWA Z

RYZALITEM PRZY

OPIERZENIU Z DACHEM Z

BLACHY

77.00 MB

GC

GĄSIORY CERAMICZNE

GĄSIORY CERAMICZNE

-WIEŻOWE

63.00 MB

32.00 MB

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

DATA:

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB

JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE.

SKALA:

1: 50

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR: 435/160
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GMINA CIASNA,
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42-793 CIASNA

PB - WIDOK DACHU

PROJEKT ODTWORZENIA DACHU, DLA PAŁACU W SIERAKOWIE

ŚLĄSKIM,  W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA ZESPOŁU

PAŁACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W CELU

NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ."

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYMIARY

NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

Projektowana  inwestycja odtworzenia pokrycia dachowego nie zmienia

warunków ochrony p. poż. budynku. Należy zastosować  impregnację

wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkiem

ogniochronnym i grzybobójczym.

PROJEKTANT

DR INŻ.ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA

Uprawnienia bez ograniczeń w

specjalności architektonicznej UP.13/SLOKK/2018

Dach zostanie zabezpieczony instalcją odgromową. Szczegóły branża eletryczna
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