Elementy przeznaczone do wyburzenia
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Stupy wykonane z cegty obfozone tynkiem cementowo- wapiennym , detal rozrysowany na
rysunku inwnetaryzaciji: Stup nr 1- Inw. rys, 14,

Stupy drewniane, detal rozrysowany na rysunku inwnetaryzacji: Stup nr 2 - Inw. rys, 13,

UPRAWNIENIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ UP.13/SLOKK/2018

E "KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE INWESTOR:

Z| ELZBIETA BLESZYNSKA GMINA CIASNA,

% | Pyskowice 44-120 ul.Gen.Sikorskiego 12 s

= | PROJEKTANT: TEMAT RYSUNKU:
DR INZ.ARCH. ELZBIETA BLESZYNSKA WYBURZENIA

POZIOM PARTERU

STADIUM DOKUMENTACJI:

PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE SLASKIM, W CELU
NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ."

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DZIALKA NR: 435/160

ALEJA PARKOWA 4,
SIERAKOW SLASKI 42-790
PROJEKT ODTWORZENIA DACHU, DLA PALACU W SIERAKOWIE
SLASKIM, W RAMACH ZADANIA PN, "REWITALIZACJA ZESPOLU | PATA: SKALA: NR
ASKIM, : 04.2022r. 1:150 W.RYS. 2

KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB

JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.
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