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1.Spis rysunkow

Inwentaryzacja
LP | Numeracjarysunku Temat rysunku Skala
1. Inw.Rys.nr 1 Rut piwnicy 1:50
2. Inw.Rys.nr 2 Rzut parteru 1.50
3. Inw.Rys.nr 3 Rzut pietra 1.50
4. Inw.Rys.nr 4 Widok wiezby dachowej 1:50
5. Inw.Rys.nr 5 Widok dachu 1:50
6. Inw.Rys.nr 6 Przekroj A-A, 1.50
7. Inw.Rys.nr 7 Przekroj B-B 1.50
8. Inw.Rys.nr 8 Przekréj C-C 1:50
9. Inw.Rys.nr 9 Przekréj D-D 1:50
10. Inw.Rys.nr 10 Elewacja frontowa - pétnocna 1:50
11. Inw.Rys.nr 11 Elewacja tylna- potudniowa 1:50
12. Inw.Rys.nr 12 Elewacja boczna - wschodnia 1:50
13. Inw.Rys.nr 13 Elewacja boczna - zachodnia 1:50
14. Inw.Rys.nr 14 Detal stup nr 1 1:20
15. Inw.Rys.nr 15 Detal stup nr 2 1:20
16. Inw.Rys.nr 16 Detal - okno wiezowe , gzyms poddachowy w centralnym 1:10, 1:15
korpusie
17. Inw.Rys.nr 17 Detal- przekrdj przez istniejgcy dach , skrzydio lewe i prawe 1:25
18. Inw.Rys.nr 18 Detal- przekrdj przez istniejgcy dach , gtéwny korpus - ganek 25
Projekt architektoniczno budowlany - Zakres wyburzen
LP Numeracja Temat rysunku Skala
rysunku
1. W.Rys.nr 1 Zakres wyburzen - rzut piwnicy 1:150
2. W.Rys.nr 2 Zakres wyburzen - rzut parteru 1:150
3. W.Rys.nr 3 Zakres wyburzen - rzut pietra 1:150
4. W.Rys.nr 4 Zakres wyburzen - rzut poddasza 1:150
5. W.Rys.nr5 Zakres wyburzen - widok dachu 1:150
6. W.Rys.nr 6 Zakres wyburzen -Przekréj A-A 1:150
7. W.Rys.nr 7 Zakres wyburzen -Przekroj B-B 1:150
8. W.Rys.nr 8 Zakres wyburzen -Przekroj C-C 1:150
9. W.Rys.nr 9 Zakres wyburzen -Przekréj D-D 1:150
10. W.Rys.nr 10 Zakres wyburzen -Elewacja frontowa- pdétnocna 1:150
11. W.Rys.nr 11 Zakres wyburzen -Elewacja tylna- potudniowa 1:150
12. W.Rys.nr 12 Zakres wyburzen -Elewacja boczna- zachodnia 1:150
13. W.Rys.nr 13 Zakres wyburzen -Elewacja boczna- wschodnia 1:150
Projekt architektoniczno budowlany
LP Numeracja Temat rysunku Skala
rysunku
1. PB.Rys.nr 1 Rut piwnicy 1:50
2. PB.Rys.nr 2 Rzut parteru 1:50
3. PB.Rys.nr 3 Rzut pietra 1:50
4. PB.Rys.nr 4 Rzut poddasza 1:50
5. PB.Rys.nr 5 Widok dachu 1:50
6. PB.Rys.nr 6 Przekroj A-A, 1:50
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7. PB.Rys.nr 7 Przekréj B-B 1.50
8. PB.Rys.nr 8 Przekréj C-C 1:50
9. PB.Rys.nr 9 Przekréj D-D, Przekréj D1-D1 1:50
10. PB.Rys.nr 10 Elewacja frontowa - pétnocna 1:50
11. PB.Rys.nr 11 Elewacja tylna- potudniowa 1:50
12. PB.Rys.nr 12 Elewacja boczna - wschodnia 1:50
13. PB.Rys.nr 13 Elewacja boczna - zachodnia 1:50
14. PB.Rys.nr 14 Detal stup nr 1 1:20
15. PB.Rys.nr 15 Detal - okno wiezowe, 1:10, 1:15
16. PB.Rys.nr 16 Detal- przekroj prze istniejacy dach, skrzydto lewe i prawe 1.25
17. PB.Rys.nr 17 Detal- przekrdj przez istniejgcy dach , gtéwny korpus - 1:10,1:25
ganek, gzyms poddachowy w centralnym korpusie
18. PB.Rys.nr 18 Detale wykonczenia - 1:25
19. PB.Rys.nr 19 Detale - nadproze ceglane 1:25
20. PB.Rys.nr 20 Zestawienie stolarki okiennej w dachu 1:40
21. PB.Rys.nr 21 Detal stropu D5 - strop pomiedzy pietrem a poddaszem w 1:25
skrzydle lewym i prawym

2.Zalaczniki

Petnomocnictwo dla Elzbiety Bteszynskiej z dnia 21.03.2022 RGK.MB.7021.8.2022
Kserokopie uprawnien projektanta, kserokopie wpisu do izby,

Oswiadczenie projektanta,

Oswiadczenia projektanta, ktéry opracowat inwentaryzacje architektoniczno- budowlang,
Pozwolenie nr CZ/254/2022 na prowadzenie robdt przy zabytku wpisanym fo rejestru
zabytkow, kopia.

ahrownPE
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3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora:
Wizja w terenie;

o Konsultacja z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura
Urzedu w Czestochowie

e Inwentaryzacja opracowana przez mgr inz. Piotra Gawtowskiego nr upr.UAN-VIII-
7342/13/95

e Zgodnos¢ inwestycji z obowigzujgcymi  zapisami w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ciasna. Uchwata Rady Gminy Ciasna w
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Sierakow Slgski Nr XLV1/332/2006

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.1994 nr 89, p0z.1202) przepisami
Z nig zwigzanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U.2015 poz.1554);

3.1. Zapisy planistyczne

Obowigzujgce zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
Gminy Ciasna. Uchwata Rady Gminy Ciasna w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoéci Sierakéw Slagski Nr
XLVI/332/2006

Przeznaczenie ustugi specjalistyczne Ul

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Ul ustala sie:

1. Przeznaczenie podstawowe- ustugi specjalistyczne- z zakresu ustug kultury,
osSwiaty, zdrowia lub turystyki i rekreacji w granicach zabytkowego zespotu
patacowo- parkowego

2. Przeznaczenie dopuszczalne

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym parkingéw
oraz zieleni urzagdzonej
b) urzadzenia sportu i rekreacji typu boiska, korty, baseny, itp.

3. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy maksymalnie 10% powierzchni terenu
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni
terenu
c) program parkingowy- zgodnie z specyfikacjg ustug
d) obstuga komunikacyjna z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDD Al. Parkowej oraz drogi krajowej oznaczonej na rysunku
symbolem 1KD-1KD-S11 ul. Lubliniecka
e) zakaz wtérnych podziatéw
4. Zakaz ksztattowania zabudowy
a) wysokos¢ nowej zabudowy:
¢ maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze uzytkowe
e maksymalna wysokoS¢ budynku- nie wyzsza niz istniejgcy
budynek patacu
b) geometria dachu:
e W nawigzaniu do istniejgcego budynku patacu
5. Dla terenu 1Ul, okreslonego na rysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust.1, pkt.1
§ 12 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, ust.1, pkt.1
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W granicach obszaru objetego planem okreSla sie zasady ochrony zasobow

dziedzictwa kulturowego.

1) W odniesieniu do zespotu patacowego parkowego w granicach sfery
oznaczonej na rysunku planu symbolem B1, wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem rej. A/462 obowigzujg nastepujgce ustalenia:

a) obowigzek zachowania uksztattowania historycznego uktadu zespotu
b) w przypadku lokalizacji nowych obiektow - wymog zharmonizowania
architektury budynkéw z zabudowg patacowg
c) obowigzek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej patacu- nakaz:
e zachowanie uktfadu funkcjonalnego patacu
e zachowanie bryty budynku, ksztaftu i pokrycia dachu
e zachowanie elementow detalu architektonicznego elewacji i
wyposazenia wnetrz, elementy uszkodzone nalezy poddac
renowacji, ewentualnie odtworzy¢ wedtug zachowanych wzoréw
d) zachowanie na : in situ" historycznych elementéw matej architektury
e) obowigzek uzgodnienia ( uzyskania pozwolenia konserwatorskiego)
wszystkich dziatani inwestycyjnych, sposobu uzytkowania poszczegoélnych
obiektéw oraz zespotu jako cafo$ci z organem wfasciwym w sprawie
ochrony zabytkow
f) zachowanie uktadu kompozycyjnego parku i istniejgcego starodrzewu
g) wszelkie prace w parku moZzliwe sg po opracowaniu projektu rewaloryzacji
zieleni i uzgodnieniu ( uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego) z
organem wtaSciwym w sprawach ochrony zabytkow.
6. Dla terenu 1UI, okreslonego na rysunku planu, obowigzuje zapis § 11, ust.2.
§ 11 Zasady ochrony przyrody, ust.2
2. W celu ochrony istniejgcych wartosci przyrodniczych, okresla sie zasady
ochrony pomnika przyrody- grupy drzew na terenie parku zespotu
patacowego ( nr rej.woj.19/85) dab szyputkowy ( 4 szt.), lipa drobnolistna
(7szt.)
1) zakaz wycinki drzew poza cieciami sanitarnymi prowadzonymi po uzgodnieniu z
organem wiasciwym w sprawach ochrony przyrody
2) zakaz osuszania terenu i zmiany stosunkéw wodnych w sgsiedztwie drzew
pomnikowych
3) zakaz prowadzenia prac ziemnych w obrebie korony drzew

4.0pis ogdéiny
Projekt pt.: Projekt odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie Slaskim w ramach

zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie slaskim, w celu
nadania funkcji integracji miedzypokoleniowej."

e Adres inwestyciji: Aleja Parkowa 4 Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewodztwo Slgskie

e Nr dziatki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Sierakéw Slgski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160.
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5.Szkic historyczny

Pierwotny, drewniany dwor stat w Sierakowie niewatpliwie juz w XIV bgdz XV w. Dwor ten,
jak wiele innych obiektéw tego rodzaju, wraz z majatkiem wielokrotnie zmieniat swoich
wiascicieli. Byli wsréd nich Diwkowscy, Rouzicowie, Goschitzcy, rod Chambres de Cultis, von
Jordanowie, a wreszcie von Klitzingowie, ktorzy nabyli majatek w drugiej potowie XIX w.
Pochodzacy z Branderburgii von Klitzingowie wniesli najwiekszy wkiad w rozwdj tutejszych
witosci. Dietrich von Klitzing wzniést w 1905 r. obecny patac. W 1926 rezydencje przejat
Oberschlesische Landesgesellschaft (czyli Gérnoslaski Urzad Rolniczy) w Opolu, wkrotce
zas zostata ona zakupiona przez Artura Prueslera. Pruesler zmart w 1943 r. Po Il wojnie
Swiatowej upanstwowiony patac przeznaczono na rézne cele - m.in. miescit sie tu Gminny
Osrodek Kultury w Ciasnej, atakze kilka lokali mieszkalnych. Realia PRL przyczynity sie
w praktyce do stopniowej dewastacji obiektu. Gdy w latach 60-tych XX w. zaczeto
.,remontowac” rezydencje, rozgrabiono pozostatosci dawnego wyposazenia oraz wycieto
wiekowe drzewa. Obiekt nie miat takze szczescia po upadku komunizmu, latach 90-tych.
Mocno dzi$ zniszczona, neobarokowa budowla posiada plan zblizony do litery H. Obiekt
sktada sie z parterowego korpusu oraz dwdéch skrzydet bocznych, o dwoch kondygnacjach.
Gtoéwny korpus przykryty jest dachem siodtowym z lukarnami, skrzydta boczne zas dachami
czterospadowymi. Trzynastoosiowa fasada posiada $rodkowy, dwukondygnacyjny ryzalit
Z umieszczonym ponad gtéwnym wejsciem kartuszem herbowym. W zachodnim skrzydle
paftacu wznosi sie czworoboczna wieza. Pomimo dewastacji zachowaly sie elementy zdobienh
elewacji obiektu, podobnie jak resztki sztukaterii w zniszczonych wnetrzach.

(zrodto https://www.slaskie.travel/poi/3307/palac-w-sierakowie-slaskim)

6.Temat projektu

Tematem niniejszego opracowania jest odtworzenie dachu na budynku patacu, ktory
polozony jest na terenie parku, zespolu patacowego w Sierakowie Slgskim przy Alei
Parkowej 4 na dziatce o nr 435/160

e Palac von Kitzingéw- budynek patacu- zespét patacowy, z 2 potowy XIX w., wpisany
jest do rejestru zabytkéw pod numerem rej. A/462/ 89 z dnia 27.06.1989r.

e Teren parku zespotu patacowego wpisany jest do rejestru zabytkow. Zatozenie
prawdopodobnie pochodzi z XVII w., park otaczajgcy patac.

W dniu dzisiejszym stan techniczny dachu jest w bardzo zlym stanie. Obecnie grozi
zawaleniem. W celu podjecia dziatan ratunkowych Gmina Ciasna postanowita jedynie
odtworzy¢ caty dach na patacu w celu zabezpieczenia obiektu przed kolejng degradacja.
Budynek patacu obecnie nie jest uzytkowany, zamkniety, zabezpieczony przed wejsciem do
niego, dozorowany przez Gmine Ciasna.

Teren parku jest otwarty i wykorzystywany przez mieszkancéw Sierakowa Slgskiego
pielegnowany przez Gmine Ciasna.

Budynek nie jest uzytkowy. Wytgczony z uzytkowania.

Przebywanie na obiekcie grozi niebezpieczenstwem zawalenia sie obiektu.
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7.Zakres projektu

Zakresem niniejszego opracowania jest rozbidérka istniejgcego dachu na budynku patacu
oraz projekt odtworzenia dachu w pierwotnym jego charakterze w celu zabezpieczenia
obiektu przed dalszg degradacja.

8.0pis stanu istniejacego

Pafac, ktérego dach jest zakresem niniejszego opracowania potozony jest przy Al. Parkowej
nr 4 w Sierakowie Slaskim .Patac zlokalizowany jest centralnie w odniesieniu sie do catego
zatozenia parku. Budynek posadowiony jest na gruncie Bi o powierzchni 1854.67 m2
wchodzacej w zakres dziatki 453/160.

Odlegtos¢ patacu od granic z sgsiednimi dziatkami:

e (Od strony pétnocnej - Aleja Parkowa dr dziata o nr 420/160: od 13.40 m do 21.00 m
e Od strony zachodniej- BZ dziatka o nr 436/160 : 68.90 m

e (d strony potudniowej - Bi dziatka o nr 418/160 : 305.00 m

e QOd strony wschodniej- LS LSV dziatka o nr 434/160: 145.00 m

W wyzej wymienionych odlegtosciach nie znajdujg sie inne budynki.

Obiekt ze wzgledu na zawalenia jest nie dostepny w czesci pomieszczeh.
Pomieszczenia nieodstepne ze wzgledu na zawalenia:

e Antresola w gtbwnym korpusie budynku

o W wschodnim skrzydle poziom pietra

e W wschodnim skrzydle poziom poddasza

o Poddasze w gtéwnym korpusie

o Pomiary zostaty wykonane na zasadzie obryséw

8.1.Gabaryty patacu

Bryta:

Budynek w rzucie zblizony jest do regularnego prostokata.

Obiekt sktada sie z parterowego korpusu oraz dwoéch skrzydet bocznych, o dwdch
kondygnacjach. Gtéwny korpus przykryty jest dachem siodtowym z lukarnami, skrzydta
boczne za$ dachami czterospadowymi. Trzynastoosiowa fasada posiada $rodkowy,
dwukondygnacyjny ryzalit z umieszczonym ponad gtdwnym wejsciem kartuszem herbowym.
W zachodnim skrzydle patacu wznosi sie czworoboczna wieza.

Bryta obiektu zbudowana jest z trzech czesci:

a. Czesc srodkowa — o wymiarach ok. 14 x 23 m i wysokosci ok. 10 m do kalenicy. W
czesci tej znajduje sie wejScie gtowne do budynku oraz antresola bedgca
przedmiotem opracowania.

b. Skrzydto lewe — o wymiarach ok. 10 x 15 m i wysokosci ok. 10 m do kalenicy

c. Skrzydto prawe — o wymiarach ok. 10 x 15 m i wysokosci ok. 10 m do kalenicy. W
czesci tej znajduje sie wieza o wysokosci ok. 15,5 m do kalenicy.
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Gabaryty:

Powierzchnia zabudowy: 829.05 m2

Kubatura: 9500.00m3

Szerokos$¢: patac 15.05 m, dobudéwki w parterze 5.21m

Dlugos¢: 47.16 m

Wysoko$¢ w kalenicy: 12.10m, wysokos¢ z wiezg 17.57 m

Dach w czesci centralnej - gtéwny korpus przykryty dachem siodtowym z lukarnami,
dwuspadowy, pochylenie 37 stopni, skrzydta boczne pokryte dachami
czterospadowymi, pochylenie 40 stopni, wieza pokryta dachem czterospadowym,
pochylenie 75 stopni, 80 stopni.

Dwie kondygnacje z poddaszem

Skrzydto lewe budynku ( patrzac od frontu od strony pétnocnej)

8.2.Poszycie dachu

Skrzydto lewe budynku ( patrzgc od frontu od strony poétnocnej)

1. | Szczyt dachu- spadek 5 stopni Papa wierzchniego krycia
2. | Dach czterospadowy: katy nachylenia 33°, 36° | Dachowka ceramiczna karpiowka,

40 ° ztobkowana dtuga w kolorze
antracytowej angoby w ksztatcie
przypominajgcym tuske karpia. Wymiary
obecne zblizone do 14 cm x 35 cm.
Uktad x 2 w koronke

3. | Lukarna- wole oczko Dachoéwka ceramiczna karpiéwka,

ztobkowana dtuga w kolorze
antracytowej angoby w ksztatcie
przypominajgcym tuske karpia. Wymiary
obecne zblizone do 14 cm x 35 cm.
Uktad x 2 w_koronke

Gléwny korpus ( patrzac od frontu od strony pétnocnej)

1.

Dach dwuspadowy : katy nachylenia 37°, Dachéwka ceramiczna karpiéwka,
ztobkowana dtuga w kolorze
antracytowej angoby w ksztatcie
przypominajgcym tuske karpia.
Wymiary obecne zblizone do 14 cm x
35cm.

Ukfad x 2 w koronke

2/3

Dach dwuspadowy : katy nachylenia 37°, Papa wierzchniego krycia

Lukarny- wole oczka Dachéwka ceramiczna karpidwka,
ztobkowana dtuga w kolorze
antracytowej angoby w ksztatcie
przypominajgcym tuske karpia.
Wymiary obecne zblizone do 14 cm x
35¢cm.

Ukfad x 2 w_koronke

Gltoéwne wejscie - dach dwuspadowy, katy Dachéwka ceramiczna karpidwka,
nachylenia 37°, 45°, 75° ztobkowana dtuga w kolorze
antracytowej angoby w ksztatcie
przypominajgcym tuske karpia.
Wymiary obecne zblizone do 14 cm x

10
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35cm.

Uktad x 2 w_koronke

Skrzydto prawe budynku ( patrzgc od frontu od strony pétnocnej)

1.

Szczyt dachu- spadek 5 stopni

Papa wierzchniego krycia

2.

Dach czterospadowy: katy nachylenia 37°, 38°
40°

Dachéwka ceramiczna karpiowka,
ztobkowana diuga w kolorze
antracytowej angoby w ksztatcie
przypominajgcym tuske karpia.
Wymiary obecne zblizone do 14 cm x
35cm.

Uktad x 2 w koronke

Wieza

Karpiowka antracytowa,
Ztobkowana diuga, jeden rzad-
uktad w tuske, dachéwka wiezowa.

8.3.Zestawienie powierzchni uzytkowej patacu

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

LP KONDYGNACJA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
(M2)
1 PIWNICA 589.22
2 PARTER 542.77
3 PIETRO 242.77
4 PODDASZE 420.84
5 SUMA 1806.60
8.3.1.Zestawienie - piwnica
NR POWIERZCHNIA WYSOKOSC KUBATURA
POMIESZENIA | (M2) (M) (M3)
-1 38.05 2.20 83.71
-2 22.17 2.52 55.87
-3 18.94 2.52 47.73
-4 10.36 2.47 25.59
-5 10.26 2.59 26.57
-6 12.41 2.60 32.27
-7 2.47 2.60 6.42
-8 12.78 2.94 37.57
-9 20.43 3.00 61.29
-10 29.12 2.62 76.29
-11 17.95 2.68 48.11
-12 11.72 2.56 30.00
-13 17.55 2.63 46.16
-14 59.07 2.58 152.40
-15 6.87 2.62 18.00
-16 14.93 2.61 38.97
-17 5.84 2.64 15.42
-18 33.65 2.64 88.84
-19 13.39 2.64 35.35
-20 24.26 2.53 61.38
-21 2.73 2.66 7.26

11
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-22 5.65 2.53 14.29
-23 37.73 2.52 95.08
-24 46.37 2.52 116.85
-25 19.86 2.52 50.05
-26 22.94 2.52 57.80
-27 3.47 2.52 8.74
-28 13.85 2.01 40.30
-29 29.79 2.91 86.69
-30 17.71 2.91 51.54
-31 6.99 2.91 20.34
-32 8.91 2.91 25.93
SUMA 59822 | e 1562.82
8.3.2.Zestawienie - parter

NR POWIERZCHNIA WYSOKOSC KUBATURA
POMIESZENIA | (M2) (M) (M3)
0.1 12.71 3.75 47.66
0.2 6.11 3.75 22.91
0.3 21.41 3.76 80.50
0.4 23.23 3.70 85.95
0.5 8.19 3.75 30.71
0.6 2.02 2.69 5.43
0.7 1.88 3.68 6.91
0.8 22.84 3.74 85.42
0.9 24.19 3.74 90.47
0.10 9.65 3.66 35.32
0.11 25.70 4.20 107.94
0.12 61.61 4.17 256.91
0.13 31.05 4.17 129.48
0.14 282.57 6.57 1856.49
0.15 9.61 3.68 35.36
SUMA 54277 | e 2877.49
8.3.3.Zestawienie - pietro

NR POWIERZCHNIA WYSOKOSC KUBATURA
POMIESZENIA | (M2) (M) (M3)
1.1 12.95 2.08 38.59
1.2 14.24 2.91 41.44
1.3 24.34 2.92 71.07
1.4 20.84 2.97 61.89
1.5 2.91 2.80 8.14
1.6 21.37 2.95 63.04
1.7 24.39 2.95 71.95
1.8 17.12 2.76 47.25
1.9 5.02 2.77 13.90
1.10 4.55 2.74 12.47
1.11 36.17 2.73 98.74
1.12 32.84 2.79 91.62
1.13 11.70 2.73 31.94
1.14 14.33 2.72 38.98
115 | e 2.52

12
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| SUMA | 242.77 e | 691.05
8.3.4.Zestawienie - poddasze- obrys podiogi
NR POWIERZCHNIA WYSOKOSC KUBATURA
POMIESZENIA | (M2) (M) (M3)
2.1 128.88 1.64 208.08
2.2 293.96 1.64 482.09
23 e e
SUMA 42084 | e

8.4.Dokumnetacja fotograficzna

8.4.1.Elewacje

; o i gp s 72 : =N WMy
» 7 J P P E 2w b - ag N

Frontowa elewacja
T ]

=

Fronto elewacja - gowny korp o Frontowa elewacja - skrzydto boczne od strony
potnocno zachodnigj
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R , F e

acja - widok od strony pétnocno-

T : R > > 5 4 ?
Frontowa elewacja - skrzydto boczne od strony pétnocno | Frontowa ele

wschodniej‘

wschodniej

- Xe 2 st

Elewacja boczna- zachodnia

Tylna elewacja - pc‘)’rud'niowé
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VSO i 3 = i N » » AT ; \\
Frontowa elewacja - gtdwny korpus Frontowa elewacja - gtéwny korpus- zachowany
gzyms pod dachem

Frontowa elewacja - boczne skrzydto wschodnie " Tylna eléwécja -
frontowa elewacja - gzyms pod dachem
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Dachéwka w kolorzeantracytu, uktad podwojny na
gtéwnym korpusie i bocznych skrzydtach .

. S Waal G & .

Dachowka w kolorze antracytu, wymiary zewnetrzne
14 cm x 35 cm z profilami podtuznymi

8.4.2.Poziom piwnicy

Pomieszczenie nr 1

Pomieszczenie nr 10

16
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Pomieszczenie nr 14 Pomieszczenie nr 18
,, = 2 _

Pomieszczenie nr 24

Gtéwny korpus- pomieszczenie nr 0.14 Gtéwny korpus- pomieszczenie nr 0.14

17
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Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 0.11

;;;;;

Boczne skrzydio zachodnie - pomieszczenie nr 0.1 Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 0.1

8.4.4.Poziom pietra

18
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Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 1.2

B ( nr 1.6

Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 1.7

Boczne skrzydio zachodnie - pomieszczenie nr 1.2

Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 1.1

Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 1.1
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8.4.5.Poziom poddasza

Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 2

-

1

Bocz skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 2.1- widok na podest pod wiezg
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Gtowny korpus - pomieszczenie nr 2.2

S

| . o - LR -
o s “wh > k3 g

‘7. o ER2K (AR, .

L LSS . -

Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 2.1

-

Boczne Ser)‘/d’{O zachodnie - pomieszczenie nr 2.1

21



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY: PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE
SLASKIM W RAMACH ZADANIA PN."REWITALIZACJA ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE SLASKIM,
W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ."

’ ; S

AN W & A ]
Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 2.1- | Boczne skrzydto zachodnie - pomieszczenie nr 2.1
widok na podest pod wiezg

8.4.6.Poziom parteru sala 0.14 - detale stupy
W sali na poziomie parteru oznaczonej na rysunku 0.14 znajdujg sie:

e Slupy zelbetowe podtrzymujgce antresole z dekoracjg wykonang w tynku
cementowo- wapiennym - 8 sztyk - detal stup nr 1
e Stupy drewniane - 2 sztuki - detal stup nr 2

Detal stup nr 1 - fotografie - stan istniejacy

, ?2& . v A .
Stup w sali 0.14 Stup w sali 0.14 , Stup w sali 0.14
poziom parteru poziom parteru poziom parteru

Detal stup nr 2- fotografie - stan istniejacy
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Stup w sali 0.14 , poziom parteru

Pozostata cze$¢ pomieszczen na pietrze jest niedostepna
Pomieszczenia nieodstepne ze wzgledu na zawalenia:

¢ Antresola w gtéwnym korpusie budynku

o W wschodnim skrzydle poziom pietra
Obiekt ze wzgledu na zawalenia jest nie dostepny w czesci pomieszczeh.
Pomieszczenia nieodstepne ze wzgledu na zawalenia:

e W wschodnim skrzydle poziom poddasza

o Poddasze w gtbwnym korpusie

o Pomiary zostaty wykonane na zasadzie obrysow

8.5.Warunki gruntowo- wodne
Teren, na ktérym posadowiony jest budynek patacowy zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe dobre. Poziom wody gruntowej wystepuje
ponizej istniejgcych fundamentow.

8.6.Istniejgce instalacje

e Budynek nie jest zasilany zadnymi instalacjami.

e Brak systemu ogrzewania

e Posiada szczgtkowe, zdegradowane sieci wewnetrzne jak: instalacja elektryczna.
kanalizacyjna, wodna .

e Przez dziatke o nr 453/160 wzdtuz drogi przebiega instalacja elektryczna zasilajgca
latarnie uliczne.

¢ Wody opadowe z dachu odprowadzane sg rurami spustowymi i rynnami na grunt,
nastepnie sg rozsgczane w terenie w sposéb naturalny.

o Wentylacja grawitacyjna - istniejgce kominy

Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy pracach odtworzeniowych dachu.
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8.7.Dojazd do budynku, miejsce parkingowe

Do dziatki o nr 453/160, na ktérej zlokalizowany jest budynek patacu, ktéry jest tematem
odtworzenia dachu jest bezposredni dojazd od strony pétnocnej Alejg Parkowag. Brak miejsc
do parkowania

Aleja Parkowa - widok od strony zachodniej

8.8.0cena stanu technicznego

Budynek prezentuje bardzo zly stan techniczny, zagraza bezpieczehstwu. Przez ostatnie
lata byt nieuzytkowany. Jest dogladany i zabezpieczany przez Wtasciciela. W celu
szczegobtowej oceny stanu technicznego opracowywana jest ekspertyza konstrukcji obiektu.
Opracowywanie inwentaryzacji byto znaczgco utrudnione z powodoéw zawalenia sie stropow
pomiedzy kondygnacjami.

e Lewe skrzydto budynku (patrzac od frontu),od strony zachodniej jest nie dostepne w
poziomie pietra oraz poddasza.

o Korpus centralny posiada czesciowo zawalony strop pomiedzy piwnicg a parterem,
uszkodzone zostaty stupy podtrzymujgce antresole. Zastosowane stemplowania
antresoli czesciowo jg podtrzymujg. Strop pomiedzy poddaszem a parterem w jest
uszkodzony i zarwany.

e Prawe skrzydio od strony wschodniej (patrzac od frontu), dostepne jest na kazdym
poziomie. Czesciowo zniszczone sg wierzchnie warstwy podtég, zarwane fragmenty
belek stropowych, oberwane sufity.

9. Projektu odtworzenia dachu na palacu

Projekt odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie Slgskim w ramach zadania
pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie $Slaskim, w celu nadania funkc;ji
integracji miedzypokoleniowej."
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e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4 Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewddztwo Slgskie

e Nr dzialki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-792.623 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Sierakéw Slgski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160

9.1. Kategoria budynku

Zakresem projektu jest wytgcznie odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie Slgskim.
Celem projektu jest zabezpieczenie obiektu przed kolejng degradacjg wynikajgcg ze ztego
stanu technicznego dachu. Projekt nie proponuje wprowadzenia zadnej funkcji.

Kategoria VIII - inne budowle

9.2. Zakres projektu

Zakresem projektu jest wytgcznie odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie Slgskim.
Celem projektu jest zabezpieczenie obiektu przed kolejng degradacjg wynikajgcg ze ztego
stanu technicznego dachu. Projekt nie proponuje wprowadzenia zadnej funkcji. W celu
opracowania projektu zostata wykonana inwentaryzacja budowlano-architektoniczna.

o Przygotowanie placu budowy

e Zabezpieczenie budynku do prac zwigzanych z remontem dachu

o Demontaz wskazanych w projekcie elementow wystroju wnetrza w celu
zabezpieczenia

o Rozbiodrka istniejgcego dachu

e Rozbiorka korony Sciany w gtdwnym Kkorpusie w elewacji pétnocnej - frontowej,
potudniowej - ogrodowej do poziomu nadprozy okiennych.

e Otwarcie stropéw drewnianych w skrzydtach bocznych: zachodnim, wschodnim, w
celu oceny stanu technicznego belek stropowych. Wyczyszczenie stropu, wymiana
belek stropowych, zamkniecie.

o Rozbiodrka istniejgcej antresoli

o Utylizacja materiatu rozbiérkowego

e Wykonanie antresoli zelbetowe;j

e Wymiana drewnianej wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu.

e Wymiana poszycia dachowego.

e Wymiana rynien i rur spustowych.

e Renowacja istniejgcych okien w potfaci dachu.

e Renowacja stalowych elementéw ozdobnych przy dachu.

e Opierzenie dachu wraz z kominami.

e Instalacja odgromowa dachu.

Uwaga: Materiat rozbiérkowy przeznaczony do utylizacji przed wywozem nalezy
sprawdzi¢ czy w nim nie pozostaly wartosciowe elementy rozbiérkowe.

25



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY: PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE
SLASKIM W RAMACH ZADANIA PN."REWITALIZACJA ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE SLASKIM,
W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ."

9.3.0chrona konserwatorska

Ze wzgledu na charakter zabytkowy, budynek patacu- zespét patacowy, z 2 potowy XIX w.,
wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem rej. A/462/ 89 z dnia 27.06.1989r. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim po uprzednim uzyskaniu
stosownych pozwolen.

9.4.Gabaryty budynku
Projekt odtworzenia dachu na patacu nie generuje zmian w gabarytach budynku. Wszystkie
parametry pozostajg bez zmian.

9.5. Zestawienie powierzchni uzytkowej patacu
Projekt odtworzenia dachu na patacu nie generuje zmian w zestawieniu powierzchni
uzytkowej. Wszystkie powierzchnie pozostajg bez zmian.

9.6. Instalacje
W ramach projektu odtworzenia dachu w celu zabezpieczenia dachu proponuje sie jedng,
nowg instalacje

¢ Instalacja odgromowa

9.7.Sposoéb zaopatrzenia w wode przeznaczong do uzytkowania
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkcji. Nie dotyczy.

9.8.Sposéb zaopatrzenia w ciepto
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkciji. Nie dotyczy.

9.9.Sposoéb zaopatrzenia w energie elektrycznag
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkciji. Nie dotyczy.

9.10.Sposéb odprowadzenia sciekéw sanitarnych
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkciji. Nie dotyczy.

9.11. Sposéb odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachu

W ramach projektu odtworzenia dachu proponuje sie odtworzenie istniejgcego sposobu
odprowadzanie wod deszczowych z potaci dachu patacu poprzez istniejgce rozsgczanie po
gruncie.

9.12.Sposéb zabezpieczenia inwestycji hydrantami zewnetrznymi
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkgji. Nie dotyczy.

9.13. Odpady state
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie generuje odpadéw statych . Nie dotyczy.
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9.14.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkgji. Nie dotyczy.

9.15.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana nie bedzie generowaé ucigzliwosci majgcych wptyw na srodowisko cztowieka
oraz jego zdrowie.

9.16. Dane techniczne zagospodarowania terenu, charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych - nie dotyczy.
o Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - wykorzystanie istniejgcych zasad
obowigzujgcych w ramach porzadkowania przestrzeni miejskiej - stuzby miejskie.
e Emisji hatasu oraz wibraciji - nie dotyczy.
o Wplywu obiektow matej architektury na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.
o Wszelkie rozwigzanie przestrzenne, funkcjonalne, techniczne przyjete w projekcie
architektonicznym-budowlanym nie ograniczajg otoczenia, nie ingerujg w srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty sgsiednie.

9.17. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja swoim rozwigzaniem nie tworzy konfliktow, nie wywiera wptywu na
srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9.18.Dostepnos¢ do drogi publicznej

Projektowana inwestycja wykorzystuje istniejgce powigzania komunikacyjne, nie wptywa na
ich zmiany. Do dziatki o nr 453/160, na ktérej zlokalizowany jest budynek patacu, ktory jest
tematem odtworzenia dachu jest bezposredni dojazd od strony pétnocnej, Alejg Parkowa.

9.19.Miejsca postojowe
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkcji. Nie dotyczy.

9.20.Rozwigzania rownowazne

Zaproponowane dokumentac;ji projektowej materiaty, urzgdzenia oraz elementy wyposazenia
sg standardem oczekiwanym przez projektanta. Autor projektu dopuszcza zastosowanie
wszelkich rownowaznych materiatdw, wszelkich urzadzen réwnowaznych niz te przyjete
jednak o parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiaty i urzadzenia
zaproponowane w projekcie.

9.21.Rozwiagzania projektowe
Rysunki projektu budowlanego zawierajg szczegdtowe rozwigzania przewidziane w projekcie
i sg integralng czescig catego opracowania.

9.22.Wymagania materiatlowe

Wszystkie zaproponowane materialy powinny spetniaé wymagania wynikajgce z
zastosowania do przestrzeni mieszkaniowej oraz powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, niekapigcych, niedymigcych i nierozprzestrzeniajgcych ognia- NRO.
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9.23.Prace zabezpieczajace obiekt

9.23.1. Zabezpieczenie dachu
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych dachu w celu zabezpieczenia obiektu nalezy
przystgpi¢ do zabezpieczenia stropdéw budynku przed zalaniem.

W trakcie demontazu potaci dachu nalezy jednoczesnie prowadzi¢ prace zabezpieczajgce
membrang dachowg powierzchnie stropdw poddasza aby unikngé dostania sie wody
opadowej do otwartych czesci obiektu. Przed przystgpieniem do demontazu dachu nalezy
na catej powierzchni poddasza roztozyé specjalne ptachty brezentowe nie przepuszczajgce
wody, ktérymi to ponizsze kondygnacje obiektu zostang zabezpieczone przed ewentualnym
zalaniem w wyniku niesprzyjajgcej aury pogodowej. Ptachty powinny mie¢ okucia na
brzegach zwane oczkami plandekowymi lub remizkami przez ktére brezent zostanie
zamocowany do murtat. Nastepnie wraz z postepem prac nalezy kolejne ptachty mocowac
do drewnianych fat konstrukcji dachu.

9.23.2. Zabezpieczenie posadzek i parkietow

W celu zabezpieczenia wartosciowych, historycznych posadzek, parkietow przez
zniszczeniem przy prowadzonych pracach remontowo- odtworzeniowych dachu nalezy
zabezpieczyé posadzki, parkiety w poszczegolnych pomieszczeniach. Przed przestgpieniem
do zabezpieczenia nalezy powierzchnie wyczysci¢ z gruzu i kurzu, nastepnie nalezy roztozyc
plyte OSB, folie nieprzepuszczajgcg wody na warstwie filcu. Do sposobu montazu
zabronione uzywanie jest gwozdzi oraz warstw klejgcych.

Skrzydio lewe:

Poziom Nr pomieszczenia

Parter Pomieszczenie nr -13, -
14, -15, -16
Posadzka

Parter Pomieszczenie nr 0.11
Posadzka

Pietro Pomieszczenie nr 0.12
Parkiet

Poddasze Brak dostepu
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Korpus centralny

Skrzydio prawe:

Parter Pomieszczenie nr 0.1
Posadzka

9.23.3. Zabezpieczenie schodéw drewnianych

W celu zabezpieczenia drewnianych schodow przez zniszczeniem przy prowadzonych
pracach remontowo- odtworzeniowych dachu nalezy zabezpieczy¢ je przed przystgpieniem
do prac rozbidérkowo- odtworzeniowych. Przed przestgpieniem do zabezpieczenia nalezy
powierzchnie wyczysci¢ z gruzu i kurzu nastepnie Nalezy roztozy¢ ptyte OSB , folie
nieprzepuszczajgcg wody na warstwie filcu. Wszystkie warstwy nalezy przymocowac
tasmami mocujgcymi nie uzywajgc gwozdzi. Do sposobu montazu zabronione uzywanie jest
gwozdzi oraz warstw klejgcych.

Skrzydio lewe:

Poziom Nr pomieszczenia

Parter Pomieszczenie nr 0.11
Schody zdrewniane prowadzace
na pierwsze pietro

Korpus centralny

Skrzydio prawe:

Parter Pomieszczenienr 0.1, 1.1, 2.1
Schody zabiegowe biegngce
przez wszystkie kondygnacje
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9.23.4. Sufity

W celu zabezpieczenia sufitow, wszystkich warstw dekoracyjnych przed nie
przewidywanymi wstrzgsami powstatymi w wyniku prac remontowych, nalezy na catej
powierzchni pod sufitem zawiesi¢ siatki o oczkach mniejszych niz najmniejszy dekor
wystepujacy w dekoracjach. Siatki zamocowane pod sufitem majg postuzyé jako
zabezpieczenie przed upadkiem dekoréw. Siatke nalezy przymocowac na catym obwodzie
do scian nie ingerujgc w sufit.

9.23.5. Okna

Tematem projektu jest odtworzenie dachu. Z powodu barku badan konserwatorskich, badan
stratygraficznych, wszystkie otwory okienne wchodzace w zakres projektu zostang
zabezpieczone ptytg OSB. Stolarka okienna w dachu oraz w ganku na poddaszu: wole
oczka, okna drewnie, okna na wiezy powinny zosta¢ wyciggniete i zachowane,
zabezpieczone. W kolejnym etapie prac przy patacu nalezy zaproponowac¢ stolarke okienng
wraz z jej kolorystykg zgodnie z programem konserwatorskim.

Skrzydto lewe:

Poziom Nr pomieszczenia

Parter Pomieszczenie nr
0.12

Sufit drewniany na
podkonstrukciji

Parter Pomieszczenie nr
0.13

Stiuki gipsowe na
suficie

Korpus centralny

Skrzydto prawe:
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Parter Pomieszczenie nr
0.1,11,21
Schody zabiegowe
biegngce przez
wszystkie
kondygnacje

9.23.6. Boazerie, balustrady drewniane

W celu zabezpieczenia boazerii $ciennych, przed uszkodzeniami powstatymi w wyniku
transportu materiatéw budowlanych na poziom dachu nalezy zabezpieczy¢ je poprzez
obtozenie w pierwszej kolejnosci warstwg filcu a nastepnie ptytg OSB. Do sposobu montazu
zabronione uzywanie jest gwozdzi oraz warstw klejgcych.

Skrzydio lewe:

Poziom Nr pomieszczenia Zdjecie
Piwnica Pomieszczenie nr -1, -9, -10, -
24,

Ceramika Scienna - ptytka
szkliwiona, podiuzna, biata

Piwnica Pomieszczenie nr -1
Boazeria Scienna, drewniana
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Piwnica Pom. nr -13 Schody drewniane
taczgce parter z piwnicg

Parter Pomieszczenie nr 0.11
Balustrady przy schodach
zdrewnianych prowadzgcych
na pierwsze pietro

Parter Pomieszczenie nr 0.12

Korpus centralny

Skrzydio prawe:

Parter Pomieszczenie nr 0.1,
Stref wejsciowa Schody kamienne
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Parter Pomieszczenienr 0.1, 1.1, 2.1
pietro, Balustrady przy schodach
poddasze , zabiegowych biegngcych przez
podejscie do wszystkie kondygnacje

wiezy.

9.23.7. Stolarka drzwiowa

W celu zabezpieczenia stolarki drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej przed uszkodzeniami
powstatymi w wyniku transportu materiatdw budowlanych na poziom dachu nalezy
zabezpieczyé je poprzez obtozenie w pierwszej kolejnosci warstwg filcu a nastepnie ptytg
OSB. Do sposobu montazu zabronione uzywanie jest gwozdzi oraz warstw klejgcych.

Skrzydto lewe:

Poziom Nr pomieszczenia Zdjecie

Parter Drzwi wejsciowe

Drzwi wewnetrzne z
pomieszczenia 0.11 do 0.12
Drzwi wewnetrzne z
pomieszczenia 0.12 do 0.14
Drzwi wewnetrzne z
pomieszczenia 0.12 do 0.13
Drzwi wewnetrzne z
pomieszczenia 0.13 do 0.14

Korpus centralny

Parter Drzwi wejsciowe:
elewacja potnocna frontowa,
elewacja potudniowa - tylna

Skrzydto prawe:

Parter Drzwi wejsciowe:

elewacja boczna wschodnia
Przegroda przeszklona z
drzwiami z

pomieszczenia nr 0.1 do
pomieszczenia 0.2

33




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY: PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE
SLASKIM W RAMACH ZADANIA PN."REWITALIZACJA ZESPOtU PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE SLASKIM,
W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ."

Pietro Przegroda przeszklona z
drzwiami z
pomieszczenia nr 1.1 do
pomieszczenia 1.2

9.23.8. Wartosciowe elementy wystroju wnetrza

W celu zabezpieczenia wartosciowych elementow wystroju wnetrza nalezy je zabezpieczy¢
poprzez bezpieczny transport w miejsce wyznaczone przez Inwestora. Przed transportem
nalezy doktadnie sfotografowac, zarchiwizowac¢ i zabezpieczy¢ do transportu.

Skrzydto lewe:

Poziom Nr pomieszczenia Zdjecie

Parter Okiennice pom. nr
0.12

Pietro Okna swietliki w
suficie w pom. nr
1.14

Wymiary
zewnetrzne: 140 cm
x 90 cm . Drewniana
oscieznica z
drewnianymi
szprosami
wypetniona 9
kwaterami z
szklanych szyb w
kolorze zielonym.

Korpus centralny

Parter Okno - rama
drewniana
wypetniona
witrazem, wewnatrz
budynku.

Pom. nr0.14

34



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY: PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE
SLASKIM W RAMACH ZADANIA PN."REWITALIZACJA ZESPOtU PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE SLASKIM,
W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ."

Parter

Obudowy pod
parapetami
pom. nr 0.14

Parter

Zaluzje okienne-
wewnetrzne pom. nr
0.14

Parter

Zyrandol pom. nr
0.12

Fragmenty
stalowych
konstrukcji pom. nr
0.14

Skrzydto prawe:

Parter

Zlew zeliwny x 2
sztuki

pomieszczenie nr
0.1, parte i pietro
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Parter Okiennice pom. nr
0.2,04

W pomieszczeniu nr
0.14 na podtodze
znajduja sie tuzno
lezgce okiennice

Pietro Obudowy pod
parapetami
pomieszczenie nr
1.1do
pomieszczenia 1.2

9.23.9. Okna w wolich oczkach na wiezy, okno w attyce

Przed przystgpieniem do rozbiérki dachu nalezy zdemontowa¢ okna w wolich oczkach,
oczka w wiezy, okno w attyce nalezy zabezpieczy¢ wywozac je bezpiecznym transportem w
miejsce wyznaczone przez Inwestora. Przed transportem nalezy doktadnie sfotografowac,
zarchiwizowac¢ i zabezpieczy¢ do transportu.

9.24.Prace rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych, po przygotowaniu placu budowy, rozstawieniu
rusztowan nalezy doktadnie zinwentaryzowacé, sfotografowaé, poszczegdlne elementy
dachu, gzymsu, obrébek dachowych, okien dachowych, wole oczka, sterczyny na wiezy. Ze
wzgledu na bardzo zty stan techniczny niektérych czesci obiektu, mozliwos¢ zawalenia sie
stropdw, nie wszystko zostato doktadnie zinwentaryzowane.

Uwaga. Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie prace nalezy prowadzi¢ recznie, nie uzywajac
ciezkiego sprzetu. Prace rozbidorkowe nalezy przeprowadza¢ etapowo.

Zakres prac rozbiérkowych :

e Poszycie dachu- caty obiekt

e Konstrukcja dachu - caty obiekt. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapowo. Przy
kazdej rozbiorce nalezy zachowywac charakterystyczne elementy w celu
sprawdzenia poprawnoséci odtworzenia geometrii dachu.

e Antresola pomiedzy poddaszem a pietrem- korpus gtéwny

e Kominy - caly obiekt. Przed rozbiorkg kominéw nalezy zabezpieczy¢ fragmenty
gzymsoéw wienczgcych kominy w celu odtworzenia.
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e Antresola z stupami w czesci centralnej pomiedzy parterem a poddaszem

e Sciana elewacyjna do poziomu nadprozy okiennych - elewacja pétnocna, elewacja
potudniowa w partiach zawilgocenia i zmurszenia. Przy rozbiérce $cian nalezy bardzo
ostroznie $cigga¢ gzymsy w celu przygotowania wzorca gzymsu do zbudowania
matrycy w celu odtworzenia gzymsu.

o Wieza - ostateczna decyzja zostanie podjeta po zdjeciu dachowki.

Uwaga: W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych caly czas nalezy dokonywaé segregacji i
oraz oceny pod katem mozliwo$ci ponownego zastosowania oryginalnych materiatéw:

e dachowka

e wigzary dachowe

e zapisy, oznaczenia na materiatach budowlanych
e zapisy, oznaczenia ciesielskie

o Dbelki stropowe

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od gory
budynku z uwzglednieniem etapowania. Przy kazdej rozbidérce nalezy zachowywac
charakterystyczne elementy w celu sprawdzenia poprawnosci odtworzenia. Wykonawca
przyjmie reczny sposéb rozbiérki. Przed przystgpieniem do bezposrednich robdét
rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie
terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnhienie czesci
budynku zagrazajgcego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw
bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu
rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

» Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

» Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
« Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

» Zapewni¢ bezpieczenstwo osdb postronnych,

» W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

* Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy
usuwac przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie
przyjecia metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy sktadowaé na utwardzonym placu,
w kontenerach lub tadowac¢ bezposrednio na samochody transportowe.

» Szalowanie i stemplowanie spodéw poszczegdlnych stropdw, poczynajac od najnizszej
kondygnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiorki elementow konstrukcyjnych oraz
jakichkolwiek prac jednoczesnie na kilku kondygnacjach.
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* Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany
w sposob umozliwiajgcy sptyw wéd opadowych do systemu kanalizacji deszczowe;j.

» Kazdy etap pracy rozbiérkowej powinien by¢ konsultowany z nadzorem konserwatorskim.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest
dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

9.24.1.Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegajg rozbidrce
w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robét rozbiérkowych
jest zobowigzany do odtgczenia tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego
wolno dokona¢ w obecnosci przedstawicieli stosownych organdéw zarzadzajgcych tymi
urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy, rozbidrki.
Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od
sprawdzenia odtgczenia instalacji od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje
sie urzadzenia wodno-kanalizacyjne. Nastepnie mozna bedzie likwidowa¢ urzgdzenia
elektroinstalacyjne.

9.24.2.Rozbidrka stolarki okiennej w dachu

Przed przystgpieniem do rozbioérki okien w dachu nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania
dachu element okna np. oscieznica nie spetnia roli podpory, by przy wyjmowaniu ich, nie
spowodowac¢ zawalenia sie dachu. W tym przypadku nalezy skrzydta okienne zdejmowac z
zawiasOw, oscieznice dopiero po rozebraniu gornej czesci poszycia dachu. Jezeli nie sg one
obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze Scian wraz ze skrzydtami okiennymi i opaskami.
Zdemontowane okna nalezy zabezpieczy¢ w celu rekonstrukcji . Zdemontowane okna majg
postuzyé w celu odtworzenia nowych okien. Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem
konserwatorskim.

W potaci dachu obecnie wystepujg okna:

o Okienka dachowe- stolarka stalowa, dwa rozmiary , caty dach
e Okna w wolich oczkach , korpus gtowny, skrzydto lewe

e Okna w wiezy

e Okno w szczycie nad gankiem w attyce, korpus gtéwny

9.24.3.Rozbiérka kominéw, pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

e Kominy
Przed rozbiorkg kominéw nalezy zabezpieczy¢ fragmenty gzymséw wienczgcych kominy w
celu ich odtworzenia. Przewidziano rozbiérke komindw na catej wysokosci.

o Poszycie dachowe
Poszycie dachowe nalezy bardzo ostroznie rozbieraC w celu mozliwosci zachowania
maksymalnej ilosci oryginalnych dachéwek w celu wykorzystania ich po oczyszczenia w
projekcie odtworzenia dachu. Po zdjeciu dachéwki nalezy szczegdtowo zinwentaryzowac
rysunek konstrukcji wolich oczek, krgzyn w celu odtworzenia ich pierwotnego ksztattu.
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o Obrdbki blacharskie
Rozbieranie obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig ze wzgledu na
ostabione gzymsy. W przypadku uszkodzenia gzymsu nalezy zachowaé profil gzymsu w celu
przygotowania matrycy do otworzenia.

Uwaga: Prace nalezy wykonywaé etapowo. Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z
konserwatorem.

9.24.4.Rozbioérka konstrukcji dachu i stropéw pomiedzy poddaszem a pietrem

e Konstrukcja dachu
Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbiorki konstrukcji dachu i stropow
rozpoczynac¢ nalezy od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego, czy
przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten byt zbadany, gdyz mdgt on ulec
znacznej zmianie na przestrzeni sporzadzania dokumentacji bgdz czasookres decyzji
zwigzanej z rozbiérkg znacznie sie wydtuzyt. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapowo.
W pierwszej czesci nalezy rozebra¢ dach w czesci centralnej a potem w skrzydfach
bocznych. Nalezy zachowywaé charakterystyczne wigzary w celu zachowania pierwotnej
geometrii dachu.

e Stropy
Zaleca sie rozbiorke stropéw prowadzi¢ zawsze wylgcznie od goéry, po uprzednim
indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac. Rozbiorka stropdw wymaga duzej ostroznosci. W
miare mozliwosci nalezy zachowywac charakterystyczne belki po ocenie technicznej.
Kazdy etap rozbiorki nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

Uwaga: W trakcie w/w robét nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania sie
konstrukcji scian zewnetrznych budynku.

9.24.5.Rozbidérka koron scian w gtéwnym korpusie

W  wyniku ogledzin oraz ekspertyzy technicznej stwierdzono uszkodzenia w wyniku
zawilgocenia koron scian w korpusie gtéwnym w elewacji potnocnej i potudniowej. Projekt
zaktada rozbiérke koron scian do poziomu nadprozy okiennych. Przy prowadzeniu prac
nalezy minimalizowa¢ rozbiorke Scian wytgcznie do miejsc uszkodzonych. Przy rozbiorce
gzymsu nalezy go zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ fragment gzymsu w celu odtworzenia.
Kazdy etap rozbiorki nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.24.6.Rozbidérka scian dziatowych na poddaszu

Rozbiérke Scian dziatowych nalezy rozpoczg¢ od odbicia tynkow. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania $cian od goéry, warstwami przy zastosowaniu
rusztowan. W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na scianach
nalezy natychmiast usungé rozwarstwiony element muru poczgwszy od géry, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kazdy etap rozbiorki nalezy uzgodni¢ z nadzorem
konserwatorskim.

9.24.7.Rozbidérka stupow wraz z antresolg w sali balowej na parterze

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbidrki wszystkich innych
elementéw budynku znajdujgcych sie powyzej $cian tej kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy
sukcesywnie od gory i w sposéb rownomierny wzdtuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiorki
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nalezy sukcesywnie usuwa¢ do odpowiednich pojemnikéw-kontenerow lub na samochody
samowytadowcze. W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych caty czas nalezy dokonywaé
segregacji i oraz oceny pod katem mozliwosci ponownego zastosowania oryginalnych
materiatéw. Kazdy etap rozbiorki nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.24.8. Wartosciowe elementy wystroju wnetrza- wymagajace demontazu

W trakcie realizacji zadania otworzenia dachu, przy realizacji antresoli w pomieszczeniu 014
nalezy zdemontowac elementy wystroju wnetrza przed zniszczeniem. W trakcie demontazu
nalezy ze szczegodlng starannoscig wymontowac¢ dany detal. Nastepnie kazdy element
nalezy zabezpieczy¢ w sposdb bezpieczny przed uszkodzeniem, zalaniem oraz
zawilgoceniem, przechowac w celu adaptacji przy kolejnych pracach remontowych.

Skrzydio lewe:

Poziom Nr pomieszczenia Zdjecie

Pietro Okna swietliki w
suficie w pom. nr
1.14

Wymiary
zewnetrzne: 140 cm
x 90 cm . Drewniana
oscieznica z
drewnianymi
szprosami
wypetniona 9
kwaterami z
szklanych szyb w
kolorze zielonym.
Powaod-

demontaz dachu

Korpus centralny

Parter Okno z witrazem
wewnatrz budynku.
Rama drewniana
wypetniona witrazem
Pom. nr0.14

Powdd - obnizenie
antresoli
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Parter

Okno bez witrazu
wewnatrz budynku
Rama gipsowo-
cementowa.

Pom. nr0.14

Powdd - obnizenie
antresoli

Parter

Naswietle drewniane
wypetnione
witrazem, wewnatrz
budynku pom. nr
0.14 , nad drzwiami
pomiedzy
pomieszczeniem
0.14 a0.15

Powdd - obnizenie
antresoli

9.24.9.

Wartosciowe elementy elewacji - wymagajace demontazu

Przy pracach zwigzanych z remontem koron $cian w elewacji frontowej
zdemontowa¢ w elewacji frontowej- pétnocnej w elewacji potudniowej, ogrodowej
nalezy:

Elewacja potudniowa- ogrodowa, otwory okienne nie posiadajg stolarki poniewaz sg
w catosci zamurowane. W trakcie demontazu korony Sciany nalezy ze szczegoéing
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starannoscig potraktowaé gzymsy nad oknami i pod dachem. Przy rozbiérce gzymsu
nalezy go zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ fragment gzymsu w celu odtworzenia.
Nastepnie kazdy element nalezy zabezpieczy¢é w sposéb bezpieczny przed
uszkodzeniem, zalaniem oraz zawilgoceniem, przechowa¢ w celu adaptacji przy
kolejnych pracach remontowych.

Elewacja potnocna frontowa- otwory okienne posiadajg stolarke. Przed
przystgpieniem do prac wyburzeniowych stolarke okienng nalezy wydoby¢ z otworéw
okiennych, nastepnie zabezpieczy¢. W celu zabezpieczenia otworéw zaproponowano
wypehi¢ je ptyta OSB.W trakcie demontazu korony Sciany nalezy ze szczegding
starannoscig potraktowaé gzymsy nad oknami i pod dachem. Przy rozbiérce gzymsu
nalezy go zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ fragment gzymsu w celu odtworzenia.
Nastepnie kazdy element nalezy zabezpieczy¢é w sposéb bezpieczny przed
uszkodzeniem, zalaniem oraz zawilgoceniem, przechowa¢ w celu adaptacji przy
kolejnych pracach remontowych.

Okna dachowe - zostang poddane renowacji i ponownie zamocowane Ww
odtworzonym dachu.

Elementy stalowe, ozdobne przy oknach na wiezy. Zostang poddane renowacji i
ponownie zamocowane w odtworzonym dachu- wiezy.

Elementy stalowe, ozdobne na szczycie wiezy. Zostang poddane renowacji i
ponownie zamocowane w odtworzonym dachu- wiezy.

Pozostatos¢ po szczycie na ganku przy elewacji frontowej, gtéwny korpus, nalezy
zabezpieczy¢ w celu odtworzenie przy kolejnym etapie prac.

Korpus gtéwny.
Elewacja frontowa -
potudniowa

Okna drewniane
skrzynkowe x 6 sztuk

Caty dach: skrzydto lewe,
korpus gtéwny, skrzydto
prawe

Okna dachowe- o$cieznica
stalowa
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Wieza w skrzydle prawym | Elementy stalowe,
zachodnim ozdobne przy oknach na
wiezy x 3 sztuki

Wieza w skrzydle prawym | Element stalowy, ozdobny
zachodnim osadzony na szczycie
wiezy - 1 komplet

Korpus gtéwny. Kamienna podstawa
Elewacja frontowa - | Plotek  przeciwéniegowy-
potudniowa, ganek | stalowy

wejsciowy

9.24.10. Dobér sprzetu
Wszystkie urzadzenia nalezy dobieraé¢ aby unikaé ingerencji w strukture obiekty.
Zaleca sie wykonywanie w wigekszos$ci recznie.

e Pity tancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementow
drewnianych,

o Szczeki kruszgco-tngce na podwoziu koparki do rozbidrki konstrukcji budynku - tylko

w sytuacjach specjalnych dopuszcza sie stosowanie metod udarowych do tej

konstrukciji,

Mtoty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiorki posadzek, biegow schodowych,

Pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,

Dzwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéow konstrukcji,

Koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,
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Wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami,
Palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementoéw stalowych,

Rusztowania do prac na wysokosciach,

Do wszystkich maszyn, urzgdzehn i wyposazenia technicznego wymagane jest
posiadanie aktualnych certyfikatow i kart przegladow technicznych. Pracownicy i
nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony
osobiste;j.

9.24.11. Zakonczenie robét rozbiérkowych - segregacja odpadow, transport
W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych caty czas nalezy dokonywaé segregacji i oraz
oceny pod kgtem mozliwosci ponownego zastosowania oryginalnych materiatow:

e dachowka

e wigzary dachowe

e zapisy, oznaczenia na materiatach budowlanych
e zapisy, oznaczenia ciesielskie

o Dbelki stropowe

Po przeprowadzonej segregacji pod wzgledem odzyskania wartosciowych elementow
obiektu , w czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktére moga byé wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, szkio,
drewno. Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegolnych wymogow podczas rozbidrki i utylizaciji.
Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) oraz ptyty azbestowo -
cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadow, co takze
nalezy do Wykonawcy. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt
rozbiérkowych.  Przewozi¢c go samochodami  ciezarowymi  samowyladowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzgdkowaé oraz
usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

9.24.12. Uwagi koncowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczgé po uzyskaniu pozwolenia wydane przez
wiasciwy organ. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wilasciwe
uprawnienia budowlane oraz pod nadzorem konserwatorskim. W czasie prowadzenia prac
zachowaC szczegOlng ostroznos$é. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem niniejszego
opracowania

9.25.Prace projektowane

9.25.1.Korony scian w centralnym korpusie patacu

Sciany w czesciach stykajgcych sie z okapami dachu, dotyczy to $ciany elewacji pétnocnej
oraz potudniowej w centralnym korpusie, w ktérych wystepuje znaczgca dewastacja,
zawilgocenie, nalezy odtworzy¢ w petnym zakresie. Przewidywane sg rozbiorki ze wzgledu
na ich zty stan techniczny. Proponuje sie rozebra¢ sciany zewnetrzne w gtdwnym korpusie,
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w elewacji potnocnej i potudniowej do poziomu nadprozy okien doswietlajgcych parter. Kazdy
etap nalezy uzgodnic¢ z konserwatorem.

e Korpus centralny patacu. Elewacja frontowa - poinocna dtugosé 16.50 mb wysokos¢
okoto 1.10 m

o Korpus centralny patacu. Elewacja ogrodowa - pétnocna dtugos¢ 22.50 mb wysokosé
okoto 1.10 m

Przed przystgpieniem do prac nalezy wymontowaé okna drewniane w elewacji frontowej-
potnocnej i zabezpieczy¢ w dogodnym miejscu w celu wykorzystania ich przy
opracowywaniu kolejnych etapdw prac przy patacu. Otwory okienne nalezy wypetni¢ metodag
tymczasowg ptytg OSB.

W elewacji potudniowej - ogrodowej, wszystkie otwory okienne i otwér drzwiowy sg
zamurowane.

W elewacji potnocnej i potudniowej w wyniku zawilgocenia $cian na catej dtugosci do
poziomu nadprozy okiennych nalezy wymieni¢ fragmenty $cian witgcznie z odtworzeniem
nadprozy okiennych metodg tradycyjng z cegly. Po rozebraniu uszkodzonych $cian
zewnetrznych nalezy oczysci¢ podtoze, wprowadzi¢ elementy kotwigce i uzupetni¢ sciane
zewnetrzng do pierwotnej wysokosci. W trakcie odtworzenia $ciany z pasem gzymsow
nalezy uwzgledni¢ nowo projektowany wieniec Zzelbetowy. Materiat zaproponowany dla
odtworzenia $ciany -cegfa ceramiczna, fugi cementowo- wapienne.

Z racji braku wytycznych badan stratygraficznych nie przewiduje sie potozenia tynku.
Odtworzone korony scian pod dachem nalezy zabezpieczy¢ impregnatem przed wilgocia.

Gzyms nalezy odtworzyé zgodnie z profilem oryginalnym na catej dtugosci w elewacji
potnocnej- frontowej i elewacji potudniowej - ogrodowe;.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.2.0dtworzenie nadprozy okiennych w tradycyjnej technologii

Przy odtwarzaniu korony $cian w elewacji pétnocnej frotowej i potudniowej ogrodowej,
gtébwnego korpusu zaproponowano odtworzenie nadprozy tukowych ceglanych wykonanych
w technologii tradycyjnej. Od strony zewnetrznej nadproza proste, od wnetrza nadproza
tukowe. Wysokos¢ strzatki tuku wynosi 10 cm i wystepuje wytgcznie w nadprozu od strony
wewnetrzne;.

Korpus gtéwny - elewacja frontowa, pétnocna - 6 sztuk
Korpus gtéwny - elewacja ogrodowa, potudniowa - 7 sztuk

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.3.0dtworzenie uszkodzonych gzymséw przy dachowych

Obecne gzymsy zostaty wykonane z cegly. W celu odtworzenia nalezy je odtworzy¢ i
uzupetnic. Rdzen gzymsu nalezy wykona¢ z cegty. Nalezy przygotowa¢ szablon
odwzorowywujacy istniejacy gzyms. Z racji braku badan stratygraficznych nie przewiduje sie
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potozenia tynku. Odtworzone korony scian pod dachem nalezy zabezpieczy¢ impregnatem
przed wilgocig. W czesci korony dachu wystepujg dwa rodzaje gzymséw poddachowych.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

Korpus gtéwny - elewacja potnocna -
frontowa i elewacja potudniowa- ogrodowa

Skrzydta boczne: zachodnie i wschodnie,
korona dachu na catym obwodzie.

9.25.4. Strop pomiedzy poddaszem a pietrem

W czeéci centralnej, w gtdwnym korpusie oraz w skrzydtach bocznych, w istniejgcych
stropach, w catosci nalezy odstoni¢ konstrukcje belek nosnych poprzez usuniecie podtdg
oraz podsufitki. Wszystkie zniszczone belki nalezy wymieni¢ na belki o tym samym przekroju
i zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i zabezpieczy¢ p.poz. NRO.

Strop odtworzeniowy ze wzgledu na brak informacji o przeznaczeniu proponuje sie wykonaé
jako podtoge techniczng. Drewno uzyte do wykonania nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpozarowo poprzez zanurzanie.

Zaproponowano:

Korpus gtéwny - belki drewniane BS2 16 cm x 20 cm, zabezpieczone srodkami
grzybobdjczymi i zabezpieczy¢ p.poz.60. Szczegdly w projekcie branzy
konstrukcyjne;.

Skrzydta boczne - zachodnie i wschodnie. Po odstonieciu stropéw usunieciu polepy
oraz warstw dekoracyjnych, nalezy wykonac¢ ogledziny w celu ekspertyzy, ktore belki
nalezy zostawi¢ a ktére wymieni¢. Proponuje sie belki 24 cm x 40 cm o dtugosci
14.60 m. Na catej powierzchni poddasza proponuje sie zatozy¢ podtoge techniczng z
deski o gr. 32 mm. Wypetnienie stropu wykona¢ z welny mineralnej z montazem
Slepego putapu z deski o0 gr.32 mm Szczegodty w projekcie branzy konstrukcyjne;j.
Drewno uzyte do wykonania dachu nalezy zabezpieczy¢  Srodkami
przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpozarowo poprzez zanurzanie.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.5. Antresola z stupami
W projekcie uwzgledniono budowe nowej antresoli w konstrukcji zelbetowej wraz z
podparciem zrealizowanym od fundamentow. Antresola ta przewidziana jest w postaci
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dwdch réwnolegtych paséw z pozostawieniem wolnej przestrzeni w pasach poprzecznych.
Konstrukcje dla antresoli zaprojektowano jako zelbetowa, monolityczna.

e Strop antresoli zaprojektowano w postaci piyty zelbetowej o grubosci 14 cm,
krzyzowo zbrojonej pretami $12 mm w rozstawie 20 cm.

o Oparcie piyty zostanie zrealizowane za posrednictwem belek i podciggéw na stupach
o wymiarach przekroju poprzecznego 25 cm x 25 cm, zbrojonych pretami ¢12 mm i
strzemionami ¢8 mm.

e Zbrojenie podciggdéw ( oznaczone na rys. K/04 jako BB1 ) o wymiarach przekroju
poprzecznego 30 x 40 cm, stanowi¢ bedg prety ¢16 mm oraz strzemiona ¢8 mm.

o Zbrojenie belek ( oznaczone na rys. K/04 jako BB2 ) o wymiarach przekroju
poprzecznego 24 x 40 cm, stanowi¢ bedg prety $12 mm oraz strzemiona $8 mm.

e Plyta oparta zostanie na murze za posrednictwem wienca o wymiarach przekroju
poprzecznego 24 x 24 cm, zbrojonego pretami ¢12 mm oraz strzemiona ¢8 mm.

e W celu spiecia konstrukcji w kierunku poprzecznym, zaprojektowano belki
(oznaczone na rys. K/04 jako BB3 ) o wymiarach przekroju poprzecznego 24 x 40 cm,
zbrojone pretami $12 mm oraz strzemionami¢p8 mm.

W przypadku wystagpienia takiej koniecznosci, stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ o
wymiarach 1,2 x 1,4 x 0,4 m. Zbrojenie wykonac z pretéw ¢12 mm w rozstawie 20 cm
w obu kierunkach. W stopach fundamentowych nalezy wykonac 4 prety startowe ¢$12
mm.

Szczegdbty w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Powierzchnia projektowanej antresoli w korpusie gtéwnym :180.56 m2

e Powierzchnia antresoli przy elewacji potudniowej- ogrodowej: 84.63 m2
e Powierzchnia antresoli przy elewacji pétnocnej- frontowej: 95.93 m2

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.6. Wiezba dachowa

Projekt proponuje odtworzenie wiezby zgodnie ze stanem rzeczywistym z wykorzystaniem
elementéw bedgcych w dobrym stanie.. Wiezba skrzydet budynku oparta bedzie za
posrednictwem podwalin i stupdw na istniejgcych stropach drewnianych, na Scianach za
posrednictwem murtat. Krokwie w tych czesciach nalezy uktadaé¢ w takim samym rozktadzie
jak w pierwotnej konstrukciji.

Belki nosne stropéw na ktérych opiera sie wiezba dachowa nalezy wymieni¢ na
nowe. Dopuszcza sie pozostawienie belek, ktdérych stan nie budzi zastrzezen. Kwalifikacji
belek do wymiany dokonuje kierownik budowy.

W czesci srodkowej wiezba oparta bedzie na plycie stropowej antresoli za
posrednictwem murtat oraz podwalin i stupéw. Stupy wraz z belkami stropowymi tworzy¢
beda konstrukcje poddasza. Na dachu nalezy wykona¢ konstrukcje lukarn (wole oka).
Odtworzeniowe krgzyny uformujg ksztatt wolich oczek na ktérych potozona zostanie
dachéwka.

Szczegoty w projekcie branzy konstrukcyjnej.
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Kazdy etap nalezy uzgodnié¢ z nadzorem konserwatorskim.

Drewno uzyte do wykonania dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciwgrzybicznymi oraz
przeciwpozarowo poprzez zanurzanie.

Kazdy etap nalezy uzgodnié¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.7. Poszycie dachu
1. Dachéwka karpiowka

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcego poszycia dachowego. Zaktada sie, ze
czes¢ dachowki zostanie pozyskana z rozbiorki. Po jej oczyszczeniu nalezy ja ponownie
wykorzystac. Nalezy pamietaé przy uktadaniu dachéwki aby staranie mieszac starg z nowg w
celu unikniecia jednorodnych plam barwnych.

Nowa dachowka. Zaproponowano dachdéwke ceramiczng karpiowke, ztobkowana dtugg w
kolorze antracytowej angoby w ksztatcie przypominajgcym tuske karpia. Wymiary powinny
by¢ zblizone do wymiaréw obecnych 14 cm x 35 cm. Dachdéwka swojg strukturg powinna
nawigzywaé¢ do dachdéwek historycznych.

e Zaproponowano dwa sposoby utozenia dachowki zgodnie z stanem obecnym:

1. Karpiéwka antracytowa, ztobkowana dtuga, dwa rzedy- uktad w koronke -
tworzenie ,koronki” wymaga ukfadania dwéch rzedéw dachowek na tacie i
konrfacie.

2. Karpidwka antracytowa, zlobkowana, dwa rzedy - uktad w tuske, wiezowa.
Tworzenie ,fuski” jest zapewnione poprzez uktadanie na facie i konrtacie, jednego
rzedu dachéwek.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

Detale wykonczenia potaci wykonanych z dachowki:

1. Gasiory. Naroza wypukte oraz kalenica. Majg wtasciwos$ci ochronne i stuzg estetyce
dachu. Ukfada sie je na tatach kalenicowych. Dzigki temu, ze szczelnie wykonczajg
styk dwéch potaci, czyli kalenic oraz grzbietdw dachu, skutecznie
ostonig je przed przeciekaniem wod opadowych.

2. Tréjnik. Ten wyprofilowany element stuzy do ochrony przed przenikaniem wilgoci
pod pokrycie w miejscu styku trzech potaci. Niezastgpiony w dachach
wielopotaciowych, mansardowych oraz naczotkowych. Zastosowanie w wiezy.

3. Dachéwki szczytowe. Mogg by¢ lewe i prawe, stosuje sie je na skrajach
dachu. Podnoszg estetyke wykonczenia zakonczenia potaci dachu.

4. Dachéwki potéwkowe. Sg przydatne na skomplikowanym wielopotaciowym dachu
lub w lukarnach. Dzieki nim unikniemy kfopotliwego przycinania dachowek.

5. Kominek odpowietrzajgcy. To element, ktéry wspomaga usuwanie gazow z
kanalizacji.

6. Dachéwka instalacyjna. Umozliwi estetyczne i trwate zainstalowanie elementéw
podtrzymujgcg instalacje odgromowa.
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Czes$¢ obiektu Spadki Materiat- kolor
Parterowy korpus Dach dwu spadowy | Karpiéwka antracytowa ,
37 stopni Ztobkowana diuga, dwa rzedy-

uktad w koronke

Ganek przed parterowym korpusem

Dach dwu spadowy

Karpiowka antracytowa,

37 stopni, Ztobkowana dtuga, dwa rzedy-
45stopni, uktad w koronke
75 stopni
Boczne skrzydto dwukondygnacyjne od 36 stopni do Karpiéwka antracytowa,
- wschodnie 40 stopni Ztobkowana dtuga, dwa rzedy-

uktad w koronke

Boczne skrzydto dwukondygnacyjne

od 37 stopni do

Karpidowka antracytowa,

-zachodnie 40 stopni Ztobkowana dtuga, dwa rzedy-
uktad w koronke
Lukarny Wole oczko Karpiéwka antracytowa,
Ztobkowana dtuga, dwa rzedy-
uktad w koronke
Wieza Dach Karpiéwka antracytowa,
czterospadowy Ztobkowana dtuga, jeden rzad-
75 stopni, 82 uktad w tuske, dachéwka
stopni wiezowa.
Gasiory- naroza potaci dachowych Ceramiczny w kolorze
antracytowym
Dachowki instalacyjne Ceramiczny w kolorze
antracytowym

Szczelnosé pokrycia — proponuje sie dachdwki utozy¢ na sucho, bez uszczelniania
zaprawa.

Wentylacja — dachéwki powinny mie¢ mozliwos¢ szybkiego wysychania po opadach
atmosferycznych. Brak tej mozliwosci sprzyja zjawisku ,zielenienia” pokrycia. Z tego
wzgledu szczegdlnie istotng role odgrywa prawidtowa wentylacja potaci. Nalezy
wykonac¢ przestrzen wentylacyjng pod pokryciem, otwory zapewniajgce wilot
odpowiedniej ilosci powietrza pod okapem oraz jego wylot w kalenicy, a takze
ewentualnie dodatkowe wiloty i/lub wyloty powietrza na potaci dachowej, szczegdlnie
tam gdzie kanaly wentylacyjne miedzy krokwiowe zostaly przerwane przez montaz
okien dachowych badz komin.

Przewietrzanie - proponuje sie zastosowa¢ dwie przestrzenie wentylacyjne.
Szczelina wentylacyjna: minimalny przekrdj otworu wyprowadzajgcego 1/500 nad
krokwig, minimalny przekrodj otworu doprowadzajgcego 1/400 przy murtacie.
Deskowanie - zaleca sie zastosowaC petne deskowanie na catej powierzchni ze
wzgledu na duzg ilos¢ koszy, w bocznych skrzydtach.

W korpusie wewnetrznym proponuje sie wykona¢ deskowanie przy wolich oczkach,
przy elementach okapu.

W bocznym skrzydle w wiezy zaleca sie wykonac petne deskowanie ze wzgledu na
proponowang technologie ukfadania dachowki wiezowe.

Blacha tytanowo-cynkowa

Spadki dachu do 5 stopni - 3 %
W bocznych skrzydtach na ich szczytach, proponuje sie wykonaé poszycie dachowe z
blachy dachowej tytanowo- cynkowej.
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e lzolacja- mata izolacyjna systemowa

o Deskowanie preferowane z tarcicy drewnianej.
¢ Nalezy wykona¢ wentylacje w kalenicy wykonanej z blachy C-T. Szczelina
wentylacyjna z kgcie spadku dachu 5 stopni : minimalny przekréj otworu
doprowadzajgcego 1/500, minimalny przekrdj otworu wyprowadzajgcego 1/400.
e Sposéb montazu blachy do poditoza zgodny z wymaganiami producenta. Sposéb
uktadania analogiczny do historycznego.
e Sposbéb mocowania paneli bachowych - stojgcy rgbek podwdjny przy nachyleniu do 5

stopni.
e Kolor- patynowany

Czesc¢ obiektu

Spadki 5 stopni

Materiat- kolor

Boczne skrzydto dwukondygnacyjne - Dach Blacha dachowa tytanowo-
wschodnie czterospadowy cynkowa - kolor patynowany

Boczne skrzydto dwukondygnacyjne - Dach - gtowy Blacha dachowa tytanowo-
zachodnie czterospadowy cynkowa - kolor patynowany

Boczna, parterowa dobuddéwka przy Dach Blacha dachowa tytanowo-
elewacji zachodniej jednospadowy cynkowa - kolor patynowany

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.8.Termoizolacja dachu
1. Poszycie ceramiczne

e Dachowka karpidwka ceramiczna - kolor odtworzeniowy, antracytowa, ztobkowana

diuga
o tfaty
o Konrtaty

e Folia paroprzepuszczalna
o Krokwie

¢ Welna mineralna gr.30 cm, lambda 0,033 W/ mk,

¢ Fola paroizolacyjna

o Systemowe zamkniecie dachu w klasie EI60

2. Poszycie z blachy tytanowo- cynkowej

e Blacha tytanowo- cynkowa w kolorze patynowanym
e Warstwa systemowa, ognioodporna NRO

e Podktad systemowy

e Deskowanie

e Folia paro przepuszczalna
o Krokwie

e Wetna mineralna gr.30 cm, lambda 0,033 W/ mk,

e Fola paroizolacyjna

o Systemowe zamkniecie dachu w klasie EI60

Kazdy etap nalezy uzgodnié¢ z nadzorem konserwatorskim.
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9.25.9. Okna dachowe - wole oczka

Poszycie dachowe - wole oczka nalezy wykonac z karpiéwki antracytowej, dwa rzedy- ukfad
w koronke zgodnie z technologig ktadzenia dachéwki na wolich oczkach. W projekcie
przewiduje sie rekonstrukcje okien odtworzenia istniejgcych doswietlenn poddasza za pomocg
wolich oczek. Nalezy odtworzy¢ za pomocg krazyn pierwotny ksztatt wolich oczek na ktorych
potozona zostanie dachéwka.

Poszycie wolich oczek - dachéwka karpiéwka antracytowa, dwa rzedy- uktad w koronke,
okna drewniane, odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejgcym.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.10. Okna dachowe
1. Okna dachowe-renowacja

W projekcie zaproponowano naprawe wraz z konserwacjg istniejgcych doswietlen
poddasza. Proponuje sie naprawi¢ i zakonserwowac istniejgce ramy, wypetni¢ szybg
bezpieczng, odtworzy¢ zawiasy, uzupetnié uszczelki uzupemi¢  kotnierzem
zabezpieczajgcym szczelnos¢ dachu. Wystepujg dwa rozmiary okien: 40 cm x 70 cm, 60 cm
X 70 cm. Rame stalowg nalezy wyczysci¢ z korozji, uzupetni¢ ubytki, zabezpieczy¢ anty
korozyjnie, pomalowaé w kolorze naturalnej stali. Lokalizacja odtworzeniowa.

2. Wyltaz do dachow ptaskich

W lewym i prawym skrzydle na potaci dachu wykonanej z blachy tytanowo- cynkowej
zaproponowano dwa wytazy dachowe z rozktadang drabing. Wymiary w potaci dachowej 86
cm x 86 cm z kotnierzem, odwodnieniem.

e Oscieznica wykonana jest z wielokomorowych profili drewniany wypetnionych
materiatem termoizolacyjnym. Szyba hartowana.

e Termoizolacyjne skrzydto wyposazone w gumowg uszczelke gwarantuje bardzo
dobre parametry termoizolacyjne.

e Skrzydto otwiera sie do 60 °.

e Tasma antyposlizgowa na podstawie zapewnia bezpieczny dostep do ptaskiego
dachu.

e Rozmiary wytazu dopasowane do potgczenia ze schodami strychowymi,

Mozliwos¢ montazu dodatkowej blokady ZBR chronigcej przed niezamierzonym

zamknieciem skrzydta wyfazu.

Przeznaczony jest do dachéw o kacie nachylenia od 0-5 stopni.

Skrzydto wytazu z zewnatrz jest w kolorze grafitowym, RAL 7012

Mozliwo$¢ montazu w otworze pod wytazem

Mechanizm wspomagajacy sktadanie i rozktadanie drabinki

Dodatkowy stopien w skrzynce

Antyposlizgowe stopnie

3. Okna okragte wieza

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcych doswietlen przestrzeni wiezy za
pomocg okien okragtych, osadzonych w lunetach wykonanych ze stali. Obecnie po oknach
pozostaty jedynie ramy okienne, drewniane, bez szklen. Zadaniem projektu jest odnowié
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obudowy stalowe, zrekonstruowac formy. Nastepnie w odnowione stalowe obudowy nalezy
osadzi¢ okna drewniane, odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejgcym. Proponuje sie 3
sztuki. Okno okragte, obrotowe, rama drewniana, otwieralne Okno obrotowe otwiera sie po
obrdceniu skrzydta o 180° w osi poziomej znajdujgcej sie na srodku okna. Podczas
otwierania dolna czes¢ skrzydia wychyla sie na zewnatrz, a gérna czes¢ odchyla sie do
srodka pomieszczenia. Szyba transparentna. Szkio potrojne-  4/12/4/12/4 UG=0,7
RW=32DB. Stolarka drewniana, kolor drewna naturalny. Szczegdty okien rysunek
zestawienie stolarki okiennej.

4. Okna-wole oczka

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcych doswietlen w wolich oczkach. Po
petnym zinwentaryzowaniu okien w przestrzeniach obecnie nie dostepnych, proponuje sie
okna drewniane, zespolone w kolorze naturalnej bieli. Szyba transparentna. Szkto potréjne -
4/12/4/12/4 UG=0,7 RW=32DB. Szczegoty okien rysunek zestawienie stolarki okienne;j.

5. Okna - szczyt w attyce ganku

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcego okna w attyce nad gankiem w
elewacji frontowej- potnocnej. Po peinym zinwentaryzowaniu okna w przestrzeni obecnie nie
dostepnej, proponuje sie okno drewniane, zespolone w kolorze naturalnej bieli. Szyba
transparentna. Szkto potrojne - 4/12/4/12/4 UG=0,7 RW=32DB. Szczegdty okien rysunek
zestawienie stolarki okiennej.

Kazdy etap nalezy uzgodnié¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.11. Odtworzenie kominéw

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcych komindéw. Kominy po wyburzeniu
nalezy odtworzy¢ w tym samym obrysie i do tej samej wysoko$ci. Komin nalezy otynkowaé
od wewnatrz i od zewnatrz tynkiem cementowo- wapiennym. w szczycie komina nalezy
odtworzy¢ pierwotny gzyms, na catym obwodzie. Gzyms takze nalezy pokry¢ tynkiem. Nad
poszyciem dachu kominy nalezy opierzy¢ blachg tytanowo- cynkowg, w kolorze
patynowanym.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.12. Odnowienie elementu ozdobnego na szczycie wiezy

Element dekoratorski- szczyt wiezy nalezy zdemontowac¢, odnowié, wyczysci¢ z korozji,
uzupetni¢ ubytki, zabezpieczyC antykorozyjnie, pomalowa¢ w kolorze naturalnej stali,
ponownie zamocowac¢. W przypadku braku mozliwo$ci proponuje sie go odtworzy¢ ze stali
tytanowo- cynkowej w kolorze patynowym.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.13. Odnowienie stalowego elementu ozdobnego przy oknach na wiezy
Stalowe elementy przy oknach na wiezy nalezy zdemontowacé, wyczysci¢ z korozji, uzupeic
ubytki, zabezpieczy¢ anty korozyjnie, pomalowa¢ w kolorze naturalnej stali, ponownie
zamocowac. Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.
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9.25.14. Odwodnienie dachu

Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocg rynien, rur spustowych oraz kielichow
przelewowych wykonanych z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze patynowym Obrébka
paséw rynnowych. Kolor patynowany. Nalezy zachowac pierwotne przekroje, spadki.
Zalecana srednica rynien 150 mm, wokot wiezy 120 mm i rur spustowych 120 mm. Spadki
rynien powinny wynosi¢ od 0,5%-2%. W czesci bocznej lewej i prawej w celu
przeprowadzenia wody opadowej z potaci dachu wykonanej z blachy tytanowo- cynkowej na
pofacie wykonane z dachéwki karpidwki zaproponowano zastosowac¢ leje rynnowe z blachy
tytanowo- cynkowej w kolorze patynowanym zgodnie w ksztatcie odtworzeniowym. Sposob
rozprowadzenia wod opadowych -zachowawczy.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.15. Opierzenie dachu
Opierzenie dachu, krokwi, koszy nalezy wykona¢ z blachy tytanowo- tynkowej w kolorze w
patynowanym w celu odtworzenia pierwotnego charakteru.

o W skrzydtach bocznych pomiedzy dachem obtozonym blachg tytanowowo- cynkowag
a dachem z dachowki przy obrébce blacharskiej na catym obwodzie, nalezy
zastosowac element dekoracyjny wykonany z deski z frezem,

e W dachu nad gankiem przy elewacji frontowej- poétnocnej pomiedzy dwoma
ptaszczyznami dachu obtozonego dachowkg przy obrébce blacharskiej na catym
obwodzie, nalezy zastosowac element dekoracyjny wykonany z deski z frezem,

9.25.16. Ptotek przeciwsniegowy

W czesci dachu nad gankiem w elewacji frontowej, pétnocnej proponuje sie zdemontowad,
odnowi¢, wyczysci¢ z korozji, uzupetni¢ ubytki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowa¢ w
kolorze naturalnej stali, ponownie zamocowac. W przypadku braku mozliwo$ci proponuje sie
go odtworzy¢ ze stali tytanowo- cynkowej w kolorze patynowym.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.17. Instalacja odgromowa dachu
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrobek blacharskich nalezy wykona¢ montaz
instalacji odgromowej.

Szczegodly w projekcie branza elektrycznej. Po zakohczeniu montazu konieczne jest
wykonanie nowych pomiaréw.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

9.25.18. Prace demontazowe wewnatrz patacu
1. Demontaz naswietla

W celu wykonania antresoli, nad istniejagcymi drzwiami pomiedzy salg oznaczong na
rysunku 0.14 | na parterze a gankiem wejsciowym 0.15 na drzwiami wejsciowymi znajduje
sie naswietle z witrazem. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z antresolg nalezy je
wydoby¢ w catoéci i zabezpieczy¢ w celu adaptacji przy kolejnym etapie prac.
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2. Demontaz okna okragtego z witrazem

W celu wykonania antresoli, nad istniejgcymi drzwiami oraz w murze dzielgcym sale
oznaczong na rysunku 0.14, na parterze znajdujg sie okragte okna: rama drewniana
wypetniona witrazem. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z antresolg nalezy je
wydoby¢ w catoéci i zabezpieczy¢ w celu adaptacji przy kolejnym etapie prac.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

10.Kwalifikacja pozarowa

Projektowana inwestycja odtworzenia pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony
p. poz. budynku. Budynek nie bedzie uzytkowany. Nalezy zastosowaé¢ impregnacje
wszystkich elementow drewnianych wiezby dachowej $rodkiem ogniochronnym i
grzybobdéjczym. Wszystkie elementy zdrewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ p.poz. El 60.

Strop odtworzeniowy ze wzgledu na brak informacji o przeznaczeniu proponuje sie wykonaé
jako podtoge techniczng. Drewno uzyte do wykonania nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpozarowo poprzez zanurzanie.

11.Uwagi koncowe

W ramach realizacji zadania projektowego pt.: Projekt odtworzenia dachu dla patacu w
Sierakowie Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w
Sierakowie $lgskim, w celu nadania funkcji integracji miedzypokoleniowej."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4, Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasha, Powiat
Lubliniecki, Wojewddztwo Slqskie

e Nr dziakki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowos$ci Sierakéw Slaski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osdb do tego uprawnionych. Wszystkie materiaty
konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
Catos¢ instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania instalacji. Szczegoty wykonawcze nalezy sprecyzowaé
na etapie realizacji projektu wykonawczego lub na budowie.
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12.Informacja BIOZ

1.Dane inwestycji

Tematem opracowania jest projekt pt." Projektu odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie
Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie
slaskim, w celu nadania funkcji integracji miedzypokoleniowej."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4 Sierakéw Slaski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewddztwo Slgskie

e Nr dziakki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

2.Istniejgce obiekty
Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej nie znajdujg sie obiekty stwarzajgce

zagrozenie i bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé¢ teren przeznaczony pod
inwestycje.

4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren przeznaczony pod inwestycje.
Uzgodni¢ z instytucjami zarzgdzajgcymi terenami. Teren budowy lub robot powinien byé, w
miare potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50m.
Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie wytgcznie w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem
sie stosow materiatébw. Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikow (w
szczegolnosdci pochylnie i przejscia nad wykopami) nalezywykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom
warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegétowymi aktualnymi przepisami.

5.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Uzytkowanie maszyn i urzgdzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:

-podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem, nie majg wystawionej przez
producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny byé wyposazone w
wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Roboty ciesielskie

Wystepuja przy realizacji szalunkdw, rusztowah. Wystepujgce najczesciej zagrozenia: upadki
z wysokosci, okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami, narazenie na pyt drewna;
narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie. Roboty ciesielskie z drabin
przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysoko$ci 3m. Réwniez do tej
wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatdow dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy Scisle przestrzegacC instrukcji obstugiwanych urzadzen. Nalezy scisle przestrzegac
zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw diuzszych niz 4 m i ciezszych niz
30kg.Miejsca impregnaciji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

6.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
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Uzytkowanie maszyn i urzadzen.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktére: podlegajgc obowigzkowi
certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nie zostaty
oznaczone tym znakiem nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklarac;ji
zgodnosci z  wymaganiami  okreslonymi  wtasciwymi  przepisami.  Urzadzenia
elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowg, a urzadzenia
technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wylgcznik
awaryjny.

7.Roboty ziemne i wykopy jedynie zwigzane z niwelacjg terenu oraz zagospodarowanie
terenu.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczegdélng ostroznos$¢ uwzgledniajgc obecne
elementy wystepujgce w terenie.

8.Instruktaz pracownikéw i obowigzki uczestnikéw procesu budowlanego.

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
-informowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami. Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy
lub robdt, posiadajgce uprawnienia budowlane, majg ponadto obowigzki wynikajgce z
przepisdbw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego w
spos6b zgodny z projektem

i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w
przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o
tym wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegbtowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym, w szczegdlnosci, planu BIOZ i instrukcji uzytkowania maszyn, urzgdzen i materiatow.
Pracodawca nie moze dopuséci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Nalezy scisle przestrzegaC zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.

9. Zabezpieczenie istnhiejacego drzewostanu w obszarze placu budowy
Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn,
wykonywanych prac oraz transportu materiatow.
W ramach zabezpieczenia nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e zabezpieczyC pnie drzew obudowg z desek do wysokosci 2,5 m lub pierwszych
gatezi jesli gatezie znajdujag sie nizej,
e pomiedzy deski a pien nalezy wilozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat
stomianych bgdz geowtdkniny (minimum 2 warstwy),
e dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi, a jesli to nie jest mozliwe, to podstawe pnia nalezy obsypa¢ ziemig, na to
natozy¢ deski,
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e wytyczy€ trasy poruszania sie maszyn budowlanych i pojazdow,

e wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw tak, aby nie zageszcza¢ gleby w
obrebie systemu korzeniowego,

e podwigzac¢ i podciggna¢ do goéry nisko osadzone gatezie drzew, aby unikng¢ ich
uszkodzenia.

o W zasiegu koron drzew (ich rzut na powierzchnie gruntu) nalezy stosowa¢ sie do
nastepujgcych zasad:

¢ nie wolno nawet czasowo skltadowac¢ materiatow budowlanych,
nie wolno parkowa¢ maszyn i pojazdéw budowlanych,

e nalezy unika¢ prowadzenia drog dojazdowych i przejazdow maszynami
budowlanymi i pojazdami budowy za wyjagtkiem braku mozliwosci innych
alternatywnych rozwigzanh.

e Przy prowadzeniu wykopow nalezy przyjaé zasade, ze wiekszoS¢  korzeni
wtosnikowych znajduje sie w warstwie do 60 cm od powierzchni gleby. W
przypadku odstoniecia systemu korzeniowego nalezy brzegi wykopu
zabezpieczy¢ mokrg tkaning jutowg lub podobna, ktére nalezy utrzymywac stale
w wilgotnosci, a zdja¢ dopiero przed rozpoczeciem wypetniania wykopu.

e W przypadku prac realizowanych w ciggu jednego dnia roboczego (np. rano
wykop, po potudniu wypetnienie materialem lub zakopanie) nie ma obowigzku
zabezpieczania tkaning. Roboty ziemne w strefie korzeni grubych, w odlegtosci
do 1/4 rzutu korony od pnia nalezy wykonywac recznie (przyktadowe obliczenie:
korona drzewa siega 4 metry od pnia, wiec prace realizowane w odlegtosci do 1
metra od pnia nalezy wykonywaé recznie). Korzenie uszkodzone sprzetem
zmechanizowanym (koparki) nalezy przycig¢ recznie tak, by zminimalizowac
powierzchnie powstatej rany, a powierzchnie pozostatg po cieciu nalezy
zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg. Ciecie powinno by¢ wykonane pod katem
prostym w stosunku do przebiegu korzenia.

10.Zapobieganie niebezpieczenstwom i dziatania interwencyjne.
Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na widocznym miejscu powinien byé¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

e najblizszego punktu lekarskiego;

e najblizszej jednostki strazy pozarnej;

e posterunku policji;
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

e podjg¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie;

e zapewniC udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

e ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku;

e zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce.
11.Przepisy i rozporzadzenia.
W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28-
03-1972w sprawie BHP przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 13/1972)
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity -Dz.U. 106/2000) z
pdzn. zmian.
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP
przy recznych pracach transportowych.
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- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP
przy pracach spawalniczych.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97).

Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r.
opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 1126, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06. 02. 2003 r. opublikowane w Dz. U. Nr 47, poz. 401,

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. opublikowane w
Dz. U. Nr 129, poz. 844, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r.
opublikowane w Dz. U. Nr 118, poz. 1263.
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