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D5

D5

D3

2x Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, kolor antracyt

Krokwie

D4

1x Dachówka ceramiczna, wieżowa- układ w łuskę, kolor antracyt

Rury spustowe - tytanowo- cynkowe średncia 120 mm, kolor patynowany, spadki 0,5%-2% 

Rynny - tytanowo - cynkowe  średncia 150 mm, kolor patynowany

Kosze - tytanowo- cynkowe, kolor patynowany. 

Opierzenie dachu, gzymsów oraz kominów: tytanowo- cynkowe, kolor patynowany.  

Gąsiory cermiczne -w kolorze antracytowej angoby   

Izolacja systemowa 

Łaty, konrłaty drewniane

Pełne deskowanie

Krokwie

Izolacja systemowa 

Łaty, konrłaty drewniane

D1

Blacha tytanowo-cynkowa - kolor patynowany

Podkład systemowy 

D2

2x Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, kolor antracyt

Pełne deskowanie

Krokwie

Izolacja systemowa 

Warstwa systemowa, ognioodporna NRO

Łaty, konrłaty drewniane

Deskowanie pełne

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie

Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk

Folia paroizolacyjna 

Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60 

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie

Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk

Folia paroizolacyjna 

Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60 

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie

Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk

Folia paroizolacyjna 

Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60 

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie

Wełna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk

Folia paroizolacyjna 

Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60 

D5

Deska gr.3.2 cm 

Bela stropowa 24 cm x 40 cm 

Deski gr . 3.2 cm lub OSB

Wełna mineralna gr.20 cm,lambda 0.033W/mk  

Łaty,  4 cm x 6 cm 
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