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S7 Wetna mineralna gr.30 cm lambda 0.033W/mk
P02 699,5 Folia paroizolacyjna

Bs3 - Bs3 ot ‘ ‘
BS2 Bs2 Bs2  Bs2 Bs2 BS2 Bs2 Bs2  Bs2 B Jl#s2 Bs2 Bs2  Bs2 Bs? BS? Bs2  Bs2 Bs2  Bs2 B2 /B_si_ = +6.90 L Systemowe zamknigcie dachu w klasie EI60
- Al v X : T 4 4 " I %:_EZ' gi 1N/ 1\/} | i | 7|' | ‘ Deska gr.3.2 cm
. ‘ _" % Wetna mineralna gr.20 cm,lambda 0.033W/mk
100 10 100 100 100 100 | 57, / taty, 4 cmx6cm

Bela stropowa 24 cm x 40 cm
Deski gr . 3.2 cm lub OSB
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Rynny - tytanowo - cynkowe $redncia 150 mm, kolor patynowany
Rury spustowe - tytanowo- cynkowe $éredncia 120 mm, kolor patynowany, spadki 0,5%-2%

Kosze - tytanowo- cynkowe, kolor patynowany.
Opierzenie dachu, gzymséw oraz kominéw: tytanowo- cynkowe, kolor patynowany.

Gasiory cermiczne -w kolorze antracytowej angoby
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UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYMIARY
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE INWESTOR:

ELZBIETA BLESZYNSKA S{\mmé ﬁff?A'
Pyskowice 44-120 ul.Gen.Sikorskiego 12 42.793 CIASNA

PROJEKTANT TEMAT RYSUNKU:

DR INZ.ARCH. ELZBIETA BLESZYNSKA PB - PRZEKROJ C-C
Uprawnienia bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej UP.13/SLOKK/2018 LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DZIALKA NR: 435/160
ALEJA PARKOWA 4,

STADIUM DOKUMENTACJI:PB B 12750

PROJEKT ODTWORZENIA DACHU, DLA PALACU W SIERAKOWIE DATA: SKALA: NR
SLASKIM, W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA ZESPOLU 04.2022r. 1: 60 PB.RYS. 8

PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE SLASKIM, W CELU KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB
NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ." JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.
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