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Rzygacz

rynnowy

Ø150mm

ODNOWIENIE

STALOWY SZCZYT

Płotek - przeciwśniegowy

Blacha

Blacha

D1D1

Lej

rynnowy

Lej

rynnowy

O4

Płyta OSB

zabezpieczenie tymczasowe

Rury spustowe - tytanowo- cynkowe średncia 120 mm, kolor patynowy, rynny przeprowadzać przez istniejące otowry w gzymsach

Kominy otynkowane- tynkiem cementowo-wapiennym, opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej

Kosze - tytanowo- cynkowe, kolor patynowy

Opierzenie dachu, gzymsów oraz kominów: tytanowo- cynkowe, patynowy 

Rynny - tytanowo - cynkowe  średncia 120 mm, kolor patynowy, skrzydło prawe- wokół wierzy i przy dobudówce, spadki 0,5%-2%  

Rynny - tytanowo - cynkowe  średncia 150 mm, kolor patynowy, skrzydło lew, korpsu centalny, skrzydło prawe, spadki 0,5%-2%  

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

DATA:

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB

JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE.

SKALA:

1: 50

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR: 435/160

ALEJA PARKOWA 4,

SIERAKÓW ŚLĄSKI  42-790

STADIUM DOKUMENTACJI:PB

"KREATOR"  STUDIO PROJEKTOWE

ELŻBIETA BŁESZYŃSKA

Pyskowice 44-120 ul.Gen.Sikorskiego 12
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GMINA CIASNA,

UL. NOWA 1A,

42-793 CIASNA

PB - ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

PROJEKT ODTWORZENIA DACHU, DLA PAŁACU W SIERAKOWIE

ŚLĄSKIM,  W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA ZESPOŁU

PAŁACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W CELU

NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ."

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYMIARY

NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

PROJEKTANT

DR INŻ.ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA

Uprawnienia bez ograniczeń w

specjalności architektonicznej UP.13/SLOKK/2018

Dach zostanie zabezpieczony instalcją odgromową. Szczegóły branża eletryczna

DACHÓWKA CERAMICZNA

UKŁAD W KORONĘ 2 RZĘDY

KOLOR ANTRACYTOWY

DACHÓWKA CERAMICZNA

UKŁAD W  ŁUSKĘ 1 RZĄD,

KOLOR ANTRACYTOWY

DACHÓWKA WIEŻOWA

BLACHA TYTANOWO- CYNKOWA

KOLOR PATYNOWY
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