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1.Spis rysunkow

Projekt architektoniczno budowlany dla zagospodarowania terenu

LP Numeracja Temat rysunku Skala
rysunku

1. Aktualna mapa zasadnicza 1:1000

1. Rys.PB ZT .nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

2.Zataczniki

Petnomocnictwo dla Elzbiety Bteszyniskiej z dnia 21.03.2022 RGK.MB.7021.8.2022
Kserokopie uprawnien projektanta, kserokopie wpiséw do izb

Oswiadczenie projektanta

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

Wypis i wyrys z MPZT

Oryginalna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

Licencja nr WGK.6642.2.528.2022_2407_CL2

NogasrwbdE
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3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora:
Wizja w terenie;

e Konsultacja z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Katowicach Delegatura
Urzedu w Czestochowie

e Inwentaryzacja opracowana przez mgr inz. Piotra Gawtowskiego nr upr.UAN-VIII-
7342/13/95

e Zgodnos¢ inwestycji z obowigzujgcymi  zapisami w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ciasna. Uchwata Rady Gminy Ciasha w
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Sierakéw Slaski Nr XLVI/332/2006

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.1994 nr 89, poz.1202) przepisami
Z nig zwigzanymi oraz Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.(
Dz.U.2015 poz.1554);

3.1. Zapisy planistyczne

Obowigzujgce zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
Gminy Ciasna. Uchwata Rady Gminy Ciasna w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoéci Sierakéw Slaski  Nr
XLVI1/332/2006

Przeznaczenie ustugi specjalistyczne Ul

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Ul ustala sie:

1. Przeznaczenie podstawowe- ustugi specjalistyczne- z zakresu ustug kultury,
oswiaty, zdrowia lub turystyki i rekreacji w granicach zabytkowego zespotu
patacowo- parkowego

2. Przeznaczenie dopuszczalne

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym parkingéw
oraz zieleni urzgdzonej
b) urzadzenia sportu i rekreacji typu boiska, korty, baseny, itp.

3. Zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy maksymalnie 10% powierzchni terenu
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni
terenu
c) program parkingowy- zgodnie z specyfikacjg ustug
d) obstuga komunikacyjna z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDD Al. Parkowej oraz drogi krajowej oznaczonej na rysunku
symbolem 1KD-1KD-S11 ul. Lubliniecka
e) zakaz wtornych podziatéw
4. Zakaz ksztattowania zabudowy
a) wysokos¢ nowej zabudowy:
e maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze uzytkowe
e maksymalna wysokos¢ budynku- nie wyzsza niz istniejgcy
budynek patacu
b) geometria dachu:
e W nawigzaniu do istniejgcego budynku patacu
5. Dla terenu 1UI, okreslonego na rysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust.1, pkt.1
§ 12 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, ust.1, pkt.1
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W granicach obszaru objetego planem okresSla sie zasady ochrony zasobow

dziedzictwa kulturowego.

1) W odniesieniu do zespotu patacowego parkowego w granicach sfery
oznaczonej na rysunku planu symbolem B1, wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem rej. A/462 obowigzujg nastepujgce ustalenia:

a) obowigzek zachowania uksztattowania historycznego uktadu zespotu
b) w przypadku lokalizacji nowych obiektéw - wymdég zharmonizowania
architektury budynkow z zabudowg patacowg
c) obowigzek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej patacu- nakaz:
e zachowanie uktfadu funkcjonalnego patacu
e zachowanie bryty budynku, ksztaftu i pokrycia dachu
e zachowanie elementéow detalu architektonicznego elewacji i
wyposazenia wnetrz, elementy uszkodzone nalezy poddac
renowacji, ewentualnie odtworzy¢ wedftug zachowanych wzoréw
d) zachowanie na : in situ" historycznych elementéw matej architektury
e) obowigzek uzgodnienia ( uzyskania pozwolenia konserwatorskiego)
wszystkich dziatani inwestycyjnych, sposobu uzytkowania poszczegdlnych
obiektéw oraz zespotu jako cafosci z organem wiasciwym w Sprawie
ochrony zabytkow
f) zachowanie uktadu kompozycyjnego parku i istniejgcego starodrzewu
g) wszelkie prace w parku moZliwe sg po opracowaniu projektu rewaloryzacji
zieleni i uzgodnieniu ( uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego) z
organem wtasciwym w sprawach ochrony zabytkow.
6. Dla terenu 1UI, okreslonego na rysunku planu, obowigzuje zapis § 11, ust.2.

§ 11 Zasady ochrony przyrody, ust.2

2. W celu ochrony istniejgcych wartosci przyrodniczych, okresla sie zasady
ochrony pomnika przyrody- grupy drzew na terenie parku zespotu
patacowego ( nr rej.woj.19/85) dab szyptkowy ( 4 szt.), lipa drobnolistna ( 7
szt.)

1) zakaz wycinki drzew poza cieciami sanitarnymi prowadzonymi po
uzgodnieniu z organem wfaSciwym w sprawach ochrony przyrody

2) zakaz osuszania terenu i zmiany stosunkéw wodnych w
sgsiedztwie drzew pomnikowych

3) zakaz prowadzenia prac ziemnych w obrebie korony drzew
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4.0pis ogoiny

Projekt pt.: projekt zagospodarowania terenu do projektu odtworzenia dachu dla
patacu w Sierakowie Slaskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-
parkowego w Sierakowie $lagskim, w celu nadania funkcji integracji
miedzypokoleniowej."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4 Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewddztwo Slgskie

e Nr dziatki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Sierakéw Slaski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160.
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Rys.2.Patac- oznaczenie- kolor czerwony, dziatka 435/160 - oznac'zé.h.ie linia przerywana niebieska, zrédto: Geoportal
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Rys.3.Widok na patac od strony péinocno-zachodniej . Zrc’)dto:https://ekomuzea.pI/1830-ek0uzea—zespol-palacowo-park-w—
sierakowie-slaskim

5.Szkic historyczny

Pierwotny, drewniany dwér stat w Sierakowie niewatpliwie juz w XIV bgdz XV w. Dwor ten,
jak wiele innych obiektow tego rodzaju, wraz z majgtkiem wielokrotnie zmieniat swoich
wiascicieli. Byli wsrdd nich Diwkowscy, Rouzicowie, Goschitzcy, rdod Chambres de Cultis, von
Jordanowie, a wreszcie von Klitzingowie, ktorzy nabyli majatek w drugiej potowie XIX w.
Pochodzacy z Branderburgii von Klitzingowie wniesli najwiekszy wktad w rozwdj tutejszych
witosci. Dietrich von Klitzing wzniést w 1905 r. obecny patac. W 1926 rezydencje przejat
Oberschlesische Landesgesellschaft (czyli Gornoslgski Urzad Rolniczy) w Opolu, wkrétce
zas zostata ona zakupiona przez Artura Prueslera. Pruesler zmart w 1943 r. Po Il wojnie
Swiatowej upanstwowiony patac przeznaczono na rdézne cele - m.in. miescit sie tu Gminny
Osrodek Kultury w Ciasnej, a takze kilka lokali mieszkalnych. Realia PRL przyczynity sie
w praktyce do stopniowej dewastacji obiektu. Gdy w latach 60-tych XX w. zaczeto
,rfemontowac” rezydencje, rozgrabiono pozostatosci dawnego wyposazenia oraz wycieto
wiekowe drzewa. Obiekt nie miat takze szczescia po upadku komunizmu, latach 90-tych.
Mocno dzi$ zniszczona, neobarokowa budowla posiada plan zblizony do litery H. Obiekt
sktada sie z parterowego korpusu oraz dwoch skrzydet bocznych, o dwdéch kondygnacjach.
Gtowny korpus przykryty jest dachem siodtowym z lukarnami, skrzydta boczne za$ dachami
czterospadowymi. Trzynastoosiowa fasada posiada $rodkowy, dwukondygnacyjny ryzalit
z umieszczonym ponad gtéwnym wejsciem kartuszem herbowym. W zachodnim skrzydle
paftacu wznosi sie czworoboczna wieza. Pomimo dewastacji zachowalty sie elementy zdobien
elewacji obiektu, podobnie jak resztki sztukaterii w zniszczonych wnetrzach.

(zroédio https://www.slaskie.travel/poi/3307/palac-w-sierakowie-slaskim)
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6.Temat projektu

Tematem niniejszego opracowania jest odtworzenie dachu na budynku patacu, ktory
polozony jest na terenie parku, zespolu patacowego w Sierakowie Slgskim przy Alei
Parkowej 4 na dziatce o nr 435/160

o Palac von Kitzingéw- budynek patacu- zespét patacowy, z 2 potowy XIX w., wpisany
jest do rejestru zabytkow pod numerem rej. A/462/ 89 z dnia 27.06.19809r.

e Teren parku zespotu patacowego wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem
rej. ( nr rej.woj.19/85). Zatozenie prawdopodobnie pochodzi z XVII w., park
otaczajgcy patac.

W dniu dzisiejszym stan techniczny dachu jest w bardzo zlym stanie. Obecnie grozi
zawaleniem. W celu podjecia dziatah ratunkowych Gmina Ciasna postanowita jedynie
odtworzy¢ caty dach na patacu w celu zabezpieczenia obiektu przed kolejng degradacja.
Budynek patacu obecnie nie jest uzytkowany, zamkniety, zabezpieczony przed wejsciem do
niego, dozorowany przez Gmine Ciasna.

Teren parku jest otwarty i wykorzystywany przez mieszkancéw Sierakowa Slgskiego
pielegnowany przez Gmine Ciasna.

7.Zakres projektu

Zakresem niniejszego opracowania jest rozbiérka istniejgcego dachu na budynku patacu
oraz projekt odtworzenia dachu w pierwotnym jego charakterze.

W zakres opracowania nie wchodzi obszar parku.

W celu przeprowadzenia prac zwigzanych z rozbiorkg istniejgcego dachu oraz roboét
zwigzanych z odtworzeniem dachu na patacu zostanie zaproponowana ochrona drzew
bedgcych w sgsiedztwie budynku patacu.

8.0pis stanu istniejacego

Patac, ktérego dach jest zakresem niniejszego opracowania potozony jest przy Al. Parkowej
nr 4 w Sierakowie Slgskim .Patac zlokalizowany jest centralnie w odniesieniu sie do catego
zatozenia parku. Budynek posadowiony jest na gruncie Bi o powierzchni 1854.67 m2
wchodzgcej w zakres dziatki 453/160.

Odlegtos¢ patacu od granic z sgsiednimi dziatkami:

e Od strony poétnocnej - Aleja Parkowa dr dziata o nr 420/160: od 13.40 m do 21.00 m
e QOd strony zachodniej- BZ dziatka o nr 436/160 : 68.90 m

e (Od strony potudniowej - Bi dziatka o nr 418/160 : 305.00 m

e Od strony wschodniej- LS LSV dziatka o nr 434/160: 145.00 m

W wyzej wymienionych odlegtosciach nie znajdujg sie inne budynki.

8.1.Istniejgce drzewa w sasiedztwie patacu
W sagsiedztwie patacu bedgcego tematem odtworzenia dachu w dniu dzisiejszym
Zlokalizowane sg drzewa
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Odlegtos¢ patacu od skupisk drzew :

e (Od strony pétnocnej - okoto 7.00 m

e Qd strony zachodniej - 11.00 m

e Od strony potudniowo- zachodniej - 21.00 m
e (Od strony potudniowej 17.00 m

e Od strony wschodniej- 8.00 m

Rys.4.Sierakéw Slaski, teren paiacow- arkow dziatka nr 435/160, lokalizacja pomniki przyrody zrédto: oportal

8.2.Gabaryty dziatki

Dziatka o nr 453/160 posiada ksztatt zblizony do trojkata z zwezeniem w kierunku
potudniowym. Wymiary dziatki od frontu : okoto 316.00 m , dtugosc¢ dziatki w kierunku
potudniowym okoto: 3667,00 m.

Dziatka o nr 453/160 powierzchnia : 6.1409 ha
W tym:

e RIVb: 1.4348 ha - grunty orne

e LIV: 0.2984 ha - faki trwate

e Lz:4.1675 ha - grunty zadrzewione i zakrzewione
e W:0.0512 ha - grunty pod wodami

e Bi: 0.1890 ha- inne tereny zabudowane

Budynek patacu, ktéry jest tematem odtworzenia dachu zlokalizowany jest na gruntach Bi

8.3.Gabaryty patacu
e Powierzchnia zabudowy: 829.05 m2
e Kubatura: 9500.00m3

10
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o Szerokos¢: patac 15.05 m, dobudowki w parterze 5.21m

e Diugosc: 47.16 m

e Wysokos¢ w kalenicy: 12.10m, wysokos¢ z wiezg 17.57 m

e Dach w czesci centralnej - gtdwny korpus przykryty dachem siodtowym z lukarnami,
dwuspadowy, pochylenie 37 stopni, skrzydta boczne pokryte dachami
czterospadowymi, pochylenie 40 stopni, wieza pokryta dachem czterospadowym,
pochylenie 75 stopni, 80 stopni.

Obiekt sktada sie z parterowego korpusu oraz dwoch skrzydet bocznych, o dwéch
kondygnacjach. Gtéwny korpus przykryty jest dachem siodtowym z lukarnami, skrzydta
boczne za$ dachami czterospadowymi. Trzynastoosiowa fasada posiada sSrodkowy,
dwukondygnacyjny ryzalit z umieszczonym ponad gtdwnym wejsciem kartuszem herbowym.
W zachodnim skrzydle patacu wznosi sie¢ czworoboczna wieza.

8.4.Warunki gruntowo- wodne
Teren, na ktérym posadowiony jest budynek patacowy zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe dobre. Poziom wody gruntowej wystepuje
ponizej istniejgcych fundamentow.

8.5.Istniejace instalacje
Przez dziatke o nr nr 453/160 wzdtuz drogi przebiega instalacja elektryczna zasilajgca
latarnie uliczne.

8.6.Dojazd do budynku, miejsce parkingowe

Do dziatki o nr 453/160, na ktérej zlokalizowany jest budynek patacu ktéry jest tematem
odtworzenia dachu jest bezposredni dojazd od strony potnocnej Alejg Parkowg. Brak miejsc
do parkowania

8.7.0cena stanu technicznego

Teren opracowania jest zadbany , posiada bezposredni dojazd do budynku potoznego na
dziatce. Budynek prezentuje bardzo zly stan techniczny, zagraza bezpieczenstwu. Przez
ostatnie lata byt nieuzytkowany. Jest dogladany i zabezpieczany przez Wiasciciela. W celu
szczegobtowej oceny stanu technicznego opracowywana jest ekspertyza konstrukcji obiektu.

9.Projekt zagospodarowania terenu do projektu odtworzenia dachu
na patacu

Projekt zagospodarowania terenu do projektu odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie
Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie
$lgskim, w celu nadania funkgji integracji miedzypokoleniowej."

e Adres inwestyciji: Aleja Parkowa 4 Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasha, Powiat
Lubliniecki, Wojewodztwo Slgskie

e Nr dziatki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna
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Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowoséci Sierakéw Slaski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiodrka istniejgcego dachu na budynku patacu
oraz projekt odtworzenia dachu w pierwotnym jego charakterze.

W zakres opracowania hie wchodzi obszar parku.

W celu przeprowadzenia prac zwigzanych z rozbiorkg istniejgcego dachu oraz roboét
zwigzanych z odtworzeniem dachu na patacu zostanie zaproponowana ochrona drzew
bedgcych w sasiedztwie budynku patacu.

9.1. Zakres projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu do projektu odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie
Slgskim w ramach zadania nie proponuje dziatania:

e Zabezpieczenie drzew przy prowadzeniu prac zwigzanych z odtworzeniem dachu
e Odtworzenie trawnikow po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem dachu
e Projekt instalacji odgromowa dachu

9.2.0bszar opracowania projektu

Projekt zagospodarowania terenu do projektu odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie
Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie
Slaskim, w celu nadania funkcji integracji miedzypokoleniowe;j."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4 Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewddztwo Slqskie
o Nr dziafki : 435/160
e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna
Obszarem opracowania jest budynek patacu potozony na dziatce 453/160 wraz z bliskim
otoczeniem w celu przeprowadzenia stosownych prac zwigzanych z rozbiérkg istniejgcego
dachu oraz robo6t zwigzanych z odtworzeniem dachu na patacu oraz skladowaniem
materiatdw budowanych.
Obszar opracowania: powierzchnia zabudowy: 829.05 m2 wraz z pasem terenu w celu
przeprowadzenia prac zwigzanych odtworzeniem dachu na patacu.
e Proponuje sie pas o szerokosci 10 m wokét budynku patacu: 1600.00 m2
e Powierzchnia zabudowy patacu: 829.05 m2
Powierzchnia obszaru opracowania: 3260.00 m2

9.3.0bszar oddziatywania

Projekt zagospodarowania terenu do projektu odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie
Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie
$lgskim, w celu nadania funkgji integracji miedzypokoleniowej."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4 Sierakow Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewodztwo Slgskie
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e Nrdziatki : 435/160
e [nwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Sierakéw Slaski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160. W oparciu o przepisy prawa dokonano okres$lenia
obszaru oddziatywania zamierzenia projektowego. Obejmuje on tereny dziatki 435/160
bedgcej tematem projektu.

Zaproponowane dziatania projektowe sg zgodne z obowigzujgcymi zapisami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna, Uchwata Rady Gminy Ciasna w
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Sierakow Slaski Nr XLV1/332/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),
dziat Il ,Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane;j

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w_sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dziat lIl.
Droga i potgczenia drég.

Catly obszar opracowania Pow.: 3260.00 m2

Sasiedztwo od strony pdtnocnej: brak konfliktu.
Sasiedztwo od strony zachodniej: brak konfliktu.
Sasiedztwo od strony wschodniej: brak konfliktu.
Sasiedztwo od strony potudniowej: brak konfliktu.

Swoim rozwigzaniem nie przyczynia sie¢ do zacieniania i przestaniania w odniesieniu
do sgsiednich budynkow.

Przepisy odrebne:

o Projektowane elementy nie bedg powodowaly naruszenia 0sOb trzecich,
a w szczegolnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia
elektryczne i promieniowanie a takze przez zanieczyszczanie powietrza wody i gleby.

o Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu srodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorow
estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania
ze Srodowiska.

e Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

e Przedmiotowa inwestycja swoimi rozwigzaniami projektowymi nie tworzy konfliktéw
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690), dziat I, Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane;.

e Przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
oddziatywaé na Srodowisko.
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e Sposéb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wtasnosc¢ inwestora.
e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki budowlane;j.

9.4.Zgodnos¢ inwestycji za obowigzujgcymi zapisami w MPZP

Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim jest zgodna z obowigzujgcymi zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ciasna. Uchwata Rady Gminy Ciasna w
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Sierakéw Slgski Nr XLVI/332/2006.

9.5.0chrona konserwatorska
e Patac von Kitzingéw- budynek patacu- zespét patacowy, z 2 potowy XIX w., wpisany
jest do rejestru zabytkow pod numerem rej. A/462/ 89 z dnia 27.06.19809r.
e Teren parku zespotu patacowego wpisany jest do rejestru zabytkédw pod numerem
rej. ( nr rej.woj.19/85). Zatozenie prawdopodobnie pochodzi z XVII w., park
otaczajgcy patac.

9.6.0chrona drzewostanu

Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie przewiduje zadnej wycinki drzew ani tez krzewéw. W celu
zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu przy proponowanych pracach zwigzanych z
odtworzeniem dachu proponuje sie zachowac wszelkie ostroznosci zwigzane z istniejgcym
drzewostanem bedgcym w otoczeniu. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa narazone na
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn, wykonywanych prac oraz transportu materiatow.

W ramach zabezpieczenia 20 drzew - nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
= zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci 2,5 m lub pierwszych gatezi
jesli gatezie znajdujg sie nizej,
= pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
badz geowtdkniny (minimum 2 warstwy),

= dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraC sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi, a jesli to nie jest mozliwe, to podstawe pnia nalezy obsypac¢ ziemig, na to
natozy¢ deski,

= wytyczyC trasy poruszania sie¢ maszyn budowlanych i pojazdéw,

* wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow tak, aby nie zageszczac¢ gleby w obrebie
systemu korzeniowego,

» podwigzac¢ i podciggng¢ do gory nisko osadzone gatezie drzew, aby unikngc ich
uszkodzenia.

W zasiegu koron drzew (ich rzut na powierzchnie gruntu) nalezy stosowal sie do
nastepujgcych zasad:

= nie wolno nawet czasowo sktadowaé materiatow budowlanych,

* nie wolno parkowaé maszyn i pojazdéw budowlanych,
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= nalezy unika¢ prowadzenia drég dojazdowych i przejazdéw maszynami budowlanymi
i pojazdami budowy za wyjatkiem braku mozliwosci innych alternatywnych rozwigzan.

Przy prowadzeniu wykopdw nalezy przyjg¢ zasade, ze wiekszos¢ korzeni wiosnikowych
znajduje sie w warstwie do 60 cm od powierzchni gleby. W przypadku odstonigcia systemu
korzeniowego nalezy brzegi wykopu zabezpieczy¢ mokrg tkaning jutowg lub podobng, ktére
nalezy utrzymywac stale w wilgotnosci, a zdja¢ dopiero przed rozpoczeciem wypetniania
wykopu. W przypadku prac realizowanych w ciggu jednego dnia roboczego (np. rano wykop,
po potudniu wypetnienie materiatem lub zakopanie) nie ma obowigzku zabezpieczania
tkaning. Roboty ziemne w strefie korzeni grubych, w odlegtosci do 1/4 rzutu korony od pnia
nalezy wykonywac recznie (przyktadowe obliczenie: korona drzewa siega 4 metry od pnia,
wiec prace realizowane w odlegtosci do 1 metra od pnia nalezy wykonywaé recznie).
Korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycigé recznie tak, by
zminimalizowa¢ powierzchnie powstatej rany, a powierzchnie pozostatg po cieciu nalezy
zabezpieczyé mascig ogrodniczg. Ciecie powinno by¢ wykonane pod katem prostym w
stosunku do przebiegu korzenia.

9.7.Elsplatacja gérnicza
Nie dotyczy

9.8.Dojazd do budynku

Do dziatki o nr 453/160, na ktorej zlokalizowany jest budynek patacu ktéry jest tematem
odtworzenia dachu jest bezposredni dojazd od strony potnocnej Alejg Parkowg. Brak miejsc
do parkowania.

Projekt wytgcznie dotyczy prac zwigzanych z odtworzeniem dachu.

9.9.Gabaryty budynku
Projekt odtworzenia dachu na patacu nie generuje zmian w gabarytach budynku.

9.10. Instalacje
W ramach projektu odtworzenia dachu w celu zabezpieczenia dachu proponuje sie jedng
instalacje

e Instalacja odgromowa . Szczegoty zostaly opracowane w projekcie branzy
elektrycznej.

9.11. Odwodnienie dachu

W ramach projektu odtworzenia dachu proponuje sie odtworzenie istniejgcego sposobu
odprowadzanie wod deszczowych z potaci dachu patacu poprzez istniejgce rozsgczanie po
gruncie.

9.12. Odpady state
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie generuje odpaddw statych . Nie dotyczy.
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9.13.Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
Proponowana inwestycja odtworzenia dachu na patacu potoznym na dziatce o nr453/160 w
Sierakowie Slgskim nie wprowadza zadnej funkcji. Nie dotyczy.

9.14.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana nie bedzie generowaé ucigzliwosci majgcych wptyw na srodowisko cztowieka
oraz jego zdrowie.

9.15. Dane techniczne zagospodarowania terenu, charakteryzujagce wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
e Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych - nie dotyczy.
e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - wykorzystanie istniejgcych zasad
obowigzujgcych w ramach porzadkowania przestrzeni miejskiej - stuzby miejskie.
o Emisji hatasu oraz wibracji - nie dotyczy.
o Wplywu obiektéw matej architektury na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.
o Wszelkie rozwigzanie przestrzenne, funkcjonalne, techniczne przyjete w projekcie
architektonicznym-budowlanym nie ograniczajg otoczenia, nie ingerujg w srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty sgsiednie.

9.16. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja swoim rozwigzaniem nie tworzy konfliktéw, nie wywiera wptywu na
Srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych elementow
zagospodarowania terenu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9.17.Dostepnos¢ do drogi publicznej

Projektowana inwestycja wykorzystuje istniejgce powigzania komunikacyjne, nie wptywa na
ich zmiany. Do dziatki o nr 453/160, na ktérej zlokalizowany jest budynek patacu, ktory jest
tematem odtworzenia dachu jest bezposredni dojazd od strony pétnocnej, Alejg Parkowa

9.18.Rozwigzania rownowazne

Zaproponowane dokumentacji projektowej materiaty, urzgdzenia oraz elementy wyposazenia
sg standardem oczekiwanym przez projektanta. Autor projektu dopuszcza zastosowanie
wszelkich réwnowaznych materiatéw, wszelkich urzadzen réwnowaznych niz te przyjete
jednak o parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiaty i urzadzenia
zaproponowane w projekcie.

9.19.Rozwiagzania projektowe
Rysunki projektu budowlanego zawierajg szczegotowe rozwigzania przewidziane w projekcie
i sg integralng czesécig catego opracowania.

9.20.Wymagania materiatlowe

Wszystkie zaproponowane materialy powinny spetniaC wymagania wynikajgce z
zastosowania do przestrzeni mieszkaniowej oraz powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, niekapigcych, niedymigcych i nierozprzestrzeniajgcych ognia- NRO.
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10.Kwalifikacja pozarowa

Projektowana inwestycja odtworzenia pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony
p. poz. budynku. Nalezy zastosowa¢ impregnacje wszystkich elementéw drewnianych
wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym.

11.Uwagi koncowe

W ramach realizacji zadania projektowego pt.: Projekt zagospodarowania terenu do projektu
odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja
zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie $Slgskim, w celu nadania funkcji integracji
miedzypokoleniowe;."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4 Sierakow Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewodztwo Slgskie

e Nr dziatki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Sierakéw Slaski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych. Wszystkie materiaty
konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w cafej inwestycji muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
Calos¢ instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania instalacji. Szczegoty wykonawcze nalezy sprecyzowac
na etapie realizacji projektu wykonawczego lub na budowie.

11.Informacja BIOZ

1.Dane inwestycji

Tematem opracowania jest projekt pt." Projekt zagospodarowania terenu do projektu
odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja
zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie Slgskim, w celu nadania funkcji integracji
miedzypokoleniowe;."

e Adres inwestyciji: Aleja Parkowa 4 Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewddztwo Slgskie

e Nr dziatki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

2.Istniejace obiekty
Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej nie znajdujg sie obiekty stwarzajgce

zagrozenie i bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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3.Przed przystagpieniem do robét nalezy zabezpieczyé teren przeznaczony pod
inwestycje.

4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren przeznaczony pod inwestycje.
Uzgodni¢ z instytucjami zarzgdzajgcymi terenami. Teren budowy lub robét powinien by¢, w
miare potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50m.
Skfadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie wytgcznie w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem
sie stosow materiatébw. Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikow (w
szczegolnosci pochylnie i przejscia nad wykopami) nalezywykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom
warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

5.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Uzytkowanie maszyn i urzgdzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:

-podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem, nie majg wystawionej przez
producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. Urzgdzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg, a urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w
wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Roboty ciesielskie

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan. Wystepujgce najczesciej zagrozenia: upadki
Zz wysokosci, okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami, narazenie na pyt drewna;
narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie. Roboty ciesielskie z drabin
przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m. Réwniez do tej
wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatow dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji obstugiwanych urzgdzen. Nalezy sScisle przestrzegac
zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych niz 4 m i ciezszych niz
30kg.Miejsca impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

6.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Uzytkowanie maszyn i urzadzen.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére: podlegajgc obowigzkowi
certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nie zostaly
oznaczone tym znakiem nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklarac;ji
zgodnosci z  wymaganiami  okreslonymi  witasciwymi  przepisami.  Urzgdzenia
elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowg, a urzgdzenia
technologiczne, dodatkowo powinny by¢é wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik
awaryjny.

7.Roboty ziemne i wykopy jedynie zwigzane z niwelacjg terenu oraz zagospodarowanie
terenu.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é uwzgledniajgc obecne
elementy wystepujgce w terenie.

8.Instruktaz pracownikoéw i obowigzki uczestnikéw procesu budowlanego.
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Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
-informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami. Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy
lub robot, posiadajgce uprawnienia budowlane, majg ponadto obowigzki wynikajgce z
przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego w
sposob zgodny z projektem

i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w
przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic o
tym witasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym, w szczegolnosci, planu BIOZ i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Nalezy S$cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.

9. Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu w obszarze placu budowy

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn,
wykonywanych prac oraz transportu materiatow.

W ramach zabezpieczenia nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

e zabezpieczyC pnie drzew obudowg z desek do wysokosci 2,5 m lub pierwszych gatezi
jesli gatezie znajduja sie nizej,

e pomiedzy deski a pien nalezy witozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
badz geowtdkniny (minimum 2 warstwy),

o dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu i byé lekko zagtebiona
w ziemi, a jesli to nie jest mozliwe, to podstawe pnia nalezy obsypac ziemig, na to
natozy¢ deski,

o wytyczy¢ trasy poruszania sie maszyn budowlanych i pojazdow,

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw tak, aby nie zageszczac gleby w obrebie
systemu korzeniowego,

e podwigzaC i podciggng¢ do gory nisko osadzone gatezie drzew, aby unikng¢ ich
uszkodzenia.

e W zasiegu koron drzew (ich rzut na powierzchnie gruntu) nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

¢ nie wolno nawet czasowo skltadowac¢ materiatow budowlanych,
nie wolno parkowa¢ maszyn i pojazdéw budowlanych,

e nalezy unika¢ prowadzenia drég dojazdowych i przejazdéw maszynami budowlanymi
i pojazdami budowy za wyjgtkiem braku mozliwosci innych alternatywnych rozwigzan.

e Przy prowadzeniu wykopdw nalezy przyjg¢ zasade, ze wiekszosC korzeni
witosnikowych znajduje sie w warstwie do 60 cm od powierzchni gleby. W przypadku
odstoniecia systemu korzeniowego nalezy brzegi wykopu zabezpieczyé mokrg tkaning
jutowg lub podobng, ktére nalezy utrzymywac stale w wilgotnosci, a zdjg¢ dopiero
przed rozpoczeciem wypetniania wykopu.
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o W przypadku prac realizowanych w ciggu jednego dnia roboczego (np. rano wykop, po
potudniu wypetnienie materiatem lub zakopanie) nie ma obowigzku zabezpieczania
tkaning. Roboty ziemne w strefie korzeni grubych, w odlegtosci do 1/4 rzutu korony od
pnia nalezy wykonywac recznie (przyktadowe obliczenie: korona drzewa siega 4 metry
od pnia, wiec prace realizowane w odlegtosci do 1 metra od pnia nalezy wykonywaé
recznie). Korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycig¢
recznie tak, by zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany, a powierzchnie pozostatg
po cieciu nalezy zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg. Ciecie powinno by¢ wykonane pod
katem prostym w stosunku do przebiegu korzenia.

10.Zapobieganie niebezpieczenstwom i dziatania interwencyjne.
Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien byé
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

e najblizszego punktu lekarskiego;

e najblizszej jednostki strazy pozarnej;

posterunku policji;

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

podjac niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie;

zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku;

zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajgce.

11.Przepisy i rozporzadzenia.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w:

- Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatdw Budowlanych z dnia 28-03-
1972w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 13/1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity -Dz.U. 106/2000) z
pozn. zmian.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP przy
pracach spawalniczych.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97).

Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. opublikowane
w Dz. U. Nr 120, poz. 1126, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r.
opublikowane w Dz. U. Nr 47, poz. 401,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. opublikowane w
Dz. U. Nr 129, poz. 844, Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r.
opublikowane w Dz. U. Nr 118, poz. 1263.
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