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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna opracowania

— zlecenie Inwestora
— wizja w terenie
— uzgodnienia

1.2. Przedmiot projektu

- Przedmiotem projektu jest projekt instalacji odgromowej Patacu w Sierakowie przy Alei
Parkowej 4.

1.3. Dane wyjsciowe

Zatozenia projektowe stanowity:

- Projekt budowlano — wykonawczy — branza budowlana.

- wizja w terenie

- aktualne normy i katalogi:
PN-EN 61173.2002; PN-EN 62305-1; PN-EN 62305-2; PN-EN 62305-3; PN-EN
62305-4

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V —
instalacje elektryczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 p0z.690,Dz. U.
33/2003 poz. 270 wraz ze zmianami w Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156 - § 53.2,
§ 183.10, § 184.3).

1.4. Opis stanu istniejaceqo

Obiekt posiada instalacje odgromowej szczagtkowg i bardzo zdewastowang , nie
odpowiadajgcg aktualnym normom.

1.5. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
- instalacje odgromowg Patacu w Sierakowie przy Alei Parkowej 4
Dokumentacja jest wykonana w zakresie niezbednym do wykonania instalacji obiektu
i dokonania odbioru przez odpowiednie stuzby .

1.6. Wykonanie instalaciji.

Instalacje wykonac¢ wg rys. nr PB.E-01. Na budynku uziomy poziome wykona¢ z drutu
stalowego-ocynkowanego FE-ZN ¢ 8mm na uchwytach do dachowki oraz wykorzysta¢ na
uziom poziomy na dachu blaszane pokrycie dachu, ktére nalezy metalicznie potgczyc
z drutem odgromowym uktadanym na wspornikach na dachéwce. Metalowe rynny
potgczyC ze zwodami. Ztgcza kontrolne na Scianie na wys. 1,7m. Wszystkie elementy
metalowe wystajgce ponad dach i kominy potgczy¢ ze zwodami. Przewody
odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm prowadzi¢é na Scianie
zewnetrznej jako naprezane wykorzystujgc sruby rzymskie. Od ztgcza pomiarowego
utozy¢ bednarke Fe-Zn ¢ 8mm w ostonie do uziomu otokowego wykonanego bednarkg
stalowg-ocynkowang 30x4mm, utozong na gtebokosci 0,6m. Opornos¢ uziemienia < 10 Q,
Zmierzy¢ wartoS€¢ opornosci uziomu, w razie nie uzyskania odpowiedniej wartoSci
uziemienia < 10 Q zabudowac¢ dodatkowo uziomy GALMAR.
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1.7. Sprawdzenie instalaciji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary uziemienia
okreslone w ,Zasadach eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych”.

1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i potaczenia wyréwnawcze.

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane odrdzewié, pomalowac¢ farbg miniowg
oraz dwukrotnie szara.
Wszystkie elementy tgczeniowe zabezpieczy¢ smarem.

1.9. Ochrona zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew ani krzewow.

1.10. Wptyw inwestycji ha srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptynie na zachwianie rownowagi przyrodniczej sSrodowiska.
Zastosowane urzadzenia i technologia robot nie majg wptywu na powierzchnie ziemi,
wody, zielen miejskg i drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadow i nie wytwarza
wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z 13
maja 1995r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

1.11. Uwagi koncowe

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowaé szczegolne $rodki ostroznosci.

Zainstalowane urzadzenia elektryczne krajowe i importowe muszg posiadac certyfikat
zgodnosci lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju przez
upowaznione instytucje

Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych.

Wszelkie zmiany w czasie budowy nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce
realizujgcego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétéw, ktére nie mogty
by¢ omdwione w projekcie.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Wskaznik zagrozenia piorunowedo.

Patac Sierakow

Wyznaczenie poziomu ochrony odgromowej wg PN-EN 62305.

Analiza ryzyka wykonana jest zgodnie z norma:

PN-EN 62305-2:2012, Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

Catkowite ryzyko na jakie narazony jest budynek, zwigzane jest z utratg zycia ludzkiego
0sOb w nim przebywajgcych. Zatem nalezy je oszacowac jako sume ryzyka zwigzanego z
porazeniem istot zywych oraz ryzyka zwigzanego z fizycznym uszkodzeniem budynku:

R:1=Ra+Rg

Gdzie:
R1 - ryzyko utraty zycia;
Ra - komponenty ryzyka zwigzane z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi i
krokowymi
w strefie do 3 m na zewnatrz budynku;
Rg - komponenty ryzyka zwigzane z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia
i zainicjowania pozaru lub wybuchu;
La =ra*Lt =10 * 10? =10
Apy = LW H2*(3*H)*(L+W)+[1*(3*H)?= 48*15+2*3*12*(48+15)+3,14*(3*12)?=9325,44 m?
Np = Ng* Ap; *Cp*107°= 2,5*9325,44*0,5* 10°=1,16568*10"
Ra=Np *Pa*La= 1,16568*10% * 1 * 10°=1,16568*10"®
Gdzie:
ra - wspoétczynnik redukcji utraty zycia ludzkiego, zalezny od rodzaju gruntu lub podtogi, dla
chodnika
ra=10™):;
L - strata wskutek porazenia przy napieciach dotykowych i krokowych, dla oséb na
zewnatrz budynku (Lt =107);
Pa - prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w obiekt spowoduje porazenie istot zywych, w
przypadku
braku ochrony (Pa=1);
Ap; - rownowazna powierzchnia zbierania wytadowan w przylegty obiekt
L - dtugosc¢ obiektu, L=48,0 m;
W - szerokosc¢ obiektu, W=15,0m;
H - wysokos¢ obiektu, H=12,0m;
Np - Srednia rocznych groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt ;
Ng - gestosc¢ piorunowych wytadowan doziemnych, Ng=2,5
Cb - wspotczynnik potozenia obiektu, obiekt otoczony przez obiekty lub drzewa o tej samej
wysokosci lub mniejszej Cp = 0,5

Re = Np*Pg*h*rp*reLe = 1,16568*10%1* 5+0,5%107% * 10" =2,914*10°
Gdzie:
Ps — prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie fizyczne
obiektu,
w przypadku braku ochrony (Pg=1);
h, - wspdétczynnik zwiekszajgcy straty zwigzane z uszkodzeniem fizycznym, gdy wystepuje
specjalne zagrozenie, przy niskim srednim poziomie paniki przyjeto (H;=5);
I, - wspotczynnik redukcji strat w zaleznosci od srodkéw stuzgcych ograniczeniu skutkow
pozaru (r,=0,5);
re - wspoétczynnik redukciji w zaleznosci od niebezpieczenstwa pozarowego obiektu przy
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zwyklym zagrozeniu pozarowym (r=107);
Le- strata wskutek uszkodzenia fizycznego, przyjeto (L,=10);
Stad:
Ri=Ra+Rg = 1,16568*10°+2,914*10°=2,9152* 10"
RT - Wymagana warto$é (ryzyko dopuszczalne) Ry=10"
Jedli R;<Rr instalacja odgromowa nie jest potrzebna.
Ri>Rt
2,9152* 10°>107
Instalacja odgromowa jest wymagana
Przyjmujemy IV poziom ochrony:
Ps - prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie fizyczne
obiektu, w przypadku IV poziomu ochrony (Pg =0,2);
Re = Np*Pg*h*rp*ri*Le = 1,16568*10°%+0,2* 5%0,5*102 * 10" =0,5828*107°
Stad:
R1=Ra+Rg = 1,16568*10°+0,5828*10°=0,5840 * 10
Ri<Rt
0,5840 * 10°<10°
Ryzyko jest mniejsze niz Ry, IV poziom ochrony spetnia wymagania.
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3. RYSUNKI

E-01 — Instalacja odgromowa




Patac Sierakow

Strona 9

05/2022

Instalacja odgromowa

4. ZAL ACZNIKI

4.1 Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

4.2 Przynaleznosc¢ do izby projektanta i sprawdzajgcego.




