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zacisk probierczy zabudowany na $cianie budynku
o) przewdd odprowadzajgcy (drut Fe-Zn ®8mm) naciggowy o) 2
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¢ Potaczenie metaliczne (z poszyciem
dachu, elementami metalowymi)

Zacisk probierczy

©al
_ _ T Uziom pionowy, miedziowany "GALMAR"
o/o _@__ON_QNQEE_nm-N:sté

bednarka Fe-Zn 30x4mm

drut stalowy ocynkowany Fe-Zn ¢8

Uwagi:

1. Zwody (igliczki odgromowe z drutu Fe-Zn 8 mm) tgczy¢ metalicznie drutem stalowym-ocynkowanym Fe/Zn @8 z zastosowaniem
odpowiedniego osprzetu.

2. Zwéd na dachu wykona¢ drutem Fe-Zn #8mm, na dachéwkach za pomocag uchwytéw dystansowych i wykorzystaé metalowe

elementy dachu (blacha tytanowo-cynkowa)na zwody poziome potgczone z drutem odgromowym na dachu.

3. Przewody odprowadzajgce naprezane wykonac¢ drutem stalowym-ocynkowanym Fe/Zn @8 zachowujgc wymagane odlegtosci od

instalacji elektrycznych wykorzystujgc $ruby rzymskie, naciggowe..

4. Zaciski probiercze umiesci¢ na wys. 1,7m na $cianach budynku.

5. Uziom na gt. 0,6m wykona¢ za pomocg bednarki Fe-Zn 30x4mm i w przypadku nie uzyskania odpowiedniej rezystancji uziomu (10 Q)

zabudowaé uziomy pionowe "GALMAR".

6. Elementy stalowe na dachu (jak opierzenia, wytazy dachowe) tgczy¢ metaliczne ze zwodami za pomocg przewodéw Fe/Zn ©8.

7. Rynny potaczy¢ ze zwodami za posrednioctwem zaciskowi rynnowych, kazda rynna co najmniej w dwéch miejscach.
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uziom otokowy na gt.0,6m -bednarka Fe-Zn30x4mm
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