§cianka wolego oka — plyta OSB o gr.15 mm -~ <=
obustronnie na konstrukcji o przekroju

elementow 8x16 cm

krokiew Kla
100 x 200

murtata MU1
160 x 160

pret gwintowany M12 kl.5.8
dt.450 mm max. rozstaw 1,0 m

W1 — wieniec Zelbetowy 24 x 24 cm:
beton C20/25 (B25)

zbrojenie ze stali BSOOSP

prety gféwne 4 x @12

strzemiona 8 co 25 cm

otulina 1,5 ¢cm

belka kalenicowa BK1

140]

~610

1200 |

2450

5. Przed wykonaniem docie¢ elementdow drewnianych, skorygowac¢ pofozenie, kgty i wymiary

poziomy kondygnacji) do potwierdzenia

5. Nowe sfupy, podwaliny i murfaty ustawi¢ w miejscach zdemontowanych ich odpowiednikow.
6. W przypadku rozbierznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym remontowanego
obiektu, konstrukcje odtworzyc zgodnie ze stanem faktycznym.
/. Poziomy 0,00 na rysunkach sqg poziomami wzglednymi, | dotyczg konkretnych rysunkow.
8. Przyjeto warstwy podfogi na antresoli o maksymalnej grubosci 15 cm.

9. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym.
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42793 CIASNA UL. NOWA 1A

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJA - A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

STADIUM DOKUMENTACJI: PT
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PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE SLASKIM

w RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA
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_ 1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].
! 2. Konstrukcje dachu wykonac¢ z drewna klasy C24.
|
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_ elementow do istniejgce] konstrukcji budynku.
| . .
| 4. Zaznaczone na rysunkach koty wysokosciowe (m.in.
| . . ..
i na budowie po zdemontowaniu konstrukcji dachu.
|
|
|
|
|
|
stopa Zelbetowa o wymiarach 140 x 140 x 40 cm: stopa Zelbetowa o wymiarach 140 x 140 x 40 cm: "
— beton C20/25 (B25) — beton C20/25 (B25) "
— stal zbrojeniowa B500SP — stal zbrojeniowa B500SP _
— zbrojenie krzyzowe pretami ¢ 12 co 20 cm — zbrojenie krzyzowe pretami ¢ 12 co 20 cm i
\ — otulina 5,0 cm — otulina 5,0 cm /. !
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PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE SLASKIM, W CELU NADANIA

FUNKCJI INTEGRACJI MIEDZYPOKOLENIOWEJ."

DZIALKI NR: 435/160
SIERAKOW SLASKI ALEJA PARKOWA 4
CIASNA

DATA: SKALA: NR
04.2022r. 1:25 K 05

KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB
JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.




