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1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

2. Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna klasy C24.

5. Przed wykonaniem docie¢ elementdow drewnianych, skorygowac pofozenie,
kgty I wymiary elementow do istniejgce] konstrukcji budynku.

3
.

4. Zaznaczone na rysunkach koty wysokosciowe (m.in. poziomy kondygnacii)
do potwierdzenia na budowie po zdemontowaniu konstrukcji dachu.

5. Nowe stfupy, podwaliny I murfaty ustawic w miejscach zdemontowanych ich
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remontowanego obiektu, konstrukcje odtworzyc zgodnie ze stanem faktycznym.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
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PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE $LASKIM CIASNA
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konkretnych rysunkow.
8. Elementy stropow drewnianych podpierajgce konstrukcje dachu nalezy
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KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB
JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.
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9. Rysunek rozpatrywac¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami | opisem technicznym.
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