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Budownictwo
Przemystaw Zawadzki

ul. Moniuszki 4c
46 - 220 Byczyna

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2022 r. dot. uzgodnienia projektu przebudowy
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gminie Ciasna, sotectwo Glinica, stanowigcej ulice
boczng do ul. Brzezinkowe w Glinicy w zakresie kolizji z uzbrojeniem terenu w postaci sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j:

Uzgodnienie powyzsze dokonuje z ponizszymi warunkami:

1. Inwestycje nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtosci od istniejgcych elementéw
infrastruktury technicznej zgodnie z: ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz.
2028) oraz Polskimi Normami.

2. W obrebie przedmiotowej inwestycji z innymi sieciami nalezy zwrécié sie i uzgodnié
z zarzadca tych sieci.

3. Zuwagi na istniejgce w obszarze inwestycji sieci w trakcie prac Wykonawca robét zachowa¢
musi szczegllng ostrozno$¢, a wszelkie szkody powstale w wyniku tych prac obcigzaja
Inwestora.

4. Nie wyklucza si¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

5. W obrebie skrzyzowania przedmiotowej inwestycji z siecia wodociggowa prace nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci wodociggowej w Gminie Ciasna.

6. W obrebie skrzyzowania przedmiotowej inwestycji z siecig kanalizacyjna prace nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Gming Ciasna.

7. W obrebie skrzyzowan z sieciami przewody nalezy utozy¢ w rurze ostonowej.

8. W przypadku napotkania badZ kolizji z przewodami wodociggowymi/kanalizacyjnymi

nalezy zabezpieczy¢ przewody wodociggowe /kanalizacyjne.
Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci wodociggu/kanalizacji. Na czas
prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy
zachowa¢ minimalng odlegloé¢ pionowa réwng 20 cm od przewodéw: kanalizacji
deszczowej/wodociggowej/kanalizacyjnej. Po zakoficzeniu robét przestrzen w obrebie
skrzyzowania wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie w celu unikniecia
obsuniecia przewodu.

9. Nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem prac wykonaé odkrywki (przekopy kontrolne) w
celu sprawdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejacych sieci. W przypadku
stwierdzenia posadowienia na rzednej innej niz w projekcie nalezy poinformowaé
projektanta w celu dokonania korekty profilu sieci.



10. Wszelkie prace zwigzane z kolizjg sieci kanalizacji winny zostaé wykonane pod nadzorem
administratora sieci kanalizacyjnej, Urzedem Gminy Ciasna tel. 34 35 72 770. Zastrzega sie
konieczno$¢ odbioru protokolarnego przez administratora sieci kanalizacji przed utozeniem
warstwy asfaltowej.

11. Wszelkie prace zwiagzane z kolizja sieci wodociggowej winny zosta¢ wykonane pod
nadzorem eksploatatora sieci wodociagowej Gminy Ciasna. Zastrzega sie konieczno$é
odbioru protokolarnego przez administratora sieci wodociggowej przed uloZeniem warstwy
asfaltowe;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do tutejszego Urzedu

o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego.

Zgoda zarzadcy przedmiotowego terenu wyrazona w niniejszym uzgodnieniu nie jest
rownoznaczna z pozwoleniem na budowe, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U.z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).




