droga lesna2

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi lesnej - odcinek 990mb
1 Przygotowanie terenu pod budowe
11 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym.
1
0.99 km 0.99
RAZEM 0.99
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - budowa drogi
2.1 Roboty ziemne, rozbioérki
2/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.2./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
1 Krotnos¢ = 1.16
(4597.86+52)*1.05 m?2 4882.353
RAZEM 4882.353
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
(4597.86+52)*1.05*0.4 m3 1952.941
RAZEM 1952.941
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
1/1103-05
(4597.86+52)*1.05*0.4 m3 1952.941
RAZEM 1952.941
2.2 Podbudowy
5/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.|0104-03 Krotnos$é = 1.5
2
(4597.86+52)*1.03 m?2 4789.356
RAZEM 4789.356
6/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2./0109-01 kiem i woda
2
(4597.86+52)*1.03 m?2 4789.356
RAZEM 4789.356
7/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2.|0113-05 10 cm
2
(4597.86+52)*1.03 m?2 4789.356
RAZEM 4789.356
8/KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyj- nych ulepszonych emulsjg as- |m2
d.2./1005-07 faltowg (w-wa wigzaca bitumiczna)
2
(4597.86+52)*1.03 m?2 4789.36
RAZEM 4789.36
23 Nawierzchnie
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
3
(4597.86+52)*1.02 m?2 4742.86
RAZEM 4742.86
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.2./0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
3
(4597.86+52) m?2 4649.860
RAZEM 4649.860
2.4 Roboty wykonczeniowe
11|/KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2./1402-05 Krotnosé = 0.5
4
989.37 m?2 989.37
RAZEM 989.37
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm pobocza
4|analiza indy-
widualna
989.37 m?2 989.370
RAZEM 989.370
13/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.2./{1103-01 3 samochody samowytadowcze
4
989.3770.1 m3 98.937
RAZEM 98.937

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 25162




droga lesna2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢é 3 km
4/1103-05
989.37*0.1 m3 98.937
RAZEM 98.937
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