INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

Z DNIA 25.04.2012 W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU

BUDOWLANEGO(Dz. U. z 2012r., poz. 462) Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI

1. Dane o obiekcie
INWESTOR: Gmina Ciasna
Ul. Nowa la, 42-793 Ciasna
ADRES BUDOWY: jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Zborowskie, dz. nr 263, 398/264 a.m. 5
2. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.

Kolejnos¢ wykonywanych robét

zagospodarowanie placu budowy;
roboty ziemne;

roboty budowlane;

roboty wykonczeniowe;

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac¢ nast¢pujace elementy zagospodarowania terenu:
brak

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje si¢ wystgpowanie nastgpujacych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

S.

zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt czlowieka z ruchomymi
elementami maszyn i urzadzen);

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikéw (upadki, poslizgnigcia na stanowisku pracy oraz
w trakcie doj$cia lub opuszczania stanowiska pracy);

zagrozenia porazeniami pragdem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia elektrycznego np.
uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

a)

b)

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia;

stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy
pracownikom nieodptatnie $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze spelniajace
wymagania okre$lone w Polskich Normach ze wzglgdu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikéw informuje
pracownikow o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych
sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegllnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktérzy posiadaja odpowiednie
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowaé stan techniczny uzywanych do tych prac urzadzen
i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikéw,

przygotowanie §rodkéw niebezpiecznych powinno si¢ odbywaé w specjalnie wydzielonych do tego celu
miejscach lub pomieszczeniach;
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w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ prace niebezpieczne, zabronione jest
przebywanie os6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikéw w §rodki ochrony indywidualnej w zaleznoS$ci od rodzaju wykonywanej pracy;
kontrola stanu technicznego narzg¢dzi, urzgdzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w stanie nie
zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajduja si¢: podrgczny sprzet gasniczy oraz S$rodki pierwszej pomocy
medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych, kierownika budowy,
inwestora, itp.



