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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna
ADRES BUDOWY: jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Zborowskie, dz. nr 263, 398/264 a.m. 5

1. Przedmiot inwestycji.

Dla dz. nr 263, 398/264 a.m. 5, potozonych w Zborowskiem opracowano projekt

przebudowy odcinka drogi o dtugosci 990 mb. ul. Piaskowej. Dziatki stanowig wtasnosé

inwestora.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Na wyzej wymienionej dzialce odcinek drogi gminnej obecnie posiada nawierzchnig

nieulepszona. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przylegly do pasa drogowego oraz

do przydroznych rowéw. W obrebie dzialek drogowych nie wystepuje uzbrojenie terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Przebudowa istniejacej drogi bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni

asfaltowej szer. od 3,5m do 4,5m(6m w przypadku mijanek) oraz poboczy szer. 0,5m

utwardzonych kamieniem. Calo$¢ przebudowy zostanie wykonana w granicach

istniejagcego pasa drogowego. Odprowadzenie wody deszczowe] na tereny przylegte

w granicach pasa drogowego.

W ramach inwestycji nie zostanie naruszona istniejaca infrastruktura i nie zostana

zmienione istniejace stosunku wodne.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci i bilans zagospodarowania terenu

LP | Wytyczne Jednostki
1. Powierzchnia zakresu opracowania- 9262,29m2
istniejgcego pasa drogowego:
2. | Obiekt projektowany:
2.1. | Dlugos¢ projektowanego odcinka 990,00m
drogi
2.3. | Powierzchnia projektowanych 989,37m"
poboczy
2.6. | Powierzchnia jezdni 4597,86m2
2.7. | Catkowita pow. drogi 5587,23 m”
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5.

Obszar oddziatywania drogi

Obszar oddziatywania drogi zamyka si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego
tzn. w granicach dziatek 263, 398/264. Odprowadzenie wéd opadowych pozostaje
w stanie niezmienionym na tereny Zielone.

Ustalenie warunkow geotechnicznych dot. dzialek 263, 398/264

Badanie odkrywkowe gruntu wykazato, ze wystepuja proste warunki gruntowe i nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

Po wykonaniu dwoéch otworéw badawczych do gtebokosci 1m stwierdzono, ze
istniejgca nawierzchnia nieulepszona drogi to tluczen kamienny bazaltowy frakcji 0-
31,5mm o grubosci warstwy 12-16cm, zalegajacy na warstwie piasku drobnego
z0ttego mato-wilgotnego o $rednim stopniu zageszczenia. Podloze klasyfikuje si¢ do
grupy nosnosci G3.

Grunty sg niewysadzinowe

Na badanej gigbokosci nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Uktad warstw jest poziomy.

Kategoria geotechniczna - |

W wyniku powyzszych faktéw stwierdzam, ze w.w. podioze gruntowe speinia
wymogi pod przebudowe drogi.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym

powiadomi¢ projektanta.
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