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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna
ADRES BUDOWY: jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Zborowskie, dz. nr 263, 398/264 a.m. 5

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

- Przepisy techniczno-budowlane.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
2.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Dla dz. nr 263 i 398/264 a.m. 5, potozonych w Zborowskiem opracowano projekt
przebudowy odcinka drogi o dtugosci 990 mb. ul. Piaskowej w granicach istniejagcego pasa

drogowego.

3.  Opis stanu istniejacego
Na wyzej wymienionej dzialce odcinek drogi gminnej obecnie posiada nawierzchnig
nieulepszong. Nawierzchnia wykazuje duza degradacje — ubytki nawierzchni. Droga odwadniana
jest powierzchniowo na teren przyleglty do pasa drogowego. W obrebie dziatek drogowych nie

wystepuje uzbrojenie terenu.

4. Projektowany zakres remontu drogi

4.1.  Forma architektoniczna i funkcja.
Przebudowa istniejgcej drogi bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltowej szer. od 3,5m-4,5m(6m w przypadku mijanek) oraz poboczy szer. 0,5m
utwardzonych kamieniem. Cato$¢ przebudowy zostanie wykonana w granicach

istniejgcego pasa drogowego.

4.2.  Projektowane parametry techniczne

Zaklada si¢ ponizsze parametry techniczne:

— klasa techniczna D
— predkos¢ projektowa V, =30 km/h
— szeroko$¢ jezdni 3,5-4,5m(mijanka 6m)

pobocza 0.5 m (utwardzone)
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— poch. poprzeczne jezdni dwustronne 2%
— poch. poboczy 6%
— kategoria ruchu KR1
— odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone — bez zmian

4.3.  Uklad konstrukcyjny obiektu
Konstrukcje jezdni zaprojektowano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430

z p6zn. zm.). Przyjmujac natezenie ruchu KR1 zaprojektowano konstrukcje jezdni:

= warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 3,0 cm

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16P 4,0 cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie 10 cm

= stabilizacja 10 cm

= warstwa odsaczajgca z piasku 15 cm
Pobocza

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 8 cm

4.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci i bilans zagospodarowania terenu

LP | Wytyczne Jednostki

1. Powierzchnia zakresu opracowania — 9262,29m2

istniejgcego pasa drogowego:

2. | Obiekt projektowany:

2.1. | Dlugos¢ projektowanego odcinka 990,00m
drogi

2.3. | Powierzchnia projektowanych 989,37m”
poboczy

2.6. | Powierzchnia jezdni 4597,86m"

2.7. | Catkowita pow. drogi 5587,23 m”

5. Uwagi koncowe
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Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologia
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie
z przepisami BHP 1 za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktérych
odbywaja si¢ roboty. Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wilasciwej obstugi
geodezyjnej, zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzagdzeniem. W  przypadku stwierdzenia wystgpowania w terenie urzgdzenia
niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty,
powiadomi¢ wiasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowa¢ w sposob przedstawiony wyzej.

Organizacja ruchu nie zmient sig.
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