PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI . Sierakéw Slaski, ul. Aleja Parkowa 4 - przytgcze wodociggowe

ADRES INWESTYCJI . Sierakéw Slaski, ul. Aleja Parkowa 4 dz. nr 435/160

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA . Inzynieryjna

. czerwiec, 2022 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Sierakow Slaski, ul. Aleja Parkowa 4 - przylacze wodociagowe dz. nr 435/160
1|Przytgcze wodociggowe PE $r. 90 mm 1 32 45231300-8

1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1 1

1.2|Roboty drogowe - wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 2 9

1.3|Roboty ziemne - wykopy otwarte 10 12

1.4|Przygotowanie podtoza 13 13

1.5/Roboty montazowe 14 26

1.6/Odwodnienie wykopéw 27 27

1.7|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 28 32
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
Sierakow Slaski, ul. Aleja Parkowa 4 - przylacze wodociagowe dz. nr 435/160
1/45231300-8 |Przylacze wodociggowe PE $r. 90 mm
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty drogowe - wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej
2/|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
2,0+2,0+3,5+3,5 m 11,00
RAZEM 11,00
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - korekta naktadow-grub. m?2
d.1.2/0801-01 podbudowy 20 cm
Krotnos¢ = 1,333
2,03,5 m?2 7,00
RAZEM 7,00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie korekta m2
d.1.2/0802-03 naktadéw-grub. nawierzchni 10 cm
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
5/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbidrki nawierzchni asfaltowej do wytwérni mas bitu- m3
d.1.2/0108-11 micznych samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
7,0%0,1 m3 0,70
RAZEM 0,70
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm|m?2
d.1.2/0113-02 - korekta naktadéw-grub. warstwy 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
7/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 m2
d.1.2/0113-05 cm
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm  |m2
d.1.2/0308-03 (warstwa wigzgca)
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.1.2/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
1.3 Roboty ziemne - wykopy otwarte
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami  |m3
d.1.3{0210-01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-lll - wykop mechanicz-
ny 80%
1,0*[1,5+0,15]*13,0*0,8 m3 17,16
RAZEM 17,16
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.3/0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%
1,0*[1,5+0,15]*13,0*0,2 m3 4,29
RAZEM 4,29
12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.3/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do
cena wlasna |3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%13,0"2 m?2 42,90
RAZEM 42,90
1.4 Przygotowanie podtoza
13/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.1.4/0501-05
1,0*0,15*13,0 m3 1,95
RAZEM 1,95
15 Roboty montazowe
14/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - m
d.1.5{1009-03 z.sz. |wykopy umochione
3.9.9912-9
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
15/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 160 mm - obejma do na-  |wcin.
d.1.5/1704-04 wiercania z odejsciem kotnierzowym fi 160/80 mm
1,00 wcein. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurociagach |kpl.
d.1.5/1112-02 PVCiPE
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt.
d.1.5/1012-01 z.sz. |wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 90/80 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18 Dostawa i montaz studni wodomierzowej PEHD $r. 1000 mm szt
d.1.5|/wycena indy-
widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek - re- |szt
d.1.5/1011-03 z.sz. |dukcja o sr. 90/63 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek - re- |szt
d.1.5/1011-01 z.sz. |dukcja o $r. 63/50 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$sé do wodomierzy - wodomierz $r. 50 kpl.
d.1.5/0122-04 mm montowany w w studni wodomierzowej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Wodomierz o $r. 50 mm w studni wodomierzowe;j kpl.
d.1.5/0141-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy o $r. 50 mm w studni wodomierzowe;j kpl.
d.1.5/0141-01
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.5/0134-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 1 Obrukowanie skrzynki zasuwowe;j m?2
d.1.5/0509-01
0,25 m?2 0,25
RAZEM 0,25
26 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.1.5|wycena indy-
widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Odwodnienie wykopéw
27/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.1.6/0603-01+wyc. |pompy na - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
1.7 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
28|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.1.7/0501-05
1,0*0,39*13,0 m3 5,07
RAZEM 5,07
29|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdétczynnik zageszczenia ms3
d.1.7/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
5,07 m3 5,07
RAZEM 5,07
30|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z |m
d.1.7/0102-01 wtopionag wktadka metalowg
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
31|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych — |m3
d.1.7|/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
11.4.9911-03 |cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,0%[1,5-0,39]*13,0 m3 14,43
RAZEM 14,43
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.7/0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[17,16+4,29]-14,43 m3 7,02
RAZEM 7,02
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