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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie:

- uporzadkowac¢ gospodarke $ciekowg, poprzez odprowadzenie sciekédw sanitarnych do oczyszczalni
$ciekdéw w sposob zorganizowany i zgodny z przepisami,

- maksymalizacji efektu ekologicznego, polegajgcego na uzyskaniu jak najwiekszej liczby podtgczen
do kanalizacji,

- poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odciecie ewentualnych dotychczasowych
odptywéw $ciekdédw sanitarnych do ciekéw, wod powierzchniowych i rowéw przydroznych oraz poprzez
likwidacje przydomowych zbiornikéw bezodptywowych (szamb).

- przejgc scieki z projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Panoszow.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW | OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Trasa sieci zostata przedstawiona na mapach do celéw projektowych w skali 1:1000. Sie¢
kanalizacyjng zaprojektowano gtéwnie w pasie jezdnym drogi asfaltowej. Kanalizacja sanitarna zostanie
wykonana w wykopach otwartych z przewiertami pod torami kolejowymi (teren zamkniety - odrebne
opracowanie) oraz drogg powiatowa.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, uktad zabudowy, charakter zagospodarowania posesji oraz
warunki gruntowo - wodne dobrano system kanalizacji grawitacyjno - cisnieniowy.

Przy projektowaniu inwestycji ujeto rozwigzania techniczne =z dziedziny projektowania
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych oraz przykanalikéw do gospodarstw domowych, a takze
przeprowadzono uzgodnienia z wtascicielami dziatek i instytucjami administracyjnymi.

2.1.  RUROCIAGI

Kanalizacja grawitacyjna:

Ze wzgleddéw techniczno-ekonomicznych projektuje sie zastosowanie rur PVC litych jednorodnych
o $rednicy @ 200 mm klasy SN8 z kielichowo elastycznymi zlgczami z uszczelnieniem gumowym,
umozliwiajgcymi fatwy montaz i wysokg szczelno$c¢ potgczen.

Pod torami projektuje sie rury PE100 PN10 SDR17 g 200 mm przeciggnigte w rurach ostonowych
wykonanych metodg przewiertu (projekt w odrebnym opracowaniu).

Minimalny spadek gwarantujgcy wymagang predkos¢ dla samooczyszczania kanatu wynosi 0,5%
dla srednicy @ 200 mm.

taczna dtugos$é zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej: L =1745 m, w tym:
- rury PVC g 200 mm SN8 L=1739 m;
- rury PE100 PN10 SDR17 g 200 mm L=6m;

Kanalizacja ci$nieniowa:

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 tgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe oraz z zastosowaniem ksztattek PE na zatamaniach kierunkéw i spadkéw. Zmiany kierunkéw
do 8° wykonac¢ poprzez reczne wygiecie przewodu.

taczna dlugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji ciSnieniowe;j: L=1714 m, wtym:
- PE100 PN10 SDR17 @ 110 mm L=1714 m;
2.2. STUDNIE
Kanalizacja grawitacyjna:
taczna ilos$¢ studni na sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi: 45 szt. w tym:
— studnie PP g1000mm 44 szt.
— studnie PP g1000mm kaskadowe 1 szt.

Kanalizacja ci$nieniowa:
taczna ilo$¢ studni na sieci kanalizacji ciSnieniowej wynosi: 11 szt. w tym:
— studnie PP 1000mm kontrolne 7 szt.
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- studnie PP g1000mm kontrolne z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym 2 szt.
- studnie PP g1000mm rozprezne 2 szt.

Studnia wiazowa DN 1000
Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN-EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajgcych, zabezpieczona przed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowe;j.
Studnie sktadaja sie z:
» kinety — podstawy z PP, zawierajacej integralnie uformowane kanaty wraz z ewentualnymi
rozgatezieniami,
e trzonu — komora z modutowych pierscieni PP o $rednicy wewnetrznej 1000, wyposazone
w stopnie wlazowe,
» stozka redukcyjnego PP 1000/600 — pozwala na korekte wysokosci studzienek,
wyposazony w stopnie wtazowe.

Kinety studni przeznaczone sg do potaczenia do nich pionowych rur trzonowych. W dnie
podstawy jest pozioma rynna przeptywowa z jednym lub kilkoma kr6¢cami doptywowymi i jednym
kroécem wyptywowym. Krééce zakonczone kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-u, PP lub PE. W kielichach potaczeniowych istnieje mozliwos¢ zastosowania
przegubu kulowego +7,5°.

O zastosowaniu odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych, teleskopowych i o
doborze zwienczenia decyduje miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem
drogowym. Zwienczenie studzienki nalezy oprze¢ na ptycie zelbetowej podpartej na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji nosnej dostosowanej do warunkdw obcigzenia ruchem drogowym.

Wiazy kanalizacyjne projektuje sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasa D400 zgodne
z normg PN-EN 124-2.

Uszczelki dla potgczenia elementow studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

Studnie rozprezne DN 1000

Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN-EN 13598-2 i PN-EN 476,
dodatkowo w swojej budowie posiada krawedz przelewowa do wytracania energii naptywajagcych sciekow
zamontowany w kinecie studni.

STUDNIE KONTROLNE NA RUROCIAGU TLOCZNYM

Dla celéw prawidiowej eksploatacji rurociggu ttocznego, tj. konserwaciji, czyszczenia oraz prac remontowo
— awaryjnych zaprojektowano studnie kontrolne rozmieszczone w odlegtosciach od 150 — 250m w tym dwie
studnie z zaworem odpowietrzajaco - napowietrzajgcym w punktach C9 i C29.
W studniach o $rednicy 1000 przewidziano zastosowanie zeliwnych zasuw nozowych. Na odgatezieniu trojnika
zaprojektowano zlgczke do weza 110.

Na kanale ttocznym do odpowietrzenia rurociggéw, w najwyzszych punktach przewodu przewidziano
zamontowanie studni z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym.

taczenie rurociggbéw z PE z armaturg zeliwng wykona¢ poprzez zigcza kotierzowe. Pod projektowanym
trojnikiem przewidziano stupek betonowy podporowy z betonu B-15.

2.3. PRZEWIERTY

Rodzaj, usytuowanie oraz $rednice rur przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz na
profilach podtuznych.

Pod torami zaprojektowano przewierty horyzontalne rurami PE100RC o dtugosci 22,5m (teren
zamkniety - odrebne opracowanie).

Pod droga powiatowg zaprojektowano przewierty sterowane poziome rurami stalowymi.
Przewierty na kanalizacji grawitacyjnej:

— rura przewiertowa stalowa g 273 mm L=15m;

Przewierty na kanalizacji ciSnieniowej:

- rura przewiertowa stalowa g 146 mm L=15m;
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Procedura realizacji przewiertu sterowanego poziomego

Wiercenie pilotazowe

Aby przystgpi¢ do tego etapu potrzebne jest wczesniejsze przygotowanie komoér startowej i
odbiorczej, posadowienie maszyny na zaktadanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz ustawienie
wiertnicy w osi poziome;.

Po pracach przygotowawczych nastepuje wiasciwy etap prac przewiertowych. Do pierwszej
zerdzi dokrecany jest ,pilot", w zaleznosci od warunkéw gruntowych zwykty lub widiowy. Kolejne,
skrecane ze sobg zerdzie wciskamy w grunt tworzac ciag zerdzi pilotowych, az do momentu wyjscia w
komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania zerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku sa
natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Doktadny kierunek
toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry
przekazywane sg zestawem kamer i wyswietlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo
precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zaktadanymi parametrami i spadkiem z bardzo duzg
doktadnoscia.

Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur ostonowych

W etapie tym nastepuje powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej srednicy oraz
wpychanie rur ostonowych. Rozwiercanie odbywa sie przy pomocy gtowicy, odpowiedniej od
warunkow gruntowych. Powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzieki obracajgcym sie
slimakom. W miare postepu doktadane sg kolejne rury ostonowe oraz slimaki, a w komorze odbiorczej
wypychane sa zerdzie.

Weciskanie rur przewodowych i wypychanie stalowych rur ostonowych
W trzecim etapie w miejsce ostonowych rur stalowych (o $rednicy odpowiadajgcej rurom
instalacyjnym) wpychane sg docelowe rury przewodowe.

Procedura realizacji przewiertu sterowanego horyzontalnego

Wiercenie pilotazowe

Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwdr wiertniczy po zatozonej w projekcie trajektorii.
Narzedziem urabiajgcym grunt jest tu najczesciej ptytka sterujaca (urabianie hydromonitorowe) lub w
ciezszych warunkach geologicznych - Swider gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie
struktury przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego typu
systeméw nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi.
Urobek powstaty podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

Poszerzanie otworu (rozwiercanie)

W tej czesci robot, poszerza sie powstaly wczesniej otwor pilotazowy w celu umozliwienia
instalacji rury o zaktadanej srednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy r6znego rodzaju poszerzaczy do
Srednicy wiekszej o 20% - 50% od Srednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne,
ale Scisle powigzane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaty na
skutek zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez ptuczke wiertnicza.

Wocigganie rury przewodowej do otworu

Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu.
Rura przewodowa jest potaczona z rurami ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed
gtowica instaluje sie rowniez rozwiertak, kitéry dodatkowo zwierca otwér juz na etapie wciagania.
Ptuczka wiertnicza wynosi pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w ptuczce minimalizujg tarcie
pomiedzy rurg przewodowg a $ciang otworu wiertniczego, co ufatwia instalacje rury w otworze
poprzez redukcje sit osiowych (moment obrotowy) oraz sit stycznych.

2.4. BILANS SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych

norm zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70) — do bilansu $ciekéw przyjeto zuzycie na poziomie 100dm*/mieszkanca
/dobe.

Teren objety zakresem projekiu to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. Liczba oséb

zamieszkujgcych na tym terenie przypadajgcych srednio na gospodarstwo domowe wynosi 3 — 5.

Przyjeto wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 2,8.
W bilansie uwzgledniono naptyw sciekdéw z miejscowosci Panoszéw obliczonych wediug odrebnego

opracowania.

17




,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sierakéw Slgski oraz Wedzina w ciggu ul. Dlugiej w Gminie Ciasna”

Przepompownia P1
3
) ‘ . Liczba q [dm*/s] Suma z g [d_mB/ s] | q[dm3/s]
Odcinek | Srednica rzviacz dla odcinka istniejgce suma
przytaczy przytacza do wezta catosci
S58-S2 200 5 0,0046 0,023 0,5934 0,6164
S51-S44 200 4 0,0046 0,0184 0,0184 q= [dm®%s]
S44-835 200 3 0,0046 0,0138 0,0322 Qn=| 2,7655 |[m%h]
$35-528 200 3 0,0046 0,0138 0,0460 Nn=| 2,800
S28-S15 200 12 0,0046 0,0552 0,1012 Quax=| 7,7435 |[m’/h]
S15-S7 200 6 0,0046 0,0276 0,1288 Omax=| 2,1510 |[dm%s]
S7-82 200 5 0,0046 0,023 0,1518
S2-P1 200 0 0,0046 0 0,6164 Qusr = - [m®/d]
2.5. TLOCZNIE SCIEKOW

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz charakter zabudowy
zaprojektowano jedng ttocznie $ciekédw zlokalizowang w dziatce nr ewid. 118/49 w jednostce
ewidencyjnej: 240703_2.0008.AR_8.

Jest to gotowe urzadzenie do przettaczania sciekéw. W wersji pompowni z systemem separacji
czesci statych duze zanieczyszczenia zostajg odseparowane przed pompami i nie stykajg sie z nimi, co
zapewnia najwyzszy stopien niezawodnosci. Jednoczesciowy gazo- i wodoszczelny zbiornik retencyjny
bez konstrukcyjnych potgczen spawanych oraz dwa oddzielnie odcinane i konserwowane z zewnatrz
zbiorniki separatora czesci statych. Odciecie pojedynczych urzgdzen pozwala na wykonywanie prac
konserwacyjnych podczas pracy. Do ttoczenia stuzg dwie pompy zatapialne do $ciekdw do ustawienia na
sucho, do pracy naprzemiennej. Zbiornik retencyjny posiada zaokraglenia, dno zbiornika jest ukosne,
najnizszy punkt znajduje sie bezposrednio pod pompami co zapobiega osadzaniu sie substancji statych w
miejscach o kluczowym znaczeniu.

Ttocznia zostanie wykonana jako wolnostojgca. Dostarczona na miejsce posadowienia kompletna.
Zakres dostawy:

- Pompownia z systemem separacji czesci statych z dwiema ustawionymi na sucho pompami
zatapialnymi,

- 2x zawory odcinajgce dla zbiornika separatora czesci statych,

- 2x klapy zwrotne po stronie ttocznej o konstrukcji kontowej,

- 2x zawory odcinajgce po stronie ttocznej,

- Potaczenie ciggdéw odptywodw cisnieniowych,

- 1x sonda poziomu,

- 1x mocowanie na poditozu w formie poprzecznicy,

- 2,5 m waz napowietrzania i odpowietrzania,

- 1x zestaw do konserwacji z kotnierzem zaslepiajgcym.

Teren zostanie ogrodzony i utwardzony. Dojazd do pompowni bedzie zapewniony z drogi gminne;.

Lokalizacja projektowanej pompowni jest zgodna z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2019 r. poz.1065 z pézn. zm.), a zwtaszcza § 36. ust. 2 pkt. 1) i 2),
odlegtos¢ pokrywy i wylotu wentylacji pompowni $ciekédw od okien i drzwi do pomieszczen na pobyt ludzi
wynosi ponad 5 m, a od granicy sgsiedniej dziatki, drogi lub ciggu pieszego 2,0 m

W odrebnych opracowaniach przedstawiono rozwigzania techniczne budowy instalacji
zalicznikowych kablowych.

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0007.AR_3 dziatki: 238/53, 254/100, 195/100, 255/100,
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0007.AR_6 dziatki: 37, 506/28, 507/28,
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0007.AR_7 dziatki: 2,
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0008.AR_8 dziatki: 118/49,
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0008.AR_9 dziatki: 98/38, 96/32, 99/38, 37,
Gmina Ciasna, powiat lubliniecki, wojewddztwo $lgskie
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren inwestycji potozony jest w pétnocnej czesci miejscowosci Sierakéw Slgski i w potudniowe;
czesci miejscowosci Wedzina i przebiega wzdtuz drég o nawierzchni bitumiczne;j.

Pod wzgledem geograficznym teren inwestycji potozony jest w pétnocno- zachodniej czesci
Obnizenia Liswarty — Prosny nalezacego do Wyzyny Slasko — Krakowskiej. Pod wzgledem
morfologicznym teren stanowi ptaskie wzniesienie polodowcowe Zlodowacenia Srodkowopolskiego (
Stadiat Odry). Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku wschodnim.

Obnizenie Liswarty i Prosny od pétnocnego wschodu jest wzniesieniem garbu Herbskiego, a od
potudniowego zachodu wzniesieniem Progu Woznickiego. Obnizenie to rozwineto sie w itach i tupkach
retyko — liasu, miejscami takze w pstrych itach kajpru. Dno obnizenia opada tagodnie od 307 — 248 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych na terenie planowanej inwestycji oraz
materiatow i badan archiwalnych stwierdzono ze w podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji
sanitarnej w ciggu ul. Diugiej w miejscowosci Sierakéw Slgski oraz Wedzina, do gtebokosci od 3,0 do 6,0
m ppt. wystepujg proste warunki gruntowe , grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane.

W podtozu wystepuja:

- grunty rodzime mineralne w postaci gruntéw sypkich ( piaski gérne i piaski dolne), miejscami piaski

i zwiry wodnolodowcowe,

- grunty spoiste,

- grunty organiczne (gleba)

Na obszarze badan w obrebie nawierzchni ulic wystepujg grunty nasypowe ( nasypy budowlane ) i
nasypy niebudowlane w postaci mieszaniny gruzu, gleby i piasku o migzszosci od 0,5 do 1,0 m oraz
nawierzchnia asfaltowa na pozostatym terenie warstwa gleby o migzszosci od 0,6 do 0,8 m.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jest nastepujacy:
0,0 — 1,0 - nasyp niebudowlany

0,6 - 1,2 - piaski srednie

1,0 — 3,0 - piaski drobne

2,5 -6,0 — glina piaszczysta SM

warstwy te wystepujg na rzednych od 248,60 do 244,00 m n.p.m.

Normowe wartosci wiodacego parametru geotechnicznego dla gruntow sypkich / Ip /
okreslono na podstawie metody porownawczej / metoda B /.

Normowy wiodacy parametr geotechniczny dla gruntéw spoistych I, okreslono na podstawie
analizy makroskopowej / metoda A/.

Na omawianym terenie wody opadowe wsigkajg w srednio przepuszczalne podioze gruntowej
zasilajg gtebiej zalegajagce wody gruntowe, a w miejscach wystepujgcych gruntow stabo
przepuszczalnych sa odprowadzane przydroznymi rowami do miejsc obnizonych. Wode gruntowa
stwierdzono w czesci wschodniej w w postaci warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle w piaskach
drobnych na gtebokosci od 1,3 do 2,3 m ppt. na rzednych od 240,80 do 239,10 m npm oraz w postaci
sgczenia wotworze nr 9 na gtebokosci 1,5 m ppt.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Wtasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w
trakcie eksploatacji systemu, pod nastepujgcymi warunkami:

- rurociggi zostang prawidtowo i szczelnie potgczone wzajemnie ze soba, zgodnie z zaleceniami

producenta;

- wykopy i utozenie rurociggéw projektowanej sieci zostang wykonane zgodnie z technologia
rob6ét wykopem otwartym z okreslonymi w projekcie spadkami i na projektowanych
rzednych;

- likwidacja wykopdéw prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3 - 0,5 metra zageszczanymi do
wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopéw sondowaniem sondg lekka zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

Przy uktadaniu rur w wykopie nalezy $cisle stosowac¢ sie do wytycznych producenta, a w
szczegoblnosci:
e w gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna ukfadaé
bezposrednio na nienaruszonym podfozu.
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e w gruntach gliniastych i skalistych oraz w przypadku przegtebienia wykopu przewody
uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15cm odpowiednio zageszczonej.

« w przypadku wystepowania gruntéw nie nosnych nalezy je catkowicie usuna¢ i uzupetnié
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

* przewody cisnieniowe uktada¢ zgodnie z profilem tak aby spadki rurociggéw ukfadaty sie
w kierunku urzgdzen do odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci.

» przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z zagtebieniem i spadkami jak na profilu
podtuznym;

Grunty sypkie i grunty spoiste wystepujace w podtozu sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich
elementow weztowych i utozenia rurociggow sieci kanalizacyjnej.

Robét ziemnych i instalacyjnych nie nalezy wykonywa¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptyngé na wtasciwosci mechaniczne
gruntéw spoistych.

Lokalnie na poziomie posadowienia moze wystapi¢ gleba i grunty zastoiskowe spoiste w stanie
plastycznym. W takich przypadkach grunty te nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim lub chudym
betonem.

W obrebie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty =ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem
waskoprzestrzennym.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1).

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

5.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek
i instytucii, ze wzgledu na zawarte w nich uwagi dotyczgce prowadzenia rob6t w obrebie dziatek.

Tyczenie lokalizacji trasy projektowanej infrastruktury nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom
geodezyjnym. Na trasie wykopow nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce kolizje. Trase wykopu oraz
miejsca kolizji oznakowac w sposéb trwaty.

Wykopy pod kanalizacje sanitarng wykonywaé mechanicznie jako wasko - przestrzenne
szalowane. Na czas realizacji rob6t nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Projektowane sieci uktadac na gtebokosci i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi.

Przewéd kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10
cm i obsypce grubosci 20 cm, natomiast kanalizacji ciSnieniowej na podsypce wykonanej recznie z piasku
0 grubosci 15 cm i obsypce grubosci 30 cm z zageszczeniem do odpowiedniego stopnia ( min Is = 0,98
wg normalnej préby Proctora),

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych
gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wlasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym, zageszczonym podiozu zapewniajgcym stabilno$¢
rurociggdw w trakcie montazu i eksploatacji.

Ze wzgledu na usytuowanie kanatébw w pasach drég nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na
odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow.

Zasypki wykopéw pod kanalizacje sanitarng dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanatéw.

Do wysokosci 30 cm nad rurociagi zasypki dokonac piaskiem w nastepujgcy sposob:

* utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
* nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywaé¢ warstwami co 10 cm
i zageszczac jg recznie.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszcza¢ warstwami 0 migzszosci 40 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie
budowy drog. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki
nalezy na biezgco kontrolowaé¢ uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Sposéb i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z Inwestorem.
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5.2. PODLACZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang kanalizacje sanitarna nalezy wtaczy¢ do istniejacej kanalizacji w ulicy Stawowej na
dziatce nr ewid. 238/53 obreb Sierakdéw poprzez zamontowanie studni PP g1000m.

5.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejace urzadzenia infrastruktury na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- kable i studnie telefoniczne,
- kable energetyczne niskiego napiecia,

W miejscu Kkolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablem telekomunikacyjnym Iub
energetycznym nalezy na kabel telekomunikacyjny natozy¢ rure ostonowa dwudzielng 110 mm, na
kabel energetyczny rure ostonowg dwudzielng @160 mm. Prace wykonywac¢ recznie pod sScistym
nadzorem gestorow sieci.

W przypadku zblizen projektowanej sieci do stup6éw linii energetycznej zabezpieczyé wykop
szalunkiem.

W czasie wykonywania wykopow istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ wg zatgczonych rysunkéw.
Przy zasypywaniu wykopéw nad kablem, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejagcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopow mechanicznych muszg by¢ uprzednio
zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robot.

Podczas zasypywania wykopdéw nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na prawidiowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejgcy infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejacg infrastrukturg i urzgadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen.

5.4. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami na mapach i profilach.

Odtworzenie nawierzchni drég nalezy powigzac z rzednymi istniejgcych obiektow. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogoéw i standardéw.

Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza i narusza¢ urzgdzen
istniejgcych drogi.

W zwigzku z lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych i powiatowych, wszystkie
prace nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami zarzadcy.

Odtworzenie drég obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach kanalizacyjnych,
konieczny do przywrocenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejgcego i zapewnienia ich
przejezdnosci. Odtworzenie drog musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane obcigzenia ruchem
drogowym, sprzetem, samochodami itp. wynikajgce z charakteru i rodzaju drég.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t odtworzeniowych zobowigzany jest do wystgpienia z
wnioskiem w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym wraz z opracowanym przez
siebie projektem organizaciji ruchu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drég

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny --- Terminologia.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢
1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢

2: Zasady klasyfikowania
Inne materiaty
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.2003 nr47 poz.401)
- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym (Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990r. z
uwzglednieniem zgodnosci z Dz. U. z 2003r. nr 220, poz.2181 z pdzn. zm.)

7. UWAGI OGOLNE

Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i warunkami technicznymi.
Wykopy na czas realizacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych.

Uwagi

v Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 i 9, PN oraz instrukcjami
producentow.

v" Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

v" Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddac prébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby.

v" Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

v" Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami BHP.
v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwaé prace i
powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.
v Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
autorem projektu.
Uwaga !!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urzadzenia moga zostac¢ zastapione materiatami i
urzadzeniami o parametrach rownowaznych do przewidzianych w projekcie.

8. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepisOw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
oraz branzowg normg BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PN-B-02481:1998 ,Geotechnika -- Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar”, a takze w WTWIOR.

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcdw urzgdzen i materiatow, ij.:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Zeszyt 3 COBRTI Instal z 2001 roku.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Kazdy stosowany materiat i wyréb do budowy, musi posiada¢ aktualna aprobate techniczng badz
deklaracje zgodnosci z aktualna norma. Wykonawca rob6t jest zobowigzany na dostarczenie
dokumentaciji techniczno —rozruchowej urzgdzen mechaniczno — elektrycznych.
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E

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem

inwestorskimi, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty, naniesione na dokumentacje
powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot remontowo-budowlanych,
zabezpieczajac wtasciwy nadzor i asekuracje pracownikow wykonujacych prace.

Projektant Sprawdzajacy
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