REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

Katowice, 24 kwietnia 2019 .

WO00S$.420.164.2018.AS5.8

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 2 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawg 00§, w zwigzku z art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z 23 listopada 2018 r., ztozonego przez Pana Artura
Koztowskiego, dziatajgcego na mocy petnomocnictwa Wéjta Gminy Ciasna,

1)
2)

3)

4)

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Sierakoéw Slaski oraz Wedzina w ciagu ul. Dlugiej w Gminie
Ciasna”.

Okreslam nastgpujace warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia na
etapie realizacji przedsiewziecia:
podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) nalezy usytuowa¢ na terenie utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na
srodowisko gruntowo-wodne. Teren nalezy wyposazy¢ w sorbenty,
odpady inne niz niebezpieczne, powstate w fazie budowy oraz eksploatacji, czasowo
magazynowa¢ w magazynie odpaddéw innych niz niebezpieczne, na utwardzonym
podtozu, w zamykanych pojemnikach/kontenerach lub selektywnie na wydzielonym,
oznakowanym stanowisku,
wody z odwodnien wykopdéw przed wprowadzeniem do gruntu podczyszczad
W separatorze piasku zlokalizowanym na wylocie instalaciji,
realizacja inwestycji nie moze powodowaé¢ powstawania putapek, z ktérych ucieczka
zwierzat bedzie niemozliwa. Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig uwigzienia w nich zwierzat (np. poprzez zastosowanie technik
umozliwiajgcych samoistne opuszczenie ich przez zwierzeta — np. $cietych brzegéw
wykopdw lub tez wykorzystanie oston, siatki, etc.).



UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sierakow Slaski oraz
Wedzina w ciggu ul. Dtugiej w Gminie Ciasna” zostato wszczete na wniosek z 23 listopada
2018 r. ztozony przez Pana Artura Kozlowskiego, dziatajagcego na mocy petnomocnictwa
Wjta Gminy Ciasna.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej
dtugosci kanatéw grawitacyjnych wynoszacej 1780 m oraz dtugosci rurociggdw ttocznych
wynoszacej 1760 m, zostato wiec zakwalifikowane jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 71).

Jak wynika z dokumentacji Inwestorem jest Gmina Ciasna, w zwigzku z czym zgodnie

zart. 75 ust. 1 pkt 1lit. | ustawy oo$ organem wiasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia jest Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Katowicach. Wniosek zawiera dokumenty okreélone w art. 74 ustawy

008, tj:

1) karte informacyjng przedsiewziecia sporzadzong przez Pana Artura Koztowskiego
w listopadzie 2018 r.,

2) kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 poswiadczong przez Staroste Lublinieckiego,
obejmujacg teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywag,

3) mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktéorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé, wraz z zapisem
mapy w formie elektronicznej,

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Sierakéw Slaski, zatwierdzonego Uchwatg Nr XLVI/332/2006 Rady Gminy Ciasna z dnia
26 pazdziernika 2006 .,

5) wypis z wykazu dziatek oraz podmiotéw ewidencyjnych po$wiadczony przez Staroste
Lublinieckiego.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 a ustawy o0os$ za strony ww. postepowania uznano wnioskodawce
oraz podmioty posiadajgce prawa rzeczowe do nieruchomosci potozonych w zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia, rozumianego jako dziatki przylegajace bezposrednio do
dziatek, na ktérych bedzie ono realizowane. Poniewaz liczba stron postepowania przekracza
20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o0os, w toku postepowania stosowano przepisy art. 49
Kpa. W zwigzku z powyzszym o czynnosciach podejmowanych w niniejszej sprawie strony
postepowania informowano w drodze obwieszczenia, ktore kazdorazowo byto umieszczane
na okres 14 dni na tablicy ogtoszeh w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Katowicach oraz w BIP tut. organu.

Obwieszczeniem z 30.11.2018 r., znak WO0S.420.164.2018.AS5.1 zawiadomiono strony.
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie, wystgpieniu o opinie do wtasciwych
organodw, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy w siedzibie tut. organu.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o0o0$, wlasciwy organ wydaje decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Sierakow Slaski (Uchwata Nr XLVI/332/2006 Rady Gminy Ciasna z dnia
26 pazdziernika 2006 r.), projektowane kanaty sanitarne bedg przebiegaty w obrebie pasow
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drogowych i na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-
zagrodowej. Stwierdza sie, ze budowa projektowanej sieci kanalizacji, bedacej elementem
systemoéw infrastruktury technicznej, jest inwestycjg zgodng z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, tj. Rozdziatem 3 § 16 ust. 3 pkt 2.

Poniewaz planowane zamierzenie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z art. 63 ustawy 0o$ nalezato stwierdzi¢ czy
dla przedmiotowej inwestycji zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko, zasiegajac przed tym opinii inspekcji sanitarnej oraz organu wiasciwego do
wydania oceny wodnoprawnej na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy 00S.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublincu w pismie z 17 grudnia 2018 r. znak:
NS-ZNS-523-25/18 wyrazit opinie, ze z uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia
brak jest koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W opinii z 20 lutego 2019 r., znak PO.ZZS.5.435.522.2018.KOg, Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia, okreslajac jednocze$nie
warunki jego realizacji, ktére tut. organ uwzglednit w sentencji decyzji, w pkt II.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wraz
z wymaganymi dokumentami, w szczegoélnosci kartg informacyjng przedsiewziecia ustalono,
ze w przedmiotowym przypadku nie zachodzg szczegotowe uwarunkowania, okreslone
w art. 63 ust. 1 ustawy o0o$, w zwigzku z czym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach postanowieniem z 28 lutego 2019 r., znak: WOOS.420.164.2018.AS5.4
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach
prowadzonego postepowania.

Spetniajac wymogi art. 10 § 1 Kpa, obwieszczeniem z 27 marca 2019 r., znak:
WOO0S.420.164.2018.AS5.7 poinformowano strony, ze zakonczone zostato postepowanie
dowodowe w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia, oraz o mozliwos$ci zapoznania sie z zebranym materiatem
dowodowym i wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddw, a takze o miejscu i czasie,
w ktérym sg one wytozone do wgladu.

Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron postepowania nie zgtosita sie do organu,
aby zapoznac sie z aktami sprawy. Nie wniesiono tez uwag i wnioskow. :

Przedmiotowe zamierzenie bedzie polegato na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja zlokalizowana zostanie w ciggu ul. Dtugiej, na terenie miejscowosci Sierakéw
Slaski i Wedzina, w Gminie Ciasna. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na odprowadzenie
$ciekoéw bytowo-gospodarczych poprzez projektowans i istniejgcy sie¢ kanalizaciji sanitarne;j,
do oczyszczalni $ciekow funkcjonujacej na terenie gminy, w Sierakowie Slaskim.
Szczegotowy zakres przedsiewziecia zostat przedstawiony w Zatgczniku do niniejszej decyzji
- Charakterystyka planowanego przedsiewziecia. Na terenie przeznaczonym pod planowang
inwestycje wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, charakterystyczna dla
terenéw wiejskich. Zabudowa ta jest zlokalizowana wzdtuz ulicy Dtugiej i na odcinku
ul. Szklarskiej, po obu jej stronach od pdtnocy i potudnia. Zabudowa poprzecinana jest
wolnymi przestrzeniami pd6l uprawnych ipastwisk. Sporadycznie wystepujg drzewa
przydrozne. Na terenie tym wyznaczono réwniez 10 dziatek budowlanych, na ktérych
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego (uchwata z 26 pazdziernika
2016 r. Nr XLVI/332/2006) przewidziana zostata zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Budowa kanalizacji sanitarnej stworzy warunki do zabudowy terenéw stanowigcych wtasno$é
gminy tak, by nowopowstajace domy nie zanieczyszczaty gruntow iwédd poprzez
niekontrolowany zrzut $ciekéw. Inwestycja przyczyni sie do poprawy warunkéw zycia
mieszkancow iw perspektywie czasu wptynie pozytywnie na s$rodowisko przyrodnicze.
Planowane zamierzenie jest inwestycjg liniowg podziemna, ktéra po budowie nie bedzie
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widniata w terenie jako bariera przestrzenna. Inwestycja nie bedzie przecinata wdd
ptynacych oraz rowéw melioracyjnych. Projektowane urzadzenia i ich budowa nie zakiocg
stosunkéw wodnych, nie bedg ingerowaty w wody ptyngce ani podziemne.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w zasiegu jednolitej czesci woéd
podziemnych o kodzie PLGW®600098, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym
oraz dobrym stanem iloSciowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiggniecia
celow srodowiskowych jest niezagrozona. Jednoczesnie inwestycja zlokalizowana bedzie
w regionie wodnym Warty, w zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych: Potok Jezowski
PLRW6000171816299 oraz Liswarta do dopt. spod Przystajni PLRW600019181633,
okreslonej jako niezagrozona nieosiggnieciem celéw $Srodowiskowych. Potok Jezowski
posiada status naturalnej czesci wéd o ztym stanie. Jest to JCWP monitorowana i okreslona
jako zagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych. W programie dziatan zaplanowano
m. in. dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki sciekowej. W oparciu
o opinie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nalezy uzna¢, ze ze wzgledu na charakter i skale
oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie oraz przy zatozeniu realizacji
okreslonych w sentencji warunkéw, brak jest mozliwosci znaczacego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na pozostajagce w jego zasiegu jednolite czesci wod. Nie
stwierdzono negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na realizacje celdéw
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, 57, 59 oraz art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), a ustanowionych w ,Planie
Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1967).

Eksploatacja projektowanej kanalizacji sanitarnej nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
$rodowisko. Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego, poprzez uporzadkowane i wiasciwe odprowadzenie $ciekow bytowych do miejsca
ich oczyszczania. llos¢ sciekow bytowych wzrasta wraz z rozwijajacg sie na terenie gminy
zabudowg mieszkaniowa. Obecnie $cieki bytowe gromadzone sg w indywidualnych dla
kazdego budynku zbiornikach bezodptywowych. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;
bedzie sprzyja¢ zapewnieniu skutecznej ochrony s$rodowiska przed zanieczyszczeniem
i eutrofizacjg wod oraz gruntu. Sie¢ kanalizacyjna bedzie miata forme szczelnych rurociagéw,
0 odpowiednich spadkach podtuznych i wtasciwej wytrzymatosci. Prawidtowe wykonawstwo
zapobiegnie infiltracji Sciekébw do otoczenia, w zwigzku z czym uzytkowanie sieci nie
spowoduje zanieczyszczenia gleby, wéd podziemnych ani wéd powierzchniowych.

Na koncowych studniach kanatéw sieciowych oraz na studniach, ktérych zwienczenia sg
potozone najwyzej w terenie, zostang zastosowane filtry antyodorowe z wktadem z wegla
aktywnego.

Wody opadowe z obszaréw skanalizowanych bedg odprowadzane powierzchniowo ciggami
jezdnymi w przydroznych rowach lub przez sieci kanalizacji deszczowe;j.

W trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej moga powstawa¢ odpady posciekowe (skratki
i osady), ktore bedg przekazywane przez stuzby techniczne do oczyszczalni $ciekow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych beda wystepowaty okresowe ucigzliwosci
tj. pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji pytowo-gazowych ze
spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i sprzetu budowlanego, okresowy
wzrost hatasu spowodowany pracg sprzetu budowlanego, montazowego i transportem.
Niekorzystne oddziatywanie inwestycji w fazie budowy bedzie miato charakter tymczasowy.
Inwestor uwzglednit zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko i ograniczajacych
ucigzliwosci na etapie realizacji przedsiewzigcia. Zostaty one przedstawione w Zataczniku do
niniejszej decyzji — Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (. Dz. U. 2018 r., poz. 1614). Obszar
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przedsiewziecia znajduje sie w odlegtosci ok. 2 km w kierunku wschodnim od Parku
Krajobrazowego Lasy nad Goérng Liswartg, w sgsiedztwie jego otuliny. Szczegdlnym celem
ochrony w Parku Krajobrazowym jest ochrona specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza
Liswarty, jako syntezy wartosci przyrodniczych i kulturowych, a zwtaszcza zachowanie
wiasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, w szczegodlnosci siedlisk
hydrogenicznych dorzecza Liswarty, w tym naturalnych ciekéw wodnych, starorzeczy oraz
innych naturalnych i antropogenicznych zbiornikow wodnych, torfowisk wysokich
i przejéciowych, trzesawisk, obnizen dolinkowych, mszaréw i Z2rodlisk, ponadto szaty
roslinnej, w tym charakterystycznego ukfadu mozaiki lesno-tgkowo-polnej, réznorodnosci
flory i fauny oraz waloréw krajobrazowych. Dla ww. Parku brak jest planu ochrony.
Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na cele ochrony Parku
Krajobrazowego. Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej bedzie stuzyto natomiast ochronie
Srodowiska gruntowo-wodnego przed eutrofizacja i zanieczyszczeniem wynikajgcym
z niekontrolowanego zrzutu sciekédw bytowych. Planowana inwestycja bedzie prowadzona
bezposrednio w pasie drogi gminnej. Obecnie powierzchnia terenu pod inwestycje ma
nawierzchnie bitumiczng. W rowach przydroznych wystepuje roslinnos¢ trawiasta oraz
nieliczne drzewa. W zwigzku z realizacjg zamierzenia nie zachodzi koniecznos¢ wycinki
drzew. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wykopy, aby nie
stanowity putapki dla zwierzat i aby unikng¢ ich przypadkowego zabijania w trakcie
prowadzenia rob6t. Nalezy zaznaczyC, ze Inwestor jest zobowigzany do przestrzegania
przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej z mocy prawa iw sytuacji, gdy prowadzone
dziatania wymagajg zniszczenia, zrywania, uszkadzania roslin, niszczenia siedlisk roslin
i gatunkéw zwierzat objetych ochrong, chwytania okazéw zwierzat objetych ochrong, oraz
przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winien wstrzymac je
do czasu uzyskania decyzji wynikajacej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1614). :

W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuijg tereny lesne otuliny Parku Krajobrazowego
Lasy nad Gérng Liswartg. Brak jest innych obszaréw wrazliwych, w tym obszaréw wodno-
btotnych oraz pozostatych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod, stref ochrony wéd i obszaréw
ochronnych zbiornikébw wod srédlgdowych, obszaréw na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Biorac pod uwage charakter i technologie wykonania przedsiewziecia ryzyko wystgpienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej jest znikome. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej, ze wzgledu na prostg konstrukcje nie powoduje zagrozenia wystapienia katastrofy
budowlanej, zarbwno w fazie budowy jak i eksploatacji.- W zwigzku z wystepowaniem
elementéw mechanicznych (ttocznia) istnieje mozliwo$é wystapienia awarii spowodowane;j
zanikiem energii elektrycznej z sieci lub awarii pompy do $ciekéw. W zwigzku z tym szafa
sterownicza ttoczni wyposazona zostanie w awaryjne gniazdo na podtgczenie agregatu
pradotworczego, a stuzby obstugujace beda informowane poprzez system GSM o zaniku
napiecia lub wystgpieniu awarii. Ponadto w tloczni zainstalowane zostang dwie pompy,
pracujagce w normainych warunkach w sposob naprzemienny. Kanaty zostang
zaprojektowane w sposob zapewniajacy tzw. retencje kanatowa, co pozwali na wydtuzony
czas reakcji dla stuzb konserwacyjnych w przypadku zaniku energii elektrycznej. Kanaty
i studnie s szczelne i gwarantujg brak mozliwosci przedostania sie $ciekéw do gruntu.

Przedsigwzigcie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wptywu na
regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Majac na uwadze zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, stwierdzono, iz nie bedzie ono
zrédtem oddziatywan transgranicznych. Zatem nie istnieje koniecznosé przeprowadzania
postepowania w tym zakresie.

Inwestycja nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
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W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska.
Bioragc pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentenc;ji.
POUCZENIE

Od niniejszej  decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesyiki
pocztowej czynno$¢ ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wytacznie w polskiej placéwce
pocztowej operatora publicznego — tj. w placowce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma
w placéwce innego operatora bedzie skuteczne o ile zostanie ono doreczone przed uptywem
terminu na jego ztozenie.

W trakcie biegu terminu do odwotania, strona ma prawo do zrzeczenia sie odwotania.
Z dniem doreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki: A L
1. Zalgcznik - Charakterystyka planowanego przedsiewziecia e

Otrzymuja:
1. Pan Artur Koztowski
F.B. BIO-SYSTEM
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Do wiadomosci:
1. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublincu
ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
3. Starosta Lubliniecki
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
(art. 86 a ustawy 00S)
4. WOOS -aa.

Wydanie decyzji zwolnione jest od optaty skarbowej
zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t,j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

st. inspektor Adriana Strzelczyk

Stwierdza sig, 2e niniejssn
decyzja staia si¢ ostateczna
z dniem . 3Q. QS 2.7
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Zalgcznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
Z 24 kwietnia 2019 r., znak: WOOS.420.164.2018.AS5.8.

' Charakterystyka planowanego przedsigewziecia

Przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ciasna,
na terenie miejscowosci Sierakdw Slaski i Wedzina, w ciagu ul. Diugiej.

Zakres zamierzenia bedzie obejmowat budowe sieci kanatéw grawitacyjnych (1780 mb),
ttoczni oraz rurociggéw ttocznych (1760 mb). Projektowane kanaty sanitarne zostang
zlokalizowane w obrebie paséw drogowych, z wykorzystaniem naturalnego spadku
terenowego. Scieki beda splywaé grawitacyjnie w kierunku ul. Szkolnej, gdzie przed
skrzyzowaniem zlokalizowana bedzie ttocznia, ktéra przepchnie $cieki w kierunku
Sierakowa, do studni kanalizacyjnej w ul. Stawowej. W przysztosci do ttoczni beda doptywaty
rowniez Scieki z miejscowosci Panoszéw, dlatego jej parametry dobrano w sposéb
zapewniajgcy optymalng prace.

Projekt przewiduje budowe kanalizacji w technologiach robét ziemnych, wykopem otwartym
oraz przewiertem sterowanym. Wykopy beda szalowane, waskoprzestrzenne, o szerokosci
do 1,0 m i gtebokosci do 4,5 m pod kanaty oraz do 5,5 m pod ttocznie $ciekéw. Szalowanie
wykonane zostanie w gotowych skrzyniach lub obudowach stalowych. Nadmiar gruntu oraz
grunt nie nadajacy sie do ponownej zasypki wykopu zostanie wywieziony samochodami
ciezarowymi. Zasypka zostanie utozona warstwowo, po 30-40 cm zzageszczeniem
mechanicznym. Przewierty sterowane wykonane zostang przy przej$ciu z kanalizacjg pod
torami kolejowymi. W wykopach osadzone zostang rury PVC 200 mm (rurociagi
grawitacyjne) oraz PE100 100 mm (rurociagi ttoczne), o potaczeniach kielichowych na
uszczelke oraz studnie kanalizacyjne. W przewiercie sterowanym horyzontalnym
zamontowane beda rury wielowarstwowe tzw. PE RC dwu lub trzy warstwowe.

Przewiduje si¢ montaz studni betonowych i z tworzyw sztucznych PP/PVC. Bedg to obiekty
prefabrykowane, ktére zostang dostarczane na teren budowy w elementach lub catosci.
Studnie kanalizacyjne zostang wyposazone w przejscia szczelne lub kielichy podtgczeniowe
dostosowane do rur PVC. Do studni przetazowych, w drogach i nawierzchniach o zmiennym
obcigzeniu kotowym zastosowane zostang wtazy kanatowe, wykonane z zeliwa @ 600 mm,
o klasie D400. Pod jezdniami ulic zamontowane bedag studnie kanalizacyjne zwienczone
ptytami nastudziennymi majacymi pierscienie odcigzajgce od zmiennych obcigzen.

W celu ograniczenia oddziatywania fazy realizacji inwestycji na $rodowisko stosowane bedg
rozwigzania organizacyjno - techniczne, zgodne z dobrg praktykg budowlang. Sprzet
uzywany podczas robét bedzie sprawny technicznie. Plac budowy zostanie wyposazony
w sorbenty, na wypadek przypadkowych wyciekdw substancji ropopochodnych.
Transportowane i sktadowane na terenie budowy kruszywa i materialy budowlane beda
przykryte w celu ograniczenia wtérnego pylenia. Odpady bedg magazynowane selektywnie,
a nastgpnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego prowadzone beda jedynie w porze dziennej. Ponadto przewody kanalizacyjne
wykonane beda wwykopach otwartych, umocnionych, wasko przestrzennych
i zabezpieczonych przed dostepem o0s6b trzecich. Profile podiuzne kanalizacii
zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego poziomu terenu oraz rzednych istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Pozwoli to na ograniczenie ingerencji w $rodowisko gruntowe do
niezbednego minimum. W trakcie prac analizowane beda parametry gruntéw z wykopow,
pod katem ich przydatnoéci do wykonania zasypki. Jesli grunty wydobyte beda sypkie
o odpowiednim stopniu wilgotnosci zostang uzyte do zasypania wykopéw, co zmniejszy ilo$é
odpadu jakim jest gleba.



Ponadto wykopy zostang zabezpieczone siatka na wysokoéci od gruntu do balustrad
ochronnych, celem uniemozliwienia dostania si¢ do nich zwierzat.

Regionalny n/.
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