Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - przejécie poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 143 Kalety - Wroctaw Mikotajow WP2

INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU ,,BIOZ”
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz na podstawie dokumentaciji projektowej stwierdza sie, ze prace
objete projektem wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot:

Odcinek sieci grawitacyjnej pod torami miedzy punktami Sz1 - Sz2 zostanie wykonany z rur
PE100 PN10 SDR17 @ 200 mm. Odcinek sieci cisnieniowej miedzy punktami Cz1 - Cz2 zostanie
wykonany z rur PE100 PN10 SDR17 g 110 mm.

Kanalizacja sanitarna pod torami zostanie wykonana w sposéb bezwykopowy metodg przewiertu
sterowanego w rurach ostonowych PE100RC @280 mm na rurociggu grawitacyjnym oraz PE100RC
2200 mm na rurociggu ttocznym. Obie rury przewiertowe maja po 22,5 m i koncza sie w granicach
dziatki nr ewid. 188.

W studniach poza terenem zamknietym (dziatki nr ewid. 507/28 oraz 37) zostanie zamontowana
armatura odcinajagca w celu ewentualnego wytagczenia elementéw sieci pod torami z uzytkowania
w przypadku takiej koniecznosci oraz ztgczka do weza @90 na odgatezieniu trojnika.

Pod torami projektuje sie rury PE100 PN10 SDR17 przeciggniete w rurach ostonowych
wykonanych metodg przewiertu.

Dtugosci odcinkow w granicach terenu zamknietego wynosza:

- dla kanalizacji grawitacyjne;j:
- rury PE100 PN10 SDR17 g 200 mm L =22,5m;

- dla kanalizacji cisSnieniowej:
- rury PE100 PN10 SDR17 g 110 mm L =22,5m;

Przewierty na kanalizacji grawitacyjnej:

- rura przewiertowa PE100RC g 280 mm L =22,5m;
Przewierty na kanalizacji ciSnieniowej:

- rura przewiertowa PE100RC g 200 mm L =22,5m;
Wykaz istniejagcych obiektow wystepujacych na trasie projektowanej sieci kanalizacyjne;j:

- kable teletechniczne (kolizja rozwigzana przez wykonanie przewiertu)

Informacja dotyczaca:
1) przewidywanych zagrozen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t
3) sposobie prowadzenia instruktazu
4) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania prac
Ze wzgledu na specyfike pracy przy wykonywaniu przewiertu, istnieje ryzyko nastepujacych zagrozen dla
pracownikéw:
1. Przygniecenia lub uderzenia przez ciezkie elementy budowlane (studnie kanalizacyjne)

2. Porazenia pradem elekirycznym od urzgdzer budowlanych
3. Najechania przez samochody lub maszyny
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4. Uderzenia przez czesci ruchome i wirujace
5. Hatas lub wibracje pochodzace od sprzetu mechanicznego

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

1. Sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng maszyny do wiercen poziomych

2. Przy wykonywaniu przewiertu, przy robotach nalezy miejsca prac wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg i
zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w Swiatta ostrzegawcze. Dla ruchu
kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu i
zabezpieczenie miejsca robét na czas budowy.

3. Tasma ostrzegawcza powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,10 m ponad teren iustawiona w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od miejsca przewiertu.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikaciji
nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi
oraz powiadomi¢ organy policji, urzgd miasta i gminy i inspektora nadzoru.

WSKAZANIA DOTYCZACE =~  PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:

* instrukcja postepowania na wypadek pozaru

» instrukcja przeciwpozarowa ogoéina

» instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow

*  sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach

» wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:

* z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcdéw i substancji uzywanych

przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zrgcymi i toksycznymi

»  praca mechanicznych srodkéw transportu

* praca na wysokosci

»  sposbb postepowania przy sytuacji, ktra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Podczas wykonywania prac przy budowie sieci kanalizacyjnej ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz
wydawania polecen

a) kierownik robdt osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikow o zakresie i
sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

a) cel i zakres prac

b) sposéb przygotowania stanowiska

¢) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

d) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

e) zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych

f) sposoby sygnalizacji

g) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania, zabezpieczenia
przed osobami postronnymi

b) stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowanie kaskéw ochronnych

¢) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy pasie lub
w pasie ruchu drogowego

d) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy
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Za bezpieczenstwo pracy przy robotach za cato$¢ odpowiedzialny jest przetozony kierujgcy tymi pracami -
kierownik robét - budowy.

Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn i urzgdzen:
Dokumentacja dotyczgca budowy przechowywana jest w siedzibie Zamawiajacego tj. w urzedzie Gminy
Ciasna,

ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna oraz w pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialnos¢ za dokumentacje w

petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i urzadzen znajduje sie w
siedzibie wykonawcy - inwestora.

Opracowat

21




