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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Pan Jerzy Artur JAKUBOWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/2567/02

adres zamieszkania ul. Pawlikowskiego 14 m. 15, 97-300 Piotrków Tryb.

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ŁOD-TRE-1VT-1ZY *

Digitally signed by Barbara Malec
Date: 2018.12.12 15:24:54 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź, Polska

Podpis jest prawid owy









 

 

1.Wstęp: 

  Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora, 

- warunków przyłączenia nr WP/016192/2019/O08R03 wydanych przez TAURON 

Dystrybucja S.A.  

-mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 

-przepisów budowy  PN-IEC 60364, " Wytyczne do budowy systemów energetycznych”         

i  PBUE. 

2.Opis techniczny: 

  Tłocznia ścieków P1 o mocy 15 kW usytuowana będzie na działce nr 118/49 w m. Wędzina. 

Szafę sterowniczą należy zasilić kablem YKY4x10mm
2
 ze złącza pomiarowego 

zlokalizowanego zgodnie z Warunkami Przyłączenia  i dokumentacją projektową opracowaną  

przez Rejon Energetyczny (projekt przyłącza nie należy do tego opracowania). 

W ziemi, przy złączach kablowych zostawić zapas kabla po około 1 m.  

Kabel ułożyć na głębokości 0,7 m między dwiema warstwami piasku (o grubości 10 cm 

każda), zasypać 20-to cm. warstwą ziemi rodzimej, ułożyć pas foli kalendrowanej koloru 

niebieskiego i zasypać pozostałą ziemią z wykopu. 

Pod wjazdami do posesji oraz na skrzyżowaniach z innymi mediami w ziemi kabel układać    

w rurze osłonowej typu DVK75 koloru niebieskiego. 

Szafę sterowania przepompowni SSP umieścić obok tłoczni ścieków.  

Silniki pomp należy zasilić kablem H07RN-Fsub 5x4mm
2
, ułożonym na głębokości 0,7 m 

między dwiema warstwami piasku. 25 cm nad kablem na całej długości należy ułożyć pas 

folii koloru niebieskiego. 

Dla szafy SSP należy wykonać uziemienie z płaskownika ocynkowanego 25x4mm
2
, do 

którego należy przyłączyć szynę PE. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 30 Ω. 

 2.3- Ochrona przeciwporażeniowa: 

Przyjęto układ zasilania  TN-C-S. 

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne szybkie wyłączenie 

zasilania wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Jako dodatkową ochronę można zastosować 

wyłącznik różnicowo-prądowy  trójfazowy, na prąd zmienny, o prądzie znamionowym 25A    

i prądzie różnicowym ∆I = 30mA. 

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 



 

 

 

3. Zestawienie materiałów dla inwestora  

 

 

Lp 

 

 

Materiał 

 

Jm 

 

Ilość 

 

1 Kabel YKY 4x10 mm
2
 m 11 

2 Kabel H07RN-Fsub 5x4 mm
2
 m 14 

3 Rura osłonowa DVK75 m 6 

4 Płaskownik stalowy ocynkowany , 25x4mm m 5 

5 Folia kalendrowana niebieska m 18 

6 Piasek m
3
 0,72 

 
W poz. 4 ilość płaskownika zależy od otrzymanej rezystancji uziomu (Ru< 30Ω dla SSP). 
 






