OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okresienia metod i )
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Za podstawg wykonania kosztorysu postuzyt: .
Projekt - ROZBUDOWA KANALIZACJ| SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SIERAKOW SLASKI
ORAZ WEDZINA W CIAGU UL. DLUGIEJ W GMINIE CIASNA"

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa sieci kanalizag]i sanitarnej w ciggu ul. Dlugiej w Sierakowie Slgskim oraz w
msc. Wedzina. W zwigzku z z tym zostanie wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach o nr

Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0007.AR_3 dziatki: 238/53, 254/100, 195/100, 255/100,

Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0007.AR_6 dziatki: 37, 188, 28,

Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0007.AR_7 dziatki: 2,

Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0008.AR_8 dziatki: 118/49,

Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0008.AR_9 dziatki: 98/38, 96/32, 99/38, 37,

Projektowana sie¢ zostanie wigczona do istniejgcej studni kanalizacyjnej na skrzyzowaniu ulic Diugie] | Stawowej w Sierakowie Slaskim.

KANALIZACJA SANITARNA GRWAITACYJNA - PVC 200 mm

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVG-U 200mm o sztywnosci obwodowej SN8 oraz studni PP 1000 mm
Jest projektowany odcinek kanalu rawitacyjnego pod torami kolejwoymi z rur PE100 DR17 DN200mm

Projekiowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace param etry:

" diugos¢ kanatu PVC-U200 SN8  L=1739 mb
" dlugos¢ kanatu PE100 SDR17 DN200 mm L= 29 mb

STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano:

" 46 szt. studni PP o s$rednicy 1000 mm

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w przejscia szezelne lub kielichy podtaczeniowe dostosowane do PVC.
Do studni przetazowych zastosowaé wiazy kanalowe wykonane z Zeliwa $r.600 mm, o klasie D400.
Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami.

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA - PE100 SDR17 DN110 mm

Zaprojektowano kanalizacje tloczng z rur PE100 SDR17 DN110mm
Projektowany rurociag tloczny posiada nastepujace parametry:

" diugoé¢ kanatu PE100 SDR17 DN110 mm L= 1737 mb
STUDNIE KANALIZACYJNE
Zaprojektowano:

"2 szt. studni PP o $rednicy 1000 mm - studnie roprezne
"9 szt. studni PP o $rednicy 1000 mm - studnie kontrolne odpowietrzajgce

TLOCZNIA SCIEKOW

Zaprojektowano tocznie Sciekéw , z suchg komora robocza. Scieki doplywajace do ticzni w sposéb grawitacyjny beda pompwane ( tto-
czone) rurociaggiem PE do studni ropreznej i dalej do istniejgcej kanalizacji w ul Stawowej w Sierakowie Sigskim.

Tlocznia to urzadzeni wytwarzane fabrycznie przychodzi na budowe jakka kompletne urzadzenie dostawa obejmuje plaszcz Wyposaze-
nie oraz sterowanie ttocznia.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w przejscia szczelne lub kielichy podiaczeniowe dostosowane do PVC.

Do studni przetazowych zastosowaé wiazy kanatowe wykonane z zeliwa $r.600 mm, o klasie D400.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

ROZEBRANIE | ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Przed wykopami nalzy rozebraé bitumiczng nawierzchnie drég. wycigé pas o szerokosci 2,3 m pitg o cigcia alsfaltu i mechanicznie rze-
bra¢ warstwy konstrukeyjne drogi a urobek wywiezgé.

Po wuykopach iutoZeniu kanalizacji sanitarnej konstrukcje drogi odbudowaé zgodnie z zalaczonym do porjektu schematem konstrukcyj-
nym.

Sie¢ projektowana jest w pasie drogowym. W takim przypadku nalezy spetnic nastepujace warunki techniczne:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- wykopy po utozeniu sieci nalezy w cato$ci przysypaé piaskiem do warstwy podbudowy pod jezdnia z pole-
waniem wodg i zageszczaniem.
- jezdnie bitumiczna,nalezy odtworzyé warstwy konstrukeyjne w $ladzie wykopu oraz wykona¢ naktadke na catej szerokosci ulic w ist-
niejacym sadzie 4,0 m szer.
- pobocza, nalezy odbudowac do stanu pierwotnego.

Przewidzaino odbudowg odcinka jezdni o diugosci 1682 mb.o nawierzchni asfaltows). '
Przewidziano utwardznei pasa drogi w kidrej zostata umieszczona sieé kanalizacyjna i odtwoerzenie na warstwach podbudowy naiwerz-
chni bitumicznej.

Konstrukcja utwardzenia utwardzenia i budowy nawierzchni

- warstwa dolna o grubosci 15 cm po zageszczeniu z tlucznia kammiennego tamanego o uziwarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa gérana o grubosci 7 cm po zageszczeniu z klifica tamanego o uziwarnieniu 0 - 30 mm

- warstwa asfaltowa wigzgca o gr 4,0 cm

- warstwa asfaltowa $cieralna o gr. 4,0 cm

Pad torami kolejowymi kanalizacje nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurach ostonowych RG dla grwai-
tacyjnego kanatu RC DN280 mm oraz dla tlocznego rurociggu RC DN200 mm

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usunaé z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdow zawigzanych z budowa usuwaé na biezgco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wiascicieli drég i
zgodnie z dokumentacja.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentdw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzer, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majq charakter przyktadowy i niewigzacy. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzgdzeti lub materialéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, speiniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzadzer rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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Wod - kan zadanie nr 4 Ciasna- INWESTORSKI-02 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIC-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowie Slaskim w ul. Dlugiej ETAP Il - zadanie nr 4
1 __ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- km
d.1/0113-03 tarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" | inwentaryzacjg powyko-
nawczg; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnosé = 2
1.739+0.029+1.737 km 3.505
RAZEM 3.505
2 |ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJE | WODOCIAG B
2/KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach zabezpie- 'm3
d.2/0807-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m - kanlizacj grwitacyjna na odcinku P1-S16 plus
wykop pod ttocznie
| 2283.50+18.0 m3 2301.500
| . RAZEM 2301.500
3 KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IIl, o $cianach zabezpie- |m3
d.2 0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ sfupowy lub réwnowazna, przy $redniej
|gtebokosci do 2,5 m - kanalizacja grawitacyjna
|1270.76+233.21+276.09+350.31+17.01 m3 2147.380
RAZEM 2147.380
4/ KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o scianach zabezpie- |'m?3
d.2/0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ slupowy lub réwnowazna, przy sredniej
| gigbokosci do 2,5 m - kanalizacja ttoczna
0.8"[1737-15-25|"1.7 m3 2307.920
RAZEM 2307.920
5 KNR-W 4-01 'Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt 'mS
d.2/0109-06 kat. Ill) - wyzwéz nadmiatu gruntu ze studni i abjetosci rurociggow i studni +
ttoczni+ wymiany gruntu+ podsypki i obsypka
13.64+55.29+134.30+445.36+735.92 m3 1384.510
| RAZEM 1384.510
6 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- m3
d.2 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-V)
Krotnosé = 3
1384.51 m3 1384.510
RAZEM 1384.510
7 KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoscidna m3
d.2 0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad {kat. gruntu Ili)
- przy kolidujgcych urzadzeniach infrastruktury podziemnej
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
8 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokogci 0.8-2.5 m | gteb.do m3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t m3
d.2/0221-01 grunty kat. il - piasek na wymiang gruntu
analiza indy-
widualna
0.10"6756.80 m3 675.680
RAZEM 675.680
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka m3
d.2 1411-01
[1760-15-25]"0.2*0.9+[1737-15-25]*0.1*0.8 ~ md 445.360
RAZEM 445.360
11 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m3
d.2 1411-03
[1760-15-25]*0.3*0.9+[1737-15-25]*0.2*0.8 m3 735.920
RAZEM 735.920
12/KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.2/1207-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.llI-IV - na sieci grawitacyjnej
modyfikacja
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13 KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- m
d.2/1206-02 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV - na sieci ttocznej
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
14 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2 1209-01 ochronnych
modyfikacja
30.0 m 30.000
| RAZEM 30.000
15 KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotows z rur RC przeciskowycho ér. DN 200- m
d.2 0201-04 250 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. 1I-lV
analogia




Wod - kan zadanie nr 4 Ciasna- INWESTORSKI-02

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 m 25.000
RAZEM 25.000
16 KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotows z rur RC przeciskowych o $r. DN 280 |m
d.2/0202-04 mm; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. {HI-1IV
25 m 25.000
' RAZEM 25.000
17|KNR 2-25  |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2/0416-02
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR 2-25 Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2/0416-04
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 ___|ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
19 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.3 1308-03
1739.0 m 1739.000 |
| RAZEM 1739.000
20 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.3 1009-04 mm - rurociagi tloczne [
1737-25 [m 1712.000
| RAZEM 1712.000
21/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania zigcz
d.3/1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
| 120 zlgcz 120.000 !
RAZEM 120.000
22 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polistylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 m
d.3/1009-09 mm - kanat grawitacyjny pod torami
ianalogia
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
23 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110 m
d.3 1009-04 mm - kanal ttoczny pod torami
25 m_ 25.000
RAZEM 25.000
24 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.3 1010-09 czolowego o $r. zewn. 200 mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
25 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. szt.
d.3 0406-05 1000 mm i gtebokosci 1,8 - 2,6 m
z.0.2.2,
9901-1
analogia
30.0 szt. 30.000
RAZEM 30.000
26 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3 0406-05 1000 mm i gigbokosci 2,7 - 4,0 m
z.0.2.2.
9901-1
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
27 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3/0406-05 1000 mm i glebokosci 2,0 - m - rurociag toczny studnie rewizyjne- odpowie-
z2.0.2.2. trzajgce zmozliwoscia poczyszczenia rurociggu.
9901-1
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o 4r. szt.
d.3/0406-05 1000 mm i gtebokoéci 2,0 m - studnia rozprezna
2.0.2.2.
9901-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm ode. -1
d.3 1610-02 préb.
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30/KNNR 4 Ttocznia Sciekéw P1 o ér. 2000 mm w gotowym wykopie wraz z automatyka i |stud.
d.3 1413-05 sterowaniem
analiza indy-
widuaina
1 stud. 1.000]
RAZEM 1.000
_ 4 ____|ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG ! CHODNIKOW ) o
31 wycena wias-| Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.4 na
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR AT-03  Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
d.4/0101-02
1234.0+2.3+1448+2.3 m 1686.600
| RAZEM 1686.600
33 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- m2
d.4/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
[234+1448]*2.3 m2 3868.600
I RAZEM 3868.600
34/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.4/0802-07 cm
234"1.0+1448*1.8 m2 2840.400
RAZEM 2840.400
5 |ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PO WYKOPACH —
35 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- m2
d.50115-01 z.0. jgcymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
|2.12. 9901- - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
02 z.0.2.13. pojazddw na godzine
9902-01
2840.4 m2 2840.400
RAZEM 2840.400
36 KNNR 1 Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odl .5 km samocho-  m3
d.5/0208-02 ana- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
logia Krotnosé = 5
2840.4 m3 2840.400
RAZEM 2840.400
37 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- | m2
d.5/0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
234+1448*1.7 m2 2695.600
RAZEM 2695.600
38 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 'm2
d.5/0308-02 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotno$¢ = 1.2
2.0.2.7.
9902-01
[234+1448]*2.3 m2 3868.600
RAZEM 3868.600
39 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 'm2
d.50309-02 cm (warstwa $cieralna) - na calej dtugosci robét pasem szer. 4,0 m
[234+1448]*4.0 m2 6728.000
RAZEM 6728.000
6 |ROBOTY ODTWORZENIOWE DROG GRUNTOWYCH PO WYKOPACH
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6 0114-05 niu 15 cm - szer pasa 5,0 m na dlugosci 1700 mb
4.0*40.0 m2 160.000
| ) RAZEM 160.000
41 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé po  m2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm - szeroko$¢ pasa 5,0 m na diugosci 1700 mb,
4.0"40.0 m2 160.000
] RAZEM 160.000
7 INSPEKCJA TV - KANALOW KANALIZACYJNYCH -
42 Inspekcja kanaléw kamerg TV m
d.7 wycena indy-
widualna
| 1700 m 1700.000
RAZEM 1700.000
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Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach. i
Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa cisnieniowych przytaczy kanalizacji sanitarnej do dzialek zabudowanych.
llo$¢ przytgczy wynosi 5 szt..

Przytgcza cisnieniowe kanalizacyjne wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10 DN=75 mm
Na dzialce podlaczanej w poblizu zabudowar nalezy zamontowaé przydomowa pompownie $ciekéw osrednicy DN8Q0 mm z ptaszcza
PE lub PP,wyposazong w pompe zatapialng oraz szafe sterownicza.

Zasilanie pompowni nalezy wykona¢ z Wewnetrznej Istalacji Zalicznikowej indywidualnie dla kazdego budynku.

Wszystkie powstale w trakcie budowy odpady nalezy usunaé z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezaca.

Qdtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonag nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drog i
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang przez wykonawce robét przed ich rozpoczeciem.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentdw, oznaczenia modeli produktéw lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przykladowy i niewiazacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzeri lub materiatéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spefniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskisj.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, Ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spehniajg wskazane wymagania.
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Wod - kan zadanie nr 4 Ciasna- INWESTORSKI-02 - przytaczB REERKAMR:

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Budowa 5 szt. cisnieniowych przylaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugiej w Sierakowie ETAP Il - zadanie nr 4 —
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = - o ) i
1! Tyczenie i niwentaryzacja przylaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt |
d.1 wycena indy- |
widualna | |
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2] ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH CISNIENIOWYCH
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na  |m3
d.2|0212-06 odkiad w gruncie kat. Il - wykopy pod przytacza kanalizacyjne
{126+157+62+72+109)*0.8*1.6 |m3 673.280
RAZEM 673.280

3/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odlegtos¢ m3 |
d.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
673.28 m3 | 673.280

RAZEM 673.280

4 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2/1411-01

(126+157+62+72+109)*0.8*0.1 m3 42.080

| RAZEM | 42,080

5 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 -30cm - obsypka | m3
d.2/1411-03
| I{1 26+157+62+72+109)*0.8*0.2 [m3 84.160

| . RAZEM 84.160

3 |ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH B
6 KNNR 4 Rurociggi cisnieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm |
d.3 1009-02 |0 §r.zewnsgtrznej 75 mm

analogia

526.0 Im 526.000
| { | RAZEM 526.000
7 KNNR 4 Rurociagi cinieniowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigez.
d.3/1010-02 PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
analogia | |
10 zhgcz. 10.000|
| RAZEM 10.000

8 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienfowych PE, PEHD | zigcz.
d.3/1011-02 za pomocy ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm
|5 ztgca. 5.000

| RAZEM 5.000
9|KNNR 4 Pompownia $ciekow przydomowa PD o $r. 800 mm w gotowym wykopie wraz  stud. |
d.3/1413-05 z automatykgq i sterowaniem + WLZ

analiza indy-
widualna
5 stud. | 5.000
RAZEM 5.000
4 - |ELEKTRYCZNE ZASILENIE POMPOWNI PRZYDOMOWYCH o o
10|KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I1IFIV |m3
d.4/0701-05 |
_ 25°0.80.9*5 |m3 90.000
RAZEM 90.000
11 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przy- m
d.4,0708-01 czepy kablowej
| 255 m 125.000
| RAZEM 125.000
12|KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-1V |m3
d.4/0702-05 |
90.0 m3 | 90.000
RAZEM 90.000
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OGOLNA GHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek budowlanych.
llos¢ przytaczy wynosi 44 szt..

Przylgcza kanalizacyjne wykonaé z rur PVG160 x4,7 SN8 zakoriczone studnia PVC 400- 450 mm.

Wigczenia przylaczy kanalizacyjnych do sieci w studniach sieciowych lub poprzez trojnik redukeyjny prosty PYC200/160 mm.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usunaé z pasa drogowego,

a wszelkie zanigczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowa usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonag nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drog i
zgodnie z dokumentacja wykonawcza opracowang przez wykonawce robdt przed ich rozpoczeciem.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technalogie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przykladowy i niewigzacy. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty [ub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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Wod - kan zadanie nr 4 Giasna- INWESTORSKI-03 - przylgcZ@RZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugiej w Sierakowie ETAP Il - zadanie nr 4 =
1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S )
1 Tyczenie i niwentaryzacja przylaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt
d.1 wycena indy-
widualna
44 - szt 44.000
| o RAZEM 44.000
2 __ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE PRZYLACZY KANALIZACJI | WODOCIAGOWYCH
2 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2 0212-06 odktad w gruncie kat. Il - wykopy pod przytacza kanalizacyjne
44*7.5*0.8*1.6 m3 422.400
RAZEM 422.400
3 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. {-11]
422.4 m3 422.400
| | RAZEM 422,400
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2 0203-08 z.0. |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegiod¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach) - nadmiar grumtu
5.768+11.536+52.8+79.2 ) m3 149.304
L RAZEM 149.304
5 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10-20 cm - podsypka | m?
d.2 1411-01
44*7.5*0.8*0.2 m3 52.800
RAZEM 52.800
6 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka | m?3
d.2/1411-03
44*7.5*0.8*0.3 m3 79.200
RAZEM 79.200
7 KNNR 4 Przewierty o dugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- m
d.2 1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.HI-V - przylacze do dziatki 216/8
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
8 KNNR 4 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2/1209-01 ochrennych - na odejsciach poprzecznych w pasach drég
modyfikacja
n 14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA )
9 KNNR 4 Kanaty z rur PVC igczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 1308-02
44*7.5 m 330.000
) RAZEM 330.000
10/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 400- 450 mm | szt
d.3/1417-02
| 44 szt 44.000
RAZEM 44.000
11 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o sr. zewn. 200 szt
d.3/1321-03 mm - wykopy umocnione - Tréjniki redukcyjnePVC200/160
2.82.3.4.
9913-3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
4 'ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG
12|wycena wias- Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.4 na
8 szt 8.000 |
RAZEM 8.000
13 KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.4 0101-02
[1+1.7+1.7]*32 m 140.800 ]
| RAZEM 140,800
14/KNR AT-03  Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- m2
d.4 0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.7*1.0*32 m2 54.400
I RAZEM 54.400
15/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.4/0802-07 cm
54.4 m2 54.400
RAZEM 54.400
5 |ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH
-3-
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Wod - kan zadanie nr 4 Ciasna- INWESTORSKI-03 - przytagczBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- | m2
d.5 0115-01 z.0. jgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
02 z.0.2.13. |pojazddéw na godzing

9902-01
54.4 m2 | 54.400
| RAZEM 54.400
17/ KNNR 1 Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z od! .5 km samocho- |m3
d.5:0208-02 ana- dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
logia Krotnos¢ = 5 |
54.4*0.15 m3 8.160
| RAZEM 8.160
18 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |'m2
d.5 0308-02 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotno$¢ = 1.2
z.0.2.7.
9802-01
54.4 m2 54.400
RAZEM 54.400
-4 -
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