Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowie Slaskim w ul Dtugiej - przedmiar robét

|Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowie Slaskim w ul. Dlugiej ETAP Il - zadanie nr 4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1]KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z  |km km
0113-03 wykonaniem “$wiadkéw" i inwentaryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana normy materiatéw Krotno$é
=2 1,717
|RAZEM 1,717
2 ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJE 1 WODOCIAG
2 d.2JKNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW
0807-01 WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m - kanlizacj grwitacyjna
na odcinku P1-S16 plus wykop pod tlocznig m®m? 1127,735
|RAZEM 1127,735
3 dA2lKNR-W 2-01
0805-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW
WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna, przy $redniej gtgbokosci do 2,5 m - kanalizacja grawitacyjna m*m® 1052,216
IRAZEM 1052,216
7 d.2|KNR-W 2-01
0805-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW
WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna, przy $redniej gtebokosci do 2,5 m - kanalizacja ttoczna m*m? 1130,881
|RAZEM 1 130,881
5 d.2]KNR-W 4-01
0109-06 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. lll) - wyzwdz nadmiatu
gruntu ze studni i objeto$ci rurociggdw i studni + tloczni+ wymiany gruntu+ podsypki i obsypka m*m® 678,410
IRAZEM 678,410
6 dA2|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotno$¢ = 3 m*m® 678,410
IRAZEM 678,410
7 dA2|KN R-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do
0306-02 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu lll) - przy kolidujgcych urzgdzeniach infrastruktury
podziemnej m’m® 3,920
|RAZEmM 3,920
KNNR 1 0318-01
8d.2 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI m*m® 3,920
|RAZEmM 3,920
9 dA2lKNNR 10221-01
analiza Zakup i dowoz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-1 Ot grunty kat. Il - piasek na
indywidualna wymiang gruntu m®m? 331,083
IRAZEM 331,083
KNNR 4 1411-01
10d.2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka m*m® 218,226
IRAZEM 218,226
KNNR 4 1411-03
11d.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m*m® 360,601
IRAZEM 360,601
12 d.2]JKNNR 4 1207-02]Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30760 rurami o or.300-600mm W
modyfikacja gruntach kat.lll-IV - na sieci grawitacyjnej mm 0,000
|RAZEmM 0,000
13 d.2JKNNR 4 1206-02 [Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15725 rurami o ar.150-250mm W
gruntach kat.lll-IV - na sieci ttocznej mm 0,000
[RAZEM 0,000
14 d.2]JKNNR 4 1209-01
modyfikacja Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych mm 0,000
I |RAZEmM 0,000
15 d.2]JKNR 9-08 0201- [Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur RC przeciskowycho $r. DN 200-250 mm; dt. przecisku m
04 analogia ponad 20 do 30 m, grunt kat. IlI-IV
25 m 25,000
|RAZEM 25,000
KNR 9-08 0202- |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur RC przeciskowych o sr. DN 280 mm; dt. przecisku ponad 20
16d.2 04 do 30 m, grunt kat. lll-IV 25 mm 25,000
|RAZEM 25,000
17 dA2lKIMR 2-25 0416-
02 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m*m® 1,000
|RAZEmM 1,000
KNR 2-25 0416-
18d.2 04 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m*m® 1,000
: |RAZEM 1,000
319 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
KNNR4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 mm 859,700
RAZEM 859,700
KNNR4 1009-04
20d.3 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - rurociagi ttoczne mm 912,700
RAZEM 912,700
KNNR4 1010-04 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 Jztgcz.
21d3 mm ztacz. 60,000
RAZEM 60,000
22 d.3]JKNNRZ 1009-09 [Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm - kanat grawitacyjny pod
analogia torami mm 29,000
RAZEM 29,000




23 d.3JKNNRZ 1009-04 [Vontaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, ﬁHD) o sr.zewnetrznej 110 mm - kanat ttoczny pod

torami mm 25,000
RAZEM 25,000
24 d.3]JKNNR4 1010-09 [Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 200 |ziacz.
mm ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
25 d.3]KNNR11 0406-05
2.0.2.2. 9901-1 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtgbokosci 1,8 -
analogia 2,6 m SZt. szt. 11,000
RAZEM 11,000
26 d.3]KNNR 11 0406-
05 z.0.2.2. 9901- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtgbokosci 2,7 -
1 analogia 4,0 m SZt. szt. 12,000
RAZEM 12,000
27 d.3]KNNR 11 0406-
05 z.0.2.2. 9901- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtgbokosci 2,0 -
1 analogia m - rurocigg ttoczny studnie rewizyjne- odpowietrzajgce zmozliwoscia poczyszczenia rurociggu. szt. szt. 4,000
RAZEM 4,000
28 d.3]KNNR 11 0406-
05 2.0.2.2. 9901- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci 2,0 m
1 analogia studnia rozprezna szt. szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 d.3]JKNNR 4 1610-02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
ode. -1
préb. ode.
-1 £rob. 2,000
RAZEM 2,000
30 d.3]KNNR4 1413-05
analiza stud.
indywidualna Ttocznia $ciekéw P1 o $r. 2000 mm w gotowym wykopie wraz z automatykg i sterowaniem stud. 1,000
|RAZEM 1,000
2 |ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG 1 CHODNIKOW
31 d.4jwycena wiasna
Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt szt 5,000
|RAZEM 5,000
32 d.4]KNR AT-03 0101-
02 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm mm 826,434
|RAZEM 826,434
33 d.4]KNR AT-03 0104-]Mechaniczna rozbiorka nawierzchii bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
03 1km m?m? 1895,614
RAZEM 1895,614
34 d.4]KNR 2-31 0802-
07 |Meohaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?m? 1391,796
I— RAZEM 1391,796
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PO WYKOPACH
35 d.5|KNR 2-31 0115-
01 z.0.2.12. 9901
02 2.0.2.13. 9902-|Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywal
01 tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine m?m? 1391796
RAZEM 1391,796
36 d,5TKNNR1 0208-02 [Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odl .5 km samochodami samowytadowczymi po
analogia drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotnosé = 5 m?m? 1391796
RAZEM 1391,796
37 d.5]KNR AT-03 0102- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
02 odl. do 1 km m?m? 1320844
RAZEM 1320,844
38 d.5|KNNRG 0308-02
2.0.2.6.9901-02 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) -
2.0.2.7. 9902-01 roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) Krotnosé = 1.2 m’m? 1895,614
|RAZEM 1895,614
39 d.5]KNNRG 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa scieralna) - na
catej diugosci robot pasem szer. 4,0 m m?m? 6 728,000
|RAZEM 6728,000
6 |ROBOTY ODTWORZENIOWE DROG GRUNTOWYCH PO WYKOPACH
40 d.6]KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - szer pasa 5,0 m
05 na diugosci 1700 mb m?m? 160,000
RAZEM 160,000
21 d.6|KNR 2-31 0204- [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm -
05 szeroko$¢ pasa 5,0 m na dtugosci 1700 mb. m?m? 160,000
RAZEM 160,000
742 JINSPEKCJA TV - KANALOW KANALIZACYJNYCH
wycena
indywidualna Inspekcja kanatow kamerg TV mm 1700,000
1700,000

|RAZEM




