
ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH

16 
d.5

KNR 2-31 0115-
01 z.o. 2.12. 9901-
02 z.o.2.13. 9902-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa
łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 om - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę m2 m2

300,000              

RAZEM 300,000              

17 
d.5

KNNR1 0208-02 
analogia

Transport piasku do wykonania warstw odsączających z odl .5 km samochodami samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonejjkat.gr. I-IV) Krotność = 5 m3 m3

45,000                

RAZEM 45,000                

18 
d.5

KNNR6 0308-02 
z.o.2.6. 9901-02 
z.o.2.7. 9902-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) -
roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) Krotność = 1 m2 m2

300,000              

RAZEM 300,000              


