PRZEDMIAR ROBOT

Kiasyfikacja robot wg. Wspéinego Slownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowiane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i finii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przytgczy wodociggowych - miejscowos$ci Gminy Ciasna
ADRES INWESTYCJ! : Gmina Ciasna

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

. czerwiec, 2022 r.




DZIALY KOSZTORYSU
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8.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - 127 127 |
8.2 Roboty ziemne . S 128 130
8.3 Przygotowanie podioza B o S 1131 131
8.4 Roboty montazowe - - 132 135 =
| 8.5/ Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 136 140
9 Sierakow Slaski, ul. Dluga, dz.nr 248/39 141 156 45231300-8
|_9.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 141 141
9.2/ Roboty ziemne - 142 145
9.3/ Przygotowanie podioza 1146 146
f 9.4|Roboty montazowe 147 151 |
| 9. 5iZasypanie wykopéwi ich zageszczenie - 1152 156 ] ]
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10.3 Przygotowanie pedioza = o - 161 161
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11| Sierakéw Slaski, ul. Dlugg dz.nr 247/39 171 1184 45231300-8
11.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 171 1171 o |
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DZIALY KOSZTORYSU
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32.2/ Roboty ziemne i drogowe
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33.4 Roboty mon!

34.1|Raboty przygotowawcze i zabezp'eczajace

| 34.2| Roboty ziemne
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35.1 Robot)[ przygotowawcze i zabezp:ecza]qce
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B dedawa b OelEitea g g2 e
36.1] Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
36.2| Roboty ziemne i drogowe
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Roboty mont,

| 37|Przylacza dodatkowa szt. 3
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DZIALY KOSZTORYSU
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| Lp. | Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

| Opis i wyliczenia

Gmina Ciasna - przytacza wodociagowe

1/45231300-8 |Ciasna, ul. Zielona, dz.nr 1325/74 S
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace :
d.1.1|wycenaindy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggdw
widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
|- odpowiednie tabliczki znacznikowe
|- éwiatla ostrzegawcze
1,00 | kpl. 1,00 |
I RAZEM | 1,00
1.2 Roboty ziemne i drogowe )
2|KNR 2-31 'Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 25 cm ;ﬁ2 |
d.1.2|0804-01 0804-
|
02 /
2,0"10,0 m2 20,00
/ RAZEM 20,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,6 gru- |m2
d.1.2/0803-03 0803- bosci 8 cm
04
| 2,0*10.0 B - m2 20,00,
| 1 . RAZEM 20,00 -
4 |Utylizacja asfaitu t |
d.1.2 wycena indy-
widualna
- 120.0°0.08"25 - I ot 400 _|
| . . _— — | RAZEM 4,00
5/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubogci po zageszczeniu |\m2
d.1.2/0114-05 15 cm
Il _ 2,0"10.0 'm2 20,00
RAZEM 20,00
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna g/grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.2/0114-07 0114- (10 cm
08
! 2,0"10,0 AN - m2 20,00
| RAZEM 20.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumigznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.1.2/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
= {2.0"10,0 m2 ___ 20,00, —
| S i o I RAZEM 20,00
: 8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.1.2|0310-05 0310- |na asfaltowa - gruboé¢ po zageszczgniu 4 cm
06
12,010,0 . m2 20,00 __|
| | ] RAZEM 20,00
9/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o glebdo 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.2|02 o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $éredniej gle-
Ibokosci 1,5 m
. 11,0*[1,5+0,15]"10.0"0,8 - - - m3 13,20 __|
e S — N N - 1 RAZEM 13.20,
10| KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szepbkosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o cianach piono- |m3
d.1.2/03 'wych w gruntach sughych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0[1,5+0,15]*10,0°0,2 m3 3,30
/ RAZEM 3.30
11|KNNR 1 0313- | Peine umocniepie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.1.2|01+wycena  mi (wypraskapii) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
wiasna do 3.0 m; grint kat. |-V
.1,65"10,0°2 . m2 33,00, _|
RAZEM 33.00
12/KNNR 1 0603- Pompo anie wody z wykopéw /do celow kosztorysowama przyjeto 10 godz. pracy, godz. '
di1.2
|godz. 10,00 —
RAZEM 10.00
13 /Przygotowanie podioza '
13/KNNR 11 |Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3/0501-05
11.0*10,0"0.15 o m3 1,50, .
| RAZEM 1.50
1.4 Vi [Roboty montazowe o B - |
14| KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ciSnieniowych PE o §r. 40 mm m T
d.1.4/0307-01 |
(10,00 m 10,00 B
RAZEM 10,00

7
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia _— | jm.  Poszcz. em |
100 Proba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przytacza wodociggowego rkpl
d.6.4 wycena indy- ‘
|wwumna |
1,00 - —— - |_kE| | |
1l | | RAZEM 1,00
6.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B |
101|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natural nych dowiezionych 'm3 | |
d.6.5/0501-05
S ~11,070,34*9,0 - - - _|m3
) ] _ . 3.06
102/KNNR 1 0408-|Zaggszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia |m3
d.6.5/03z52.2.2.2. |Js=1.00) ]
9911-03
| 3,06 m3 / 3,06
i 4 RAZEM 3,06
103 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.6.5/0102-01 z wtopiong wkladkg metalowag |
L 19,00 - - _fm 800
) B B _ ;% RAZEM 9,00
104/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow -fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopéw obiektowy, m3
d.6.5/04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz
9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspblczynnik zaggszczenia Js=1.00)
- 1,0*(1,5-0,.34]*9.0 = m3 10.44
B ) 7/ _ RAZEM 10,44,
105/KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.75 m3 w m3
d.6.5/02 0208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trgfisportem
urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej gamochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejéce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
_|10,0"0.25+14,85-10.44 m3 6.91
_ - RAZEM | 691
_7/45231300-8  |Ciasna, ul. Nowy Dwér, dz.nr 144/48 - - |
71, |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o - - ]
106 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. [ |
d.7.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagw
widuaina - zabezpieczenie wykopow taséma ostrzegawcza
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
P - 1.00 {kpl. 1,00 |
_ L - RAZEM | 1.00
7.2 Roboty ziemne i drogowe ] N |
107|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z hugZnia kamiennego o grubosci 25 cm ‘mZ ‘ | |
d.7.2|0804-01 0804-
02 |
2,0*1,0 o m2 2,00
L - _ RAZEM 200
108|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.7.2/0803-03 0803- bosci 8 cm
04
N __|2,0*1,0 - -  m2 2,00
L B B I RAZEM 2,00
| 109 Utylizacja asfaltu t
d.7.2|wycena indy-
widualna
I 12.070,08*2.5 B it 0.40 1
B | BRAZEM | 0,40,
110|KNR 2-31 Podbudowd z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.7.2/0114-05 15 cm
I B 12,071 - — = o jm2 ___ 200 :
B | | RAZEM o 2,00
111 KNR 2-31 Pogbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosc! po zageszczeniu  |m2
d.7.2/0114-07 0114- 10'cm
08
I2-0'1.1.0 = - — _.m2 _2.100 =
= . - RAZEM | 2,00
112 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2 |
d.7.2 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm |
_ _2,011,0 _— = - m2 _ 2,00 o
I RAZEM 2,00
113 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2 |
d.7.2 na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2,011,0 m2 2,00

-13-
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PRZEDMIAR ROBOT

‘_ Lp. } Podstawa | Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz. Razem |,
I e
114 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- 'm3
d.7.2|03 wych w gruntach suchych kat. -1l
| 1,0°[1,5+0,15]5,0 m3 8,25 ,
RAZEM 8,25

' 115/KNNR 1 0313- | Petne umocnienie cian wykopw wraz 2 rozbidrka palami szalunkowymi stalowy-| m2
d.7.2/01+wycena  mi (wypraskami} w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci

wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-iV
| 1,65%6.0"2 B m2 1
i - || RAZE 16,50
116 KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.7.2 01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
L1 10.00 godz. 1000
— | ] B RAZEM 10,00
7.3 |Przygotowanie podioza D —
117|KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m
d.7.3/0501-05
1,0"56,0"0.15 B m3 0,75 |
= E— 1 RAZEM 0.75,
7.4 Roboty montazowe o S
118|KNNR 11 Przytacza wadociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm m |
d.7.4/0307-01
B 500 I m . 5,00 1
T _ ] RAZEM | 5,00
119/KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociggu o $r. 110 mm za pomocag n kpl.
d.7.4/0306-01 mm i
B 1,00 kpl. 1.00
i Z RAZEM 1.00
120|KNNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 m szt.
d.7.4/01
1,00 o szt. 100
e ] RAZEM 1,00,
121 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanjé przylacza wodociagowego kpt
d.7.4|wycena indy-
widualna
- 1,00 - |kpl 1.00 __|
B R RAZEM 1.00
7.5 Zasypanie wykopow i ich zageszcgZenie - - S B
122 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wjérzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.7.5/0501-05
L— 1,0%0,34*5,0 - . m3 1,70, |
L . 7 ~ | RAZEM | 1.70|
123 KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki pigSkowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3 |
d.7.5/03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
9911-03
1 1,70 m3 1,70
. | | .4 RAZEM 1.70
124 KNR-W 2-19 |Oznakowanieffasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.7.5/0102-01 z wtopiong wkiadka metalowa
| 5,00 B m 5,00 |
i 7 RAZEM 5.00
125 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych \m3
d.7.5/04 z.0.2.11.4. |spyCharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 cm) - kat.gr. |-l - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.0%[1,5-0,34]*5,0 m3 580 |
1 | B RAZEM 5,80
126 KNNR 1 0£06- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.7.5|02 02002 |gruncie kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
|urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez inwestora - do dalszego zagospodarowania
/! 12,0*0,25+8,25-5.80 . .m3 295 |
e o = RAZEN- 2.95
| 8l45231300-8 |Sierakéw Slaski, ul. Diuga, dz.nr 564/97 - S
}ﬁ Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace _—
127 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.8.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- wiatla ostrzegawcze
| 100 o - o lkpl 1.00 -
1 -~ _ 1 razem | 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | S Opis i wyliczenia L jm. Poszcz. Razem
82 ~ Robotyziemne o - !
128[KNNR 10307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3 | |
d.8.2/03 wych w gruntach suchych kat. I-If
| 1,0"[1,5+0,15]"8,0 — B o m3 13,20 i
f - 1 RAZEM 13,20
129|KNNR 1 0313-[Pefne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- | m2 —I
d.8.2 01+wycena | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i gtebokosci |
wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| _ |1.65'802 - - -  m2 26,40 —
R —— RAZEM _ 26.40|
130/KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykop6w /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.8.2|01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
L | RAZEM | 10,00
8.3 Przygotowanie podtoza - o .
131|KNNR 11 Podioza grub. 15 em z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.3/0501-05
1,0"8,0*0.15 — m3 1,20
= i o | RAZEM | 1.20
84 Roboty montazowe — ——— o N
132/ KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cignieniowych PE o ér. 40 mm m |
d.8.4 0307-01 |
B 8,00 m 8,00 —
i || RAZEM 8,00
133|KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o $r. 225 mm za pomoca nawiertki 225/40 kpl.
d.8.4|0306-02 mm [
I |1.00 = _|kpl. 1.00| ~
B L o RAZEM | 1,00
134 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm:; szt.
d.8.4 01
1,00 - szt. 100 )
— RAZEM | 1.00
135 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przyltacza wodociaggowego kpt
d.8.4 wycena indy-
widualna
L 1,00 — kpl 1.00
i RAZEM 1,00
_ 8.5] Zasypanie wykopdw | ich zageszczenie - — —m—
136 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 1
d.8.5/0501-05
1,0%0.34*8,0 'm3 2,72
RAZEM | 2,72|
137|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia  |m3 |
d.8.5/03 z.52.2.2.2. |Js=1.00)
9911-03
1272 ~!md — 2,72
_ 1l B B RAZEM 2,72
138/ KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy nirociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg 'm
d.8.5/0102-01 z wtopiong wkiadkg metalowg
I 118.00 o - im 800 _
— | _ RAZEM | 8.00
139/ KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw -fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykcpdw obiektowych |m3
d.8.5 04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspoiczynnik zaggszczenia Js=1.00)
| 1,0"[1,5-0,34]*8.0 _/m3 9.28
L B __RAZEM 928
140/ KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.8.5/020208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odlegtoé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowezymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 113.20-9.28 B m3 3,92 B
1 . - R RAZEM 3.92
9/45231300-8 | Sierakéw Slaski, ul. Diuga, dz.nr 248/39 o ]
91 o .Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace —— — B
141 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.9.1|wycena indy- |- wylyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widuzalna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- $wiatla ostrzegawcze
= 1,00 - kpl. 1,00 |
| — RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | o B ‘Opis i wyliczenia - | jm Poszcz. | Razem
9.2 S |Roboty ziemne _ EE—
142/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3 [
d.9.2/02 o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gle-
bokosci 1,5 m
11,0*[1,5+0,15]*44,0°0,8 m3 5808
| Bl RAZEM | 8,08
143 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3 |
d.8.2/03 wych w gruntach suchych kat. I-il - wykop reczny 20% |
1,0%[1,540,15]"44,0"0,2 méd | 1452 |
| | | RAZEM 14,52
144 KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbi6rkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.9.2|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokoéci
wlasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
11,65'44,0*2 B B - m2 145,20
N | — | RAZEM 145,20
145/KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 20 godz. pracy|godz.
d.9.2|01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
B 20,00 lgodz. 20,000 |
— R | RAZEM 20.00
.93 _____Przygotowanie podioza_ S |
146/ KNNR 11 'Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.3/0501-05
11,0"44,0"0,15 o S - m3 | 6,60
B - |  RAZEM | 6,60
9.4 |Roboty montazowe B B
147|KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 110 mm wraz z wigczeniem |m [
d.9.4/0302-02 do istniejacego wodociagu
B 40,00 B |m 40,00, |
' RAZEM | 40,00
148 KNNR 11 |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm m
d.9.4/0307-01 |
| | 4,00 m 4,00/ |
| ) - - . RAZEM 4.00
149 KNNR 11 Wiaczenie do istniejgcego rurociagu o $r. 225 mm za pomoca nawiertki 225/110  [kpl.
d.9.4/0306-02 mm
11,00 B o B o kpl. 1,00
Sy —| RAZEM | 1,00
150 KNNR 4 1417- |Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.9.4/01
| - 1.00 szt 1.00
| RAZEM 1,00
151 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego kpl
d.9.4 wycena indy-
widualna
. |1.00 — \kpt 1,00 |
RAZEM 1,00
9.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
152 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.50501-05
1.0"0.34*4.0+1.0*0.42*40,0 m3 18,16, |
- I RAZEM 18,16
153 KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m8
d.9.5 03 z52.222. [Js=1.00
9911-03
18,16 N __m3 18,16|
B RAZEM 18,16
154 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.9.5 0102-01 z wiopiong wkiadka metalowa
4400 o m 44,00
RAZEM | 44,00
155 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.9.5 04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
| — 1,0*[1,5-0,34]*4,0+1,0"[1,5-0,411*40.0 m3 48.24
L | L RAZEM 48,24
156 KNNR 1 0208- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.9.5/02 0208-02 |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni ulwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[58.08+14.52]-48.24 B m3 24,36, |
RAZEM 24,36
—10-45231300-8—Sierakéw-Slaski-uh-Aleja-Parkowa-3;- dz.nr-213+166 —
16 -
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
101 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace -
157 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.10./wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurcciagow
1 widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 o kpl. i 1,00 |
| ZEM 1,00/
10.2 Roboty ziemne
158 KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.10.|03 wych w gruntach suchych kat. |-
2
| 1,0"[1.5+0,15]*9,0 B - |
i a N 14,85
159 KNNR 1 0313-|Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy-
d.10.|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 11,65%9,0*2 / m2 29.70 |
N RAZEM 29,70
160 KNNR 1 0603-| Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kasztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.10. 01+wyc. wias- | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika P6m-
2 na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 B godz. 10,00 ]
0 | ) | RAZEM 10,00
10.3) |Przygotowanie podioza ) — S—
161/KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.10./0501-05
3
- 11.0"9.0*0.15 - B m3 1,35 '
B | RAZEM | 1,35
104 Roboty montazowe o B
162|KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o r. 40 pim m
| d.10./0307-01
4
= 9.00 m 9,00 |
- i B RAZEM 9,00/
163|KNNR 11 |Wigczenie do istniejgcego rurociagu o sr. 160 za pomocq nawiertki 160/40  |kpl. '
d.10./0306-02 mm
4
| 1.00 kpl. 1,00
] P RAZEM 1,00
164/ KNNR 4 1417-| Studzienka wodomierzowa P-600 standgfd; H=1560 mm; szt.
d.10./01
4
1,00 szi. 1,00 |
T _ — - | RAZEM | 1,00
165 Préba wodna szczelnosci, dezypfekeja i ptukanie przytacza wodociagowego kp!
d.10.|wycena indy-
4|widualna
=l 11.00 kpl Lo 100 !
[ | RAZEM 1,00
. 105 . Zasypanie wykopow i fch zageszczenie = R
166 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 #m ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m?@
d.10./0501-05
5
o 1.0*0.34*9.0 m3 3,06 i
_ I RAZEM | 3,06
167/ KNNR 1 0408-| Zageszczanig/obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia |m3
d.10./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
L 3,08 o e m3 3.6 -
b : I | RAZEM | = 3,06
168 KNR-W 2-19 |OzngKowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmga lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.10./0102-01 z wibpiong wkiadkg metalows
5
i . m 9.00 e
o RAZEM 9,00
Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m?3
. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm}) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0°[1.5-0,34]*9,0 m3 | 10,44
RAZEM | 10.44
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ji-m.  Poszcz. Razem
_Wmmmm?mmupm o pUj WLM 025 m3w TG J
d.10. 02 0208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transporiem _//
5 urobku na odlegto&é 3 km po drogach o nawnerzchnl utwa odami
samowytadowczymi - zaladuneK i o 1emi na miejsce wskazane
przez Inwestorg - Zagospodarowania
_'___;_________- : 44 e m3 441 ]
— n PAZEM———441
11.45231300-8  |Sierakow Slaski, ul. Dluga, dz.nr 247/39 B
111 - Roboty przygotowawcze i zabezpleczajace —- .
171 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.11. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1/ widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
B 1,00 kpl. 1,00
| | —_ L RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne -
172 KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o §cianach piono-  |m?3
d.11./03 wych w gruntach suchych kat. I-ll |
2
- 1.0*[1.5+0.15]*7.0 ~|m3 | 11,55 |
! | I o T | RAZEM 11,55
| 173|KNNR 1 0313- Peine umocnienie §cian wykopdw wraz z rozbi6rka palami szalunkowymi stalowy- |m2 |
| d.11. 01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoséci do 1 m i glebokosci
2 'wlasna do 3.0 m; grunt kat. 1-1IV |
1,65'7.0"2 R m2 | 23,10
o | RAZEM 23,10
174 KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.11./01+wyc. wlas- pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- |
2|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspekiora Nadzoru |
| 10,00 godz. | 10,00
] . RAZEM | 10,00
| 11.3] Przygotowanie podioza -
175 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.11./0501-05
3
! 1,0"7.0*0,15 /m3 1,05/ B
. ; RAZEM | 1,05
114 o Roboty montazowe
176/ KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.11./0307-01 |
4
| 7.00 o m 7,00 ——]
) | N N | RAZEM 7,00
177|KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o ér. 225 mm za pomoca nawiertki 225/40 | kpl.
d.11.|0306-02 mm
4
1,00 - kpl. 1,00 R
| - - ; RAZEM | 1,00
178 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.11.|01
4
" 1,00 szi. 1,00
| B B — 1 RAZEM 1,00
179 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przylacza wodociggowego kpl
d.11.|wycena indy-
4|widualna
1,00 = kpt 1,00
i RAZEM 1.00
115 |Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie -
180/ KNNR 11 OCbsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.11./0501-05
5
ML |1,0°0,34*7,0 - B m3 | 2.38!
) B - | RAZEM | 2,38
181/KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia |m3
d.11./03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
| 238 o = m3 238
] — | B I RAZEM 2,38
182/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tadma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.11./0102-01 2 wtopiong wkladkg metalowag
8




PRZEDMIAR ROBOT

! Lp. | Podstawa l_ N - Opis i wyliczenia o | jm. | Poszcz. | Razem
7,00 m I 7,00
] ~ RAZEM | 7.00
183/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw -fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.11./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym ‘
59911-03 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00) |
[1,01,5-0,34]*7,0 - jm3 | 812,
| B B | | RAZEM 812
184|KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.11./02 0208-02  |gruncie kat. I-ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowezymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
B 11,55-8,12 [m3 B 3,43
- | RAZEM 343
12.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
185 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.12.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy ruraciagow
1 |widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1,00 B B kpl.
| R | L
122 Robaoty ziemne
186 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.12. 03 wych w gruntach suchych kat. -1
2
| I N 11,0*[1,5+0,15]*2,0 . . |m8 I 3.30
| B B il RAZEM 3,30
187|KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szatunkowymi stalo m2
d.12./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoécido 1 m i glebokosch
2|wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65'2,0°2 o m2 6,60
B RAZEM 6.60
188/KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 1 godz.
d.12.|01+wyc. wlas- | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dzj
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 _ - |godz ___1000 ]
_ RAZEM 10.00
1123 Przygotowanie podioza o o
189/ KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezion m3
d.12./0501-05
3
I [1.0°2,0*0.15 \m3 | 0.30
B | | RAZEM 03
124 Roboty montazowe _
190|KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cignieniowyth PE o §r. 40 mm m
d.12.|10307-01
4
2,00 I - - ~Im 2.00
= B RAZEM 2,00
191 [KNNR 11 Wiaczenie do istniejgcego ciagu o sr. 110 mm za pomoca nawiertki 110740  |kpl.
d.12./0306-01 mm
4
1.00 — Lkpl. 1,00
) ._ RAZEM 1,00
192 KNNR 4 1417- i ierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.12.|01
|4
s | - S . szt. = 1,00
I | B } RAZEM 1.00
193 wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego |kpl
d.12.|wycena indy-
4|widualna
- /1,00 - kp! 1,00 !
. 7 N N b | RAZEM 1.00
|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B B B
|Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych (m3 [
_11,003420 - o o |m3 0.68 |
— 1 = — = — T RAZEM—T— 068
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |  Opisiwyliczenia — l jm. Poszcz. Razem
& WAL AL Foasnanaanin aloolo acloouvni saascangarloo ol i o i R .
d.12.03 2.52.2.2.2. |Js=1.00) /
| 5/9911-03
l 0.68 . md M |
| _ - . AZEM 0.68
196 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza m—
d.12.|01 02-01 z wiopiong wkiadka metalowq
5
2,00 S m 2,00
RAZEM 2.00
197 KNNR 1 0214- m3
d.12./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zagegszcz.mechanicznym ubij
5 9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspbiczynnik za
1 11,071,5-0,34]*2,0 m3 2,32 |
RAZEM 232
198 KNNR 1 0208-|Roboty ziemne m3 |
d.12./02 0208-02  |gruncie kat |
5 urol odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami |
owytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
| przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania |
| 3,30-2,32 B - o m3 | 0,98 )
e - ——RAZEM 98~
| 13/45231300-8 |Sierakéw Sigski, ul. Dluga, dz.nr 575/98 B
| 13.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace = n _ |
199| Roboty przygolowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.13. wycena indy- |- wytyczenie | oznakcwanie trasy rurociagéw
1 widuaina - zabezpieczenie wykopdw taémga ostrzegawczg
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze |
1.00 . _|kpl. ! 1,00
| | B | RAZEM 1,00
| 13.2) Roboty ziemne o .
| 200|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m { glebokosci do 3,0 m o écianach piong-  |[m?@ |
|d.13./03 wych w gruntach suchych kat. I-1i
2
1.0*[1.5+0,15]*6.0 o m3 9,90
L I L RAZEM 9,80
201 KNNR 1 0313-|Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.13./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.65'6.0"2 m?2 19,80
I B RAZEM 19.80
202|KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.13./01+wyc. wias- |pompy/ - oslateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- |
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 - . - godz. 10,00
o RAZEM 10,00
13.3 Przygotowanie podioza B -
203/ KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m?
d.13./0501-05 |
3
11,0°6,00,15 B m3 | 0.90 B
- B B N | RAZEM 0,90
134 |Roboty montazowe - -
204 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cidnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.13./0307-01 |
4
16,00 - 'm l 6,00 )
([ — ! - B | RAZEM | 6,00
205/ KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociggu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  kpl.
d.13./0306-01 mm
4
L 1,00 - kL | 1,00
i | RAZEM | = 1,00
206 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. '
d.13./01 | |
1 |
1,00 szt. | 1,00
i | - 1 RAZEM | 1,00
207 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego kpl | [
d.13.|wycena indy-
4| widualna |
11,00 o kpl 1,00

-920-
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PRZEDMIAR ROBOT

| Ep. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | _jim. | Poszcz. Razem |
| 1 [ - | RAZEM 1,00/
| 135 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ——
| 208/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 [
d.13.‘0501-05
L5}
| 1.00,34'6,0 - - ms | 2,04 |
L ) { RAZEM | 2,04
209 KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3
d.13.|03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
| 1 - 12,04 B - - m3 2,04
| | | RAZEM 2,04
210|KNR-W 2-19  [Oznakowanie trasy rurociagu ufoZzonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |[m
d.13./0102-01 z wiopiong wkiadkg metalowg
5
, 16,00 - Im 6,00!
| B RAZEM 6,00]
211/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.13./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-l - wspdlczynnik zaggszczenia Js=1.00)
] 11,01,5-0.34]'6,0 o O - m3 6,96 — |
i RAZEM 6,96
212/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.13./020208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
5 urobku na odleglo$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
9,90-6.96 B m3 | 2.94
B B B | RAZEM 294
141452313006 Sierakow -Staski,ut-Podote dz-nr954/186
14.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace -
213 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace :
d.14. wycena indy- |- wytyczenie i aznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatla ostrzegawcze
_ 1.00 .
14.2 Roboty ziemne i drogowe
214|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 25 cm
d.14.|0804-01 0804-
202 /
2,060 : m2 12,00
_ [ e RAZEM 12,00
215/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi ych o gru- m2
d.14./0803-03 0803- |bosci 8 cm
204
12,0"6,0 me 12,00
1 . RAZEM | 12,00
216 Utylizacja asfaltu It
d.14.|wycena indy-
2|widualna
| 12,0*0,08*2,5 B L 2,40
[ RAZEM 2,40
217|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.14./0114-05 15cm
2
= B 2,0'6.0 - - 'm2 12,00| |
I I 8 B | RAZEM | 12,00
218|KNR 2-31 Podbudowa z kruszysa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |mz2
d.14.|/0114-07 0114-|10 cm
2|08
B o 12.0"6.0 m2 12.60 |
| RAZEM 12,00
219/KNR 2-31 ;Nﬁa?ie'rzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2 ‘
d.14.|0310-01 altowa - grubos$é po zageszczeniv 4 cm
2
| 2,0'6.0 —am m2 12.00 |
L. I B | RAZEM | 12,00
220K -31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m?2 ‘
d.14. 510-05 0310- na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
06
L = —12:0'6:6 = = = — e 1200

-2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz/ | Razem
12,00
221|KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o &cianach piono- |m3
d.14./03 wych w gruntach suchych kat. I-l
2
_ |1071,5+0,15]'6,0 m3 =
I R 9,90
222|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.14.|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV /
11,65%6.0*2 m2 ~19.80
- R _ RAZEM 19,80
223|KNNR 1 0603-  Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz
d.14.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
: 2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
I (10,00 /godz. 10,00
| N B RAZEM 10,00
| 14.3 Przygotowanie podioza V4 B |
| 224|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.14.|0501-05
3
1,0*6,0*0,15 B B - m3 0,80
o - i | RAZEM 0.90
| 144 Roboty montazowe — —— — |
225|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.14./0307-01
4
. 6.00 R— |m 6,00 B
I RAZEM 6,00
| 226/KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociggu o sr. 110 mm za pomgta nawiertki 110/40  kp!.
d.14./0306-01 mm |
4 |
| | 1.00 kpl. 1,00 -
, o ~ 74 o |___RAZEM 1.00
227 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560"mm; |szt.
d.14. 01
4
1,00 szt. 1.00
! : —_— ol RAZEM 1,00
228 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptulfanie przylacza wodociggowego kpl
d.14.\wycena indy-
4|widualna |
11.00 kpl 1.00
| — — 1 RAZEM 1.00
14.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszcZenie )
229 KNNR 11 'Obsypka warstwa 30 cm ponad wighzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm?2
d.14./0501-05
5
1,0°0,34"6,0 |m3 B 2.04 1
41— | RAZEM 2,04
230 KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsypki piasKowej zaggszczarkami - wspéiczynnik zaggszczenia |\me
d.14./03 z.sz.2.2.2. Js=1.00)
5/9911-03 |
2,04 'm3 2,04 |
] RAZEM | 2,04
231 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy furociggu ulozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.14./0102-01 z wtopiong wkladkd metalowa |
5 |
_ 6,00 A - m 6,00,
| RAZEM 6,00
232 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fund.poediuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych |m3
d.14./04 z.0.2.11 4. spycharkapi z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
59911-03 35 cm) - Kat.gr. |-l - wspdlezynnik zagegszczenia Js=1.00)
| 1,07[1,50,34]’6,0 m3 6896 -
. RAZEM 8696
233|KNNR 1 0206- |Robgly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.14./02 0208-02  |gryncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 upobku na odlegloéé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
gamowyladowczymi - zatadunek i odwo6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
112,0°0,25+9,90-6,96 — - m3 594
- | RAZEM | 5,94
15.4523130{)‘-'8 Sierakow Slaski, ul. Osiediowa, dz.nr 993/200

151 / |Roboly przygotowawcze i zabezpieczajace
.22,
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia - o jm. | Poszcz. | Razém |
234, Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.15. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna | zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg ‘
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe ‘
- éwiatla ostrzegawcze ‘
1.00 o B kpl. |
L B | ) — | | RAZ 1,00
15.2 Roboty ziemne i drogowe -
235 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.15. 0804-01 0804-
2|02
S ~[2,0*4,0 o B m2 8,00 |
B B 1 RAZEM 8,00|
236 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2 '
d.15./0803-03 0803- | bosci 8 cm
2|04
2,0*4,0 - N 2 8,00
1 N /1 RAZEM 8.00
237 Utylizacja asfaltu t
d.15. wycena indy- ‘
2|widualna
o o 8,0%0,08*2,5 t 1,60| |
I ) 4 . RAZEM 1,60
238 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniy  |m2 ‘
d.15./0114-05 t5¢cm
2
o 2040 - ~m2 8,00 ——
RAZEM 8,00|
239 KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o gruboscj PO zageszczeniv  |m2 '
d.15./0114-07 0114- |10 cm
2|08
| 2,040 o m2 8.00 |
) - | RAZEM 800,
240|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych owych - warstwa wig2aca [m2
d.15./0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2
| _ |2,0%4.0 . m2 8.00 ‘
[ R RAZEM 8.00
241|KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumjéznych grysowych - warstwa scieral- |m2
d.15./0310-05 0310-|na asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4£m
2|06
[ 2,0*4.0 _ m2 8,00 i
! ] B L RAZEM 8,00
242/ KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-28 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.15./03 wych w gruntach suchych kat. I-1
2 |
i 1,0"[1,5+0,15]*9,0 4 o S m3 14,85 _
L RAZEM 14,85
243/KNNR 1 0313-|Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.15./01+wycena  mi (wypraskami) w grunjdch suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
2 wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-|
e 11,65"9,0*2 m2 23,70 |
[ RAZEM 29, 70‘
244 KNNR 1 0603- | Pompowanie wogy z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.15./01+wyc. wlas- |pompy/ - ostatedzne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru
[ o 10.00 = godz. ___10.00
L = | RAZEM 10,00 ‘
15.3 Przygotswanie podioza |
245 KNNR 11 \Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.15. 0501-05
3
L 1409.0*0.15 m3 1,35 ‘
1 / 1 | RAZEM 1,35,
154 Roboty montazowe - . |
246 KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm |m ‘
d.15./0307-01 ‘
4
9,00 - - - - 4& B 9,00
I RAZEM 9.00
|Wiaczenie do istniejacego rurociagu o &r. 110 mm za pomocq nawiertki 110240  kpl.

mm
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
= e 100 _lkpl | T E e —
| RAZEM
| 248 KNNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
| d.15./01 [
4
11,00
_l ' 1.00
249 Préba wodna szcezelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego
d.15.|wycena indy-
4|widualna
e 1,00 B |
L | _ R 1,00!
| 15,5 ) |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
250/ KNNR 11 |Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezi
d.15./0501-05 |
| 5
| 1,0"0,34*9,0 m3 306 |
I o | RAZEM 3.06
| 251KNNR 1 0408-| Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéfczynnik zageszczenia |m3 |
d.15.|03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
. 3.06 m3 3,06 |
L — e —— i RAZEM 3,06
| 252|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utoZzonego w ziemi tasma {okalizacyjno-wykrywczg |m
d.15.]0102-01 z wtopiona wkladka metalowa
B
| 9.00 'm 9,00
| o RAZEM 9.00
| 253|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych 'm3
| d.15./04 z.0.2.11.4. |spycharkami geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/8911-03 35 cm) - katgr. I-1i - wspélczynnik zageszezenia Js=1.00)
Bl 1.0"[1.50.34]"9.0 S m3 10,44
[ Ji{/_ o - B RAZEM 10.44
| 254/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w  |m3
d.15.|02 0208-0 gruncie kat. [-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odieglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
! / 8.0%0.25+14,85-10,44 o |m3 6,41
| 16/45231300-8 |Sierakow Slaski, ul. Dluga, dz.nr 509/97 - |
161 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace = '
255 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.16. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopbow tasmg ostrzegawcza
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1.00 - S kpt. 1,00
— - — e RAZEM | 1,00
| 16.2 |Roboty ziemne I ]
256/ KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.16.|03 wych w gruntach suchych kat. 1-It
2
1.0*[1.5+0,15]*7.0 R |m3 11.55
N N __RAZEM 11,55
257 KNNR 1 0313-|Peilne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy-|m2 |
d.16.|01+wycena |\mi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
| 2 wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
| 11.65*7,0"2 B B . |m2 - 23.10 |
| B - | _ RAZEM 23,10
| 258/KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjgto 10 godz. pracy godz. |
d.16.|01+wyc. wias- [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
‘ 2|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
L 10,00 o - - godz. 10.00
| — RAZEM 10.00
| 16.3 Przygotowanie podioza o -
| 259|KNNR 11 Podloza grub. 16 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
‘ d.16.|0501-05
3
| 1.0*7.0"0.15 |m3 B 1.05
| ! RAZEM ~1.05
16.4 |Roboty montazowe ]
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podstawa B Opis i wyliczenia - | jom. | Poszcz. | Razem |
260/ KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. 40 mm m :
d.16./0307-01
4
- 17,00 - B 7.00 |
| B N RAZEM 7.00
261/KNNR 11 Wiaczenie do istnisjacego rurociagu o &r. 225 mm za pomocq nawiertki 225/40 kpl.
d.16.|0306-02 mm
4
1,00 - Ikpl. 1,00 __‘
—— - | RAZEM — 1,00
262|KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.16./01
4
- 1,00 o szt 1,00
i | - ] RAZEM | 1.00
263 Préba wodna szczelnoéci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociaggowego kpl
d.16. wycena indy-
4|widualna
10 kol | 100, |
= | RAZEM | 1,00
16.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie o
264 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naluralnych dowiezionych |m?3
d.16./0501-05
5
L 1,0°0.34*7.0 -  Im3 238
] RAZEM 2.38
265 KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszezenia  |m3
d.16.|03 z.52.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
| 2,38 m3 238 o
B RAZEM 238
266/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu uloZonego w ziemi 1asma lokalizacyjno-wykryweza |m
d.16. 0102-01 z wiopiong wkiadka metalowa
5
|- _7.00 —_ — _m § 7.00
_ | RAZEM 7,00
267 |KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw -fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykop6w obiektowych |mé
d.16. 04 2.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
B 1,0*[1,5-0,34]*7.0 md 8,12 i}
| RAZEM 8,12
268 KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.16./02 0208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na odiegloé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
| samowytadowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na misjsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
L . |11,55-8.12 — [m? 343 I
B o B | RAZEM | 3.43i
17 Zborowskie-ul-Stawewa- dz.nr-1457 =
17.1] Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace B - / |
269 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kp!.
d.17.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw taémg ostrzegawcza
- kiadki dla pieszych ‘ ‘
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- $wiatla ostrzegawcze T
L 11,00 ~ |kpl ~1.00 _ |
N — i RAZEM 1,00
17.2 ______|Roboty ziemne o e
270|KNNR 1 0307-\Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do o $cianach piono- |m3 ‘
d.17./03 wych w gruntach suchych kat. 1-1{
2
1.071.5+0,15]'8.0 = md 1320, ===
L In B ; RAZEM 13.20
271 KNNR 1 0313- | Pelne umocnienie $cian W wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.17./01+wycena  |mi (wypraskami) w gr ch suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
[ 2 wiasna do 3.0 m; grunt katT-IV
, | 1,65*8,0*2 . m?2 2640
RAZEM 26.40|
272 KNNR 1 0603- |Pampowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.17./01+wyc. - |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 |godz. 10,00 |
T RAZEM 10:00
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa = - Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. azem
17.3| Przygotowanie podioza — )
273 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.17. 0501-05
3
B 1,0*8,0*0,15 - m3
R - 1,20
. 17.4] Roboty montazowe
274 KNNR 11 Przylacza wodaciggowe z rur cisnieniowych PE o §r. 40 mm m
d.17./0307-01
4
8,00 B B B m
| I - - - RAZEM 8,00
275 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o ér. 110 mm za pomocy nawiertki 110/40 | kpl.
d.17./0306-01 mm |
4
N 1,00 kgl 1.00|
— il B - RAZEM | 1,00
276 KNNR 4 1417- | Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. I
d.17./01
4
1,00 |szt. 1.00
RAZEM ~1,00]
277 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowégo kpt
d.17.|wycena indy-
4|widualna
1.00 R kpl ____1.00]
| - / | RAZEM 1,00
17.5 Zasypanie wykopow | ich zageszczenie
278 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.17.|0501-05
5
1.070,34"8.0 m3 272 B
| 1 | RAZEM | 272
279|KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wepdiczynnik zaggszczenia |m3
d.17./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
1 12,72 B I m3 272
I I - R — - RAZEM 2,72
280/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zigmi tasmg lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.17.0102-01 z wtopiong wkiadka metalowg
5
| |8,00 im 8.00
RAZEM 8,00,
281 IKNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3 |
d.17.04 2.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicEnym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zaggszczenia Js=1.00) |
L ~ [1,0"[1,5-0,34]*8,0 —  |m3 9.28| |
| RAZEM | 9,28
282 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.17./02 0208-02 gruncie kat. [-1ll w ziemi upfzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
| 5 urobku na odlegtos¢ 3 kif po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
1 113,20-9.28 / m3 392
RAZEM 392
18 45231300-8 | Zborowskie, ul/Dolna, dz.nr 545/40 1
18.1 Roboty pr itowawcze i zabezpieczajace _ S
283 Roboty przygGtowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.18. wycena indy- |- wytyczenjé i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpigczenie wykopdéw tasma ostrzegawcza
|- ktadki dla pieszych
- odpoWwiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
| 1, I o - kpl. 1.00|
/ RAZEM 1,00
18.2 Roboty ziemne i drogowe B =
284 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.18. 0804-01 08&4-
202
[ 2,0°5.0 - B m2 10,00
/. RAZEM | 10.00
285 KNR2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |/m2 |
d.18. 0893-03 0803- bosci 8 cm ‘
2
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
i RvZEb— |
597/KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg |m ; |
d.36. 0102-01 z wtopiong wkladkq metalowg /
5
[ _ 10,00 — - = m__— 10,00] _
| T RAZEM 10,040‘
598 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obi wych |m3
d.36./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst anie luznym
59911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=
- 11,0"[1,5-0,34]"10,0 m3 11,60
; B B RAZEM 11,60
599/ KNNR 1 0206- | Raboty ziemne wykonywan kami podsigbiernymi o poj. ty2ki 0.25 m3 w m3
d.36./02 0208-02  |gruncie kat. Il w ziemiGprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na st 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
sa adowczymi - zaladunek i odwéz nadmiary ziemi na miejsce wskazane
rzez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
/2050-0}25413'20+3.301-1 1,60 m3 990 |
— ] RAZEM G688
37452313008 |Przylacza dodatkowa szt. 3
37.1 - Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace -
600 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.37.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg [
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
Krotnosé = 3
B 1,00 - kpl. 1,00
| - B | RAZEM | 1,00
| 37.2 Roboty ziemne
| B01/KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 8,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- 'm3
d.37./03 wych w gruntach suchych kat. -1l
2 Krotnosé = 3
] 1.0°[1,5+0,15]*8.0 . m3 13,20
| | RAZEM 13.20
602|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.37./01+wycena  |\mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoécido 1 m i gtebokosci
2 wiasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
Krotnosé = 3
| — 1,65"8,0*2 B m2 2640, o
i . . RAZEM 26,40
603/ KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|/godz.
d.37./01+wyc. wias- [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Krotnoéé = 3
| o 110,00 godz. 10.00
C_— B o RAZEM 10,00
373 Przygotowanie podioZa
604 | KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.37./0501-05 Krotnosé = 3
3
1,0°8,0*0,15 B - m3 | 1,20
L ! . RAZEM | 1,20
| 37.4 Roboty montazowe N |
605 KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o &r. 40 mm m
d.37./0307-01 Krotnosé = 3
4
| 8,00 = _m ___8.00 ___
- RAZEM 8.00
606 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o &r. 110 mm za pomaca nawiertki 110/40 kpl.
d.37./0306-01 mm
4 Krotnosé = 3
1,00 kpl. 1,00
| o B RAZEM 1,00
607|KNNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.37.|01 Krotnosé = 3
4
| 100 B B N szt 1,00
i RAZEM 1,00
608 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego kpl.
d.37./wycena indy- |Krotnoéé =3
4 |widualna
| 1.00 o B |kpl. 1,00
i RAZEM | 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
375 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B - -
609 KNNR 11 Obhsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 |
d.37.|0501-05 Krotnosé = 3
5
| 1,00,34*8,0 B m3 2,72
| . = RAZEM 272
610 KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.37./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03 Krotnosé = 3
2,72 . o m3 272 .
R | RAZEM 2.72|
611 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.37./0102-01 2 wtopiong wktadka metalowg
5| Krotnosé = 3 [
B 8,00 m 8,00 -
| — = = — RAZEM 8,00
612|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych |m3
d.37./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
Krotnos¢ = 3
1,0*(1,5-0,34]"8,0 m3 9,28
) - RAZEM 9,28
613| KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.37./02 0208-02  |gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do daiszego zagospodarowania
Krotnosé = 3
13,20-9,28 . m3 3,92
R o I RAZEM | 392
3845231300-8 |Sierak6éw Slgski, ul. Diuga - zaslepienie 10 szt. przylaczy
| 381 'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o
614 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.38. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1 widualna - zabezpieczenie wykopOw tasmg ostrzegawczg
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
Krotnosé = 10
1.00 = kpl. 1,00/ —
- - RAZEM 1.00
38.2 Roboty ziemne - -
615/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o cianach piono- |m3
d.38./03 wych w gruntach suchych kat. I-li
2 Krotnosé = 10
1.0*(1.5+0,15]*4.0 m3 680
S RAZEM 6,60
616|KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbibrikg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.38.|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Krotnosé = 10
| = 1.65%4,0"2 S ‘m2 13,20
[ B - RAZEM 13,20
| 617 KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.38. 01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
|Krotnosé = 10
i 10.00 B B godz. 10,00
S B ! RAZEM 10,00
38.3) Przygotowanie podioza o o S
€18 KNNR 11 |Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.38. 0501-05 Krotnoéé = 10
3|
1,0*4,0'0,15 o m3 0,60
RAZEM | 0.60
| 38.4 Roboty montazowe o .
619/ KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.38./0307-01 Krotnoéé = 10
[ 4
4,00 m 4,00
L B RAZEM 4,00
620/ KNNR 11 Wiaczenie do istniejgcego rurociggu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.38.|0306-01 mm
4 Krotnosc = 10
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PRZEDMIAR ROBOT

|'Lp. | Podstawa | - . Opis i wyliczenia - | jm. Poszcz. __Razem |
e 100 S kel [ 100 |
I — R - | RAZEM | 1,00
621 KNNR 4 1011- Zaslepienie rury PE fi 40 mm - przylacze wodociagowe wyprowadzone poza ob- zigcz. | T |
d.38.|01 2.82.3.9. |reb jezdni - wykopy umocnione |
4/9912.9 Krotnosé = 10 | | |
N e L -0 AR ¥ ' (.
e I | " RAZEM [ 150
622 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego kpl. | |
d.38. wycena indy- |Krotnosé = 10 ' ‘
4|widualna
o ]1,00 - - S - Jﬁm _‘_ 1,00 S |
L | - - - - BN RAZEM | _1.00
38.5| Zasypanie wykopow | ich zageszczenie - o o
623|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ‘m3 i ‘
d.38./0501-05 Krotnosé = 10
5
1,0"0,34*4,0 m3 1,36 J
_‘ - - | T RAZEM 1,36
624 KNNR 1 0408-| Zageszczanie obsypki piaskowej 2aggszczarkami - wspéfczynnik zageszczenia |m?3 _i
d.38./03 z.s2.2.2.2. Js=1.00) ‘ ‘
5/9911-03 Krotnosé = 10 ‘
1138 I — - o m3 | 1,36 _
[ I L | Razem 1.3
| 625|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg [m |
-d.38./0102-01 |z wtopiong wkiadka metalowa ‘
5 Krotnosé = 10 ‘
ol 40 - m | ap0
N - _ RAZEM 4.00‘
‘ 626 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podluinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3 |
d.38./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z 2ageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym ‘
5/9911-03 35 em) - kat.gr. I-1l - wspblczynnik zageszczenia Js=1.00) ‘
Krotnosé = 10
% 101503440 _— mé¢ | 4p4]
] P —— o . | RAZEM | 4g4
627/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. ty2ki 0.25 m3 w m3 i
d.38./02 0208-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w haldach z transportem
5‘ urobku na odieglosé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami |
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane ‘
‘ przez Inwestora - do daiszego zagospodarowania
| Krotnosé = 10 ‘
L L |6604.64 o — . _ m3 o 196
| B e— - o o 1 | BRAZEM _1.96
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