Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugiej w Sierakowie - przedmiar robét

Fp. F’odstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Dtugiej w Sierakowie ETAP Il - zadanie nr 4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1jwycena
indywidualna Tyczenie i niwentaryzacja przytaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt szt 23,000
|RAZEM 23,000
2 ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE PRZYLACZY KANALIZACJI | WODOCIAGOWYCH
KNR-W 2-01]Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. T -
2d2 0212-06 wykopy pod przytacza kanalizacyjne m®m?® 215,424
IRAZEM 215,424
3 d.2|KNR-W 2-01
0222-01 Zasypywanie wykopw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-Illfm® m® 215,424
IRAZEM 215,424
4 d.2]JKNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Mz
0203-08 z.0.|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za
2.8.3. oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - nadmiar grumtu m*m® 76,145
I IRAZEM 76,145
5 d.2]JKNNR 4 1411-01
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka m*m® 26,928
IRAZEM 26,928
KNNR 4 1411-03
6d.2 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m*m® 40,392
IRAZEM 40,392
7 dA2|KNNR 4 1206-02 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15125 rurami o Sr.150-250mm w
gruntach kat.lll-IV - przylacze do dziatki 216/8 mm 14,000
IRAZEM 14,000
8 dA2|KNNR 4 1209-01 [Przecigganie rurociggow przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - na
modyfikacja odejsciach poprzecznych w pasach drog mm 14,000
IRAZEM 14,000
3] ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
9 d.3|KNNR 4 1308-02
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm mm 184,330
IRAZEM 184,330
KNNR 4 1417-02
10d.3 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 400- 450 mm szt szt 23,000
IRAZEM 23,000
11 d.3]JKNNR 4 1321-03
2.52.3.4.9913-3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione -
Trojniki redukeyjnePVC200/160 szt szt 6,000
|RAZEmM 6,000
4 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG
wycena wlasna
12d.4 Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt szt 8,000
|RAZEmM 8,000
13 d.4]JKNR AT-03 0101-
02 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm mm 71,808
IRAZEM 71,808
14 d.4]KNR AT-03 0104.rMeohaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do|
03 1km m’m? 27,744
| IRAZEM 27,744
15 d.4]KNR 2-31 0802-
07 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?m? 27,744
IRAZEM 27,744
5] ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH
16 JKNR 2-31 0115-
d.5 J01 z.0. 2.12. 9901
02 2.0.2.13. 9902-{Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacymi z kruszywal
01 tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 om - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing m?m? 27,200
IRAZEM 27,200
17 |KNNR1 0208-02 [Transport piasku do wykonania warstw odsgczajgcych z odl .5 km samochodami samowytadowczymi po
d.5 |analogia drogach o nawierzchni utwardzonejjkat.gr. I-IV) Krotno$¢ = 5 m*m? 4,080
|RAZEmM 4,080
18 |KNNRG6 0308-02
d.5 |z.0.2.6. 9901-02 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) -
2.0.2.7. 9902-01 [Jroboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) Krotnosé = 1 m?m? 27,200
RAZEM 27,200




