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1. Wstep

Przedtozone opracowanie wykonano na zlecenie firmy ,,BIURO INZYNIERSKIE”
inz. Jacek Biela z siedzibg w Lublincu przy ul. Pitsudskiego 23A/1, w zwigzku
z projektowanym przedsigwzigciem inwestycyjnym, jakim jest rozbudowa kanalizacji
sanitarnej oraz wodociggowej w miejscowosci Sierakow Slaski (gm. Ciasna) w ciagu
ul. Wyzwolenia. Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Ciasna, ul. Nowa la;
42-793 Ciasna.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej
i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu okreslenia
ww. zadania w porozumieniu ze Zleceniodawcg okreslono ilo$¢, lokalizacje oraz
glebokos¢ otwordéw. Zlecono wykonanie 3 otworow geotechnicznych do glebokosci 2,0 m
oraz dla szerszego rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w rejonie przejscia pod
nasypem kolejowym dodatkowy otwor o glebokosci 3,0 m. Wiercenia wykonano w rejonie
proponowanych lokalizacji z uwzglgdnieniem istniejacej infrastruktury, do zakladanej
glebokosci, a faczny metraz wykonanych wiercen wyniost 9,0 mb.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zat. nr 2). Badania terenowe wykonano 22 lipca 2021 r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych (reczny-okretny) oraz zmechanizowanych (RKS — matosrednicowy
probnik przelotowy). Wszystkie roboty w terenie wykonat zespot uprawnionych geologow
ktory:

- wyznaczyt w terenie punkty badan (domiary do istniejagcych obiektow),

- okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utwordéw
z oceng konsystencji gruntow spoistych,

« prowadzit pomiary zwierciadta wody (gwizdek hydrogeologiczny i tasma),

- zlikwidowal  otwory  geotechniczne  urobkiem  wcze$niej  wydobytym
z przestrzeganiem kolejnosci wystepowania warstw,

« okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan na podstawie mapy do celow
projektowych dostarczonej przez Zleceniodawcg.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych [A], wedlug ktorego
opini¢ geotechniczng wykonuje si¢ dla kazdego rodzaju obiektu. Na podstawie

powyzszego Rozporzadzenia przyjeto obiekt budowlany pierwszej Kkategorii
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geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe w strefie rozpoznania do glebokosci 3,0 m
okresla si¢ jako proste przy wystgpowaniu warstw gruntow rodzimych, jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie zalegajacych poziomo przy mozliwym wystepowaniu zwierciadla
wody w poziomie posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane Normy
[1]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
[2]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[3]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[4]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie 1iopis. Czgs¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

[5]- PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1:
Zasady ogolne.

[6]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cze¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
[7]. PN-B-06050:1999 — Geotechnika, roboty ziemne.

1.3. Wykorzystane materialy

[8]. Mapa topograficzna, arkusz Lubliniec Pétnoc w skali 1:50 000, godto M-34-38-C.

[9]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 AiB wskali 1:50 000
(Wydawnictwa Geologiczne, 1976 1.).

[10].Szczegdtowa mapa geologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 w skali 1:50 000
(Wydawnictwa  Geologiczne, 1981r.) — zZrédlo: http://bazadata.pgi.gov.pl/,
data dostepu sierpien 2021 r.

[11].Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 wskali 1:50 000
(PIG, 2000 r.) — zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu sierpien 2021 r.

[12].Mapa pierwszego poziomu wodonos$nego, arkusz Lubliniec nr 843 w skali 1:50 000
(PIG, 2005 r.) — zrédto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu sierpien 2021 r.

[13].Solon Jerzy et al. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification
and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
(Geographia Polonica 2018. VOL 91, ISS 2. s. 143-170.).

[14].Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
[15].Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. Charakterystyka przyrodnicza terenu badan

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Miejscowosé  Sierakow Slaski polozonma jest w pohocno-zachodniej czesci
wojewoOdztwa §laskiego 1 powiatu lublinieckiego oraz gminy Ciasna.

Sierakow Slaski, podobnie jak inne miejscowosci w gminie Ciasna, stanowi obszar
o charakterze rolniczym, w ktorym dominuje niska zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna, jak i zabudowa zagrodowa, w krajobrazie ktoérej przewazaja taki, pola
uprawne oraz uzytki lesne.

Teren badan obejmuje wschodni odcinek ulicy Wyzwolenia, o przebiegu SW-NE,
ktora na potudniowym-zachodzie prowadzi do centrum miejscowosci oraz ulicy
Lublinieckiej, stanowigcej wiejski odcinek drogi krajowej nr 11 (DK11). Zakres badan
obejmowat odcinek prowadzacy od Kosciota §w. Piotra i Pawta, konczac si¢ okoto 150 m
na zachdd od linii kolejowej nr 143 Kalety — Wroctaw Popowice.

Morfologicznie wg [13] jest to fragment Wyzyny Slasko-Krakowskiej (341),
makroregion Wyzyna Woznicko-Wielunskia (341.2), mezoregion Obnizenie Liswarty,
nazywany rowniez Obnizeniem Liswarty-Prosny (341.22).

Mezoregion ma ksztalt podtuznego pasma o szerokosci 5-15 km w linii SE-NW,
stanowigc w morfologii terenu rozlegla, plaska strukture z przeptywajaca od wschodu
rzeka Liswartg.

Rzgdne wysokosciowe odczytane z mapy do celéw projektowych bezposrednio
w punktach badan zawieraja si¢ w przedziale wysokosci 244,00-246,80 m n.p.m. Lokalny
Spadek terenu nastepuje w kierunku pdtnocnym i poédtnocno-wschodnim do doliny
bezimiennego cieku i Potoku Jezowskiego oraz dalej na pdinoc, zgodnie z przeptywem rzeki
(Zat. nr 1).

Sie¢ hydrograficzna w rejonie badan jest silnie rozwini¢ta, sktada si¢ na nig szereg
bezimiennych ciekow wodnych i rowow melioracyjnych, sptywajacych z okolicznych poél
(czesto okresowych) oraz sztuczne zbiorniki wodne. Najblizszy z nich przeptywa
réwnolegle wzdtuz przedmiotowego odcinka ulicy Wyzwolenia, w odlegtosci okoto 200 m
na potoc, w kierunku wschodnim. Cieki te zasilajg Potok Jezowski, przeptywajacy okoto
1,5 km na wschdd od terenu badan. Rzeka ta wyznacza lokalng podstawe drenazu calego
obszaru plynac w kierunku poélocnym, uchodzi do rzeki Liswarty (zlewnia Warty)

na wysokosci wsi Wedzina, bedac jej lewobrzeznym doptywem.
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2.2. Budowa geologiczna

W geologicznym podziale kraju Sierakéw Slaski potozony jest w obrebie struktury
monoklinalnej o rozciaglosci SE-NW z zapadaniem na NE zwanej Wyzyna Slasko-
Krakowska. Monoklina zbudowana jest z utwor6w mezozoicznych zalegajacych niezgodnie
na podlozu paleozoicznym i przykrytych osadami czwartorzgdowymi.
Mezozoik — Trias gorny

Najmlodszym ogniwem mezozoiku na wysokosci dokumentowanych badan wg [9, 10]
sg osady triasu goérnego (retyk) reprezentowane przez seri¢ skat ilastych o sumarycznej
migzszosci ponad 150 m, Bezposrednio ponizej utwordw czwartorzedowych zalega seria
wyksztalcona ~ w postaci  itéw, ilowcow 1 mulowcow  z wkladkami  wapieni
(formacja z Woznik). Strop tych utworéw na wysokosci przeprowadzonych badan zalega
narzednej okoto 210-225 m n.p.m., tj. na gigbokosci okoto 20-35 m p.p.t., opadajac
w kierunku wschodnim.
Kenozoik — Czwartorzed

Utwory czwartorzegdu w rejonie badan wystepuja w postaci osadow plejstocenu
sedymentacji wodnolodowcowej 1 lodowcowej, ktore zostaly osadzone w okresie stadialu
maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego, rzecznej zlodowacenia pdinocnopolskiego
oraz mtodszych utworéw holocenskich bezposrednio w sasiedztwie ciekow wodnych [9, 10].

W profilu pionowym wykonanych otworéw geologicznych naprzemianlegle zalegaja
utwory sedymentacji lodowcowej (spoiste), wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
o szarych 1 brazowych barwach, lokalnie przewarstwionych piaskiem $rednim. Utwory
te rozdzielaja, badz tez przykrywaja zmiennej migzszosci osady rzeczne i wodnolodowcowe,
reprezentowane przez zOtte, brazowe 1 szare piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych.

Strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa utworOw antropogenicznych, nasypow
niekontrolowanych, glownie glebowych 1 piaszczysto-gliniastych o ciemnych barwach
1 zmiennej migzszosci 0,90-1,50 m.

Utwordw czwartorzgdu do zbadanej glebokosci nie przewiercono w zZadnym
z wykonanych otworow geologicznych.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W profilu pionowym opisanej struktury geologicznej wody podziemne zwigzane sg

z pigtrem czwartorzedowym [11, 12].
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Pigtro czwartorzedowe (poziom czwartorzedu)

Pierwszym, bedacym uzytkowym poziomem wodono$nym w rozpatrywanej strukturze
geologicznej sa wody pigtra czwartorzgdowego [11, 12]. Poziom ten charakteryzuje si¢
swobodnym, lokalnie naporowym zwierciadlem wody podziemnej i zwigzany jest z utworami
piaszczystymi o zrdznicowanym uziarnieniu oraz zwirami, wypekiajagcymi doling Potoku
Jezowskiego oraz jego doptywow.

W badanej strefie glebokosci (do 3,0 m) woda podziemna o swobodnym oraz
bedacym pod naporem zwierciadle wody zwigzana jest z utworami piaszczystymi,
tj. piaskami $§rednimi z domieszkg piaskow drobnych. W wykonanych otworach
geotechnicznych zwierciadto wody po ustabilizowaniu pomierzono na glebokosciach
1,30-1,80 m p.p.t., tj. na rzednych 243,10-245,20 m n.p.m.

Poziom czwartorzedowy zasilany jest z opaddéw atmosferycznych, a wahania
retencyjne moga dochodzi¢ do 0,5 m. Odplyw wod podziemnych nastepuje lokalnie
w kierunku wschodnim 1 pdtnocno-wschodnim do podstawy drenazu — Potoku

Jezowskiego oraz generalnym na potnoc.

6
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3. Analiza warunkow gruntowo-wodnych

W badanej strefie podtoza gruntowego do glebokosci 3,0 m wystepuja wylacznie utwory
czwartorzedowe:

- antropogeniczne (pakiet I) zdeponowane w postaci nasypéw niekontrolowanych,
glownie  glebowych 1 piaszczysto-gliniastych o ciemnych  barwach
— warstwa geotechniczna I,

- niespoiste (pakiet II) sedymentacji rzecznej i wodnolodowcowej wyksztalcone
w postaci piaskéow $rednich z domieszkg piaskéw drobnych o zoéttych, brazowych
1 szarych barwach w stanie §redniozageszczonym o uogo6lnionym stopniu zageszczenia
[5=0,50 (Ip=50 %) — warstwa geotechniczna I1b3,

- spoiste (pakiet III) sedymentacji lodowcowej zaliczone do grupy ,,C” — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane [1], wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, lokalnie
przewarstwionych piaskiem $rednim o szarych 1 brazowych barwach oraz konsystencji
twardoplastycznej, dla ktéorych przyjeto do obliczen stopien plastycznosci
[,=0,15 (Ic=0,95) — warstwa geotechniczna Ille.

Kierujac si¢ geneza i wyksztalceniem litologicznym, utwory rozdzielono na pakiety
(I-1IT), a bioragc za podstawe uziarnienie, stopien zaggszczenia — Ip, stopien plastycznosci — I,
(wskaznik konsystencji — Ic) w obrgbie pakietow wydzielono warstwy geotechniczne
przedstawione powyzej. Zaleganie warstw w takim podziale przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zal. nr 4), a szczegdlowy opis profili otworéw geotechnicznych
przedstawiono na Kartach otwordéw geotechnicznych (Zat. nr 3).

Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych
przedstawionych na Zat. nr 5 byly:

+ badania makroskopowe gruntow w terenie [2, 14],

- lokalne zaleznosci korelacyjne i podobienstwa genetyczne gruntéw,

+  zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [1].

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych dla wykonania projektowanej inwestvcji.

Jak wynika z przedstawionych badaf, wzdluz opiniowanego odcinka drogi w strefie
przypowierzchniowej zalega zmiennej migzszosci warstwa utwordw antropogenicznych,
nasypow niekontrolowanych, glebowych i piaszczysto-gliniastych (warstwa geotechniczna I)
o zmiennej migzszosci 0,90-1,50 m. Warstwa ta z uwagi na wysoka S$cisliwos¢

(czgdci organiczne) oraz zrdznicowane 1 niskie parametry geotechniczne nie moze byé
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uwzgledniona jako podloze dla bezposredniego posadowienia instalacji sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociaggowe;.

Zalegajace ponizej, w strefie posadowienia 1 oddzialywania utwory rodzime, mineralne
wykazuja korzystne warto$ci parametrow geotechnicznych i tym samym stanowig
o pozytywnych warunkach gruntowych dla budownictwa i wykonania przedmiotowej
inwestycji, tj. utwory niespoiste w stanie $redniozaggszczonym — warstwa geotechniczna IIb3
oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym — warstwa geotechniczna Ille.

Nalezy pamigta¢, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zastosowac
szczegblng ochrong przed nawodnieniem 1 przemarzaniem ewentualnie odstonigtych
w wykopie gruntéw spoistych — wysadzinowych. Wptyw czynnikow atmosferycznych moze
spowodowac ich wtdrne uplastycznienie i tym samym znaczne pogorszenie ich naturalnych
parametrow geotechnicznych.

Warunki wodne okresla si¢ jako korzystne w rejonie otworu nr 3 i 4 oraz mato korzystne,
badz tez niekorzystne (w przypadku wyzu retencyjnego) w rejonie otwordow nr 1 1 2, z uwagi
na ptytko zalegajace zwierciadto wody podziemnej. Zaleca si¢ prowadzenie robdt ziemnych
w okresie nizu retencyjnego (lato), wowczas poziom czwartorzedowy powinien ulec
obnizeniu, natomiast w okresie wyzu (wiosna/jesien) poziom ten moze by¢ znaczacy,
stanowigc utrudnienia przy pracach ziemnych lub tez catkowicie je uniemozliwiajac.
Kategorie urabialno$ci gruntow w robotach ziemnych wg [7]:

.+ grunty nasypowe — kategoria 3 i 4, grunty tatwo i $rednio urabialne (pakiet I),
- grunty niespoiste — kategoria 3, grunty tatwo urabialne (pakiet II),

- grunty spoiste — kategoria 3 i 4, grunty fatwo i srednio urabialne (pakiet IIT).
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w ciagu ul. Wyzwolenia
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-0OLOG S.C.

Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37

Otwoér nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: reczna-okretna/RKS

X: 5629850.28

Uktad:
Y: 6541347.05 |GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Wyzwolenia
Miejscowosé: Sierakow Slaski
Gmina: Ciasna (gmina wiejska)

Obiekt: Rozbudowa w i ks
Zleceniodawca: "BIURO INZYNIERSKIE" inz. Jacek Biela
Wiercenie: GEOLOG s.c., ul. Robotnicza 1/37, Lubliniec

System wiercenia: niezmech./zmech.

Rzedna: 246.70 m n.p.n+ Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: lubliniecki Dozér geol.: mgr M. Rajman i mgr £. Matyja Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-07-22
Wojewddztwo: $lgskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Rajman




LOG S.C.

Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoérnr 3

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: reczna-okretna/RKS

X: 5629991.36 Uktad:

Rejon: ul. Wyzwolenia
Miejscowosé: Sierakow Slaski
Gmina: Ciasna (gmina wiejska)

Obiekt: Rozbudowa w i ks

Zleceniodawca: "BIURO INZYNIERSKIE" inz. Jacek Biela
Wiercenie: GEOLOG s.c., ul. Robotnicza 1/37, Lubliniec

Rzedna: 244.90 m n.p.n+ Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: lubliniecki Dozér geol.: mgr M. Rajman i mgr £. Matyja Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-07-22
Wojewddztwo: $lgskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Rajman

Y: 6541729.21 |GUGIK 2000 XY

System wiercenia: niezmech./zmech.
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Opinia geotechniczna dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociagowej w miejscowosci Sierakéw Slaski (gm. Ciasna)
w ciggu ul. Wyzwolenia

Opracowat: mgr Mariusz Rajman sierpien, 2021r. |¥ :Qo,m'aa
Opracowat{mgr t ukasz Matyja sierpien, 2021r. |4 Makyja
SKALA Zat.nr
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LO G S . 0. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW wg PN 81/B-03020

. . I . Barwa na Rodzaj | Stanikon- | Stopiefi | Stopien | Ggstosc Wilgotnoé¢ Kat tarcia Spojnosé pier%lv%‘{gtego

Wiek Geneza i konsolidacja Pakiet Warstwa | grekroju gruntu | systencja |Za9eszczenia plastycl:znosc| °b1¢t‘;f°'_§>wa n%urg/lna wewnetrznego | cyTkPa] | odksztatcenia
b L po [t'm’] n[%] o gruntu E, [kPa]

- antropogeniczna _ _ _ _ _ _ _ _

g (Mg) I I nN

©

o rzeczna (R) 1,70 5

o) wodnolodowcowa Il 11b3 Ps szg 0,50 - 1,85 14 33°00’ 0,0 70900
= (GL,) 2,00 22

E lodowcowa
@) (GL) 1 llle Gp tpl - 0,15 2,20 12 15°30’ 19,3 23100

“C”

Grupa “C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane [1]

Opis warstw

nN [Mg] - nasyp niekontrolowany

Pd [FSa] - piasek drobny

Ps [MSa] - piasek sredni

Gp [saCl] - glina piaszczysta
+ - domieszka gruntu

/I - przewarstwienie gruntu

1,=0,50 - stop

ien zageszczenia

[,.=0,15 - stopien plastycznosci

1.=0,85 - wskaznik konsystenc;ji

Stan gruntu

Grunty niespoiste (gruboziarniste)

Gestosé objetosciowa gruntéw niespoistych Stan wilgotnos$ci gruntéw niespoistych

1,70
1,85
2,00

- sredniozageszczone [szg] 1,=0,35-0,65; 35-65 [%]

Grunty spoiste (drobnoziarniste)

(- twardoplastyczne [tpl] 1,=0,00-0,25; 1.=1,00-0,75
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frakcja drugorzedna (do‘;m

i
wg normy PN-86/B-02480 —> Pd [FSa]

+

| 4

wg normy PN-EN ISO 14688

przewarstwienie //

na pograniczu /

frakcja gtowna

- grunt mato wilgotny
- grunt wilgotny
- grunt nawodniony

Zwierciadto wody podziemnej

22

5
14

- grunt mato wilgotny
- grunt wilgotny
- grunt nawodniony

¥ - zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]

XZ - zwierciadto wody nawiercone [m p.p.t.]

Opinia geotechniczna dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej w miejscowosci Sierakow Slaski (gm. Ciasna)

w ciagu ul. Wyzwolenia

Objasnienia i tabela parametréw
fizyczno-mechanicznych gruntéw 5

Opracowat] mgr Mariusz Rajman sierpien, 2021r. |/ Ra}f'ean.
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