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SANITARNE]J: nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ewidencyjny 299/02
SPRAWDZAJACY Up.rawnienia budowlane do proj ektowa.nia i kiero- mgr inz. Macie j
W SPECJALNO S CJ | Wania robotami budowlanymi bez ograniczen w spe-
cjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie obiek- Klabis
KOLEJOWEJ] tow budowlanych.

Nr ewidencyjny SLK/8075/PWBKI/18

WRZESIEN 2021t




Ny kL=

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Spis tresci

Karta tytutowa projektu zagospodarowania terenu -str. 1
Spis tresci - str. 2
Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu -str. 3
Oswiadczenie projektanta - str.11
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str.12
Uprawnienia i za§wiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta - str.15
Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB sprawdzajacego

= branza sanitarna - str.16
Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB sprawdzajacego

= branza kolejowe - str.17

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej — Dy125-PE oraz kanalizacji

sanitarnej — ttocznej Dy63-PE, na dziatkach kolejowych nr 244/74 oraz 170

w Sierakowie Slaskim, przez: PKP S. A. Oddzial Gospodarowania

Nieruchomos$ciami w Katowicach - str.18
Uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji

sanitarnej na dziatce nr 244/74 obreb Sierakow, przez: PKP Polskie Linie

Kolejowe S. A. w Czestochowie - str.21
Uzgodnienie — nie wnosi uwag, z powodu braku podziemnej infrastruktury
w tym obszarze, przez: PKP ENERGETYKA Obstuga Sp. z 0.0. w Lodzi - str.24

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

w Sierakowie Slaskim, na dziatce nr 244/74, przez: TK TELKOM Spétka z 0.0.

w Warszawie - str. 26
Uzgodnienie przekroczenia torowiska kolejowego na dziatkach nr 244/74,

nr 170, arkusz mapy — 7 Sierakow w Sierakowie Slaskim w ramach zadania:
Uzgodnienie projektu siect wodociggowej — Dy125 oraz kanalizacji sanitarnej

tlocznej Dy 63 -PE na dzialkach kolejowych w Sierakowie Slaskim, przez:

PKP TELKOL — Rejon Katowice - str.28
Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie przekroczenia siecig

kanalizacji sanitarnej oraz wodociagiem linii nr 143 w km 35,475

na dzialce 244/74 obreb Sierakoéw - str.30
Rysunki -szt. 5



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wodociag i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wy-
zwolenia w Sierakowie Slaskim. Powyzsza dokumentacja dotyczy czesci inwestycji, ktora bedzie
realizowana na terenach kolejowych — tj. na dzietkach nr 170 i 244/74 w Sierakowie Slaskim.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja — wodociag 1 kanalizacja sanitarna, stanowig dro-
ga powiatowa - teren kolejowy — dziatka nr 170, nasyp z torami kolejowymi, linii kolejowej nr
143, relacji: Kalety — Wroctaw Mikotajow - teren kolejowy — dziatka nr 244//74.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowany wodociag i kanalizacja sanitarna sg obiektami podziemnymi. Teren na ktorym pro-
jektowana jest inwestycja, nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu istniejgcego.

3a) urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowany wodociag, wlaczony bedzie do istniejacego wodociggu w ul. Dworcowej, poza
dziatkami kolejowymi. Projektowana kanalizacja sanitarna — tloczna, zostanie wtaczona do nowej
studzienki kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia, poza dziatkami kolejowymi. Ponadto projektowane
jest polaczenie istniejagcych wodociagéw w ul. Wyzwolenia i w ul. Dworcowe;.

3b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
W ul. Wyzwolenia jest kanalizacja sanitarna, do ktérej bedzie podiaczona projektowana kanali-
zacja sanitarna — tloczna, poza dziatkami kolejowymi.

3c) uklad komunikacyjny
Uklad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.

3d) sposob dostepu do drogi publicznej
Sposob dostepu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie.

3e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Wodociag: Dyl25 PE
Kanalizacja sanitarna — tloczna: Dy63 PE

3f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci ry-
sunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

W zwiazku z projektowana inwestycja, uksztaltowanie terenu i uktad zieleni nie ulegnie zmia-
nie.

4. ZESTAWIENIE:

4a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrznych budyn-
ku, takich jak: tarasy naziemnej podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.

4b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow
Nie dotyczy.

4c) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.



4d) powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

5. INFORMACJE I DANE:

S5a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynika-
jacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli sa wymagane

Brak ograniczen.

5b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do re-
jestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowa-
ne jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

S5c¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
— jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza terenem gorniczym.

5d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w za-
kresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Brak zagrozen, pozytywne dziatanie dla srodowiska i zdrowia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZE-
GOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPA-
TRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowany wodociag nie jest siecia przeciwpozarowa, i nie pogorszy warunkoOw ochrony prze-
ciwpozarowe;j.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOP-
NIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Niniejszy opracowanie dotyczy dziatek kolejowych nr 170 1 244/74.

8. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej - ttocznej na tere-
nie dziatek kolejowych nr 170 i 244/74 w Sierakowie Slaskim.

Niniejsze opracowanie jest zwigzane z budowa wodociagu i1 kanalizacji sanitarnej - ttocznej w
ul. Wyzwolenia w Sierakowie Slaskim.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nastepujace materialy:

e zlecenie Inwestora,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych - kolejowa,

* uzgodnienie projektu sieci wodociggowej — Dy125 — PE oraz kanalizacji sanitarnej — tlocznej
Dy 63 - PE, na dziatkach kolejowych nr 244/74 oraz 170 w Sierakowie Slaskim z: PKP S.A. -
Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach,



e uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej na dziatce nr
244/74 obreb Sierakoéw przez: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Czestochowie,

e uzgodnienie — nie wnosi uwag, z powodu braku podziemne;j infrastruktury w tym obszarze z:
PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. w Lodzi,

e uzgodnienie projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Slaskim, na
dzialce nr 244/74, przez: TK Telekom spotka z 0.0. w Warszawie,

e uzgodnienie zamierzenia projektowego przekroczenia torowiska kolejowego na dziatkach nr
244/74, 177, arkusz mapy -7 Sierakéw w Sierakowie Slaskim przez: PKP TELKOL Rejon Ka-
towice,

e wizja w terenie,

e obowigzujace normy i przepisy.

10. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie branzowe obejmuje swym zakresem:
e sie¢ wodociggowa — Dy125-PE — Lc = 26,0m, na terenach kolejowych 1 obejmuje dziatki nr
244/74, 170.
® sie¢ kanalizacji sanitarnej — ttocznej — Dy63-PE — Lc = 33,0m, na terenach kolejowych i obejmuje
dziatki nr 244/74, 170.

11. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT

o trakcyjna kolejowa dwutorowa na nasypie kolejowym,

sie¢ trakcyjna 3 kV,0 konstrukcjach wsporczych posadowionych na glebokosci 2m,
linie kablowe NN,

kable sterujace do urzadzen srk,

kable telekomunikacyjne,

kanalizacja deszczowa.

Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji.

12. MATERIAL SIECI

Projektowang sie¢ wodociagowa wykonac z rur i ksztattek ci$nieniowych z polietylenu wysokiej
gestosci systemu PE-HD do wody zimnej PN16 (SDR 11). Stosowac rury o $rednicy zewnetrznej
Dz125mm. Stosowa¢ ksztaltki systemu PE100 zgrzewane. Dla odcinkéw wykonanych metoda
przewiertu sterowanego sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur i ksztattek ci§nieniowych z powtoka RC
z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD — (PE 100 RC) do wody zimnej PN16.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej — ttocznej, wykonaé z rur i ksztaltek cisnieniowych z
polietylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD do kanalizacji ci$nieniowej 1 instalacji przemysto-
wych PN10 (SDR 17). Stosowa¢ rury o $rednicy zewngtrznej Dz63mm. Stosowac ksztattki syste-
mu PE100 zgrzewane. Dla odcinkéw wykonanych metodg przewiertu sterowanego sie¢ kanalizacji
sanitarnej — tlocznej, wykona¢ z rur i ksztattek cisnieniowych z powtoka RC z polietylenu wyso-
kiej gestosci systemu PE-HD — (PE 100 RC) do kanalizacji ci$nieniowe;j i instalacji przemysto-
wych PN10.

13. ROBOTY ZIEMNE I WYTYCZNE ODWODNIENIA WYKOPOW

Ze wzgledu na wejscie w teren kolejowy zamkniety nie wyklucza si¢ istnienie uzbrojenia nie na-
niesionego na mapie do celow projektowych. Dlatego tez wymagane jest na catej dtugosci wyzna-
czonej trasy wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie ujete na planie sytuacyjnym, nalezy prze-
rwac prace zabezpieczajac wykop, zglosi¢ zaistnialg sytuacje 1 dalsze prace wykona¢ pod nadzo-
rem wlasciciela istniejacego uzbrojenia.



W przypadku stwierdzenia kabli w miejscu przewidywanych wykopéw lub w miejscu rozpoczg-
cia czy zakonczenia przewiertu - nalezy przewidzie¢ zmian¢ dtugosci przewiertu. Bedzie to mozli-
we po szczegdlowym sprawdzeniu lokalizacji infrastruktury podziemnej w terenie.

Zasypywanie ewentualnych wykopow wykona¢ warstwami zaggszczajac grunt.

Wigkszos¢ robot nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. W miejscach w ktorych
beda wykopy pod rurociagi, przed rozpoczeciem wykopow, na terenach o nawierzchni utwardzo-
nej przeprowadzi¢ jej rozbidrke - na szeroko$ci wykopow waskoprzestrzennych o $cianach umoc-
nionych. Na pozostatych terenach usunaé¢ warstwe humusu.

Wykonywa¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych szalunkami pltytowymi lub wy-
praskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie w miejscach zblizen do istniejgcego uzbro-
jenia podziemnego, drzew, shupow oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze;

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowa¢ oddzielnie, nadmiar urob-

ku wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopdw pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie gtgboko-
$ci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-
02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostalych odcinkach zasypka wy-
kopow (ponad strefg kanatowa obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji sg zmienne w czasie. Odwadnianie dosto-
sowywac nalezy do warunkow lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robdt na poszcze-
g6lnych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopow powierzchniowe. Pompy zasila¢ z przewoz-
nych agregatéw pradotworczych.

Dhugosci odcinkéw realizacyjnych budowanych rurociagdéw dostosowywac do miejsco-
wych warunkow gruntowo-wodnych. Wod¢ odpompowywac do istniejagcych rowow.

14. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Wickszo$¢ robot zwigzanych z budowa wodociagu i kanalizacji wykonywana bedzie metoda
przewiertu sterowanego.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziatywan.
Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robot przewiertowych jak rowniez ukta-
dania rury zasadniczej nalezy:

— wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu,

— dokona¢ w miejscu startu i zakonczenia przewiertu przekopow kontrolnych celem stwier-
dzenia infrastruktury podziemne;.

— wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy125 — PE1I00RC — do przewiertow, do wody
zimnej i dla rur Dy63 — PE100RC — do przewiertéw, do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji
przemystowych.

— wciagniecie — na catej dlugosci rury wodociggowej o $rednicach zewngtrznych Dz125mm,
—PE 100 RC - do przewiertéw, do wody zimnej, oraz rury Dy63 — PE100RC — do prze-
wiertow, do kanalizacji ciSnieniowej 1 instalacji przemystowych.

— wyrdéwnanie terenu i jego uporzadkowanie.



15. PRZEJSCIE POD TORAMI

Przejscie projektowanym wodociaggiem 1 kanalizacjg sanitarng — ttoczng, pod torami kolejowymi,
wykona¢ metodg bez wykopowa — przewiertem sterowanym.

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty, zlokalizowany jest w miejscowosci Sierakow Slaski
w okolicy wiaduktu kolejowego w ul. Wyzwolenia.
Inwestycja projektowana jest na dziatkach;

Lp Dziatka nr Obreb Powierzchnia zajeta pod pozostawione
uzbrojenie w m?
1 244/74 Sierakoéw 15,35
2 170 Sierakow 1,7

Powyzsze opracowanie obejmuje wykonanie wodociggu Dy 125 i kanalizacji sanitarnej —
tlocznej Dy 63 na terenie kolejowym zamknigtym.

Projektuje si¢ przejscie pod torami kolejowymi, metoda przewiertu sterowanego rurg przewier-
towg (ochronng) z rur ostonowych PE HD 100-RC — D250x22,7 dla wodociagu, oraz rurg prze-
wiertowa (ochronng) z rur ostonowych PE HD 100-RC — D125x11,4 dla kanalizacji sanitarne;j -
tlocznej. Potozenie wodociagu i1 kanalizacji przedstawiono w czg$ci graficznej projektu.

Odlegtos¢ pomiedzy gorng krawedzig rury przewiertowo-ochronnej od gtowki najnizszej szyny
wynosi okoto 6,0m - przedstawiono na zalaczonym profilu przej$cia pod torami.

Miejsce rozpoczecia przewiertow lokalizowane beda w bezpiecznej odlegtosci od torow kolejo-
wych. Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziaty-
wan na tory linii kolejowej oraz prowadzenie ruchu pociggéw po torach poszczegolnych linii kole-
jowych wystepujacych w miejscu skrzyzowania. Na czas wykonywania rob6t przewiertowych jak
rowniez uktadania rury zasadniczej nalezy jedynie wprowadzi¢ konieczno$¢ podawania sygnatu
,BACZNOSC” przez wszystkie pojazdy kolejowe przejezdzajace w miejscu robot. Powyzsza ko-
nieczno$¢ podawania sygnatu bacznos$¢ powinna bys okre§lona w Regulaminie tymczasowym pro-
wadzenia ruchu na czas rob6t. Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robot prze-
wiertowych jak rowniez ukladania rury zasadniczej nalezy;

— wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczgcia i1 zakonczenia przewiertu,

— dokona¢ w miejscu startu i zakonczenia przewiertu przekopéw kontrolnych celem stwier-
dzenia infrastruktury podziemne;.

— wykonanie przewiertu sterowanego dla rur ostonowych PE HD 100-RC — D250x22,7 dla
wodociagu, oraz PE HD 100-RC — D125x11,4 dla kanalizacji sanitarnej — ttocznej, na
przepusty pod drogami 1 torami.

— weciagniecie rur ostonowych PE HD 100-RC — D250x22,7 dla wodociagu, oraz PE HD
100-RC — D125x11,4 dla kanalizacji sanitarnej — tlocznej, na przepusty pod drogami i tora-
mi.

— weciagnigcie do rury ostonowej PE HD 100-RC — D250x22,7, rury przewodowej — wodo-
ciggowej o $rednicy zewnetrznej Dz125mm, PE-HD — (PE 100 RC) do wody zimnej, oraz
do rury ostonowej PE HD 100-RC — D125x11,4 rury dla kanalizacji sanitarnej — tlocznej, o
srednicach zewnetrznych Dz63mm, PE-HD — (PE 100 RC) do kanalizacji ci$nieniowej i in-
stalacji przemystowych.

— wyrdéwnanie terenu i jego uporzadkowanie

16. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
o PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
e BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbesto-
wo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".
o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
o Instrukcjami producentéw stosowanych obiektow i materiatow.



17. WYTYCZNE REALIZACJI
17.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Calos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, norma-
mi, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlno$ci wszystkie prace
winny by¢ wykonywane zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 4
17.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty 1 wi-
doczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed wykonaniem rob6t zasadniczych na terenach kolejowych nalezy:
e wykona¢ czynnosci organizacyjne zwigzane z przekroczeniem terenow PKP, polegajace na
spisaniu Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu na czas robot,
e uzyskac zgode¢ na wejscie w teren od PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Czesto-
chowie,
e w celu stwierdzenia usytuowania w terenie lokalizacji infrastruktury nalezy wykonaé prze-
kopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli infrastruktury,
e spisa¢ z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Czgstochowie umowg na korzysta-
nie z nieruchomosci PKP na czas robot,
e spisa¢ z PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach umowe
na pozostawienie infrastruktury na terenie PKP.

Ponadto przed rozpoczeciem robdt nalezy:

e zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zatagczonych do niniejszego projektu;

e zapoznac si¢ z plansza zbiorczg uzbrojenia;

e uzyskac zgod¢ na prowadzenie prac w pasie drogowym,;

e teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-
wag;

e powiadomi¢ wilascicieli istniejagcego uzbrojenia terenu 1 wiascicieli dziatek o terminie roz-
poczecia robot.

17.3. Odbiory
Po wykonaniu wodociagu 1 kanalizacji sanitarnej — ttocznej, na terenie kolejowym w tere-
nie nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete. Dokumentacje
powykonawcza w dwoch egzemplarzach dostarczy¢ do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych
w Czgstochowie oraz jeden egzemplarz do Wydziatu Geodezji i Regulacji Stanoéw Prawnych PKP
S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach w celu naniesienia zmian w za-
sobach geodezyjnych PKP.
17.4. Uwagi ogolne
Podczas opracowania specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia nalezy przewidzie¢
koszty zwigzane z korzystania nieruchomos$ci PKP na czas robét, ktore ksztattuja si¢ na poziomie
okolo 3 - 5 tys. zlotych i obejmuja:
e korzystanie z terenu PKP na czas robot,
e nadzor pracownikow PKP,
e opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia robot,
e ewentualne zamknigcie toru lub wprowadzenie ograniczenia szybkos$ci biegu pociagdw na
czas robot przewiertowych,
e pozostawienie infrastruktury na terenie PKP.



Na czas przewiertu pod torami nie przewiduj¢ si¢ wprowadzania ograniczenia szybkosci bieg po-
ciggdw lub wprowadzanie ewentualnych ograniczen szybkosci biegu pociggdw.

Wszelkie zmiany wprowadzone przy realizacji robdt wymagaja uprzedniej zgody projektanta, w
przeciwnym wypadku autorzy projektu nie biorg odpowiedzialnosci za skutki wprowadzonych

zmian.

Wszystkie roboty na terenie PKP nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw posiadajacych
wlasciwe uprawnienia budowlane.

17.5. Przepisy zwiazane
Obowigzujace normy 1 przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 j.t. wraz z rozporza-
dzeniami wykonawczymi);

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Z 2019poz.710, 730).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 987 z dnia 10.09.1998r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usy-
tuowanie (Dz.U.1998.151.987).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz.U. 2008.153.955) w
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie li-
nii kolejowej a takze sposobu urzadzania 1 utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 — PKP PLK S.A.
Biuro Drog Kolejowych. Warszawa 2005.

Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego 1d-3 - PKP PLK S.A. Biuro Drog
Kolejowych. Warszawa 2008.

Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji. Warszawa 2007r.

Standardy techniczne - szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem) Tom XIV — Skrzyzowania i ostona linii z 2009r.
PN-S-02205- Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN — T — 45002 — Skrzyzowania z liniami kolejowymi

PN — 69-6-02057 — Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli na PKP.

BN-75/8846-01 Warunki bezpieczenstwa pracy i ruchu pociaggow.

PN-68/B-0605 Roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania.
PN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociagdw i kabli pod torami kolejowymi — wymagania i
badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
BN-88/8932-02.Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-73/8939 — 04.Przeprowadzenia rurociggow i kabli pod torami kolejowymi
PN-82B-02000. Obcigzenie budowli. Obcigzenia stale.

PN-88/B-02014. Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-90/B-03000. Obliczenia statyczne.



e 7ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania technicz-
ne.

e ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania 1 badania.
e ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
1 badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-
wa.

e PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.

18. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z: Opinig Geotechniczng dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w
miejscowosci Sierakow Slaski (gm. Ciasna) w ciggu ul. Wyzwolenia, wykonanej przez firmg: Uslugi Geo-
logiczno-Geotechniczne S.C. z Lublinca, warunki gruntowe wystepujace w rejonie inwestycji sg proste,
obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechniczne;.

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktéry po wybudowaniu
obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwigkszone zanieczyszczeniem
powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze moze powodowac
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dzialek.

W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowane;j sie-
ci zawarty bedzie wylacznie w granicach dziatek do ktérych inwestor ma prawo do ich dyspono-
waniem w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, tj. dz. nr: 170, 244/74.

Opracowal: inz. Jacek Biela
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Jacek Biela

ul. Pitsudskiego 23a
42-700 Lubliniec
SLK/IS/7568/02

Ewa Fokczynska
42-700 Lubliniec
ul. Krzyzowskiej 35
SLK/IS/0082/03

Maciej Klabis

ul. Gréjecka 9B
42-287 Psary
SLK/BK/0888/19

Projekt budowlany pn.“PROJEKT ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J

ORAZ WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI SIERAKOW SLASKI W CIAGU ULICY

WYZWOLENIA” — tereny kolejowe, zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepi-

sami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT
BRANZY
SANITARNE]:

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projekto-
wania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen wodociagowych i kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ewidencyjny 715/01

inz. Jacek Biela

SPRAWDZAJACY
BRANZY
SANITARNE]/:

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projekto-
wania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen wodociggowych i kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ewidencyjny 299/02

mgr inz. Ewa
Fokczynska

SPRAWDZAJACY
W SPECJALNOSCI
KOLEJOWEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczen w spe-
cjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie obiek-
tow budowlanych.
Nr ewidencyjny SLK/8075/PWBKI/18

mgr inz. Maciej
Klabis
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
SIERAKOW SLASKI W CIAGU ULICY WYZWOLENIA

1. Podstawa opracowania

) Projekt budowlany “PROJEKT ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ ORAZ WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI SIERAKOW SLASKI W
CIAGU ULICY WYZWOLENIA”.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji
z dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91
poz. 811).

2 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci wodociggowej oraz odcinek kanalizacji sanitar-
nej — ttocznej na terenach kolejowych, w rejonie ul. Wyzwolenia w Sierakowie Slaskim.

Zakres rzeczowy inwestycji na terenach kolejowych jest nastgpujacy:
e sie¢ wodociggowa na terenach kolejowych 1 obejmuje dziatki nr 244/74, 170.
e sie¢ kanalizacji sanitarnej — ttocznej na terenach kolejowych 1 obejmuje dziatki nr 244/74, 170.

Budowe obiektow nalezy rozpocza¢ od wykonania przewiertu, maszyng przewiertowg i
ulokowaniu rury przewiertowo-ostonowej — PE HD 100-RC D250x22,7 a nastepnie wtozeniu do
srodka na ptozach, rury wodociggowej Dz125 — PE-HD do wody zimnej PN16 (SDR 11), oraz ulo-
kowaniu rury przewiertowo-ostonowej — PE HD 100-RC D125x11,4 a nastgpnie wtozeniu do
srodka na ptozach, rury kanalizacyjnej Dz63 — PE-HD do kanalizacji ci$§nieniowej i instalacji prze-
mystowych PN10 (SDR 17),

w

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
trakcyjna kolejowa dwutorowa na nasypie kolejowym,
sie¢ trakcyjna 3 kV,0 konstrukcjach wsporczych posadowionych na glgbokosci 2m,
linie kablowe NN,
kable sterujace do urzadzen srk,
kable telekomunikacyjne,
kanalizacja deszczowa.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— pobliski ruch pociagow,
sie¢ trakcyjna 3 kV,
linie kablowe NN,
kable sterujace do urzadzen srk,
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w poblizu przejezdzajacych pociagow.

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowa stwarzaja zagrozenie przysypania
ziemig - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cianach
umocnionych - z rozporami

Teren robodt jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych urzadzen
oraz przy ustawianiu znakdéw wykonywac recznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapg
istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w pro-
jekcie budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbro-
jenie nie ujete na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwaé roboty i powiadomié
wlasciciela sieci.

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ moga réwniez przy zaladunku i roztadun-
ku, montazu i demontazu elementéw — rur i elementéw umocnien $cian wykopow.

W czasie montazu elementéw uzbrojenia wystapig rOwniez zagrozenia wynikajace z pro-
wadzenia robdt w ciasnych przestrzeniach.

Roboty nalezy wykonywac tylko w porze dziennej pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy posiadajacego ,,uprawnienia budowlane” w specjalnosci ,,Linie, wezty 1 stacje kolejowe”,
ktory jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow
pracy, wykluczajacych zagrozenie ich zycia i zdrowia zgodnie z § 62 1 § 63 ,,Warunkéw technicz-
nych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D-1).

Miejsce wykonywania robot nalezy osygnalizowa¢ zgodnie z Instrukcja Sygnalizacji le-1.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane odpowiednimi znakami.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych, przepiséw, norm,
1tp.

Przed przystapieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ przez kierownika budowy zapo-
znani z harmonogramem robdt 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy bez aktualnych badan lekar-
skich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow woz-
koéw silnikowych 1 innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wlasciwg komisje kwalifikacyjng.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzywane do prac, pod wzgledem technicznym 1 eksplo-
atacyjnym odpowiada¢ powinny warunkom zapewniajagcym obstugujacym je osobom bezpieczne
higieniczne warunki pracy.

Pracownicy zatrudnieni obowigzani sg mie¢ na sobie kamizelki ostrzegawcze koloru poma-
ranczowego.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do re-
alizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim
pracownikom bedacym wykonywac roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami ob-
shugi stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob za-
bezpieczajacy pracownikéw przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robdt maszyny i urzadzenia winny spelnia¢ wymagania BHP przez
caly okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dost¢p do aktualnej instrukcji ich obshugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdzialu “3” Rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).
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Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi pra-
cownikow w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy sktadowani materiatow na paletach, w stosach i mate-
riatow sypkich.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepi-
soOw ogdlnych BHP oraz pouczeni o zagrozeniach pracy.

Prace beda prowadzone w ciggu 1 zmiany roboczej w porze dziennej w godz. od 7% do
18". W miare potrzeb zmiana ta zostanie wydtuzona do godz. 20%.

W przypadku intensywnych opadéw roboty beda przerwane.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewzigcia nalezy :

- przed przystapieniem do robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w strefie robot,
w miejscach zblizen wykonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego prze-
biegu uzbrojenia;

- w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwa¢ roboty i powiadomi¢ wtasci-
ciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

- zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkow prowadzenia ruchu kotowego 1 pieszych;

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref robot wynikajace z odrebnych przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikoOw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

- zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami;

- stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spelniajag wymagania BHP przez caly okres ich
uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;

- zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi

- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot (w for-
mie chodnikow, pomostoéw lub kladek) w sposob zgodny z przepisami BHP, tak by nie stano-
wito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancoOw 1 wykonawcoOw robot;

- wszystkie wykopy wykonywac o $cianach umocnionych - z rozporami;

- cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami 1 normami zamieszczonymi w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowat: inz. Jacek Biela
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