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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa przylacza: wodociggowe 1 kanalizacji sanitarnej w
ul. Wyzwolenia w Sierakowie Slaskim. Projekt jest czescia opracowania pt. ,,ROZBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI SIE-
RAKOW SLASKI W CIAGU ULICY WYZWOLENIA” dotyczacego sieci: wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja — przytacza: wodociggowe 1 kanalizacji sani-
tarnej, stanowig droga powiatowa, dziatka parafii katolickiej 1 dziatki prywatne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane przylacza: wodociggowe 1 kanalizacji sanitarnej sa obiektami podziemnymi.
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja, nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu istnie-

jacego.

3a) urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowane przylacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, wlaczone beda do projekto-
wanych sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej — tlocznej w ul. Wyzwolenia.

3b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
W ul. Wyzwolenia jest kanalizacja sanitarna, do ktérej bedzie podiaczona projektowana kana-
lizacja sanitarna — tloczna.

3c) uklad komunikacyjny
Uklad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.

3d) sposob dostepu do drogi publicznej
Sposob dostepu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie.

3e) parametry techniczne przylaczy i urzadzen uzbrojenia terenu
1. Do posesji — dziatka nr 258/60
- przytacze wodociggowe - D40 — PE -L=3,0m
- przytacze kanalizacji sanitarnej — tloczne — D50 —-PE ~ -L = 4,5m
2. Do posesji — dziatka nr 198/56
- przytacze wodociggowe - D40 — PE -L=15,0m
- przytacze kanalizacji sanitarnej — tloczne — D50 —PE - L =16,5m
3. Do posesji — dziatka nr 22
- przytacze wodociggowe - D50 — PE -L= 3,0m
- przylacze kanalizacji sanitarnej — tloczne — D63 —PE - L =413,5m
- przylacze kanalizacji sanitarnej — tloczne — D50 —-PE ~ -L = 95,5m

3f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

W zwiazku z projektowana inwestycja, uksztaltowanie terenu 1 uklad zieleni nie ulegnie
zmianie.

4. ZESTAWIENIE:

4a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy

czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czeSci zewnetrz-

nych budynku, takich jak: tarasy naziemnej podparte stupami, gzymsy oraz balkony
Nie dotyczy.



4b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikéw
Nie dotyczy.

4c) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

4d) powierzchni innych cze¢sci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decy-
zja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

5. INFORMACJE I DANE:

Sa) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wyni-
kajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, jezeli sa wymagane

Brak ograniczen.

5b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokali-
zowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskag

Na terenie dziatki ewid. nr 22, obr. Sierakow zlokalizowany jest ko$ciot rzymskokatolicki
pw. Sw. Piotra i Pawta w Sierakowie Slaskim. Kosciot nie jest indywidualnie wpisany do reje-
stru zabytkdw, figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Ciasna (zarzadzenie Nr
RSO.SE.0050.10.2015 W¢jta Gminy Ciasna z dnia 29.01.2015 r.). Ponadto obiekt chroniony
jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr
XLV1/332/2006 RG w Ciasnej z dnia 26.10.2006 r.).

Delegatura w Czgstochowie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach
stwierdza, iz planowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie sieci wodociggowe;]
oraz przytaczy: wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej jest dopuszczalne z punktu widzenia
konserwatorskiego, gdyz nie b¢dzie miato negatywnego wptywu na wyglad objetego ochronng
budynku.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma zlokalizowanych stanowisk archeologicznych wpisa-
nych do rejestru zabytkow, czy ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw. Na przedmiotowym ob-
szarze nie wystepuja rowniez strefy obserwacji archeologicznej OW. Z uwagi na powyzsze oraz
na fakt, iz wigkszo$¢ robot liniowych projektowana jest metoda bezwykopowa (przewiert stero-
wany), ktora nie narusza powierzchni terenu, nie ma koniecznosci prowadzenia robot pod nad-
zorem archeologicznym.

5c¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlane-
go — jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza terenem gorniczym.

5d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Brak zagrozen, pozytywne dziatanie dla srodowiska i zdrowia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W

SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM

ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Projektowane przytacze do kosciota zapewni wode do hydrantéw wewnetrznych D25.



7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDWLANEGO LUB ROBOT BUDOW-
LANYCH

Przylacza wod-kan. sg obiektami prostymi, pod wzgledem budowlanym.

7.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
e linie kablowe n/n;

e linie napowietrzne n/n;

e linie kablowe telekomunikacyjne.

7.2. WLACZENIE DO PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

Wiaczenie nalezy wykonaé do projektowanego wodociagu, w miejscach oznaczonych ,,T1”,
»1271,T3”, w czesci rysunkowej projektu. Wlaczenia nalezy dokona¢ za pomocg nawiertek i
zasuw do przylaczy domowych.

7.3. MATERIAL PRZYLACZY

Projektowane przytacza wodociggowe wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu
wysokiej gestosci systemu PE-HD do wody zimnej PN10 (SDR 17). Stosowac rury o $rednicy
zewnetrznej Dz50mm 1 Dz40mm. Dla odcinkéw wykonanych metoda przewiertu sterowanego
przylacza wodociggowe wykonac z rur 1 ksztaltek ci$nieniowych z powtoka RC z polietylenu
wysokiej gestosci systemu PE-HD — (PE 100 RC) do wody zimnej PN 10.

7.4 WODOMIERZE
Wodomierze sytuowane beda w studniach wodomierzowych zlokalizowanych na posesjach
odbiorcow wody.
Dla budynkéw jednorodzinnych dobrano wodomierze DN 20 — Q; = Quom = 4 [m*/h].
Dla kosciota dobrano wodomierze DN 32 — Q3 = Quom. = 10 [m*/h].
Za kazdym zestawem wodomierzowym montowac¢ zawory antyskazeniowe.
Wodomierze montowa¢ zgodnie z: PN-EN14154-2:2007 — Wodomierze — Cz¢s$¢ 2, Instalacja 1
warunki uzytkowania.

7.5. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Czesé robot zwigzanych z budowa przytaczy wykonywana bedzie metoda przewiertu sterowa-
nego.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziaty-
wan. Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania rob6t przewiertowych jak row-
niez uktadania rury zasadniczej nalezy:

— wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu,

— dokona¢ w miejscu startu i zakonczenia przewiertu przekopéw kontrolnych celem
stwierdzenia infrastruktury podziemne;.

— wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy50 — PE100RC i Dy40 — PE100RC — do
przewiertow, do wody zimnej.

— wciagniecie — na catej dlugosci rury wodociggowej o $rednicach zewngtrznych
Dz50mm, PE-HD — (PE 100 RC) i Dz40mm, PE-HD — (PE 100 RC) do wody zimne;.

— wyréwnanie terenu i jego uporzadkowanie.

7.6. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewdd posadowi¢ na 15¢cm podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do wysokosci 30cm po-
nad wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie piaskiem bez
kamieni, warstwami o grubosci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy. Przewod
posadowi¢ na glebokosci, tak aby jego minimalne przykrycie wynosito 1,6 m.



7.7. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem poszczegdlnych przytaczy do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne ptu-
kanie czysta woda z predkoscia dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mecha-
nicznych. Przewody z PE po ich doktadnym wyptukaniu czysta woda w zasadzie nie wymagaja
dezynfekcji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje. Sposob prze-
prowadzenia dezynfekcji podany jest w "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instala-
cji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu. Cz¢$¢ V. Gamrat Ja-
sto"

7.8. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnosci ztaczy rurociagu, przeprowa-
dza¢ proby cisnieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw i wykona-
niu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodow. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci spraw-
dzenia ewentualnych przeciekow.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrz-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8§ Wymagania i badania w zakresie szczelnosci prze-
wodu", stosujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdéw z
PVC1i PE producenta rur i ksztaltek.

7.9. OZNAKOWANIE ARMATURY I TRASY RUROCIAGU W TERENIE

Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbroje-
nia na przewodach wodociggowych”.

Nad projektowanymi rurociggami na catej ich dtugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykryw-
czg koloru biato niebieskiego z wtopiong wktadka metalows. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierz-
chem przewodow.

7.10. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot przewoddéw wodociggowych z PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
e PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbio-
rze".
e BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i
azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".

e Instrukcjami producentow stosowanych obiektow i materiatow.

7.11. WLACZENIE DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiaczenie nalezy wykona¢ poprzez wbudowanie trdjnikow, na projektowanym przewodzie
kanalizacji sanitarnej — tlocznej. Nalezy stosowac trojniki réwnoprzelotowe Dy63 — 45° — PE —
PN10.

7.12. MATERIAL PRZYLACZY

Projektowane przylacza kanalizacyjne — ttoczne, wykona¢ z rur i1 ksztattek ci§nieniowych z
polietylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD do kanalizacji ci$nieniowe;j 1 instalacji przemy-
stowych PN10 (SDR 17). Stosowa¢ rury o $rednicy zewnetrznej Dz50mm 1 Dz63mm. Stoso-
wac ksztattki systemu PE100 zgrzewane - redukcje, trojniki, tuleje kolnierzowe. Dla odcinkéw
wykonanych metoda przewiertu sterowanego przyltacza kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek
cisnieniowych z powlokg RC z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD — (PE 100 RC)
do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych PN 10.

7.13. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Do przepompowania $ciekéw sanitarnych proponuje si¢: kompletne przydomowe przepom-
pownie.



Przepompownie przydomowe, wykonane z tworzyw sztucznych, wyposazona w pompy do
sciekow sanitarnych typu: Rexa CUT GI03.29/S-T15-2-540 o przeptywie — 0,5 - 5 I/s 1 wysoko-
sci podnoszenia — 9 - 27m, oraz kompletnym sterownikiem.

Przepompownie montowac zgodnie z instrukcja ich montazu.

Lokalizacja ww. przepompowni jest zgodna z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

7.14. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Wigkszo$¢ robodt zwigzanych z budowa przytaczy kanalizacyjnych wykonywana bedzie meto-
da przewiertu sterowanego.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziaty-
wan. Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robo6t przewiertowych jak row-
niez uktadania rury zasadniczej nalezy:

— wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu,

— dokona¢ w miejscu startu i zakonczenia przewiertu przekopdéw kontrolnych celem stwierdzenia
infrastruktury podziemne;.

— wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy50 — PE100RC i Dy63 — PE100RC — do prze-
wiertow, do kanalizacji cisSnieniowej i instalacji przemystowych.

— wciagniecie — na calej dlugosci rury kanalizacyjnej o srednicach zewnetrznych Dz50mm PE-
-HD — (PE 100 RC) i Dy63mm PE-HD — (PE 100 RC) do kanalizacji ci$nieniowe;j i instalacji
przemystowych.

— wyrownanie terenu i jego uporzadkowanie.

7.15. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewod posadowié¢ na 15¢m podsypce piaskowej 1 zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm po-
nad wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie piaskiem bez
kamieni, warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy. Przewod
posadowic¢ na glebokosci, tak aby jego minimalne przykrycie wynosito 1,6 m.

7.16. PLUKANIE

Przed oddaniem poszczegdlnych przylaczy do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne phu-
kanie czysta woda z predkosciag dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mecha-
nicznych.

7.17. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnosci ztaczy rurociagu, przeprowa-
dza¢ proby cisnieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw i wykona-
niu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodow. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci spraw-
dzenia ewentualnych przeciekow.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrz-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8§ Wymagania i badania w zakresie szczelnosci prze-
wodu", stosujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z
PVC1i PE producenta rur i ksztaltek.

7.18. OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU W TERENIE

Nad projektowanymi rurociggami na catej ich dtugosci ulozy¢ tasme lokalizacyjno-wykryw-
czg koloru brazowego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzchem
przewodow.

7.19. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot przewoddéw kanalizacyjnych z PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
e PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbio-

n

1Z¢".



e BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i
azbestowo - cementowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze;

e Instrukcjami producentéw stosowanych obiektéw i1 materiatow.

7.20. WYTYCZNE REALIZACJI

7.20.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, nor-
mami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszystkie
prace winny by¢ wykonywane zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w spra-
wie ogllnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401);
7.20.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i
widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw. Prace te winny by¢ wy-
konane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zalaczonych do niniejszego projektu;
zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia;
uzyska¢ zgode — prawomocng decyzje, na zajecie pasa drogowego;
teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-
wac;
o powiadomi¢ wilascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu 1 wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

7.20.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przed rozpoczeciem wykopow pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej
przeprowadzi¢ jej rozbiorke - na szeroko$ci wykopow waskoprzestrzennych o $cianach umoc-
nionych. Na pozostatych terenach usung¢ warstwe humusu.

Na calej trasie projektowanych rurociggdéw wykonywac¢ wykopy o Scianach pionowych
umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzic¢
recznie w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupdéw oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze;

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.

401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowa¢ oddzielnie, nadmiar
urobku wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.



Zasypka wykopdw pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie glgbo-
kosci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-
S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostatych odcinkach zasypka
wykopow (ponad strefg kanatowg obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji sg zmienne w czasie. Odwadnianie do-
stosowywac nalezy do warunkow lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robot na po-
szczegllnych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopoéw powierzchniowe. Pompy zasila¢ z
przewoznych agregatow pradotworczych.

Dhugosci odcinkow budowanych rurociggéw dostosowywac do miejscowych warunkow
gruntowo-wodnych. Wode odpompowywac¢ do istniejgcych rowow.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z: Opinig Geotechniczng dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej
w miejscowosci Sierakow Slaski (gm. Ciasna) w ciggu ul. Wyzwolenia, wykonanej przez firme: Ustugi
Geologiczno-Geotechniczne S.C. z Lublinca, warunki gruntowe wystgpujace w rejonie inwestycji sa
proste, obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechniczne;.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktéry po wybudowa-
niu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwigkszone zanieczysz-
czeniem powietrza, zapachy, halas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze moze po-
wodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowanych
przylaczy wod-kan. zawarty bedzie wylacznie w granicach dzialek do ktérych inwestor ma pra-
wo do ich dysponowaniem w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Oswiadczenie o zgodno$ci projektu z obowiazujacymi przepisami

Zgodnie z wymogami art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, o§wiad-
czam, ze w/w projekt techniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie o opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zataczony jest do projektu pt. ,,ROZBUDOWA
SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI SIE-
RAKOW SLASKI W CIAGU ULICY WYZWOLENIA” dotyczace sieci: wodociagowe;j i ka-
nalizacji sanitarnej.

Opracowat: inz. Jacek Biela



CZESC OBLICZENIOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOBOR WODOMIERZY
A. Dla budynkéw mieszkalnych przeptyw obliczeniowy — “q” - docelowy
1. Bateria umywalkowa szt. 2 x0,14= q,=0,28
2. Bateria zlewozmywakowa szt. 1 x0,14= @,=0,14
3. Bateria natryskowa lub wannowa szt.2 x0,30= g.=0,6
4. Phuczka zbiornikowa szt. 2 x0.13= q,=0.26
Razem: 2q.= 1,28 I/s

Dla- Xq.=1,281s — q=0,65Vl/s = 2,34 [m*/h]
B. Dobdér wodomierza

Dobrano wodomierz: Dn =20 — Qs = Quom. =4 [m*/h

C. Sprawdzenie doboru wodomierza

q/Q; = 2,34/4 = 0,59; 0,55<0,59 < 0,8 — dobor poprawny

D. Dla kos$ciola przeptyw obliczeniowy — “q” dla dwdch hydrantow D25
5. Hydrant szt. 2+ qu=1,0 = 2,0 V/s =7,2 [m*/h]

E. Dobor wodomierza

qw = 2,0 Is = 7,2[m*h]

Dobrano wodomierz: Dn =32 — Q3 = Quom. = 10 [m*/h
F. Sprawdzenie doboru wodomierza

q/Q; = 7,2/10 = 0,72; 0,55<0,72 < 0,8 — dobdr poprawny

Projektant: inz. Jacek Biela
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