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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora — umowa z dnia 26.05.2008r.
- Podktady architektoniczno — budowlane

- Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;

2. ZAKRES OPRACOWANIA
- Wymiana WLZ-tu, ( wewnetrznej linii zasilajacej )
- Tablica licznikowa ,TL" i rozdzielnica gtéwna ,RG”
- Instalacja sitowa
- Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych
- Instalacja ,Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu”
- Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

- Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
- Napiecie zasilania 230/400V 50Hz
- Uklad sieci zasilajacej ,TN-C”
- Ukfad instalacji odbiorczej ,TN-S”
- Miejsce przytaczenia, granica wiasnosci i eksploatacii: zaciski taczace napowietrzne
przytacze typu AsXSn 4x25mm? z linig kablowg WLZ-tu, typu YKYZo 4x10mm?2
- Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej: tablica licznikowa ,TL”, wyposazona w zabe-
zpieczenie przelicznikowe typu wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o charakterystyce
,B” 1 wartosci pradowej 25A
- Rozdziat energii elektrycznej: rozdzielnica ,RG”, wyposazona w
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’, urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy
B+C, wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe oraz wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-
pradowe o charakterystyce B
,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU’: przy drzwiach wejéciowych do budynku
przycisk za zbijang szybkg , uruchamiajacy roztacznik w ,RG”, odcinajacy zasilanie instalacji
elektrycznej budynku
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4. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO

Oprawy o$wietlenia podstawowego zapewnig $rednie natezenie o$wietlenia E¢ = 400Lx,

w pomieszczeniach zaje¢ dla przedszkolakow, Es = 200Lx, w pomieszczeniach WC,
korytarzach, klatce schodowej, kuchni, garazach, E¢- = 150Lx i 100Lx w piwnicy.

Bezpieczng ewakuacje przy zaniku napiecia z sieci zasilajgcej, zapewnig moduty zasilania
awaryjnego zabudowane w wybranych oprawach o$wietleniowych. Minimalny czas Swiecenia

tych opraw powinien wynosi¢ min. dwie godziny.

5. INSTALACJA SILOWA

Na instalacje sitowq , sktadac sie bedg gniazda sitowe 5-styk. 16A z tgcznikami

odcinajgcymi prad w pomieszczeniu kottowni, kuchni i dwdch garazy.

6. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja sktadac sie bedzie z:

- Uziomu otokowego budynku (utozona w ziemi na gteboko$ci co najmniej 0.6m w
odlegtosci ca 1.0m od $cian budynku, tasma FeZn 25x4mm )

- Przewody uziemiajace ( FeZn 25x4mm ) taczace uziemienie otokowe poprzez zaciski
probiercze z przewodami odprowadzajacymi

- Zaciski probiercze instalowa¢ na wysoko$ci ca 0.5m w skrzynkach probierczych,
zabudowanych w $cianach

- Przewody odprowadzajace ( DFeZn o $rednicy 8mm ) prowadzi¢ w warstwie
termoizolacyjnej w rurach SV 32mm

- Zwoddw poziomych na dachu (pret DFeZn o $rednicy 8mm na wspornikach klejonych)

- Zwoddw pionowych do ochrony urzadzen instalowanych na dachu ( iglice kominowe )

Rys. nr 10. przedstawia szczegdty wykonania instalacji.
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7. OCHRONA POZAROWA

Elementami projektowanej instalacji majacymi wptyw na ochrone pozarowg obiektu jak rowniez
na bezpieczenstwo prowadzenia akcji gaszenia pozaru sg;
- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
- Oswietlenie ewakuacyjne, zapewniajace bezpieczne zakoriczenie wykonywanych
czynno$ci i opuszczenie budynku przy braku o$wietlenia podstawowego
- Instalacja odgromowa budynku zapewniajgca ochrong pozarowg obiektu w przypadku

bezposredniego oddziatywania pradu piorunowego.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa)

Zostanie zapewniona przez stosowanie osprzetu instalacyjnego gdzie cze$ci sg umieszczone
wewnatrz obudow zapewniajacych stopief ochrony co najmniej IP2X (zalecany IP4X). Dodatkowo
w instalacjach do ktorych podtaczone sg urzadzenia przenosne lub reczne , uzupetnieniem ochrony
ochrony przed dotykiem bezposrednim bedg urzadzenia réznicowopradowe o pradzie

wyzwalajacym nie przekraczajacym 30mA

QOchrona przed dotykiem posrednim

Zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen 2-giej klasy ochronnosci oraz przez
samoczynne wytgczenie zasilania w tym réwniez z uzyciem wytacznikdw przeciwporazeniowych o
pradzie wyzwolenia 30mA.

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje wyrdwnawcza.
Na potrzeby tej instalacji, w pomieszczeniu kottowni nalezy na wysokosci 1.0m od posadzki
zabudowac bednarke FeZn 25x4mm potgczong przez spawanie z instalacjg uziemienia
odgromowego budynku.
Z szyna gtdwng wyrdwnawcza potaczy¢ przewodem LgYzo 6mm? , nalezy:

- przewod ochrony PE w rozdzielnicy ,RG”

- czesci przewodzace obce konstrukcji budynku

Po wykonaniu uziomu otokowego i przytaczeniu wszystkich uzioméw nalezy zmierzy¢ rezystancje

uziemienia metoda techniczng. W przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji
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(Ru<10€Q2) nalezy istniejacy uziom uzupetni¢ o rbwnomierne rozmieszczone uziomy pionowe,

wykonane z pomiedziowanych pretéw stalowych o srednicy 18mm.

9. OCHRONA PRZETEZENIOWA
- W obwodach odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki nadpradowe
- Nalezy stosowac zasade selektywno$ci (wybi6rczo$ci) zabezpieczen

Rys. nr 8. przedstawia sposob zabezpieczenia przetezeniowego poszczegdinych obwodow.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Nalezy stosowa¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg stosujac ograniczniki

przeciwprzepieciowe klasy B i C, zabudowane w rozdzielnicy ,RG".
W przypadku stosowania urzadzen elektronicznych i informatycznych, nalezy stosowaé dodatkowo

ograniczniki przepie¢ klasy D.

11. OBLICZENIA

Bilans mocy w budynku:

moc zainstalowana Pi = 21541W

wsp. zapotrzebowania kz = 0.65

moc szczytowa Ps = 14kW

Dobrana linia kablowa typu YKYZo 4x10mm? charakteryzuje sie obcigzalnoscig dopuszczalna,
wynoszaca Iz = 56A

Prad obliczeniowy przy mocy szczytowej Ps = 14kW ( cosfi = 0.93 ), wynosi:

Is = Ps/1.73x400x0.93 = 21.75A

Prad zabezpieczenia przetezeniowego In powinien spetia¢ zaleznosci:
Iz 2 In Z IB

145121

Is — prad obcigzenia obliczeniowy

I2 — prad najmniejszy powodujacy zadziatanie zabezpieczenia
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Dla wktadek bezpiecznikowych o charakterystyce gL i pradzie od 16A i wiecej, prad > wynosi:
l2=1.6"1,

Wobec powyzszego:

56A 2 25A 2 21.75A
1.45 - 56A 2 34.8A

Warunki doboru linii kablowej i jej zabezpieczenia, dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia linii zasilajacej:

100x P xL
AU% ---------------- :09%

¢xSx U2

0.3 % < AUsop = 3 %

12. UWAGI KONCOWE

- Prace realizacyjne wykona¢ zgodnie z opisem, rysunkami i uwagami niniejszego opracowania

- Przycisk za zbijang szybka, przy wejsciu do budynku oznaczy¢ tabliczkg,
,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU’

- W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu z autorem

niniejszego opracowania i inwestorem.
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
TEMAT: INSTLACJA ELEKTRYCZNA BUDYNKU KOMUNALNEGO POLOZONEGO W
SIERAKOWIE SLASKIM, PRZY ULICY WYZWOLENIA 4

INWESTOR : GMINA CIASNA
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

ADRES INWESTYCJI: SIERAKOW SLASKI, ul. Wyzwolenia 4

OPRACOWAL: inz.Marian KULIK
42-700 LUBLINIEC, ul. Partyzantow 3.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robo6t wg kolejnosci realizaciji:
- demontaz istniejacej instalacji
- oprzewodowanie nowej instalacji
- zabudowa tablicy licznikowej i rozdzielnicy gtownej
- montaz osprzetu instalacyjnego
- roboty muralsko malarskie po robotach instalacyjnych
- montaz opraw o$wietleniowych
- wykonanie uziemienia otokowego
- wykonanie instalacji odgromowej budynku
- uruchomienie wykonanej instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- budynek podlegajacy robotom remontowym instalacji elektryczne;

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- czynna linia napowietrzna 0.4kV
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV

- roboty wykonywane na dachu budynku

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:

P.U.P.H. “ELTECHLEN“s.c. A. Bogacki M. Kulik
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- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot
] przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz rob6t prowadzonych na wysokosci
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- przed przystapieniem do robot kierownik budowy winien dopilnowac¢ wdrozenia

ustalen planu BIOZ a w szczegdlnoSci:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem
0s6b postronnych

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot , z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen

e) wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy
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14. Zestawienie podstawowych materiatow
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Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

(Oprawa OPK — 109 11W, IP54
Plafoniera hermetyczna 1x60W
Oprawa 133-236 Ex, 2x36W, 1P65

Oprawa OPK-236, 2x36W, IP65 z modutem awaryjnym 2h

Oprawa OPK-218, 2x18W, P65
Gniazdo wtykowe 230V IP44

Gniazdo 400V 16A P44 z wytgcznikiem
tacznik oSwietlenia IP44

Przewdd YDY-z0 2x1,5mm?2

Przewdd YDY-zo 3x1,5mm?2

Przew6d YDY-zo 3x2,5mm?

Przewdd YDY-z0 4x1,5mm?2

Przewdd YDY-zo 5x6mm?

Uchwyty odstepowe

Roztgcznik izolacyjny Vistop 63A w obudowie IP55
Kabel YKY-z0 5x10mm?

Puszka odgatezna 5x4mm2min. IP44
Rura ostonowa SRS 75

ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Roztacznik FR 303 63A

Ogranicznik przepie¢ klasy ,B+C”

Listwa LZ 5x16mm2

Wytacznik réznicowo-pradowy P304 25A/30mA
Wytacznik réznicowo-pradowy P304 40A/30mA
Wytacznik nadpradowy S303 B6

Lampka kontrolna L193

Whytacznik nadpradowy S303 B16

Wytacznik nadpradowy S313 B32

Wytacznik nadpradowy S301 B16

Obudowa rozdzielnicy XL® 160A 3x24

Przewdd LgY 16mm2 z6tto-zielony

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
Ztaczka uniwersalna krzyzowa
Ztaczka rynnowa
Iglica kominowa 1m
Ztgcza probiercze
Uziomy pionowe min.9m
Drut odgromowy DFeZn 8mm

Uwaga:
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dotrzymania parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

P.U.P.H. “ELTECHLEN“s.c. A. Bogacki M. Kulik
42-700 Lubliniec ul. Powstaicow 54

11



