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Ciasna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 REMONT ELEWACJI
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.1/1652-02 07 mowys.do15m
[12.13+11.23+12.3+11.23]*9.1 m?2 426.699
RAZEM 426.699
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
[12.13+11.23+12.3+11.23]*9.1 m?2 426.699
RAZEM 426.699
3|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
[3*0.9*0.6]+[2*0.9%1.5]+[2*2.35*1.5]+[2*0.9*1.1]+[1*1.5*3.1]+[2*2.35*1.5]+[1*  |m2 31.210
0.9%1.1]+[2%1.45*1.1]+[2*0.9*1.1]
RAZEM 31.210
4/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegtly,pusta- |m2
d.1/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - Sciany zewngtzne
7.25 m?2 7.250
RAZEM 7.250
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. Ill - - $ciany ze- |m2
d.1/0722-02 wnetzne czesci parterowej i konstrukcji zadaszenia
7.25 m?2 7.250
RAZEM 7.250
6/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); |m?2
d.1/0201-04 ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
[[6.5+0.3]*[12.13+12.2+11.23+11.23]]-[[3*0.9*0.6]+[2*0.9*1.5]+[2*2.35*1.5]+[1* |m2 288.592
1.5*3.1]+#[2*2.35*1.5]+[1*0.9*1.1]+[1*2.3]+[1*1.4*2.3]]
RAZEM 288.592
7|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w m2
d.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
[[6.5+0.3]*[12.13+12.2+11.23+11.23]]-[[3*0.9*0.6]+[2*0.9*1.5]+[2*2.35*1.5]+[1* |m?2 288.592
1.5*3.1]+[2*2.35*1.5]+[1*0.9*1.1]+[1*2.3]+[1*1.4*2.3]]
RAZEM 288.592
8/KNR AT-31 |Docieplenie $cian cokotu w systemie BAUMIT z zastosowaniem 5 cm warstwy |m?2
d.1/0201-05 styropianu na podkfadzie siatka + klej i wyprawg z tynku polimerowo - zywicz-
nego ( mozaika) Baumit MosikPutz.
[2.1*[12.3+12.2+11.23+11.23]]-[[20.9*1.1]+[2*1.45%1.1]+[1*2.3]+[2.6*2.1]] m?2 85.686
RAZEM 85.686
9|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w m?2
d.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
[2.1*[12.3+12.2+11.23+11.23]]-[[20.9*1.1]+[2*1.45%1.1]+[1*2.3]+[2.6*2.1]] m?2 85.686
RAZEM 85.686
10|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - warstwa wzmacniajgca - cokoét m2
d.1/0101-06
[2.1*[12.3+12.2+11.23+11.23]]-[[20.9*1.1]+[2*1.45*1.1]+[1*2.3]+[2.6*2.1]] m?2 85.686
RAZEM 85.686
11|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); |m?2
d.1/0201-06 ptyty styropianowe gr. 2 cm na o$ciezach.
0.3*[[3*[0.9+0.6+0.9]]+[2*[1.5+1.5+0.9]]+[2*[1.5+1.5+2.35]]+[2*[1.1+1.1+0.9]]+ |m2 25.230
[1.5+3.1+3.1]+[2*[2.35+1.5+1.5]]+[0.9+1.1+1.1]+[2*[1.45+1.1+1.1]]+[2*[0.9+
1.1+1.1])+[2*[1+2.3+2.3]]+[1.4+2.3+2.3]]
RAZEM 25.230
12|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
[[3*[0.9+0.6+0.9]]+[2*[1.5+1.5+0.9]]+[2*[1.5+1.5+2.35]]+[2*[1.1+1.1+0.9]]+[1.5+ |m 84.100
3.1+3.1]+[2*[2.35+1.5+1.5]]+[0.9+1.1+1.1]+[2*[1.45+1.1+1.1]]+[2*[0.9+1.1+
1.1]]+[2*[142.3+2.3]]+[1.4+2.3+2.3]]
RAZEM 84.100
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
1.23 m3 1.230
RAZEM 1.230
14 /KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
1.23 m3 1.230
RAZEM 1.230
15/KNNR 5 Kalkulacja wtasna - Wykonanie instalacji odgromowej catos¢ robot kpl
d.1/0601-06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-05
2%9.1 m 18.200
RAZEM 18.200
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17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1/0510-04
2%9.1 m 18.200
RAZEM 18.200
18/KNR 4-01 Analogia: Demontaz z elewacji elementéw napowietrznego przytgcza elektroe- |szt.
d.1(1306-01 nergetycznego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|STOLARKA OKIENNA i DRZWI ZEWNETRZNE
19/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic okna stalowego pomieszczenia kottowni szt.
d.2|0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-19 Montaz okna rozwieranego jednodzielnego stalowego - okno do pomieszczenia|m?
d.2|1023-05 kottowni.
0.9%1.10 m?2 0.990
RAZEM 0.990
21|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - kraty okienne
[4*0.9%1.1]+[0.9*1.5]+[2*1.45%1.1] m?2 8.500
RAZEM 8.500
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - kraty m2
d.2|1212-05 okienne
[4*0.9%1.1]+[0.9*1.5]+[2*1.45%1.1] m?2 8.500
RAZEM 8.500
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.2|/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
[[3*0.9*0.6]+[2*0.9*1.5]+[2*2.35%1.5]+[2*0.9]+[1*1.5]+[2*2.35]+[1*0.9]+[2*1.45]+ |m2 6.928
[2*0.91]+[2*0.9]+[2*1.45]+[2*0.9]]*0.22
RAZEM 6.928
24|NNRNKB KALKULACJA WEASNA Wykonanie parapetéw z PCV - kolor brazowy m?2
d.2|202 0541-02
[[3*0.9*0.6]+[2*0.9*1.5]+[2*2.35%1.5]+[2*0.9]+[1*1.5]+[2*2.35]+[1*0.9]+[2*1.45]+ |m2 11.336
[2*0.91]+[2*0.9]+[2*1.45]+[2*0.9]]*0.36
RAZEM 11.336
25/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych do pomieszczenia kottowni. m2
d.2|1024-08
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych do garazu. m2
d.2|1024-08
3*2.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
27|/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.2|1214-02 nad 0.5 m2 - czyszczenie drzwi dwuskrzydtowych - przyziemie budynku
2.62.1 m?2 5.460
RAZEM 5.460
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.2|1212-02 wanych jednokrotnie - drzwi dwuskrzydtowe przyziemia budynku
2.62.1 m?2 5.460
RAZEM 5.460
3|INNE
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie opaski ochronnej wokét budynku
0.5*[12.5+11.3+5] m?2 14.400
RAZEM 14.400
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3/0105-06 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie opaski ochronnej wokot bu-
dynku
Krotnosé = 7
0.5*[12.5+11.3+5] m?2 14.400
RAZEM 14.400
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-02 towo-piaskowej - wykonanie opaski ochronnej wokét budynku
0.5*[12.5+11.3+5] m?2 14.400
RAZEM 14.400
32/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem - wykonanie opaski ochronnej wokét budynku
[12.5+11.3+5] m 28.800
RAZEM 28.800
4/\WEJSCIA DO BUDYNKU
33|KNR 4-01 Analogia - czyszczenie konstrukcji zadaszenia z blachy T - 55 nad wej$ciem do |m2
d.4/1214-02 budynku
2.82.4 m?2 6.720
RAZEM 6.720
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34 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.4(1212-01 lowanych jednokrotnie - blacha T - 55 zadaszenie nad wej$ciem do budynku
2.82.4 m?2 6.720
RAZEM 6.720
35/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - konstrukcja zadaszenia |m
d.4/0535-03 wejscia gtéwnego do budynku
2.65+2.3+2.65 m 7.600
RAZEM 7.600
36|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o sr. 12 cm - z blachy powlekanej - konstrukcja za- |m
d.4/0508-03 daszenia wejscia gtébwnego do budynku
2.65+2.3+2.65 m 7.600
RAZEM 7.600
37|KNR-W 4-01 |Analogia. Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z blachy |m
d.4/0536-02 powlekanej - konstrukcja zadaszenia wejscia gtéwnego do budynku
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
38 NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|1202 0541-02 |cm - montaz obrdbki na styku konstrukcji zadaszenia a $ciang docieplang
0.25*2.7 m?2 0.675
RAZEM 0.675
39/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - schody |miejsc.
d.4/0205-05 wejscia gtéwnego do budynku
8 miegjsc. 8.000
RAZEM 8.000
40/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |dm3
d.4/0106-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg cz.l - schody wej$cia gléwnego do
budynku
1.25 dm3 1.250
RAZEM 1.250
41/ KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych lub zelbetowych za- |m2
d.4/0107-07 prawg cementowo-polimerowg cz.ll - wykonanie warstwy sczepnej - schody
wejscia gtownego do budynku
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
42|KNR K-01 Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej powtokg epoksydowa - grunto-  |m2
d.4/0114-01 wanie - schody wejscia gtéwnego do budynku
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
43|KNR K-01 KALKULACJA WEASNA - Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej scho-|m?2
d.4/0114-02 dow przed wejsciem gldwnym powtokag z zywicy epoksydowej z posypka pias-
kiem kwarcowym - wg dowolnej technologi posiadajacej dopuszczenie do sto-
sowania w budownictwie.
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
44 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegtly,pusta- |m2
d.4/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - Sciany zewnetzne i betono-
we balustrady przy schodach do wejscia gtéwnego budynku.
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
45/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m2
d.4/0501-01 recznie; warstwa posrednia na Scianach - zadaszenie nad wejsciem giéwnym
do budynku
2.65*2.3 m?2 6.095
RAZEM 6.095
46|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz - zadasze- |m2
d.4/0501-03 nie nad wejsciem gtéwnym do budynku
2.65*2.3 m?2 6.095
RAZEM 6.095
47/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej - $ciany zewnetrzne w rejonie wejécia gtéwnego |m2
d.4/0101-06 do budynku i betonowe balustrady schodéow
2*2.4*0.8*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
48/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m2
d.4/0501-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach - $ciany zewnetrzne w rejonie wejscia
gtéwnego do budynku i betonowe balustrady schodow
2*2.4*0.8*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
49/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny mozaikowy Baumit MosikPutz - $ciany zewnetrzne w rejonie  |m2
d.4/0501-03 wejscia gtéwnego do budynku i betonowe balustrady schodéw
2*2.4*0.8*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
50|NNRNKB KALKULACJA WEASNA - Wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem bo-  |szt
d.4/202 0541-02 |czym do budynku. Zadaszenie wykona¢ z poliweglanu komorowego wraz z ob-
rébkami. Zadaszenie w kolorze braz dymiony - zakup i montaz
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
5/GARAZ
51/KNR 4-01 Analogia - czyszczenie konstrukcji zadaszenia z blachy - zadaszenie nad gara- |m2
d.5/1214-02 zem
5*5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
52|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.5(1212-01 lowanych jednokrotnie z blachy - zadaszenie nad garazem
5*5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
53|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - garaz m
d.5/0535-03
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
54| KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej - garaz m
d.5/0508-03
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej - zadaszenie nad wejsciem giéwnym do budyn- |m2
d.5/0101-06 ku
2.65*2.3 m?2 6.095
RAZEM 6.095
56| KNR-W 4-01 |Analogia. Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z blachy |m
d.5/0536-02 powlekanej - garaz
3 m 3.000
RAZEM 3.000
57/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - garaz m2
d.5/0101-06
[[6+5+5]*3]-[3.2*2.45] m?2 37.160
RAZEM 37.160
58/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m?2
d.5(0501-01 recznie; warstwa posrednia - garaz
[[6+5+5]*3]-[3.2*2.45] m?2 37.160
RAZEM 37.160
59|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m2
d.5/0501-03 recznie na $cianach - garaz
[[6+5+5]*3]-[3.2*2.45] m?2 37.160
RAZEM 37.160
60 KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podto- |m
d.5/0115-03 zu betonowym - garaz
5+5+5 m 15.000
RAZEM 15.000
61/NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm - montaz obrdbki na styku konstrukcji zadaszenia garazu a $ciang dociepla-
nga
0.3*5.2 m?2 1.560
RAZEM 1.560
6/DOCIEPLENIE STROPODACHU
62|KNR 2-02 KALKULACJA WEASNA - Izolacja przestrzeni stropodachu z wetny mineralnej |m?2
d.6/0613-03 Granrock ukfadanej na sucho metodg wdmuchiwania gr 20 cm, wraz z wykona-
niem otworow technologicznych i kominkéw wentylacyjnych
12.3*11.10 m?2 137
RAZEM 137
63|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - dla wentylacji stropodachu szt.
d.6/0322-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7/REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
64| KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - ko- |m3
d.7/0310-01 miny ponad dachem
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
65 KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2
d.7/0212-04
0.9+0.75 m?2 2
RAZEM 2
66|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm m2
d.7/0219-05
0.9+0.75 m?2 1.65
RAZEM 1.65
67 KNR 4-01 Naprawa podokiennikow i czapek kominowych, uszkodzenia miejs-
d.7/0205-04 ce
1 miejs- 1
ce
RAZEM 1
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68|KNR 22 Obroébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , kominy mb
d.7/0529-06
3.5+3.94+1.5 mb 8.94
RAZEM 8.94
69|KNR 4-01 Przez analogie odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki ze- m2
d.7/0701-02 wnetrzne na kominach
2.60 m?2 2.60
RAZEM 2.60
70|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany, loggie, balko- |m2
d.7/0725-03 ny), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miej-
scu). tynki komindw istniejgcych
2. m?2 2.60
RAZEM 2.60
71|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej - kominy ponad dachem m2
d.7/0101-06
7.04+3.94 m?2 10.980
RAZEM 10.980
72|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m2
d.7/0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach - kominy ponad dachem
7.04+3.94 m?2 10.980
RAZEM 10.980
73|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz - kominy  |m2
d.7/0501-03 ponad dachem
7.04+3.94 m?2 10.980
RAZEM 10.980
74 KNR 4-01 ANALOGIA - cigcie wzdym papy istniejacego pokrycia dachowego i przygoto- |m2
d.7/0519-06 wanie powierzchni pod ufozenie papy termozgrzewalnej
12.40 m?2 12.40
RAZEM 12.40
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emul- |m2
d.7/0602-01 sja asfaltowa, 1 warstwa
13*11.60 m?2 150.80
RAZEM 150.80
76|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang, zbrojona poliestrem, |m2
d.7/0534-02 gr. 5,2 mm - papa EXTRADACH dachy o powierzchni ponad 100 m2 /atesty na
KALKULA- |pape jednowarstwowego krycia, gwarancja producenta na 10 lat/ z zaktadem
CJA WLAS- |na kominy.
NA
13*11.60 m?2 150.80
RAZEM 150.80
77|KNR 2-02 Zatozenie paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej dookota kominéw mo- m
d.7/0515-04 cowane na kotki z wcieciem w tynk, szerokosci do 0,2m wraz z uszczelnieniem
masg bitumiczng, mocowanie papy na zaktad.
3.5+3.94+1.5 m 8.94
RAZEM 8.94
78 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7|/0535-04
13+11.6+13+11.6 m 49.2
RAZEM 49.2
79|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokragte o srednicy 15 cm m
d.7/0508-04
13+11.6+13+11.6 m 49.2
RAZEM 49.2
80|KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.7/0506-02 cm - kosze rynnowe szt 4
1 m2 1
RAZEM 1
81|KNR 4-01 Wymiana paséw nadrynnowych z blachy ocynkowanej m2
d.7/0533-02
[13+11.6+13+11.6]*0.35 m?2 17.220
RAZEM 17.220
82|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.7/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - drabina na dach
9.2"1.2 m?2 11.040
RAZEM 11.040
83/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych - drabina |m2
d.7|1212-05 na dach
9.2"1.2 m?2 11.040
RAZEM 11.040
84 KNRW 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.7(0434-01
13+11.6+13+11.6 m 49.2
RAZEM 49.2
85/KNR 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.7/0108-09




Ciasna KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.15 m3 2.2
RAZEM 2.2
86|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny |m3
d.7/0108-10 1 km
Krotnos¢ = 14
2.15 m3 2.2
RAZEM 2.2
87|KNR 0-18 ANALOGIA - Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podbitka z  |m?2
d.7/2614-01 paneli PCV w kolorze bragzowym
0.7*[11.6+13+11.6+13] m?2 34.440
RAZEM 34.440
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