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UL. WYZWOLENIA W SIARAKOWIE SLASKIM

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonaie i odbi6r prac termomodernizacyjnych
budynku przedszkola przy ul. Wyzwolenia w Sierakowie Slgskim.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

1.1. Remont elewacji zewnetrznych

- prace przygotowawcze i demontazowe przed dokonaniem docieplenia,
- naprawa ubytkow elewacji przed wykonaniem ocieplenia,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem gr. 12 cm -
wyprawa tynk akrylowy 2 mm struktura baranek w technologii BAUMIT EPS,

- docieplenie cokotu budynku 5 cm warstwg styropianu z wyprawy mozaikowej na
podktadzie siatka+klej,

- wykonanie dodatkowego wzmocnienia docieplenia cokotu poprzez podwdjne
zbrojenie siatka ,

- czeSciowe wykonanie nowej opaski ochronnej,

- remont i malowanie blachy T- 55 zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku,
- wymiana rynny , hakéw i rury spustowej zadaszenia wejscia gtéwnego,

- montaz obrdbki na styku projektowanego docieplenia , a zadaszeniem,

- remont schodéw przed wejsciem gtdwnym do budynku i obtozenie ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi,

- wykonanie $cian w rejonie wejscia gtéwnego do budynku z wyprawy mozaikowej,
- wykonanie zadaszenia nad wejsciem bocznym do budynku,

- przespawanie balustrad schodowych przed wejsciem boczyn ze wzgledu na
wykonywane docieplenie,

- wymiana rur spustowych na nowe,

- wykonanie przebudowy odptywoéw kanalizacji deszczowej ze wzgledu na
wykonane docieplenie Sciany,

- wykonanie wyprawy akrylowej na garazu na podktadzie siatka + klej,

wymiana drzwi garazu na nowe z aluminium,

wymiana rynien i rury spustowej z garazu,

- montaz obrobki z blachy powlekanej na styku Sciany zewnetrznej budynku a
zadaszenia garazu,

- montaz instalacji elektrycznej garazu w listwach,

- wykonanie wyprawy na

- remont i malowanie metalowych drzwi garazowych do pomieszczenia przyziemia,
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- wymiana zewnetrznych drzwi stalowych do pomieszczenia kottowni na nowe drzwi
stalowe,

- wymiana okienka w pomieszczeniu kottowni na nowe okna stalowe,

- demontaz — malowanie krat okiennych w catym budynku,

- wymiana parapetow na nowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym,

- likwidacja napowietrznej linii zasilania energetycznego,

- montaz kratek PCV dla wentylacji pomieszczen sanitariatow,

- wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem,

- wykonanie zetowego kanatu wentylacyjnego dla wentylacji kottowni kottowni,

1.2. Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego

- docieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej gr. 20 cm

- wykonanie podbitki PCV pod dachem,

- malowanie drabiny na dach,

- Sciecie ,wzdyma istniejacej papy i uzupetnienie ubytkéw,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm,
- wymiana rynien i pasow nadrynnowych,

- remont tynkdw kominow,

- wykonanie obrébek przy kominach,

- wykonanie nowych czapek,

- wykonanie komindw w wyprawie akrylowej na podkfadzie siatka + klej,

2. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Przyjeto realizacje ocieplenia Scian styropianem EPS 75 o grubosci 12 cm metodq
Jlekka mokrg” w technologii BAUMIT EPS.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu posiadajacego dopuszczenie do
stosowania w budownictwie o parametrach nie gorszych jak wykazane w niniejszym
opracowaniu.

Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokra polegajacq na pokryciu zewnetrznej
powierzchni Scian bezspoinowg powtoka ztozona z nastepujacych warstw.

I. izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocg masy klejacej i tacznikow

I1. siatka z widkna szklanego przyklejona do styropianu

ITI zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk akrylowy BAUMIT GRANOPOR 2 mm

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okresSlonych w kartach technicznych.
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Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac ptyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 12 cm.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadaé co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykdw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki
mocujace, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajace krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki”
elementow sktadowych systemdéw z réznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatdw réznych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systemoéw docieplert powinni okazac sie nie tylko aprobatg ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkéw. Wykona¢ naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, sku¢ tynki, ktore tatwo sie odspajajg i wykonac
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie $ciany z kurzu poprzez zmycie wodq przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwno$¢ podtoza tatami
aluminowymi i ewentualnie wyréwnal przez przyklejenie paskow z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.

Zaleca sie wyrownac¢ krawedz osciezy okiennych docieplic 1,5-3 cm
warstwa styropianu.

Klejenie wykonywa¢ podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajq
przyczepno$¢ masy klejace;.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejacej, co do klejenia
styropianu do podtoza. Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia
styropianu. Zaktady paséw siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4
dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem $ciernym i ewentualne
natozenie warstwy z masy klejacej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonac¢ zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwiaszcza potaczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na
oscieza (podokienniki).
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Niewtasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworza sie
mostki cieplne — szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia mogg by¢ stosowane wytacznie taczniki posiadajace
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkdw mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia ptyt.

Do wysokosci parapetow parteru stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia 2
warstw siatki.

Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC.

Przy wykonywaniu ocieplen Scian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujacej kolejnosci i obejmowac:

1. docieplenie stropodachu

2. remont kominéw ponad dachem,

3. wymiana pokrycia dachowego,

4. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

5. zdjecie obrébek blacharskich oraz przewoddw, kabli, tablic, flagowcdéw, anten itp.
6. zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

7. sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

8. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkdw, oczyszczenie z materiatdw
bitumicznych i kitbw mogacych oddziatywac chemicznie na styropian,

9. ciecie ptyt styropianowych,

10. przygotowanie masy klejacej,

11.przyklejenie ptyt styropianowych,

12.zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami,

13.wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem $ciernym,

14. natozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,

15. zagruntowanie podtoza,

16.wykonanie wyprawy elewacyjnej,

17.wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

18.demontaz rusztowan,

19.wykonanie cokotu,

20.uporzadkowanie terenu wokdt budynku,
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4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

4.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system BAUMIT EPS lub MALFARB musi byc¢
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp.
czynnikdw  powodujacych  ostabienie  przyczepnosci  kleju.  Powinno  ono
charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potaczenia
klejowego z warstwg styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
Scian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac podtoze, sku¢ fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nieréwnosci mozna wyréwnac¢ masg klejacq stosowang do przyklejania piyt,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie Scian wraz z oSciezami zmy¢ woda, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajaca pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS KLEBER ,
dla systemu BAUMIT EPS lub odpowiednio dla systemu MALFARB Przygotowanie kleju polega na
wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-
5,5) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na caty
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;j.
W przypadku podfoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchyiki od
pionu, klej nalezy naktadaé tzw. metodq punktowo-krawedziowgq ilosS¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni.
Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikaé. Ptyty
nalezy ukfadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.
Operacja wyréwnywania nierdwnoséci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w przedmiotowym budynku gdzie istniejg miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatdéw, starannoS¢ wykonania powyzszej operacji
wptywa w duzym stopniu na koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
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gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajq zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

4.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropaianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajq zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

4.4. Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy naijlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

4.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadZ z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w ktérym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
widkien szklanych - BAUMIT A-145. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo,
poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakltadem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej
metodq zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
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4.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest
materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkdw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie
tynkow.

4.7. Naktadanie akrylowych tynkéw szlachetnych BAUMIT GranoporPutz.

Wyprawami w systemach docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig sie
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sa produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wiasciwej konsystencji, ktoérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac.
Dostarczane sq w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczac
bezzwtocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania, mogq by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciagnaé rowniez pacg
stalowg gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie Zzadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowgq datg produkgji.

Ostatecznego odbioru roboét nalezy dokona¢ przy udziale Wykonawcy,
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 9
tel 34 362 49 64, 606 289 540 e-mail: europrojekt@gazeta.pl
NIP 771-22-65-069 REGON 240029673




