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Zalaczniki :
Mapka zasadnicza skala 1 : 2000
1. Mapka zasadnicza skala 1 : 2000
2. Licencja nr WGK.6642.2.26.2023 2407 _CL2 z dnia 05.01.2023
3. Ewidencja- wyrys i wypis
4. Decyzja - uprawnienia projektanta Elzbiety Bleszynskiej
5. Upowaznienie Wéjta Gminy Ciasnej z dnia 06.012.0222rPismo z dnia 02.02.2023r w sprawie
braku mozliwosci wykonania inwestycji do sieci cieptowniczej
6. Pismo z dnia 06.02.2023r w sprawie zjazddéw z ulicy Jezowskiej i ulicy Lublinieckiej
7. Pismo z dnia 06.02.2023r w sprawie odprowadzenia wod opadowych
8. Mail z dnia 24.02.2023 w mozliwosci przylgczenia wody na cele socjalno- bytowe oraz

p.pozarowe.

Oddzielne opracowania:

1.

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w Ciasnhej
(Pow. Lubliniecki) na dziatce 101/6 ( Obreb Ciasna ) przy ulicy Lublinieckiej 27
opracowana przez pracownie geologiczno geotechniczng GEOLOG S.C

Spis rysunkow:

Koncepcija

Koncepcja zagospodarowania terenu - skala 1: 2000,

NRK-1-Rysunek - koncepcja , widok dachoéw - skala 1:500

NRK-2-Rysunek - koncepcja szkoty podstawowej, rzut - skala 1:200

NRK-3-Rysunek - koncepcja szkoty podstawowej, przekroj, elewacje- skala 1:200

NRK-4-Rysunek - koncepcja szkoty podstawowej, elewacje - skala 1:200

NRK- 5-Rysunek - koncepcja hala sportowa, rzut - skala 1:200

NRK- 6—Rysunek - koncepcja hala sportowa, elewacje - skala 1:200

NRK- 7-Rysunek - koncepcja hala sportowa, przekrgj, elewacje - skala 1:200

O PN~ wW N E

NRK-8- Rysunek - koncepcja klasy w krajobrazie — skala 1:100
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1.Nazwy i kody, grupa robét

LP. | KODY PCV ROBOTY

1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

2. 45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych

3. 45300000-0 Roboty instalacyjne

4, 45000000-7 Roboty budowlane

5. 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

6. 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
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2

. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora:

Upowazninie Inwestora

Wizja w terenie;

Konsultacja z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Katowicach Delegatura
Urzedu w Czestochowie;

Zgodnos¢ inwestycji z  obowigzujgcymi  zapisami  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ciasna;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.1994 nr 89, poz.1202) przepisami
Z nig zwigzanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U.2015 poz.1554);

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegotowej organizacji publicznych szkét i publicznych przedszkoli

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planéw nauczania dla publicznych szkét(Dz. U. z 2017 r., poz. 703)

3.Zapisy planistyczne

Obowigzujgce zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Ciasna. Uchwata Rady Gminy Ciasna w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Ciasna w Gminie Ciasna uchwata nr
XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. Obszar bedacy tematem opracowania oznaczony jest
symbolem 1UPP.

g oo L LY Ve

sna w gminie Ciasna

Zrodto:https://ciasna.e-mapa.net/?plnv_plan=012
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Studiun-ﬂ uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna
Zrodto: https://ciasna.e-mapa.net/?plnv_plan=000

Dziatka o nr 101/6 lezy na terenie oznaczonym symbolem 1UPP i przeznaczona jest pod
tereny ustug specjalistycznych z zakresu ochrony zdrowia pomocy spotecznej ( w tym domy
opieki spotecznej i placowki opiekunczo- wychowawcze) edukacji publicznej, kultury i kultury
fizycznej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a. sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym parkingéw oraz
zieleni urzadzonej
b. dla terenéw UPO, UPS, UPP mozliwos¢ lokalizacji terenéw rekreacji, mozliwo$¢
sportu( boisk, urzgdzen sportu, placoéw zabaw, itp.)
c. obiekty matej architektury
Zasady zagospodarowania terenu
a. zachowanie istniejgcej zabudowy, mozliwos¢ remontow i rozbudowy
b. powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi minimalna 2%
c. powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi minimalna 30% dla terenéw 1 UPP
d. program parkingowy- zgodnie z specyfikacjg ustug lecz nie mniejszy niz 4 miejsca
postojowe na dziatce
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UPP, w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej B, oznaczonej na rysunku planu obowigzujg zapisy § 12. ust.1 pkt.2 oraz
zapis § 12 ust.1 pkt.1 dla obiektéw wskazanych do wpisania do gminnej ewidencji zabytkow.
§ 12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
1.W granicach obszaru objetego planem, w celu ochrony zasobéw dziedzictwa kulturowego
okresla sie:
1) ochrone konserwatorskg dla obiektéw wskazanych do wpisania do gminnej ewidencji
zabytkéw, oznaczonych na rysunku planu,
a) zespot patacowy( patac, obora, bramki, park), ul. Lubliniecka
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2) ochrone zespotu patacowego w granicach oznaczonych na rysunku planu jako strefe B1,
dla ktérej obowigzujg nastepujgce ustalenia
a) obowigzek zachowania uksztaltowanego, historycznego uktadu zespotu
b) obowigzek zachowania i konsekwenciji substancji zabytkowej
c) w wypadku lokalizacji nowych obiektow, wymog zharmonizowania
architektury z zabudowa historyczng
d) zachowanie uktadu kompozycji parku i istniejgcego drzewostanu
e) zakaz lokalizacji masztow i wiez telefonicznych

3.1Zgodnos¢ inwestycji z zamierzeniami planu zagospodarowania terenu
Nalezy zaznaczy¢ ,ze w obszar opracowania wchodzg tereny o o przeznaczeniu :

Lp. | Ark. mapy 7, obreb Molna nr dziatki | Nazwa uzytku Powierzchnia
101/6 (ha)

1. Bi/LsIV 0.9786 ha

2. Ls/LsIV 7.4143 ha

3. dr 0.1660 ha
¥ gczna powierzchnia catej dziatki 8,5589 ha

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy przystgpi¢ do zmiany uzytku

LP Nazwa uzytku | Proponowane dzialanie projektowe

1. Ls/LslIV e Mata architekturg: podesty do siedzenia, tawki, lezaki, kosze

na $mieci, stojaki na rowery, wiata na rowery, wiata

gospodarcza

Oswietlenie terenu

Odwodnienie terenu

Instalacje p. pozarowg hydrant zewnetrzny

Nawierzchnie drogowe, brukowe, nieprzepuszczajgce wod

opadowych z odprowadzeniem poprzez wpusty do

kanalizacji deszczowej: parking, dojazdy, droga p.pozarowa

e Sciezki, place — nawierzchnia mineralna z mieszanki
kamiennej, przepuszczajgca wody opadowe

o Projektowana szkota podstawowa, parterowa ze wszystkimi
niezbednymi instalacjami

e Projektowana hala sportowa ze wszystkimi niezbednymi
instalacjami

e Projektowane klasy w krajobrazie x 4 sztuki, ze wszystkimi
niezbednymi instalacjami

Uwaga: Wymagana zmiana w zapisach plany — geometria dachu

4.Ustalenia danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery na podstawie

dokumentéw strategicznych Gminy Ciasna
Wykorzystano materiat: PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY CIASNA NA LATA 2022-2025 z
perspektywag do roku 2027, Strategia Rozwoju Gminy Ciasna nha lata 2022-2030

Zaproponowana koncepcja pt .:Adaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnej na filie
szkoty podstawowej w Ciasnej etap Il, koncepcja szkoty podstawowej z halg sportowg, w
ramach zadania budowa i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu
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uzytkowania na budynek szkolno-wychowawczy- etap I, jest zgodna z dokumentem Strategia
Rozwoju Gminy Ciasna na lata 2022-2030

Ochrona klimatu i jako$¢ powietrza

Na stan powietrza w gminie Ciasna wptywa gtdwnie niska emisja pochodzgcag ze spalania
paliw na potrzeby grzewcze w sektorze komunalno-bytowym oraz w mniejszym stopniu z
transportu drogowego, szczegdlnie w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu, czyli DK11. W
ostatnich latach w rocznej ocenie jakosci powietrza dla strefy Slgskiej, do ktérej nalezy gmina
Ciasna stwierdzano przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pytu PM10 i PM2,5 oraz
poziomu docelowego dla benzopirenu, jednoczesnie jako gtéwng przyczyne wystepowania
tych przekroczen wskazane zostato oddziatywanie emisji zwigzanej z indywidualnym
ogrzewaniem budynkéw. Obszar gminy Ciasna jest zgazyfikowany, a w ostatnich latach
mozna zaobserwowac staty wzrost liczby odbiorcow gazu oraz zuzycia gazu na potrzeby
grzewcze. W najblizszym czasie do zdecydowanego ograniczenia niskiej emisji pochodzacej
z sektora komunalno-bytowego powinna przyczyni¢ sie uchwata Sejmiku Wojewddztwa
Slgskiego wprowadzajgca na obszarze wojewddztwa ograniczenia i zakazy w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw, popularnie nazywang uchwatg
antysmogowa. Gmina Ciasna traktuje poprawe jakosci powietrza bardzo powaznie i w
zwigzku z tym stara sie realizowaé dziatania majgce na celu ograniczenie emisji
zanieczyszczen, zarowno ze zrodet powierzchniowych, jak i liniowych. Mieszkancy gminy z
kolei we wlasnym zakresie dokonujg wymian kottéw, korzystajgc z pomocy Programu Czyste
Powietrze udzielanej przez WFOSIGW. Gmina Ciasna prowadzi dziatania inwestycyjne
majgce na celu poprawe i rozbudowe istniejgcej infrastruktury drogowej. W kolejnym latach
przewidziana jest realizacji modernizacji i przebudowy kilkunastu odcinkéw na terenie gminy
Ciasna.

Zagrozenia halasem

Na terenie gminy najwieksze zagrozenie dla klimatu akustycznego stwarza hatas
generowany przez pojazdy samochodowe, ktory moze by¢ ucigzliwy szczegdlnie dla
mieszkancow budynkow zlokalizowanych wzdtuz gtéwnych ciggédw komunikacyjnych (drogi
krajowa DK11). Oddziatywanie hatasu drogowego czesciowo ograniczajg prowadzone
remonty i modernizacje drog. Zaréwno na terenie gminy i powiatu lublinieckiego nie byty
prowadzone pomiary hatasu drogowego przez GIOS. W ,Programie ochrony $rodowiska
przed hatasem dla wojewddztwa $lgskiego” przyjetym przez Sejmik Wojewoddztwa Slgskiego
wskazano szereg odcinkow drég w catym wojewodztwie badanym pod katem ucigzliwosci
akustycznej, najblizej gminy Ciasna pomiary miaty miejsce na drodze krajowej nr 46, ktore
wykazaty przekroczenia norm hatasu.

Pola elektromagnetyczne

Na terenie gminy Ciasna instalacjami emitujgcymi pola elektromagnetyczne sg przede
wszystkim linie przesylowe $redniego i niskiego napiecia, stacje transformatorowe oraz
instalacje radiokomunikacyjne. W latach 2019-2021 do Starostwa Powiatowego w Lublincu
nie wptynety zadne zgtoszenia nowych instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne z
terenu gminy Ciasna. Wyniki badan poziomoéw pdl elektromagnetycznych prowadzonych na
terenie gminy sg duzo nizsze od wartosci dopuszczalnej.
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Gospodarowanie wodami

Przez teren gminy Ciasna przeptywa rzeka Liswarta. Sie¢ hydrograficzng uzupetniajg liczne
potoki i zbiorniki wodne. Za wiasciwe utrzymanie ciekéw naturalnych odpowiada Pahstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wazng role w prawidlowym funkcjonowaniu
gospodarki wodnej na terenie gminy odgrywajg rowy melioracyjne i system drenarski. Stan
wszystkich JCWP z terenu gminy Ciasna jest zty. Najwazniejszy poziom wodonosny na
terenie gminy stanowig wody pietra czwartorzedowego. Gmina znajduje sie w zasiegu
wystepowania gtéwnego zbiornika wéd podziemnych ,Zbiornik Lubliniec - Myszkéw”. Na
podstawie ostatnich przeprowadzonych badan monitoringowych stan JCWPd oceniono jako
dobry. Nieznaczny obszar gminy Ciasna (wschodnia granica gminy) jest zagrozony
powodziami. Na obszarze gminy Ciasha wystepuje stabe zagrozenie suszg.

Gospodarka wodno — $sciekowa

Gmina posiada wtasne ujecie wody. W 2021 r. sie¢ wodociggowa na terenie gminy Ciasna
posiadata dilugos¢ 159,21 km, a stopien zwodociggowania gminy wynosit 100%. Zuzycie
wody na terenie gminy Ciasna nie miato okreslonej tendencji — w 2021 roku spadto w
stosunku do roku 2020. W ostatnich latach Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Lublihcu oceniat stan wody wodociggowej na terenie gminy Ciasna jako dobry. Catkowita
dtugos¢ sieci kanalizacyjnej na koniec 2021 r. wynosita 77,9 km, a stopieh skanalizowania
gminy ksztattowat sie na poziomie ok. 50-55%. Na przestrzeni lat widoczny jest
systematyczny wzrost dtugoéci sieci kanalizacyjnej oraz liczby przytaczonych do nigj
budynkéw. Funkcjonujg 2 komunalne oczyszczalnie sciekéw. Na terenie gminy Ciasna
zostaly wyznaczone 2 Aglomeracje — Ciasna o RLM 3991 i Sierakéw Slgski o RLM 3107.
Gmina Ciasna prowadzi ewidencje zbiornikow bezodptywowych oraz przydomowych
oczyszczalni sciekow — na koniec 2020 r. nieruchomosci zamieszkatych wyposazonych w
oczyszczalnie przydomowe byto 17, a w zbiorniki bezodptywowe 703.

Zasoby geologiczne

Na terenie gminy Ciasna wystepuje 7 udokumentowanych zt6z surowcéw naturalnych -
piaskow i zwirdw, surowcéw ilastych ceramiki budowlanej oraz glin ceramicznych. Aktualnie
nie wystepujg znaczace ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonej dziatalnosci wydobywcze;.
Gmina Ciasna nie jest zagrozona ruchami masowymi ziemi. 2 podmioty posiadajg koncesje
na wydobycie i eksploatacje kopalin wydane przez Marszatka Wojewddztwa Slgskiego w
Katowicach oraz 2 podmioty posiadajg decyzje o rekultywacji terenu wydane przez Staroste
Lublinieckiego.

Gleby i rolnictwo

Na obszarze gminy Ciasna przewazajg gleby bielicowe i pseudo bielicowe (ptowe). W
ostatnich latach nie byto prowadzonych badan jakosci gleb jako czeS¢ monitoringu gleb
prowadzonego przez GIOS. Jako$é gleb pobrana w formie prébek w gospodarstwach przez
Okregowg Stacje Chemiczno-Rolniczg w Gliwicach wskazata na duze zréznicowanie
wiasciwosci gleb. Na terenie gminy realizowane byly programy rolnosrodowiskowe dla
rolnikow przez ARIMR, a takze kontrole gospodarstw rolnych pod katem materiatu siewnego,
szkotkarskiego oraz szkodnikow, patogenéw i organizmow kwarantannowych i
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niekwarantannowych oraz w zakresie gospodarowania $rodkami ochrony roslin przez
WIORIN w Katowicach.

Gospodarka odpadami

Odbidr odpadéw komunalnych z terenu gminy odbywa sie na podstawie ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach. Ustugi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpaddéw
swiadczy na rzecz Gminy Ciasna wykonawca wybrany zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych. Gminnym systemem objete zostaty wszystkie nieruchomosci zamieszkate,
natomiast odbiér odpadéw komunalnych z nieruchomosci niezamieszkatych odbywa sie na
podstawie indywidualnie zawartych umoéw pomiedzy wiascicielami nieruchomosci, a
podmiotem $wiadczacym ustugi w zakresie odbioru odpadoéw. W 2020 roku zebrano
2063,1990 Mg odpaddéw komunalnych, z czego w formie zmieszanej 1613,8300 Mg. Gmina
corocznie osigga wymagane prawem poziomy ograniczenia masy odpadéw komunalnych
ulegajacych biodegradacji przekazywanych do sktadowania oraz poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektérych frakcji odpadow
komunalnych. Na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnej zbiérki odpadow
komunalnych. Na terenie gminy Ciasna zostata przeprowadzona terenowa inwentaryzacja
wyrobow zawierajgcych azbest, zostat opracowany takze w 2016 r. Program Usuwania
Azbestu. Baza Azbestowa zawiera obecnie informacje o wystepowaniu na obszarze gminy
Ciasna 640,834 Mg azbestu.

Zasoby przyrodnicze, w tym takze lesne

Na terenie gminy Ciasna powotano formy ochrony okreslone w ustawie o ochronie przyrody:

obszar Natura 2000 wyznaczony dla ochrony cennych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, tj.
specjalny obszar ochrony siedlisk ,Legi w lasach nad Liswartg”, a takze pomniki przyrody,
ktore stanowi tacznie 17 cennych drzew. Na terenie gminy Ciasna najczes$ciej wystepujgcymi
typami lasow sg boér sSwiezy oraz bor mieszany sSwiezy. W drzewostanach najliczniej
wystepuje sosna zwyczajna, brzoza, olcha i swierk. Gmina Ciasna lezy na obszarze 2
Nadlesnictw — Lubliniec oraz Herby. Nadle$nictwa realizujg prace odnowieniowe i
zalesieniowe, a takze prowadza liczne dziatania edukacyjne.

Zagrozenia powaznymi awariami

W ostatnich latach na terenie gminy nie wydarzyta si¢ zadna powazna awaria. Na terenie
gminy Ciasna nie wystepujg zakfady stwarzajgce zagrozenie wystgpienia powaznej awarii
przemystowej. Gtownymi zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ sg pozary, powodzie i
podtopienia, a takze wypadki i zdarzenia drogowe, w tym dotyczgce pojazdéw przewozgcych
substancje niebezpiecznych przez teren gminy.

Podsumowanie:

Po przeanalizowaniu danych dotyczgcych zanieczyszczen atmosfery na podstawie
dokumentéw strategicznych Gminy Ciasna, oraz wizji w terenie, dla obszar opracowania
przeznaczony dla zadania projektowego : Adaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnej
na filie szkoty podstawowej w Ciasnej etap I, budowa szkoty z halg sportowg w ramach
zadania budowa i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
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na budynek szkolno-wychowawczy, potozony jest na dziatce 101/6 przy ulicy Lublinieckiej w
Gminie Ciasna. Lokalizacja: dziatki nr: 101/6, 42-793 Ciasna ul. Lubliniecka 27

Stwierdza sie, ze najblizszym sgsiedztwie terenu opracowania znajdujg sie :

1. Od strony potnocnej- kompleks lesny
2. Od strony potudniowe;j :
e w bliskim sgsiedztwie tgki dziatka nr 74/14- odlegtos¢ okoto 140 m
o rzeka potok Jezowski odlegtos¢ okoto 2100 m
3. W dalszym sgsiedztwie stawy wodne- hodowla karpia, Groblex. Gospodarstwo
rybackie. Ferlin M. odlegto$¢ okoto 210 m
4. Od strony wschodniej — droga krajowa, DK11, ul. Lubliniecka, podwyzszony hatas.-
okoto 135 m od $ciany adaptowanego patacu
5. Od strony zachodniej — w bliskim sgsiedztwie zabudowa mieszkalna- 95 m od sciany
adaptowanego patacu, droga gminna ulica Jezowska w odlegtosci 136 m od $ciany
adaptowanego patacu , w dalszym sgsiedztwie firma EJOT Polska Sp. z 0.0. Sp.k.,
produkcja fgczniki stosowane w budownictwie — okolo 180 m od $ciany
adaptowanego patacu.

W wyniku analizy dokumentéw oraz wizji w terenie stwierdza sie, ze:

e Ochrona klimatu i jakos¢ powietrza - brak konfliktu

e Zagrozenia halasem — uciagzliwa droga krajowa DK11, ul. Lubliniecka

o Pola elektromagnetyczne — DK11, ul. Lubliniecka

e Gospodarowanie wodami — brak konfliktu

e Gospodarka wodno — sciekowa - brak konfliktu

e Zasoby geologiczne - brak konfliktu

e Gleby i rolnictwo - brak konfliktu

e Gospodarka odpadami- brak konfliktu

e Zasoby przyrodnicze, w tym takze lesne - bark konfliktu

e Zagrozenia powaznymi awariami - mozliwe zagrozenie pozarem leSnym
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A- STAN ISTNIEJACY

5.0pis ogolny

Tematem opracowania pt .:Adaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnej na filie szkoty
podstawowej w Ciasnej etap |, koncepcja szkoty podstawowej z halg sportowg, w ramach
zadania budowa i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek szkolno-wychowawczy- etap Il, jest koncepcja zagospodarowania terenu wraz
z programem funkcji dla budynku szkoty podstawowej z halg sportowg. Obszar bedgcy
tematem opracowania  wchodzi wkiad kompleksu parkowo- lesnego z centralnie
zlokalizowanym patacem.

Lokalizacja: dziatki nr: 101/6, 42-793 Ciasna ul. Lubliniecka 27
Inwestor: Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna

Na dziatce nr 101/6 (42-793 Ciasna ul. Lubliniecka 27), usytuowana jest istniejgca
nieruchomosé- patac, wraz z otoczeniem. Nieruchomos¢ ma charakter zabytkowy i jest
wpisany do rejestru zabytkow Gminy Ciasna.

Zrédto: https://polska. geoportal2 pI/map/www/mapa php’>mapa polska

5.1.Lolizacja i otoczenie

Ciasna - gmina potozona w wojewddztwie Slgskim w odlegto$ci od Czestochowy 47 m,
Katowic okoto 90 m, Opola - 57 km. Liczba mieszkancéw z dnia 30.06.2004- 7986
mieszkancow.
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Teren opracowania wchodzi w sktad dziatki o nr 101/6, 42-793 w Ciasnej przy ul.
Lublinieckiej 27. Dziatka potozona jest w strefie miejscowosci, w sgsiedztwie terenéw
lesnych, na skraju zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz produkcyjnej zlokalizowanej
przy ul. Lublinieckiej i Jezowskiej. Ulica Jezowska jest drogg gminna, posiada nawierzchnie
asfaltowa, jest uzbrojona w sieci: elektryczng, wodociggowg, kanalizacyjng, gazowg oraz
telefoniczng. Ulica Lubliniecka jest drogg krajowa, posiada nawierzchnie asfaltowg i jest
uzbrojona w sie¢ elektryczna.

Dziatka o nr 101/6 od strony potudniowej sgsiaduje z terenami gospodarstwa rybnego oraz
terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, Od strony pdétnocnej i wschodniej sgsiaduje
z terenami lesnymi. Odlegto$¢ do centrum miejscowosci oraz administracji gminnej, oswiaty,
handlu, ustug wynosi okoto 500 m.

Dziatka o nr 101/6, posiada nieregularny ksztalt, zblizony do trapezu. Uksztaltowanie terenu
dziatki ptaskie. Posiada bezposredni dostep do drogi publicznej z ulic Jezowskiej i
Lublinieckiej. Caty teren jest ogrodzony z bramami wjazdowymi na teren opracowania.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatka o nr 101/6 posiada nastepujgce uzytki i
powierzchnie:

Lp. | Ark. mapy 7, obreb Molna nr dziatki | Nazwa uzytku Powierzchnia
101/6 (ha)

1. Bi/LsIV 0.9786 ha

2. Ls/LsIV 7.4143 ha

3. dr 0.1660 ha
¥ gczna powierzchnia catej dziatki 8,5589 ha

tgczna powierzchnia dziatki wynosi 8.5589 ha. Na dziatce nr 101/6, znajduje sie zespot
parkowo- patacowy na terenie oznaczonym uzytkiem Bi, drogi dojazdowe do patacu
oznaczone uzytkiem dr, pozostate tereny sg terenami lesnymi. Nalezy zaznaczy¢ ze obszar
opracowania znajduje sie na potnoc od istniejgcego patacu, wchodzi w skfad dziatki o nr
101/6 i jest terenem lesSnym. Wymagajgcym odlesienia i przeksztatcenia w tereny
budowlane.

5.2.Lolizacja, otoczenie, nr dziatek

Tematem opracowania pt .:Adaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnej na filie szkoty
podstawowej w Ciasnej etap |, koncepcja szkoty podstawowej z halg sportowg, w ramach
zadania budowa i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek szkolno-wychowawczy- etap Il, jest koncepcja zagospodarowania terenu wraz
z programem funkcji dla budynku szkoty podstawowej z halg sportowa.

Inwestor oswiadcza, ze dziatka jest w Jego dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane ( Inwestor posiada oryginat dokumentu).

Powierzchnia obszaru opracowania :27 982.00 m2
Dziatki potozone w terenie oddziatywania:

e Od strony potnocnej: 116/4 Ls
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Od strony potudniowej: 74/14
[ )
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°
°

NA BUDYNEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY- ETAP Il. KONCEPCJA SZKOLY PODSTAWOEJ Z HALA SPORTOWA

Od strony wschodniej: droga krajowa ulica Lubliniecka dr DK 11

Od strony zachodniej: 75/6, 69/5, droga gminna ul.Jezowska dr 67/4

Nieruchomo$¢ bedaca tematem opracowania stanowi wiasnosé Gminy Ciasna. Pozostate
dziatki ujete wyzej — j

wymagajg uzyskania odpowiednich zgéd Wiascicieli. Wykonawca jest
zobowigzany do ich uzyskania w fazie opracowywania projektu zagospodarowania terenu
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5.2. Historia zatozenia

v

'l g

Zrédto:igrek.amzp.pl

5.3. Zabudowania
Na dziatlce nr 101/6 obecnie znajdujg sie zabudowania, ktére nie wchodzg w obszar
opracowania:

Budynek patacowy- byly dom dziecka: powierzchnia zabudowy: 524.85 m2, 1913 rok.
Wymiar zewnetrzny gtéwnego korpusu: szerokos¢ 12.04 m, dlugos¢ 31.05, wysokosc¢
w kalenicy 16.30 m. Konstrukcja tradycyjna

Budynek chlewni: powierzchnia zabudowy: 38.84 m2, wysokos¢ 3.56 m — 5.14 m,
1913 rok, obecnie wykorzystywany byt jako budynek gospodarczy. Budynek jest
obiektem  parterowym, murowanym, niepodpiwniczonym, kryty = dachem
jednospadowym. Wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany z cegly ceramicznej,
petnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Strop nad przyziemiem typu Kleina. Dach
w konstrukcji drewnianej, kryty papg na deskowaniu. Drzwi deskowe. Okna
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drewniane. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Elewacje zewnetrzne- tynk
cementowo-wapienny nakrapiany. Posadzka betonowa. Budynek nie posiada
instalacji. Stan techniczny budynku sredni.

e Piwniczka murowana czesciowo zagtebiona w ziemi. Wykonana w technologii
tradycyjnej, sklepienie kolebkowe w ksztatcie potowy lezgcego walca przecietego
wzdtuz ptaszczyzny poziomej, wykonane z cegty.

Powierzchnia zabudowy: 23.90 m2, szeroko$¢:3.80 m, dtugos¢: 5.85 m, wysokosé
nad poziomem gruntu 1.75 m. Stan techniczny budynku sredni.

e Studnia zagtebiona w gruncie, brak zewnetrznego ocembrowania. Przykryta zeliwnym
wiazem. Lokalizacja w rejonie elewacji wschodniej patacu.

o Oswietlenie terenu- towarzyszgce otoczeniu patacu.

o Urzadzenia zabawowe w okolicach patacu, boisko do pitki recznej, boisko do pitki
siatkowej.

e Teren utwardzony w okolicach patacu: nawierzchnia asfaltowa, ptytki betonowe

e Caly teren dziatki jest grodzony ptotem z siatki stalowej na stupkach stalowych i
cokole z ptyt betonowych , prefabrykowanych. Bramy i furtki stalowe.

e Mur o wysokosci 120 cm, szeroko$¢ 30 cm, dtugos¢ 12.50, zatozony w ksztalcie litery
L, przed elewacja frontowa.

5.4. Drzewostan

Ecc

_\ STAWY
\

drzewostan poglgdowy wg stanu z 1994r.

Na dziatce nr 101/6 wystepuje bogaty drzewostan. Gatunki wystepujgce na dziatce wyraznie
rozdzielajg sie na gatunki drzew lisciastych stuzgce do podkreslenia zamystu
kompozycyjnego catego zatozenia urbanistycznego oraz gatunki iglaste dominujgce w
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ternach lesnych. Otoczenie patacu parkiem patacowym tgczy sie z otaczajgcym lasem. Do
paftacu prowadzg debowe aleje od strony ulicy Jezowskiej i Lublinieckiej.

Na szczegdblng uwage zastugujg aleje debowe wjazdowe, naprowadzajgce na patac od ulicy
Lublinieckiej oraz Jezowskiej.

e Teren patacu wydzielony jest od terendow lesnych szpalerami bukéw w uktadach
zywoptotowych tworzac przypatacowy ogrod.

e Przed elewacjg ogrodowg paftacu dominuje kompozycja zabytkowych ciséw- od
strony potudniowe;j.

o Szczatkowy uktad sciany zieleni zbudowany na tuku - w celu podkreslenia dziedzinca
przed patacowego -od strony pétnocne;.

Pozostate gatunki drzew wystekujgcych na terenie opracowania: deby, lipy, klony, buki,
modrzewie, oski, czeremcha.

Do opracowania zostala dotgczona inwentaryzacja zieleni z waloryzacja. Odrebne
opracowanie.

5.5.0toczenie - wartosciowe elementy godne zachowania
¢ Brama wjazdowa wraz ze skrzydtami bramy
e Aleja drzew wzdtuz wjazdu od ulicy Lublinieckiej
e Podjazd do budynku od strony pétnocnej
e Studnia
e Szpalery zywoptotow
e Nasadzenia cisow
e Uktad symetryczny kompozycji
e Piwniczka
o Przedepty piesze

B- CZESC PROJEKTOWA

6.Zalozenia do koncepcji

Tematem opracowania pt .:Adaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnej na filie szkoty
podstawowej w Ciasnej etap |, koncepcja szkoty podstawowej z halg sportowg, w ramach
zadania budowa i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek szkolno-wychowawczy- etap Il, jest koncepcja zagospodarowania terenu wraz
z programem funkcji dla budynku szkoty podstawowej z halg sportowa.

Lokalizacja: dziatka nr: 101/6, 42-793 Ciasna ul. Lubliniecka 27
Inwestor: Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna

W celu przygotowania petnej dokumentacji projektowej koncepcja PFU w pemni wykorzystuje
istniejacy potencjat otoczenia wraz z patacem i nawigzuje sie do koncepcji z etapu | Obiekt
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, wpisany jest do rejestru zabytkbw Gminy. Teren
opracowania objety jest ochrong konserwatorskg oraz przyrodnicza.
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Opracowano koncepcje zawierajgcg wytyczne do projektowania (budowy szkoty
podstawowej z salg sportowg w Ciasnej)

Gtéwnym zatozeniem koncepcji bylo maksymalne zachowanie pierwotnego uktadu
urbanistycznego z centralnie zatozonym patacem.

Opracowanie zostato rozszerzone o inne materiaty:

o Wstepne badania gruntu
o Wstepne warunki

7.Badania gruntowe

W celu rozeznania warunkéw gruntowych dla koncepcji zostata opracowana: Opinia
geotechniczna dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w Ciasnej (pow. lubliniecki) na
dz. ewid. nr 101/6 (obreb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27. Opinia wykonata pracownia
geologiczno geotechniczna.

Jak wynika z przedstawionych badan, na wysokosci przeprowadzonych prac w strefie
przypowierzchniowej, w rejonie otworow nr 2-4 zalega warstwa gruntéw organicznych,
glebyo migzszosci 0,40 m (warstwa geotechniczna |b) oraz w rejonie otworu nr 1 warstwa
zdeponowanych utworéw antropogenicznych, nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,80
m (warstwa geotechniczna la). Warstwy te z uwagi na wysokg scisliwos¢ (czesci
organiczne), niejednorodny sklad mineralny oraz zréznicowane i niskie parametry
geotechniczne nie mogg by¢ uwzglednione jako podtoze dla bezposredniego posadowienia
fundamentéw obiektéw budowlanych, a takze jako podtoze, badz tez podbudowa dla warstw
konstrukcyjnych drég, parkingdbw oraz obiektéw sportowych. Biorgc pod uwage, iz
przeprowadzone badania majg charakter punktowy, nie wyklucza sie zalegania ww. gruntow
antropogenicznych o wigekszej migzszosci lub tez odmiennym skfadzie mineralnym w ciggu
projektowanego odcinka drogi. Zalegajgce ponizej, utwory rodzime mineralne, tj. grunty
niespoiste w stanie srednio zageszczonym wydzielone jako warstwa geotechniczna 1lb3,
wykazujg korzystne wartoéci parametréw geotechnicznych i tym samym stanowig o
pozytywnych warunkach gruntowych dla budownictwa, zaréwno dla bezposredniego
posadowienia fundamentéw obiektéw budowlanych, a takze jako podioze dla warstw
konstrukcyjnych drég, parkingdw oraz obiektéw sportowych. Warunki wodne dla wykonania
projektowanej dobudowy windy okresla sie jako korzystne, z uwagi na gteboko zalegajgce
zwierciadto wody podziemnej, tj. 1,90 m p.p.t. (stan na luty 2023 r.). Zgodnie z [B] w rejonie
otworéw nr 1-3, wykonanych na potrzeby projektowanej drogi, miejsc postojowych oraz
boiska sportowego, zalegajace w podtozu utwory niespoiste, tj. piaski Srednie z domieszka
piaskdow drobnych, nalezg do gruntéw o grupie nosnosci G1 — grunty niewysadzinowe.
Warunki wodne w rejonie otworéw nr 1 i 2 okres$la sie jako przecietne (zwierciadto wody od
1,0 do 2,0 m p.p.t.), natomiast w otworze nr 3 jako zte (zwierciadto wody ponizej 1,0 m
p.p.t.). W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach, wode te w obrebie gruntow
niespoistych (piaszczystych), nalezy usungé grawitacyjnie do rzgpi oraz odpompowac.
Niedopuszczalnym jest usuwanie wody bezposrednio poprzez pompowanie jej z wykopu,
spowoduje to wyptukanie drobnych czgstek gruntu i tym samym pogorszenie ich naturalnych
parametréw geotechnicznych (rozluznienie). Kategorie urabialnosci gruntéw w robotach
ziemnych wg [7]:
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* grunty nasypowe — kategoria 3 i 4, grunty fatwo i srednio urabialne (pakiet I),
* grunty organiczne — kategoria 3, grunty tatwo urabialne (pakiet I),

* grunty niespoiste — kategoria 3, grunty tatwo urabialne (pakiet II).
Orientacyjne miarodajne wartosci CBR gruntow podtoza gruntowego wg [14]:
* piaski srednie z domieszkg piaskéw drobnych — 12-13%.

Szczegoty opisane sg w opracowaniu zatacznik “ Opinia geotechniczna dla rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych w Ciasnej (Pow.Lubliniecki) na dziatace 101/6 ( Obreb Ciasna
) przy ulicy Lublinieckiej 27

8.Wstepne wywiady branzowe

8.1. Sie¢ cieptownicza
Pismo z dnia 02.02.2023r informuje braku mozliwosci wykonania inwestycji do sieci
cieptowniczej

8.2. Zjazdy drogowe
Pismo z dnia 06.02.2023r informuje ,ze jest mozliwos¢ wykorzystania 2 istniejgcych
Zjazdow.

Zjazd publiczny od strony ulicy Lublinieckiej znajduje sie w pasie drogi krajowej DK11,
wszelkie korekty zajadu wymagajg uzgodnien z Wojewddzki Zarzgdem Drég.

Zjazd publiczny od strony ulicy Jezowskiej znajduje sie w pasie drogi powiatowej ,wszelkie
korekty zjazdu wymagajg uzgodnien z Starostg Powiatu w Lublincu

8.3. Kanalizacja deszczowa

Pismo z dnia 06.02.2023r w sprawie odprowadzenia wéd opadowych informuje ,ze istnieje
mozliwos¢ odprowadzenia wod deszczowych. Po okresleniu ilosci wod nalezy sie zwrdéci¢ o
warunki techniczne do Starosty Powiatowego w Lublincu

8.4. Instalacja wodno sanitarna
Przez przedmiotowg dziatke przebiega wodocigg PE 110 z ktérego bedzie mozna wykonaé
przytgcza wody na cele socjalno-bytowe.

8.5. Instalacja hydrantowa, p.pozarowa zewnetrzna
Przez przedmiotowg dziatke przebiega wodocigg PE 110 z ktérego bedzie mozna wykonac
przytacza przeciwpozarowe.

8.6. Instalacja elektryczna
Obecnie na dziafce istniejgcy budynek patacu posiada mozliwos¢ przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej 40 KW

8.7. Instalacja gazowa
Gaz przebiega przez dziatke. Brak odpowiedzi na wniosek

20



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PALACU W CIASNEJ NA FILIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W CIASNEJ ETAP |, W
RAMACH ZADANIA BUDOWA | MODERNIZACJA OBIEKTU PALACOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY- ETAP Il. KONCEPCJA SZKOLY PODSTAWOEJ Z HALA SPORTOWA

9.Niezbedne wystapienia o warunki i ekspertyzy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
wymaganych przez polskie prawo pozwolen, decyzji, uzgodnieh, pozwolen na rozbiérke i
budowe oraz wymaganych projektow niezbednych do ich uzyskania, zgodnie z istniejgcymi
w Polsce przepisami.

9.1. Wymagane warunki techniczne
e Warunki techniczne wodno — kanalizacyjne.
e Warunki techniczne odprowadzenie wod deszczowych. Mozliwos¢ uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego w celu zastosowania studni chfonnych.
o Warunki techniczne -elektryczne

9.2. Wymagane ekspertyzy

o Ekspertyza techniczna stanu bezpieczehstwa przeciwpozarowego w zakresie w
zakresie innego spetnienia wymagan warunkow technicznych zrealizowania projektu
zgodnie z koncepcjg PFU

Ekspertyza techniczna obiektu patacu.

Ekspertyza techniczna budynku gospodarczego.

Ekspertyza drzewostanu.

Ekspertyza mykologiczna obiektéw adaptowanych: patacu i budynku gospodarczego

9.3. Wymagane pozwolenia
e Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Katowicach, Delegatura w Czestochowie na realizacje dziatania
e Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz uzyskaniem pozwolenia wodno-
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych

o Przeksztatcenie terenow leSnych na tereny budowlane wraz z waloryzacjg
istniejgcego drzewostanu w obszarach przeksztatceniowych.

9.4. Podstawa opracowan i projektow

o Akty prawne

e Zalgczone do niniejszego opracowania dokumenty i uzgodnienia

o Rozwigzania wstepne architektoniczne zamierzenia inwestycyjnego zawarte w
niniejszym opracowaniu.

e warunki okreslone przez gestorow mediow dla budowy i przebudowy sieci i przytgczy.

9.5.0pracowania przedprojektowe

Odlesienie terenow

Opracowanie szczego6towej inwentaryzacji drzew wraz z waloryzacjg

Opracowanie koncepcji w celu pozyskania odpowiednich uzgodnieh oraz warunkéw
Uzyskanie wstepnych danych - uzgodnien roboczych w trakcie fazy projektu
zagospodarowania terenu i projektu i projektu architektoniczno budowlanego z :

- Wojewddzkim Urzedem Konserwacji Zabytkow

10.Dokumentacja projektowa

Zakres zgodny z wymogami obowigzujgcymi na dzien dzisiejszy Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz.U. 2020 poz.1609
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Czesé |, Projekt zagospodarowania terenu

Projekt Ochrony Drzew. - inwentaryzacja, wytyczne do wycinek, sposoby zabezpieczenia
zieleni przeznaczonej do zachowania na czas budowy wraz z wielobranzowym projektem
wykonawczym.

Czesé Il. Projekt architektoniczno-budowlany,

Czes¢ lll. Projekt techniczny,

Czes¢ IV. Zbioér dokumentéw prawno-formalnych,

Czes¢ V .Wielobranzowy projekt wykonawczy,

Zawierajgcy komplet opracowan niezbednych do realizacji przedsiewziecia - projektowe
rozwigzania dla catego zatozenia, szkoty podstawowej z salg sportowa.

Przedmiary wraz z kosztorysami inwestorskimi.

Zakres realizacji tej czesci dokumentaciji, ktéry wejdzie do zakresu objetego przetargiem i
dokumentacjg kosztorysowa-zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w SWZ

Projekt architektoniczny - rysunki ptaskie, projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
rzuty, przekroje, elewacje w skali ( skala opracowania 1 :50)

Rysunki detali w skali wymaganej do wyjasnienia rozwigzan, umozliwiajgce kompleksowe
wykonanie zadania, opis techniczny, zestawienia rysunkowe.

Projekty powinny posiadac, wszystkie elementy okreslone w Rozporzgdzeniu Min. Rozwoju z
dnia 11-1X-2020 w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego | Dz U -2020.1609 / w tym:
strone tytutowg z wyszczegodlnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy wykonujgcej projekt,
stadium projektu, tytutu projektu opisujgcego przedmiot projektu, nazwy obiektu, ktérego
dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym dziatki , dane Zamawiajgcego,
dane projektanta i sprawdzajgcego wraz z numerami uprawnien, branza, ktorej dotyczy
projekt, numer ewidencyjnego projektu, date i miejsca wykonania; klauzule o kompletnosci
projektu podpisang przez gtdwnego projektanta; podpisy projektanta wykonujgcego
dokumentacje i Sprawdzajgcego kserokopie dokumentéw poswiadczajgcych uprawnienia
projektanta i sprawdzajgcego do wykonywania projektow danej branzy; opis techniczny z
wyszczegolnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, krotkim opisem rozwigzan
technicznych. Opis musi by¢ podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z
podaniem numeru uprawnien; uzgodnienia projektu w zakresie: rozwigzan ochrony
przeciwpozarowej i higieniczno-sanitarnych.

Dokumentacja kosztorysowa, oswiadczenia, informacje bioz :

- kosztorysy przedmiarowe

- kosztorysy inwestorskie

- charakterystyka energetyczna

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- o$wiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych nit kompletnosci dokumentacji

- informacje bioz

Wszystkie dokumenty ,opracowania p-projektowe i projekty muszg by¢ opracowane w petno
branzowym zakresie i wymaganej problematyce, w formie: papierowej - w ilosci wskazanej w
SWZ, elektronicznej -w ilosci wskazanej w SWZ
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11.Wymagane dziatania projektowe
W celu opracowania w przysztodci, petnej dokumentacji projektowej nalezy wykonaé
poszczegodlne zadania:

Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych z wywiadami branzowymi oraz
niezbednymi podkfadami mapowymi w razie koniecznosci.

Opracowanie inwentaryzacji obszaru opracowania wigcznie z infrastruktura
podziemnag.

Opracowanie opinii geotechnicznej z odwiertami i badaniami geotechnicznymi-
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Uzyskanie odpowiednich warunkéw technicznych, niezbednych do zasilenia
adaptowanych obiektéw do sieci zewnetrznych wraz z uzgodnieniami branzowymi
Odlesienie terenow lesnych.

Opracowanie inwentaryzacji zieleni z waloryzacjg zieleni.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branzy architektonicznej, etap
budowlany, etap wykonawczy.

Opracowanie projektu wycinki drzew wraz z projektem nasadzen i uzyskaniem
prawomocnych pozwolen na wycinke.

Opracowanie projektu ochrony istniejgcego drzewostanu.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branzy konstrukcyjnej, etap
budowlany, etap wykonawczy.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej ( odwodnienie
terenu) etap budowlany, etap wykonawczy.

Opracowanie projektow przytgczy wedtug potrzeb.

Opracowanie projektéw koniecznej przebudowy lub uzupetnienia istniejacej sieci
infrastruktury podziemne.

Opracowanie projektu instalacji hydrantowej zewnetrznej, etap budowlany, etap
wykonawczy.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branzy elektrycznej ( oswietlenie
terenu) etap budowlany, etap wykonawczy.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu branzy drogowej ( korekty
istniejgcych zjazdéw, nawierzchni drogowych oraz pieszych, odwodnienie) etap
budowlany, etap wykonawczy.

Opracowanie projektu branzy architektonicznej, etap budowlany, etap wykonawczy.
Opracowanie projektu branzy konstrukcyjnej, etap budowlany, etap wykonawczy.
Opracowanie bilanséw energetycznych, charakterystyk energetycznych dla obiektow
adaptowanych i projektowanych.

Opracowanie projektu branzy sanitarnej ( ogrzewanie, wodno-kanalizacyjny,
wentylacji, klimatyzacji, odwodnienia dachu, drenaz opaskowy, instalacja hydrantow
wewnetrznych ) budynku, etap budowlany, etap wykonawczy.

Opracowanie projektu branzy elektrycznej, etap budowlany, etap wykonawczy.
Opracowanie projektu branzy fotowoltaicznej, etap budowlany, etap wykonawczy.
Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczehstwa przeciwpozarowego w
zakresie innego spetnienia warunkow technicznych.

Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.
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e Opracowanie szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dla wszystkich branz.

e Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony p.pozarowej i innych zagrozeh w przypadku gdy opracowanie
takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

e Opracowanie przedmiaréw robdt oraz kosztorysow inwestorskich dla wszystkich
branz.

e Petnienie nadzorow autorskich dla projektantow wszystkich branz.

e Pelnienie nadzoru konserwatorskiego.

e Petnienie nadzoru przyrodniczego.

12.Koncepcja zagospodarowania terenu

Tematem opracowania pt .:Adaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnej na filie szkoty
podstawowej w Ciasnej etap |, koncepcja szkoty podstawowej z halg sportowg, w ramach
zadania budowa i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek szkolno-wychowawczy- etap Il, jest koncepcja zagospodarowania terenu wraz
z programem funkcji dla budynku szkoty podstawowej z halg sportows.

Lokalizacja: dziatka nr: 101/6, 42-793 Ciasha ul. Lubliniecka 27
Inwestor: Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna

12.1.Zakres koncepcji

W zakres opracowania wchodzi cze$¢ potudniowa dziatki o nr 101/6. Opis uzytku IslV. Przed
przystgpieniem do opracowywania dokumentacji nalezy odlesi¢ tereny lesne, wykonac¢ peing
inwentaryzacje w celu oszacowania wartosci drzewostanu i zaproponowa¢ nowe nasadzenia
Z godne z wytycznymi konseratorskimi.

Opis uzytku: LslV
Obszar opracowania: 27 982.00 m2

Koncepcja proponuje:
o Mata architekturg: podesty do siedzenia, fawki, lezaki, kosze na smieci, stojaki na
rowery, wiata na rowery, wiata gospodarcza
e Oswietlenie terenu
e Odwodnienie terenu
o Instalacje p. pozarowg hydrant zewnetrzny
¢ Nawierzchnie drogowe, brukowe, nieprzepuszczajgce wod opadowych z
odprowadzeniem poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej: parking, dojazdy, droga
p.pozarowa
« Sciezki, place — nawierzchnia mineralna z mieszanki kamiennej, przepuszczajgca
wody opadowe
e Projektowana szkota podstawowa, parterowa ze wszystkimi niezbednymi instalacjami
e Projektowana hala sportowa ze wszystkimi niezbednymi instalacjami
Projektowane klasy w krajobrazie x 4 sztuki, ze wszystkimi niezbednymi instalacjami.
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12.2.Dzialania projektowe w ramach koncepcji zagospodarowania terenu

¢ Nawierzchnie

t awki

stalowa, oparcia drewniane

Dziatanie projektowe Lp. Opis Powierzchnia
m2
Projektowana nawierzchnia 1. | Projektowany parking — 39 miejsc | 2495.80 m2
brukowa nie przepuszczajgca postojowych z dojazdem
wod opadowych, 2. | Projektowana droga szer. 5.00 m,
Wody opadowe nalezy wjazdowa, p. pozarowa, podjazd
odprowadzi¢ zaprojektowanymi do budynku.
wpustami do kanalizacji 3. | Projektowane miejsca postojowe
deszczowej dla oso6b niepetnosprawnych
opcjg tadowania samochodow
elektrycznych x 4 sztuki
4. | Projektowane miejsca postojowe
dla autobusow x 2
5. | Projektowane stanowiska z opcjg
tadowania samochodow
elektrycznych x 2
Sciezki, place, dojscia, 6. | Nawierzchnia mineralna 1824.00 m2
nawierzchnia przepuszczajgca wykonana z mieszanki
wody opadowe kamiennej, stabilizowana
mechanicznie.
Minimalna szerokos¢ 2.00 m
e Budynki
Dziatanie projektowe Lp. Opis Powierzchnia
zabudowy
m2
Projektowana budynek szkoty 1 | Wymiary zewnetrzne: 25.20 m x 2579.60 m2
podstawowej z tgcznikiem do 145.00 m, wysokos¢ 5.50 m.
hali sportowej Dach biologiczny, spadek 10 %-
runo lesne.
Projektowana hala sportowa 2. | Wymiary zewnetrzne: 30.05 m x | 2092.20 m2
46.40 m, wysokosc¢ 4.00 m, 12.10
m. Dach w ksztatcie tuku
20 stopni
Projektowany budynek klasy w | 3. | Wymiary zewnetrzne: 8.00 m x 88.00 m2
krajobrazie 11.00 m, wysokos¢ 5.37 m. Dach | x4
dwuspadowy symetryczny 352.00 m2
30 stopni
o Mata architektura
Dziatanie projektowe Lp. Opis Powierzchnia
m2
llos¢
Mata architektura 4. | Stojaki systemowe , wiata 50 sztuk stojaki
Stojaki na rowery z wiatg systemowa, konstrukcja stalowa, | 2 wiaty
zadaszenie stalowe
Mata architektura 5. | Lawki systemowe, konstrukcja 10 sztuk
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Mata architektura 6. | Lezaki systemowe, konstrukcja 10 sztuk
LezaKi stalowa, oparcia drewniane
Mata architektura 7. | Kosze na Smieci systemowe, 10 sztuk
Kosze na $Smieci konstrukcja stalowa, wktad
stalowy, obudowa drewniana
Mata architektura 8. | Wiata systemowa, ogrodzona, 18.00 m2
Wiata gospodarcza zadaszona zielonym dachem
Mata architektura 9. | Konstrukcja drewniana, 2.00 m x | 10 sztuk
Podesty do siedzenia 2.00 m, wys.0.45 m, obudowa z
modrzewia
e Zielen
Dziatanie projektowe Lp. Opis Powierzchnia
zabudowy
m2
Konserwacja istniejgcego 1
drzewostanu
Zatozenie trawnikow 2. | Trawnik przeznaczony do miejsc | 3000.00 m2
zacienionych.
Naturalne, rodzime runo 3. | Pielegnacja istniejacego runa 6361.60 m2

12.3.Elementy matej architektury

12.3.1. Wiata i stojaki na rowery

Stojaki na rowery x 50 sztuk.

Wymiary: dt. 1.26 m, szer.0.05 m, wys. 0.80 m.

Stal kwasoodporna, szlifowana gat.304. Na state zamocowany za pomocg fundamentu,
beton hydrotechniczny. Stal pomalowana proszkowo w kolorze grafitowym Ral 7012,
zabezpieczona na zewnetrzne warunki. Wiata rowerowa : konstrukcja stalowa, zadaszenie
stalowe, systemowa

12.3.2. Wiata gospodarcza

Wiata $mietnikowa x 4 sztuki.

Wymiary zewnetrzne: 3.33 m x 1.45 m x 1.96 m o stalowej konstrukcji ocynkowanej.
Wypetnienie - siatka stalowa z rozstawem oczek 10 cm x 10 cm.

Stal pomalowana proszkowo w kolorze grafitowym Ral 7012, zabezpieczona na zewnetrzne
warunki. Dach boksu wykonany z blachy trapezowej, ocynkowanej, z zagtebieniem
przeznaczonym do nasypania torfu i nasadzenia kwiatow sezonowych. Fundament - beton
hydrotechniczny.

12.3.3. Lawki

tawka x 10 sztuk.
Wymiary: dt. 2.00 m, szer. 0.9 m, wys. 1.00 m. Wysokos¢ siedziska 45 cm.
Konstrukcja stalowa, na state zamocowana do gruntu. Wypetnienie siedzisk i opar¢ z deski

modrzewiowej. Pomalowana lakierem do drewna w kolorze naturalnym, olejowanym, lakier
zastosowany do przestrzeni publicznych.
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12.3.4. Lezaki

llos¢- 10 sztuk.

Wymiary: dt. 2,14 m, szer. 0.80 m, wys. 1.00 m. Konstrukcja stalowa, na state zamocowana
do gruntu. Wypetnienie siedzisk i opar¢ z deski modrzewiowej. Pomalowana lakierem do
drewna w kolorze naturalnym, olejowanym, lakier zastosowany do przestrzeni publicznych

12.3.5. Kosze na Smieci

Kosze na $mieci x 10 sztuk.

Wymiary: dtugosé: 107 cm, szerokosé: 39 cm, wysokosé: 94 cm, pojemnosc: 3 x 50 I.
Stalowa konstrukcja z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomocg nierdzewnych srub.
Stal ocynkowana. Pomalowana w kolorze grafitowym Ral 7012. Wypetnienie z blachy o
grubosci 0.8 mm. 62 lamele o prostokatnym przekroju. Wktady: 3 pojemniki ze stali
kwasoodpornej, lakierowana proszkowo, gr. 0.8 mm. Obudowa: listwa lamelowa, drewniana,
sosnowa, olejowana w kolorze naturalnym. Mocowany za pomocg fundamentu na state.

12.4. Oswietlenie terenu opracowania
Koncepcja obejmuje:

o Oswietlenie drog wewnetrznych z podjazdem
e Oswietlenie placu parkingowego

e Zasilenie dwéch miejsc parkingowych do zastawania ghiazda dla fadowania
samochodow elektrycznych

e Oswietlenie Sciezek pieszych
¢ lluminacje budynkow
e Zasilenie oraz iluminacje projektowanych klas w krajobrazie.

Przy doborze formy oraz ksztaltu oswietlenia terenu nalezy uwzgledni¢ aby smuga
Swiatta nie szkodzita zwierzetom oraz ptakom zyjacym w otoczeniu.

12.5. Odwodnienie terenu

Koncepcja proponuje wykona¢ nawierzchnie drogi dojazdowej oraz parkingdw z warstw nie
przesuszajgcych wody opadowe. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie nawierzchni
poprzez odpowiednio dobrane spadki i zaprojektowanymi wpustami doprowadzi¢ do
oczyszczenia wody poprzez system separatoréw, nastepnie odebraé jg poprzez istniejgca
kanalizacje deszczowg lub zaproponowac system rowdéw chtonnych. Decyzja o sposobie
rozwigzania powinna zapas¢ po zrobieniu balansu wod oraz otrzymaniu warunkéw
technicznych.

13.Koncepcje budynkéw
W ramach koncepcji zaproponowano trzy rodzaje budynkow:

e Szkota podstawowa z tgcznikiem x 1 sztuka
e Sala gimnastyczna x 1 sztuka
o Klasa w krajobrazie x 4 sztuki
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13.1.Koncepcja budynku szkoty podstawowej z tgcznikiem

Koncepcja PFU proponuje parterowy budynek szkoty podstawowej. Ksztatt szkoty zatozony
zostat na tuku o promieniu 31.00 m. Uktad budynku nawigzuje do kompozycji patacu z
podjazdem.

Wymiary zewnetrzne: szeroko$¢ 25.20 m, dtugosc tuk wewnetrzny 80.00 m, tuk zewnetrzny
145.00 m wysokos¢ 5.50 m ( szkota ) 4.00 m ( fgcznik).

llos¢ kondygnacji: parterowy budynek
Dach: ptaski ze spadkiem 10 %, dach biologiczny, pokryty runem lesnym

Powierzchnia zabudowy: 2 579.60 m2 ( w tym powierzchnia zabudowy tgcznika

860,00 m2)

Powierzchnia uzytkowa: 2 218.10 m2
Kubatura: 14 187.80 m3

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Lp. | Oznaczenie | Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa

1. 1. Wiatrotap 8.60 m2

2. 2. Hol — galeria 178.00 m2

3. 3. Komunikacja z miejscem zabaw dla dzieci 151.80 m2

od klasy I- IV

4. 4 Pokdj socjalny 16.30 m2

5. 5. Gabinet psychologiczny 21.80 m2

6. 6. Toaleta dla uczniow 24.80 m2

7. 7. Sktadzik porzadkowy 2.70 m2

8. 8. Toaleta dla oséb niepetnosprawnych 5.40 m2

9. 9. Toaleta dla uczniow 24.80 m2

10. 10. Sala lekcyjna, uczniowie od | do IV 99.80 m2

11. 11. Magazyn 13.30 m2

12. | 12. Sala lekcyjna, uczniowie od | do IV 75.00 m2

13. 13. Sala lekcyjna, uczniowie od | do IV 81.40 m2

14. 14. Sala lekcyjna, uczniowie od | do IV 81.40 m2
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15. 15. Sala lekcyjna, laboratorium, 97.50 m2
uczniowie od IV do VIII
16. 16. Magazyn 30.45 m2
17. 17. Sala lekcyjna, laboratorium, 97.50 m2
uczniowie od IV do VIII
18. | 18. Sala lekcyjna, uczniowie od 1V do VIII 81.40 m2
19. 19. Sala lekcyjna, uczniowie od 1V do VI 81.40 m2
20. | 20. Sala lekcyjna, uczniowie od 1V do VIII 81.40 m2
21. | 21. Strefa wejsciowa 51.00 m2
22. | 22. tacznik pomiedzy szkotg a halg sportowg - | 64.00 m2
wiatrotap
23. | 23. Szatnia dla uczniow 113.60 m2
24. | 24. Zaplecze techniczne 28.00 m2
25. | 25. Zaplecze techniczne 10.30 m2
26. | 26. Zaplecze techniczne 6.10 m2
27. | 27. Zaplecze techniczne 11.00 m2
28. | 28. Zaplecze cateringowe 20.40 m2
29. | 29. Swietlica 143.70 m2
30. | 30. Biblioteka 41.30 m2
31. | 31. Komunikacja 200.60 m2
32. | 32 Sala lekcyjna — praca w grupach 51.10 m2
33. | 33 Sala lekcyjna — praca w grupach 51.10 m2
34. | 34. Toaleta dla uczniow 30.30 m2
35. | 35. Toaleta dla uczniow 30.30 m2
36. | 36. Toaleta dla oséb niepetnosprawnych 5.00 m2
37. | 37. Magazyn 3.60 m2
38. | 38. Magazyn 34.50 m2
39. | 39. Toaleta dla nauczyciela 4.10 m2
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40. | 40. Toaleta dla nauczyciela 4.10 m2
41. | 41. Skfadzik porzgdkowy 2.85 m2
42. | 42. Gabinet pierwszej pomocy 20.70 m2
43. | 43. Gabinet psychologiczny 19.00 m2
44. | 44. Gabinet 19.00 m2
45. | 45. Gabinet — sekretariat 19.00 m2
46. | 46. Gabinet 19.00 m2
47. | 47. Pokoj nauczyciela 42.70 m2
SUMA 2218.10 m2

13.1.1.Program dla funkcji
llos¢ osob:

e |los¢ uczniow — 298

e llos¢ nauczycieli : 12

e llos¢ pracownikéw administracji: 4

e llos¢ pracownikéw obstugi : 4

e Przy doborze powierzchni klasy przyjeto 2.5 m2 na jednego ucznia

Projektowany nowy obiekt szkoty podstawowej sktada sie z trzech zasadniczych czesci:
e Strefa ucznia od | klasy do IV z pelnym zapleczem sanitarnym
e Strefa ucznia od V klasy do VIII z petnym zapleczem sanitarnym
e tacznik pomiedzy szkotg podstawowg a Budzynkiem hali sportowe;j

Wymagania funkcjonalne

Sale lekcyjne 4 dla uczniéw od | do IV klasy
Sale lekcyjne 7 dla uczniéw od V do VIII klasy
Sanitariaty

Szatnie

Opieka medyczna

Opieka nauczyciela

Biblioteka

Swietlica

Opieka specjalistow

Administracja

Zaplecze socjalne dla pracownikéw

Zaplecze socjalne dla uczniéow

Zaplecze sportowe — hala sportowa

Zaplecze przyrodnicze — otaczajacy teren
Zaplecze przyrodniczo —edukacyjne — klasy w krajobrazie
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Czesé socjalna powinna spetniaé funkcje:

Toalety dla nauczycieli i uczniéw, oséb niepetnosprawnych
Szatnie dla nauczycieli i uczniéw, osob niepetnosprawnych
Komunikacja pozioma

Zaplecze porzadkowe

Zaplecze magazynowe

13.1.2.Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Budynek w catosci dostepny dla osob niepeinosprawnych. Dostep dla o0s6b
niepetnosprawnych z poziomu terenu od strony parkingéw, dziedzinca z poziomu tgcznika
odbywac sie bedzie bezposrednio. Korytarze swojg szerokoscig dostosowane bedg dla oséb
poruszajgcych sie na wozu oraz do ewakuacji oséb. Przewidziano dwie toalety z
wyposazeniem umozliwiajgcym korzystanie osobom niepetnosprawnym

13.1.3.Rozwigzania architektoniczno materiatlowe i konstrukcyjne

Zatozeniem projektowym byto zaprojektowanie nowoczesnej bryty budynku nawigzujgcego
do uktadu kompozycji narzuconego przez istniejgce otoczenie oraz patac.

e Konstrukcja gtébwna: zZelbetowa monolityczna zatozona promieniscie, ukfad
podciggéw i stupow zelbetowych.

e Dach zelbetowy, zaproponowano stropodach, ktérego konstrukcje nosng stanowi
ptyta zelbetowa, monolityczna, oparta na zelbetowych, monolitycznych belkach.
Termoizolacja wetna mineralna- lambda 0,035 w/ mkK,
Warstwa dekoracyjna — dach biologiczny ekstensywny zielony dach rozchodnikowy,
trawy i ziota. W sktad ktérego wchodzi¢ powinna mata rozchodnikowa z odmianami
rozchodnika sadzonki traw i ziét. Ekstensywne podtoze do ogrodu dachowego z
lawy, pumesku i kompostu, drenaz. Grubos$¢ konstrukcji systemu: 80-95 mm, grubos¢
maty wegetacyjnej: od 40 mm, waga po nasgczeniu: 105-120 kg/m2

e Sciany nadziemna — murowane -grubosci 25 cm. z cegty kratéwki klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 -wiehce - zelbetowe, monolityczne -
nadproza - zelbetowe, monolityczne. Proponuje sie drobny materiat wypetnienie aw
celu tworzenia fukow.

« Sciany fundamentowe — betonowe, monolityczne, zbrojone przeciwskurczowo, beton
hydroizolacyjny.

e Okna, przeszklenia- wspotczynnik przenikania ciepta U ma wynosi¢ maksymalnie 0,9
W/m2K,

e Akustyka — w salach lekcyjnych, wymagane zastosowanie paneli akustycznych, ktore
majg na celu zmniejszenie czasu trwania pogtosu na scianach i pod konstrukcjg
dachu.

13.1.4.Rozwigzania instalacji szkoty

Szkota podstawowa zostanie wyposazona w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania zasilanego pompg ciepta, wentylacyjng, elekiryczng, teletechniczng i
piorunochronng. Dla celéw przeciwpozarowych nalezy przewidzieC wewnetrzng instalacje
hydrantows.
e Instalacja ogrzewania

Pomieszczenia szkoly oraz tgcznika bedg ogrzewane za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym nadmuchowym. Proponuje sie zastosowanie
systemu mieszanego polegajgcego na uzupetnieniu energii, ktérg uzyskuje budynek dzieki
wentylacji, o ciepto z grzejnikdw centralnego ogrzewania. Dogrzane nimi powietrze bedzie
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przepuszczane przez rekuperator, oddajgc w ten sposéb swojg energie powietrzu
pobieranemu z zewnatrz.

e Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej ze schiadzaniem
powietrza. Instalacje wentylacji dla sal lekcyjnych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o centrale
nawiewno-wywiewng z wymiennikiem ciepta. Nalezy zaprojektowac centrale wyposazone w
automatyke umozliwiajgcg prace centrali w roznych cyklach dnia w zaleznosci od sposobu
wykorzystania budynku.

¢ Instalacja elektryczna
Dla potrzeb budynku przewiduje sie instalacje wewnetrzne: oswietlenia i gniazd wtykowych,
oswietlenia awaryjnego, ochronne przed porazeniem, instalacje przeciwprzepieciowg oraz
piorunochronng. W pomieszczeniach oswietlenie LED. Oprawy oswietleniowe zewnetrzne -
w postaci latarni LED i/lub opraw LED wpuszczanych w posadzke.
Przewiduje sie system nagfosnienia pozwalajgcy na prowadzenie zawodow tzn.
nagtos$nienie spikera oraz odtwarzanie muzyki towarzyszgcej zawodom.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegotowej organizacji publicznych szkét i publicznych przedszkoli

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych
planéw nauczania dla publicznych szkok(Dz. U. z 2017 r., poz. 703)

13.1.5.Warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji

Dane podstawowe:

llos¢ kondygnacji naziemnych: 1

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Maksymalna wysokos¢ budynku 5.50 zaliczony do 12 m, do niskich
Powierzchnia uzytkowa 2218.10 m2

¢ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia:

» ZL lll- pomieszczenia, w ktérych przebywa¢ moze jednoczesnie ponad 50

oséb

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania i stosowania substancji niebezpiecznych
pozarowo.

e Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg. Przejscia instalacji poprzez
przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, niebedgce elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60
odporno$ci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone powinny by¢ certyfikowanymi masami
ogniochronnymi rowniez do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j.

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana jest klasa odpornosci ogniowej budynku ,B”. Wymagania odpornosci dla
elementéw budynku odpowiednio - Gtéwna konstrukcja nosna R 120, konstrukcja dachu R
30, stropy R E I 60, sciany zewnetrzne E | 60, Sciany wewnetrzne E | 30, przykrycie dachu R
E 30. UWAGA: podczas sporzgdzania projektu budowlanego mozliwe jest obnizenie klasy
odpornosci do ,C”.

¢ Warunki ewakuacji i droga pozarowa

Budynek stanowigcy zakres opracowania przeznaczony bedzie na cele oswiatowe —
szkofa podstawowa. Zlokalizowany bedzie na dziatce nr 101/6. Budynek bedzie posiadat 1

kondygnacje nadziemng i nie bedzie podpiwniczony.

Podstawowe dane:
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e powierzchnia zabudowy: 2579.60 m2

e powierzchnia uzytkowa:2218.10 m2

e kubatura: 14 187.80 m*:

o wysokos$¢: ok. 5,50 m — budynek niski(N)

Budynek bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowag

Budynek zaproponowany jest jako parterowy. Kazda sala lekcyjna posiada bezposrednie
wyjscie na zewnatrz budynku. Przewiduje sie, ze ewakuacja bedzie odbywac sie za pomocg
wyjs¢ przewidzianych przy salach lekcyjnych o szerokosci 180 cm i wys. min 200 cm
Przewiduje sie, ze dojazd do obiektu dla jednostek strazy pozarnej odbywac sie bedzie od
strony projektowanej drogi pozarowej, od strony elewaciji frontowej. Podczas opracowywania
szczegotowej dokumentacji projektowej, mozliwe jest zastosowanie rozwigzan zamiennych.
Droga pozarowa o szerokosci minimum 5 m powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku
obiektu w odlegtosci 5 m od gtdownej elewacji. Pomiedzy tg drogag i Sciang budynku nie moga
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub
drzewa. Budynek szkoty podstawowej nalezy wydzieli¢ jako niezalezna strefa pozarowa,
podobnie nalezy postgpic z tagcznikiem.

e Urzadzenia przeciwpozarowe
Szkota podstawowa, korytarze komunikacyjne, hol nalezy wyposazyé w oswietlenie
ewakuacyjne, awaryjne.
Gtowny przeciwpozarowy wylgcznik pradu umieszczony w ciggu komunikacyjnym przy
wejsciu
Instalacja odgromowa.
13.2.Koncepcja budynku hali sportowej
Koncepcja PFU proponuje dwupoziomowy budynek hali sportowej. Z budynkiem szkoty
zostata potgczona tacznikiem o funkcji komunikacji wewnetrznej. Ksztatt budynku zatozony
jest na rzucie prostokgta. Uktad obiektu sktada sie z dwdch zasadniczych przestrzeni: sali
sportowej z widownig oraz przestrzeni zaplecza Budynek posiada dwa poziomy. Sala
gimnastyczna czesciowo zagtebiona jest w gruncie. Zaplecze sali sportowej znajduje sie na

poziomie 0.00. Réznica wysokosci wynosi 2.50 m. Poziomy skomunikowane sg za pomocg
dwdch klatek schodowych oraz windy z przeznaczeniem dla osoby niepetnosprawne;.

e  Wymiary zewnetrzne: 44.70 x 47.40 m wysokos¢ w szczycie 12.10 m.
e llos¢ kondygnaciji : jedna na dwdch poziomach

e Dach: dwuspadowy o ksztatcie tuku

¢ Powierzchnia zabudowy: 2 092.20 m2

e Powierzchnia uzytkowa: 1987.81 m2

e Kubatura: 21 708.30 m3

13.2.1.Zestawienie powierzchni uzytkowej

Lp. | Oznaczeni | Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
e uzytkowa

1. 1. Korytarz 139.00 m2

2. 2. Klatka schodowa 15.10 m2

3. 3. Pomieszczenie gospodarcze 6.50 m2
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4, 4 Sala sportowa 1382.00 m2
5. 5. Magazyn 20.70 m2

6. 6. Widownia 81.76 m2

7. 7. Widownia 81.76 m2

8. 8. Pomieszczenie gospodarcze 6.50 m2

9. 9. Klatka schodowa 15.10 m2
10. 10. Galeria widokowa z windg dla osoby 21.90 m2

niepetnosprawnej

11. 11. Szatnia dla osoby niepetnosprawnej z 20.50 m2
zapleczem sanitarnym

12. 12. Szatnia uczniéw z zapleczem sanitarnym 32.20 m2
13. 13. Szatnia ucznidow z zapleczem sanitarnym 32.20 m2
14. | 14, Szatnia nauczyciela z zapleczem sanitarnym | 20.12 m2
15. | 15. Szatnia nauczyciela z zapleczem sanitarnym | 20.12 m2
16. | 16. Toaleta damska 29.63 m2
17. | 17. Sktadzik porzgdkowy 13.48 m2
18. 18. Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych 6.13 m2
19. | 19. Sktadzik porzgdkowy 13.48 m2
20. | 20. Toaleta meska 29.63 m2
SUMA 1987.81 m2

13.2.2.Program dla funkcji
Projektowany nowy obiekt hali sportowej sktada sie z dwoch czesci:
e czescC sportowa z widownig, poziom -2.50 m
e zaplecze socjalne, poziom +-0.00 m
Czes¢ sportowa powinna spetnia¢ funkcje:
e jako sala sportowa wykorzystywana na potrzeby szkoty
e jako obiekt wykorzystywany na organizowanie zewnetrznych imprez
e petnigc role miejsca rekreacji i wypoczynku
Zasadniczg czescig sali bedzie boisko do pitki recznej o wymiarach 40 x 20 m z dodatkowymi
strefami bezpiecznymi o szerokosci 2 m. Wymiar boiska oraz planowana wysokos$¢ pozwala
na prowadzenie rozgrywek pitki recznej, futsalu, koszykowki i pitki siatkowe;.
Wysoko$¢ wewngtrz pomieszczenia - min. 7,76 m, do wysokosci w szczycie 10.30 m.
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Na krawedzi trybun statych i przy $cianie zewnetrznej (przestrzen nie moze by¢ zajeta przez
zadne elementy wykonczenia ani state urzadzenia na Zzadnym etapie uzytkowania).
Sala sportowa bedzie obejmowacé petnowymiarowe pole gry do:
e pitki recznej,
futsal- halowej pitki noznej
koszykowki,
siatkowki
mini siatkOwki
badmintona
tenisa
Oprocz tego sala ma umozliwiaC jednoczesne prowadzenie zajeC dla trzech
niezaleznych grup. Poza funkcjg sportowg nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia
imprez kulturalnych (tj. akademie, wystepy artystyczne, zabawy, festyny), przedstawien
teatralnych, szkolnych Iub szkoleniowych, przy zastosowaniu odpowiedniego
zabezpieczenia nawierzchni sali. W sali nalezy przewidzie¢ montaz rozsuwanych
sterowanych elektrycznie kurtyn wydzielajgcych trzy boiska w poprzek dtugosci sali
umozliwiajgce prowadzenie niezalezne zajeC oraz zastosowanie pitko chwytéw na
Scianach sali.
Na program wielofunkcyjnej sali sportowej sklada sie gtéwna arena sportowa o wymiarach
22 x 44 m z boiskami do gier zespotowych oraz minimalnej wysokosci 10,0 m (wysoko$¢ do
spodu konstrukcji dachu) mieszczaca:
e boisko do pitki recznej 40m x 20m z polem bezpieczehstwa o szer.2 m, oznakowana
liniami
e boisko gtéwne do siatkdwki o wymiarach 9 x 18m, z wolng strefg szer. min.5,0m, 8,0
m za liniami koncowymi
o boisko do koszykdéwki o wymiarach 15 x 28m z pasem bezpieczenstwa szer. 2,00m i
wyznaczone liniami
e trzy boiska do badmintona o wymiarach 13,4m x 6,1m.
2 boiska do siatkowki
e 2 boiska do mini koszykowki.

Widownia:

e Na dtuzszym boku hali sportowej zaproponowano dwie grupy widowni: 135 siedzisk x
2 zestawy.

Czesé socjalna powinna spetniaé funkcje:

Toalety dla nauczycieli i uczniéw, osob niepetnosprawnych
Szatnie dla nauczycieli i uczniow, oséb niepetnosprawnych
Komunikacja pozioma i pionowa

Zaplecze porzadkowe

Zaplecze magazynowe

13.2.3.Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Budynek w catosci dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Dostep dla o0sob
niepetnosprawnych z poziomu terenu od strony parkingéw, z poziomu szkoty podstawowej
odbywat sie bedzie bezposrednio. W celu skomunikowano zaproponowano winde tgczaca
poziomy szatni z poziomem hali sportowej. Korytarze swojg szerokoscig dostosowane bedag
dla osob poruszajgcych sie na wozu. Przewidziano jedng toalete z wyposazeniem oraz
pelinym zapleczem sanitarnym wraz z szatnig, umozliwiajgcym korzystanie osobom
niepetnosprawnym
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13.2.4.Rozwiagzania architektoniczno materiatlowe i konstrukcyjne

Zatozeniem projektowym byto zaprojektowanie nowoczesnej bryty budynku o charakterze
sportowym. Zaktadana energooszczednosé budynku determinuje forme architektoniczng
jako obiekt o zwartej bryle.

o Konstrukcja gtébwna: dzwigary jednoprzestowe wykonane z drewna klejonego
zamocowane do stupow zelbetowych, w rozstawie co ok. 5,2 m.

o Dach nad halg sportowg w ksztatcie tuku pokryty membrane lakierowang do dachow
dekoracyjnych w kolorze ,patina green”
elementy systemowe oraz profile dekoracyjne imitujgce rgbki stojgce, wystepujace na
pokryciach blaszanych.

e Dach nad czescig socjalng zelbetowy, zaproponowano stropodach, ktérego
konstrukcje nosng stanowi ptyta zelbetowa, monolityczna grubosci 15 cm oparta na
zelbetowych, monolitycznych belkach. Warstwa dekoracyjna - Papa systemowa
zgrzewalna, ognioodporna NRO potozona na podktadzie systemowym, na ptycie
spadkowej, na wetnie mineralnej- lambda 0,035 W/ mk,

e Sciany nadziemna — murowane -grubosci 25 cm. z cegly kratéwki klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. -wience - zelbetowe, monolityczne -
nadproza - zelbetowe, monolityczne.

« Sciany fundamentowe — betonowe, monolityczne, zbrojone przeciwskurczowo, beton
hydroizolacyjny.

o Konstrukcja trybun zostata przyjeta jako zelbetowa, monolityczna. Trybuny zostaty
uksztattowane w formie schoddw.

Schody wewnetrzne ewakuacyjne - zelbetowe monolityczne.

Okna - wspotczynnik przenikania ciepta U ma wynosi¢ maksymalnie 0,9 W/m2K,

Podtoga sportowa - o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwojnych legarach.

Wykonczenie - nawierzchnia sportowa antyposlizgowa o wysokim wspétczynniku

odpornosci na scieranie. Standard np. Taraflex Sport M Evolution lub réwnorzedny.

Podloga sportowa powinna posiada¢ Aprobaty Miedzynarodowych Zwigzkow

Sportowych:

FIBA (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)

EHF (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Recznej)

FIVB (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

ITTF (Miedzynarodowego Zwigzku Tenisa Stotowego)

IBF (Miedzynarodowego Zwigzku Badmintona);

e Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zabezpieczenia nawierzchni zaleznie od charakteru
odbywajgcych sie wydarzen.

o Akustyka — w sali sportowej wymagane zastosowanie paneli akustycznych, ktore
majg na celu zmniejszenie czasu trwania pogtosu na scianach i pod konstrukcjg
dachu.

e Balustrady- szklane

e Trybuny- krzesetka sktadane grawitacyjnie z polietylenu barwione w masie

e Tablice do kosza na konstrukcji stalowej sktadanej na bok z profili stalowych.

13.2.5.Rozwigzania instalacji hali

Hala sportowa wyposazona w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania
zasilanego pompg ciepta, wentylacyjng, elektryczng, teletechniczng i piorunochronng. Dla
celéw przeciwpozarowych nalezy przewidzie¢ wewnetrzng instalacje hydrantowa.
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e Instalacja ogrzewania
Pomieszczenia sali sportowej i widowni bedg ogrzewane za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym nadmuchowym. Proponuje sie zastosowanie
systemu mieszanego polegajgcego na uzupetnieniu energii, ktérg uzyskuje budynek dzieki
wentylacji, o ciepto z grzejnikdw centralnego ogrzewania. Dogrzane nimi powietrze bedzie
przepuszczane przez rekuperator, oddajgc w ten sposdb swojg energie powietrzu
pobieranemu z zewnatrz..

e Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej ze schtadzaniem
powietrza. Z wszystkich pomieszczen. Instalacje wentylacji dla sali sportowej nalezy
zaprojektowa¢ w oparciu o centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem ciepta. Nalezy
zaprojektowaé centrale wyposazone w automatyke umozliwiajgcg prace centrali w roznych
cyklach dnia w zaleznosci od sposobu wykorzystania budynku. Klatki schodowe -
oddymiane.

e Instalacja elektryczna
Dla potrzeb budynku przewiduje sie instalacje wewnetrzne: oswietlenia i gniazd wtykowych,
oswietlenia awaryjnego, ochronne przed porazeniem, instalacje przeciwprzepieciowg oraz
piorunochronng. W pomieszczeniach oswietlenie LED. Oprawy oswietleniowe zewnetrzne -
w postaci latarni LED i/lub opraw LED wpuszczanych w posadzke.
Przewiduje sie system nagfosnienia pozwalajgcy na prowadzenie zawodow tzn.
nagtosnienie spikera oraz odtwarzanie muzyki towarzyszgcej zawodom.

13.2.6.Warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji

Budynek stanowigcy zakres opracowania przeznaczony bedzie na cele oswiatowo-
sportowe —hala sportowa. Zlokalizowany bedzie na dziatce nr 101/6. Budynek bedzie
posiadat 1 kondygnacje nadziemng i nie bedzie podpiwniczony.

Podstawowe dane:

e powierzchnia zabudowy: 2 092.20m2

e powierzchnia uzytkowa:1987.81 m2

e kubatura: 21 708.30 m?;

e wysokosc¢: ok. 9.60m — budynek niski(N)

e Budynek bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowg

e Budynek zaproponowany jest jako parterowy.

¢ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia:
* ZL |- pomieszczenia, w ktorych przebywac moze jednoczesnie ponad 50 osob takie jak sala
gimnastyczna oraz hall;
« ZL Il - pozostate pomieszczenia. W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania i
stosowania substancji niebezpiecznych pozarowo.

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana jest klasa odpornosci ogniowej budynku ,B”. Wymagania odpornosci dla
elementéw budynku odpowiednio - Gtéwna konstrukcja nosna R 120, konstrukcja dachu R
30, stropy R E I 60, sciany zewnetrzne E | 60, sciany wewnetrzne E | 30, przykrycie dachu R
E 30. UWAGA: podczas sporzagdzania projektu budowlanego mozliwe jest obnizenie klasy
odpornosci do ,C”.

e Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa. Przejscia instalacji poprzez
przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, niebedgce elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60
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odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone powinny by¢ certyfikowanymi masami
ogniochronnymi rowniez do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j.

e Warunki ewakuacji i droga pozarowa

Przewiduje sie, ze ewakuacja bedzie sie odbywata za pomocg 2 klatek schodowych oraz
bezposrednich wyjs¢ na zewnatrz z poziomu sali sportowej i statych trybun. Przewiduje sie,
ze dojazd do obiektu dla jednostek strazy pozarnej odbywaé sie bedzie od strony
projektowanej drogi pozarowej, od strony elewacji frontowej. Podczas opracowywania
szczegbtowej dokumentacji projektowej, mozliwe jest zastosowanie rozwigzan zamiennych.
Droga pozarowa o szerokosci minimum 5 m powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku
obiektu w odlegtosci 5 m od gtdbwnej elewacji. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub
drzewa. Budynek hali sportowej nalezy wydzieli¢ jako niezalezna strefa pozarowa, podobnie
nalezy postagpic¢ z tgcznikiem.

¢ Urzadzenia przeciwpozarowe
Hale sportowa, korytarze komunikacyjne, klatki schodowe oraz hol wyposazy¢ w oswietlenie
ewakuacyjne, awaryjne. Gtéwny przeciwpozarowy wylgcznik prgdu umieszczony w ciggu
komunikacyjnym przy wejsciu Instalacja odgromowa.

13.3.Koncepcja budynku klasy w krajobrazie

W celu przeprowadzania zajec plenerowych koncepcja PFU proponuje wolnostojgca klase w
krajobrazie. Zaproponowano 4 klasy. Przeznaczenie 16 uczniow z opiekunem. Czas - pobyt
krotszy niz 4 godziny. Ksztalt budynku zatozony jest na rzucie prostokata.

e Wymiary zewnetrzne: 8.00 m, 11.00 m wysoko$¢ w szczycie 5.37 m.
o llos¢ kondygnaciji: parterowy budynek

e Dach: dwuspadowy symetryczny kat pochylenia 30 stopni

e Powierzchnia zabudowy: 88.00 m2

e Powierzchnia uzytkowa: 67.60 m2

e Kubatura: 475.20 m3

13.3.1.Zestawienie powierzchni uzytkowej

Lp. | Oznaczenie | Funkcja pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
1. |1 Wiatrotap 5.80 m2
2. |2 Hol 9.40 m2
3. |3 Toaleta dla ucznidw przystosowana dla | 4.30 m2

osoby niepetnosprawnej

4. |4 Sala lekcyjna 48.10 m2
7. | 7. Klasa w krajobrazie 85.45 m2
SUMA 67.80 m2
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13.3.2.Program dla funkcji

Zaproponowane klasy w krajobrazie majg role petni¢ sezonowego zaplecza dla szkoty
podstawowej. W skiad jednego obiektu wchodzi sala lekcyjna przeznaczona dla jednej
grupy- 16 ucznidéw. Zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Pobyt okresla sie jako czasowy.

13.3.3.Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Budynek klasy w krajobrazie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostep dla
0s6b niepetnosprawnych z poziomu chodnika, z poziomu od szkoty podstawowej odbywaé
sie bedzie bezposrednio. Korytarz swojg szerokoscig dostosowany bedg dla osoéb
poruszajacych sie na wozu. Przewidziano jedng toalete z wyposazeniem oraz szatnie,
umozliwiajgcag korzystanie osobom niepetnosprawnym

13.3.4.Rozwigzania architektoniczno materiatlowe i konstrukcyjne

e tawy, Sciany fundamentowe.

e |zolacje poziome i pionowe.

e Posadzka na gruncie, zabezpieczona przeciwwodnie i termicznie, warstwa
dekoracyjna ceramika antyposlizgowa.

o Sciany zewnetrze- ceramika.

e Sciany wewnetrzne- bloczki.

e Wykonanie wierica na catym obwodzie Scian zewnetrznych.

¢ Wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych.

e Termoizolacja —dach — wetna mineralna, Sciany zewnetrzne — styropian,
podfoga- styropian podtogowy.

e Tynki zewnetrzne — mineralne, kolor piaskowy.

e Tynki wewnetrzne- cementowo-wapienne.

¢ Malowanie $cian, dobér farb zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.

o Dach w konstrukcji drewnianej pokryty blachg w systemie panel dachowy na
rgbek tgczony, kolor grafitowy, Ral 7012.

e Przylacze zewnetrzne elektryczne wraz z instalacjg elektryczng wewnetrzng.

e Przylgcze zewnetrzne wody wraz z instalacjg wewnetrzng.

o Przylgcze zewnetrzne sanitarne wraz z instalacjg wewnetrzng.

e Rynny, rury spustowe- system ukryty.

e Stolarka zewnetrzng drzwiowa z aluminium, kolor grafitowy, Ral 7012.

e Stolarka okienna z aluminium, kolor grafitowy, Ral 7012.

e stolarka drzwiowa wewnetrzna.

e Wyposazenie obiektu: ceramika podtogowa, ceramika Scienna

e wewnetrzna instalacja sanitarna z odbiornikami.

e Wewnetrzna instalacja elektryczna z oprawami.

e Instalacja odgromowa.

¢ Instalcja p.pozarowa.

13.3.5.Warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji
Budynek stanowigcy zakres opracowania przeznaczony bedzie na cele oswiatowo-
sportowe — klasa w krajobrazie. Przeznaczony jest na pobyt czasowy. Zlokalizowany bedzie
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na dziatce nr 101/6. Budynek bedzie posiadat 1 kondygnhacje nadziemng i nie bedzie
podpiwniczony.

Podstawowe dane:

e powierzchnia zabudowy: 67.60 m2

e powierzchnia uzytkowa:88.00 m2

e kubatura: 457.20 m?;

o wysokos$¢: ok. 5.37 m — budynek niski(N)

o Budynek bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowg
e Budynek zaproponowany jest jako parterowy.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagana jest klasa odpornoéci ogniowej budynku ,B”. Wymagania odpornosci dla
elementéw budynku odpowiednio - Gtéwna konstrukcja nosna R 120, konstrukcja dachu R
30, stropy R E | 60, sciany zewnetrzne E | 60, sciany wewnetrzne E | 30, przykrycie dachu R
E 30. UWAGA: podczas sporzadzania projektu budowlanego mozliwe jest obnizenie klasy
odpornosci do ,C”.

e Warunki ewakuacji i droga pozarowa
Przewiduje sie, ze ewakuacja bedzie sie odbywata za pomocg bezposrednich wyjs¢ z sali
lekcyjnej o szerokosci 180 cm , wys.200 cm otwieranych na zewnatrz.
Urzadzenia przeciwpozarowe
Przestrzen komunikacji nalezy wyposazyé w oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne. Gtowny
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w ciggu komunikacyjnym przy wejsciu
Instalacja odgromowa.

13.3.6.Rozwigzania instalacji hali

Klasa w krajobrazie bedzie wyposazona w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania zasilanego pompg ciepta, wentylacyjng, elektryczng, teletechniczng i
piorunochronng. Dla celéw przeciwpozarowych nalezy przewidzie¢ wewnetrzng instalacje
hydrantowa.

¢ Instalacja ogrzewania
Pomieszczenia klasy w krajobrazie bedg ogrzewane za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym nadmuchowym. Proponuje sie zastosowanie
systemu mieszanego polegajgcego na uzupetnieniu energii, ktérg uzyskuje budynek dzieki
wentylacji, o ciepto z grzejnikdw centralnego ogrzewania. Dogrzane nimi powietrze bedzie
przepuszczane przez rekuperator, oddajgc w ten sposéb swojg energie powietrzu
pobieranemu z zewnatrz..

e Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej ze schiadzaniem
powietrza. Z wszystkich pomieszczen. Instalacje wentylacji dla klasy w krajobrazie nalezy
zaprojektowa¢ w oparciu o centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem ciepta. Nalezy
zaprojektowac centrale wyposazone w automatyke umozliwiajgcg prace centrali w roznych
cyklach dnia w zalezno$ci od sposobu wykorzystania budynku.

e Instalacja elektryczna
Dla potrzeb budynku przewiduje sie instalacje wewnetrzne: oswietlenia i gniazd wtykowych,
oswietlenia awaryjnego, ochronne przed porazeniem, instalacje przeciwprzepieciowg oraz
piorunochronng. W pomieszczeniach os$wietlenie LED. Oprawy oswietleniowe zewnetrzne -
w postaci latarni LED i/lub opraw LED wpuszczanych w posadzke.
Instalacje sanitarne opisane zostaly w punkcie 17 oraz instalacje elektryczne w

punkcie 18.
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Wszystkie zaproponowane rozwigzania powinny spetniaé obowigzujagce wymagania
dla wspotczynnikow przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd elementéow
budowlanych okreslonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

13.4.Wytyczne projektowe- detale elewacji
Ponizej zaproponowano wytyczne dla rozwigzan detali elewacji: szkota podstawa z
tacznikiem , hala sportowa, klasy w krajobrazie.

13.4.1. Rynny i rury spustowe

Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocg rynien stalowych, rur spustowych, system
zewnetrzny, system schowany. Rury spustowe nalezy wpig¢ w projektowang instancje
deszczowa.

14.4.2. Cokét
Na wszystkich elewacjach nalezy podkreslic cokdt poprzez zastosowanie warstwy
dekoracyjnej, zewnetrznej, zmywalnej w kolorze kontrastowym.

14.4.3. Daszki nad wejsciami
Nad wejsciami zaproponowano wspotczesne szklane daszki ze szkia bezpiecznego, z
systemem odwodnienia oraz ukrytg konstrukcjg zwieszenia.

14.4.4. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac ze stali w kolorze nawigzujgcym do poszycia dachu.

13.5.Wytyczne projektowe- wystrédj wnetrza

13.5.1. Posadzki

W pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ odpowiedni dobér posadzki w zaleznosci od funkciji
pomieszczenia. Nalezy uwzglednic ich antyposlizgowo$¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

13.5.2. Ceramika scienna

W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz przy aneksach kuchennych nalezy
zastosowac Plytki ceramiczne dopasowane ksztaltem do charakteru budynku. Ceramika
Scienna antybakteryjna z przeznaczeniem do tazienek i kuchni.

13.5.3. Sciany systemowe z drzwiami wydzielajacymi toalety
Scianki i drzwi do kabin WC systemowe, ptyta gr. 2cm laminat HPL, wodoodporna, nézki i
okucia ze stali nierdzewne.

13.5.4. Tynki wewnetrzne
Nalezy wykonac¢ nowe tynki na scianach wykonanych w technologii tradycyjnej.

13.5.5. Malowanie scian wewnetrznych i sufitow
Po zatozeniu nowych tynkéw, Sciany i sufity nalezy zagruntowac i pomalowac¢ odpowiednio
dobrang farbg w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.
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13.5.6. Sufity podwieszane

W celu zastonigcia instalacji wentylacji nalezy zastosowacC przymkniecie zgodnie z
Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pozarowymi, uwzgledniajgcymi zachowanie
odpowiedniej wysoko$ci pomieszczen.

13.5.7. Parapety wewnetrzne
Parapety wnetrze nalezy wykona¢ z materiatéw naturalnych, bezpiecznych.

13.5.8. Zabudowa kaloryferow
W przypadku zastosowania kaloryferow nasciennych nalezy przewidzie¢ zabudowe
kaloryferéw ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz na walory estetyczne.

13.5.9. Balustrady wewnetrzne
Projektowane balustrady nalezy dostosowaé do wspoétczesnych warunkéw technicznych
jakie wymagane sg dla placowek oswiatowych .

13.5.10. Drzwi wewnetrzne

Wewnetrzne drzwi nalezy dostosowa¢ do wymaganh odpowiedniej funkcji, do wspétczesnych
warunkow technicznych jakie wymagane sg dla placowek oswiatowych, oraz obostrzen
p.pozarowych.

14. Instalacje sanitarne

Zakres opracowania powinien obejmowac nastepujgce instalacje i przytacza:

Instalacje centralnego ogrzewania,
Instalacje wentylacji mechanicznej,
Instalacje wod.-kan.,

Instalacje p.poz.

Instalacja i kanalizacja deszczowa
Drenaz opaskowy

14.1.Zrédto ciepta

Jako zrodia ciepfa dla instalacji centralnego ogrzewania i zasilanie central wentylacyjnych
przewiduje sie:

o Dlabudynku szkoty i hali sporotwej : kaskada pomp ciepta typu woda-woda, gdzie
dolne zrédio ciepta stanowi¢ bedg pionowe sgady w postaci odwiertéw. Odwierty
wykonac¢ metodg ptuczkowag wraz z osadzeniem sondy. Odwierty wypetnienie beda
cementem termicznym. Pofgczenie odwiertéw nastgpi poprzez studnie zbiorcze
sekcyjne z rotametrami z obsypkg piaskowg odcinkéw poziomych. Studnie zbiorcze
zostang potgczone kolektorem gtéwnym ktéry zostanie doprowadzony do
pomieszczenia technicznego. Instalacja zostanie wypetniona ptynem termalnym oraz
poddana probie cisnienia zgodnie z wymogami producenta elementéw dolnego
zrodta.

e Dlabudynku klasy w krajobrazie: pompa ciepta typu Split powietrze-woda.

14.2.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przewiduje sie ogrzewanie niskotemperaturowe w postaci ogrzewania
podiogowego lub grzejnikowego niskotemperaturowego z zaworami termostatycznymi
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umieszczonymi w strefie podokiennej. Poszczegdlne petle ogrzewania podtogowego
wychodzi¢ bedg z projektowanych rozdzielaczy umieszczonych w wyznaczonych
pomieszczeniach. W celu prawidlowe] regulacji poszczegolnych petli rozdzielacze
wyposazone muszg by¢ w rotametry umieszczone na belce powrotnej lub zasilajgcej. Na
rozdzielaczu przewiduje sie montaz sitownikéw na poszczegdélnych obiegach potgczonych z
sterownikami $ciennymi zlokalizowanymi w wybranych pomieszczeniach. Projektuje sie
zastosowac konstrukcje grzejnika podtogowego ztozonego z ptyt systemu Tacker zaliczang
do ogrzewan podtogowych wykonywanych metodg mokrg. Rury grzewcze mocowac¢ do
izolacji spinkami tworzywowymi, a nastepnie zala¢ ptynnym jastrychem. Po okresie wigzania,
a nastepnie wygrzewania, na jastrychu mozna uktada¢ posadzke docelowg (parkiet, terakota

itp.).

14.3.Instalacja wentylacji mechanicznej

Jako podstawe do obliczenia ilosci powietrza przyjeto wymagania PN — 83 / B — 03430 wraz
ze zmiang Az3, wskazujgcej ilo$¢ powietrza réwng 30 m*h dla jednej osoby, dla
pomieszczen pozostatych przyjeto ilodci wymian powietrza zgodne z Dziennikiem Ustaw z
2000 r. nr 40 poz. 469 (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy). We wszystkich obiektach przewiduje sie montaz instalacji wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta oparte o centrale wentylacyjne z nagrzewnicg wodng dla
budynku patacu oraz elektryczng dla budynku ogrodnika oraz klasy w krajobrazie. Centrale
zamontowa¢ w pomieszczeniach technicznych. Centrale wyposazy¢ we wilasny system
mocowan. Centrale nalezy zabudowaé w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz krééce elastyczne na
kanaty. Centrale muszg mie¢ filtr klasy F7 w sekcji nawiewnej i G4 w sekcji wywiewnej.
Centrale nalezy wyposazy¢ w wylacznik serwisowy zabudowany bezposrednio na
urzadzeniu. Centrale dostarczone bedg z kompletng automatykg oferowang przez
Producenta. Urzgdzenia muszg by¢ wyposazone w komplet przepustnic przystosowanych do
napedu mechanicznego. Wentylatory w centrali przystosowane do regulacji za pomocag
falownikéw. Tlumiki hatasu zabudowane na kanatach wentylacyjnych.

14.4.Instalacja wodno- kanalizacyjna
¢ Instalacja wody zimnej

Na przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przewiduje sie
rurywielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciggty - spoiwo - PE-
RT), odporne na dyfuzje tlenu, do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w
instalacjach: wodociggowych, grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy
95°C; maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Potgczenie rur i ksztattek
poprzez zgrzewanie.

Podejscie pod przybory sanitarne przewiduje sie w bruzdach $cian poszczegdlnych
pomieszczen. Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktéw statych w miejscach podejsé
pod przybory i armature itp.

Rury uktada¢ na wspornikach instalacyjnych i mocowaé poprzez uchwyty montazowe. Cze$c¢
instalacji prowadzona w bruzdach s$cian powinna by¢ ukladana zgodnie z zaleceniami
producenta rur polipropylenowych dla tego typu utozenia tj. o bruzdzie w otulinie z 3 cm
przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji nalezy kierowac sie instrukcjami
wydanymi przez producenta systemu.

Przejscia przewoddéw przez przegrody wykona¢ w rurze ostonowej PVC i dodatkowo
zabezpieczyC poprzez obtozenie rury ostonowej kilkucentymetrowg warstwg styropianu.
Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykona¢ za pomocg kré¢cow elastycznych
dtugosci 30 cm.

¢ Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjne;j.
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Przewody wody cieptej przewidziano doprowadzi¢c do przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych w projektowanych pomieszczeniach. Podejscie pod przybory sanitarne
przewiduje sie w bruzdach scian pomieszczen. Przewidziano obligatoryjne wykonanie
punktéw statych w miejscach podej$¢ pod przybory i armature itp.

Przygotowanie c.w.u. przewidziano w wezle wymiennikowym zlokalizowanych w
poszczegdlnych budynkach. Podejscie pod przybory sanitarne przewiduje sie w bruzdach
Scian pomieszczen. Instalacja prowadzona w bruzdach scian powinna by¢ uktadana zgodnie
z zaleceniami producenta rur polipropylenowych dla tego typu utozenia tj. o bruzdzie w
otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji nalezy kierowac sie
instrukcjami wydanymi przez producenta systemu. Przejscia przewoddéw przez przegrody
wykona¢ w rurze ostonowej PVC i dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez obtozenie rury
ostonowej kilkucentymetrowg warstwg styropianu. Srednice i trasy przewoddw pokazano na
rysunkach. Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykona¢ za pomocg kréécéw
elastycznych dlugosci 30 cm. W celu zmniejszenia strat ciepta przewody c.w.u. nalezy
zaizolowac rolkami z pianki poliuretanowej 0,37 W/mK.

e |Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

W zwigzku przebudowg budynkdéw przewiduje sie budowe poziomow, pétpiondw oraz piondw
dla odprowadzenia sciekdéw sanitarnych z projektowanych przyboréw sanitarnych.

Podejscia kanalizacyjne poziome prowadzone zostang nad posadzkg pomieszczen w
bruzdach $cian. Piony prowadzi¢ w bruzdach $cian i szachtach instalacyjnych. Na pionach i
potpionach zamontowacé czyszczaki na wysokosci ok. 0,6 m. nad posadzkg dla umozliwienia
czyszczenia pionéw i wyprowadzi¢ na dach zakanczajac je rurami wywiewnymi PVC 160.
Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych PVC
i dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez obtozenie rur ostonowych kilkucentymetrowg warstwag
styropianu. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC /dla instalacji
wewnetrznych/ $110 mm, ¢75 mm i $50 mm. W piwnicach przewody poziome przewidziano
wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy S DN160 i DN110 mm. Na trasie przewodow
poziomych kanalizacyjnych zamontowac czyszczaki (rewizje) w miejscach umozliwiajgcych
swobodny dostep do czyszczenia przewodow.

e Armatura sanitarna

Umywalki
Przewidziano umywalki wyposazone w otwor do montazu baterii stojgcych. We wszystkich

pomieszczeniach przewidziano umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm.

Baterie stojgce umywalkowe. Potgczenie przewodow wody zimnej i cieptej z baterig nalezy
wykona¢ za pomocg elastycznych przewodow potgczeniowych dtugosci 30 cm. Na
zakonczeniach przewodow wody zimnej i cieptej pod umywalkami zaprojektowano zawory
katowe kulowe 1/2” — 3/8”.

Zlewozmywaki
Przewidziano zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Baterie stojgce zlewozmywakowe

Zz mieszaczem. Potaczenie przewodow wody zimnej i cieptej z baterig nalezy wykona¢ za
pomocg elastycznych przewoddw potgczeniowych dtugosci 30 cm.

Na zakonczeniach przewodow wody zimnej i cieptej pod zlewozmywakami zaprojektowano
zawory katowe kulowe 1/2”— 3/8”.

Miski ustepowe
Zaprojektowano miski ustepowe montowane na stelazach do zabudowy podtynkowej ze
sptuczkg i sedesem.
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Zawory ze ztgczka do weza
W pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano kulowe zawory ze ztgczka do weza
$1/2” chromowane.

14.5.Warunki wykonawstwa.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.”
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
c) Normami: PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe,
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne.

d) Instrukcja montazu rur polipropylenowych wydana przez producenta.
e) Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia muszg posiada¢é atesty
dopuszczeniowe na rynek polski.

14.6.Instalacja przeciwpozarowa.

Dla zapewnienia ochrony p.poz. dla budynkéow przewidziano na instalacji wody zimnej
zamontowanie hydrantéw pozarowych wewnetrznych DN25 mm z wezem poisztywnym o
wydajnosci 1 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa dla dwéch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw.
Hydranty DN25 mm zainstalowane bedg w szafkach podtynkowych zawieszonych
na wysokosci 1,35m nad posadzka. Instalacje p-poz przewidziano z rur stalowych.

14.7.Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano poprzez rury spustowe z dachow, wpusty
deszczowe, studzienki kanalizacyjne oraz sie¢ kanalizacji deszczowej do istniejgcego
kolektora kanalizacji deszczowej lub zagospodarowaé na wilasnym terenie o ile zajdzie
potrzeba wprowadzi¢ wode do studni chonnych.

15.Instalacje elektryczne
Projekt instalacji elektrycznych powinien uwzgledni¢:

Tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze

Wewnetrzne linie zasilajgce

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V AC i 400 V AC.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V AC dedykowanych do obwodéw komputerowych
Instalacje zasilania odbiornikow technologicznych, w tym wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

Instalacje awaryjnych, miejscowych systeméw UPS dla urzadzen wymagajacych
braku przerw w dostawie pradu

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej — dodatkowej

Instalacje uziemierh ochronnych i roboczych

Instalacje odgromowg i przeciwprzepigeciowg

Instalacje oswietlenia zewnetrznego obiektu

Instalacje telefoniczng

Instalacje detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP)

Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Instalacje systemu monitorungu / telewizji dozorowej (CCTV)
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Instalacje oddymiania

Instalacje TV-SAT, przywotania

Instalacje zasilania urzadzen do akustyki (wg wytycznych projektanta akustyki)
instalacji specjalistycznych systeméw multimedialnych, projekcyjnych,
elektroakustycznych i audiowizualnych, o$wietleniowych

Zabezpieczenia p.pozarowe

Zabezpieczenia przeciwporazeniowe i przepieciowe

Odpowiednio dobrane oprawy oswietleniowe

16.Instalacja fotowoltaiczna

Nowoprojektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie zlokalizowana na ogrodzeniu od strony
potudniowej. Docelowa moc instalacji powinna zosta¢ okreslona na podstawie obliczen,
bilanséw branzy sanitarnej oraz elektrycznej. Wchodzgce w jej sktad moduty fotowoltaiczne
zostang rozmieszczone na aluminiowych konstrukcjach wsporczych na ogrodzeniu. Energia
elektryczna wyprodukowana bedzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia wtasnego a
nadwyzki bedg natomiast wprowadzone do sieci energetycznej.

W celu wykonania instalacji fotowoltaicznej nalezy:

e Okreslic moc na podstawie bilansow sanitarnych i elektrycznych

o Przytacze sieci dal adaptowanych obiekdw oraz nowo-projektowanych

e Zmieni¢ uktad pomiarowy. W celu mozliwosci rozliczania za energie elektryczng
niezbedna jest wymiana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego licznika energii
elektrycznej na dwukierunkowy.

e Zabezpieczenie sieci

o Zastosowac ochrone przeciwprzepieciowag

e Zastosowac ochrone przeciwporazeniowg

e Zastosowac instalacje potgczen wyrownawczych

e Zastosowac instalacja odgromowg i uziemiajgca

o Zastosowac wytgczenie pozarowe

o ZastosowacC zabezpieczenie antykorozyjne i potgczenia wyrbwnawcze

o Uwzgledni¢ ochrone zieleni

17.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow palnych, za
wyjatkiem elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palno$ci,
w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state stanowigce typowe
wyposazenie pomieszczen dydaktycznych, laboratoryjnych i biurowych. Pomieszczenia
techniczne na poszczegdlnych kondygnacjach zamkniete zostang drzwiami o Kklasie
odpornosci ogniowej ElI 30. Ponadto w budynku moga wystepowac réznego rodzaju
odczynniki chemiczne stosowane w pomieszczeniach laboratoryjnych. Ws$réd nich moga
wystepowac ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, jednak bedg to niewielkie
ilosci stuzgce wytgcznie celom laboratoryjnym i dydaktycznym.

W budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo
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W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzn.
zm.).

1.Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynki przeznaczone bedg na cele oswiatowe- sportowe.

2.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt klasyfikowa¢ nalezy do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. W obiekcie projektuje sie pomieszczenie dla ponad 50 oséb — jest
nim sala apelowa (65 uzytkownikow). Z pomieszczenia nalezy zapewni¢ dwa wyjscia
ewakuacyjne otwierajgce sie na zewnatrz, oddalone od siebie 0 5m. Pomieszczenie swietlicy
przeznaczone bedzie dla maksymalnie 40 oséb.

3.Podziat na strefy pozarowe

Kazdy Budynek stanowi¢ bedzie jedng, odrebng strefe pozarowa. Przejscia instalacji
poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez sciany i stropy, niebedgce elementami
oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60
odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone powinny by¢ certyfikowanymi masami
ogniochronnymi rowniez do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j.

4.Maksymalna gestosé¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM oraz warunki
przyjete do jej okreslenia

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL. Dla pomieszczeh gospodarczych gestosé
obcigzenia ogniowego wyniesie do 500MJ/m?.

5.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek nalezy wykona¢ z elementdow nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), w
klasie ,B” odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych
elementoéw budynku przedstawia sie nastepujgco:

e gtéwna konstrukcja no$na — R 120,

e stropy — REI 60,

e konstrukcja dachu R30 i przekrycie dachu RE30,

e Sciana zewnetrzna — EI 60 (o—i) w pasie miedzykondygnacyjnym o
szerokosci min. 0,8m,

e Sciany wewnetrzne — El 30,

e konstrukcja schodoéw - R 60,

e obudowa klatek schodowych REI6G0 (EI60).
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Pokrycie dachu posiada ceche nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lub B,.f (t1) zgodnie z
PN-ENV1187 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

6.Wystepowanie materialdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy
zagrozenia wybuchem.

7.Warunki i strategia ewakuacji lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacje pionowg i poziomg w budynkach zapewnia¢ bedg dwie klatki schodowe —
dwubiegowe, posiadajgca nastepujgce parametry uzytkowe: szeroko$¢ biegu co najmniej
120cm; szerokos¢ spocznikow co najmniej 1,50m. Wysokos¢ stopni wynosi maksymalnie
0,175m. Klatki te stanowig potgczenie wszystkich kondygnacji w budynku, z wyjsciem na
zewnagtrz na poziomie parteru i piwnicy. Klatki schodowe powinny by¢ zamkniete
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z
samozamykaczami na kazdej kondygnacji. Ponadto, powinny byé wyposazone w klape
oddymiajgcg zapewniajgcg powierzchnie czynng oddymiania wynoszgcg co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi kazdej klatki schodowe;.

Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 30m, w tym nie wiecej niz 20m po poziomej
drodze ewakuacyjnej, a przy dwoch dojsciach 60m.

Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna diugosé przejscia
ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ wymaganych 40m, a przejscie to nie moze prowadzi¢
przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢é co najmniej 1,4m.
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne;j
muszg posiadac¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa
maksymalnie do 3 0s6b (szerokos¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8m).

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku powinna
wynosi¢ nie mniej niz szerokosc¢ biegu klatki schodowej, t.j. 1,2m.
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Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze
ewakuacyjnej, muszg posiada¢ co najmniej jedne, nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych istniejgcych i projektowanych powinna wynosi¢ nie mniej
niz 2m.

Do wystroju wnetrz (wyktadziny podtogowe, oktadziny s$cienne, state wbudowane
elementy wyposazenia) powinny by¢ zastosowane materiaty co najmniej trudno zapalne. Na
sufity podwieszane nalezy uzy¢ materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku nalezy zastosowa¢ awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne obejmujgce drogi
komunikacji ogdélnej, zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego. Zastosowac
indywidualne oprawy wyposazone w moduly testujgce. Natezenie oswietlenia awaryjnego w
celu wiasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych musi wynosic¢, co najmniej 1 Ix w czasie 60
minut od zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego. Niezaleznie od powyzszego
nalezy przewidzieC zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢ i kierunkéw ewakuaciji,
odpowiadajgce wymaganiom normowym PN-92/N-01256/02, w zakresie szczegotowych
rodzajow i wymiarow.

8.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Przeciwpozarowy wyitgcznik prgdu

W budynku nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, odcinajgcy zasilanie
wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Miejsce lokalizaciji
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami PN w tym
zakresie.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Budynek nalezy wyposazy¢é w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne
powinny byC zastosowane na drogach ewakuacyjnych w catym budynku. W Korytarzach
zapewnione zostanie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1Ix. Czas dziatania opraw musi
wynosi¢ co najmniej 60 minut. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich
Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku powinny by¢ zastosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym
na kazdej kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogolnej, a w szczegolnosci
przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, w przejsciach i na korytarzach. Zasieg
hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie strefy pozarowej lub
pomieszczenia
z uwzglednieniem dilugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego zasiegu
rzutu prgdu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dlugosci weza 30m dla strefy ZL
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wynosi 33m. Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewniaé
wydajnosé 1,0 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku,
z dwoch sgsiednich hydrantéw. Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone
w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oddymianie grawitacyjne

Klatki schodowe powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce, w
postaci klapy dymowej lub okna w potaci dachu, zapewniajgcej powierzchnie czynnag
oddymiania co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej. Naptyw
powietrza uzupetniajgcego realizowany jest automatycznie poprzez otwarcie drzwi
wejsciowych do klatek schodowych. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, a w
szczegolnosci dobdr elementéw systemu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania,
kable), a takze sposob ich rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Zastosowane bedg wylgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne
certyfikaty zgodnosci oraz dopuszczenia CNBOP-PIB.

9.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

a) Punkty poboru wody do celdéw przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to 20dm®/s z co najmniej
dwéch hydrantdw zewnetrznych o $rednicy DN 80 lub 400m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym spetniajgcym wymagania Polskiej Normy w tym
zakresie. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci nieprzekraczajgce;j
75m (blizszy) i 150m (dalszy) od budynku.

b) Droga pozarowa:

Nalezy zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku. Projektowana droga - z wjazdami od strony ul. Jezowskiej oraz ul. Lublinieckiej, a
nastepnie droga wewnetrzna - zlokalizowana powinna by¢é w odlegtosci co najmniej 5m od
Scian budynku, posiada¢ wymagang szerokoS¢ pasa jezdnego wynoszgcg 4m, promien
zewnetrznego tuku co najmniej 11m oraz nosnos¢ co najmniej 100kN. Droga potgczona
powinna by¢ z wyjsciem z budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i
dtugosci nie przekraczajgcej 30m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do catej
strefy pozarowej budynku. Szerokos¢ bram wjazdowych na teren - minimum 3 m jezdni,
szerokos¢ przejazdu 3,6m, jesli jezdnie oddzielone od chodnikow stupami lub scianami —
szer. jezdni 3,6m.
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10.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane budynki bedg usytuowany jest na terenie dzialki jako obiekty
wolnostojace, z kazdej strony znajduje sie w odlegtosci co najmniej 4,0m od granicy dziafki
innej niz drogowa oraz 8,0 m od innych obiektéw. Odlegtos¢ od dziatki lesnej (konturu lasu)
powinna wynosi¢ powyzej 12m.

11.Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Jesli ktoregokolwiek z powyzszych wymagan nie da sie zrealizowaé¢ wprost,
czyli w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
konieczne bedzie w takim przypadku sporzadzenie ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku, opracowanej stosownie do trybu §2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. w Dz. U. z
2022 r., poz. 1225

18.Wptyw inwestycji na srodowisko

koncepcja pt .:Adaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnej na filie szkoty
podstawowej w Ciasnej etap Il, koncepcja szkoty podstawowej z halg sportowg, w ramach
zadania budowa i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek szkolno-wychowawczy- etap I.

Planowana inwestycja nie wplynie na zachwianie rownowagi przyrodniczej Srodowiska.
Zastosowane urzgdzenia i technologia robét nie majg wpltywu na powierzchnie ziemi, wody,
Zieleh miejskg i drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza, Swiat
zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddéw i nie wytwarza wibracji
oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13
maja 1995r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

19.Zakres robo6t budowlanych w ramach inwestycji

1.Zakres robo6t budowlanych w ramach inwestycji
Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu Podstawe formalng do
rozpoczecia robot stanowia:

e umowa- ostateczna,

e uprawomocniona decyzja o pozwoleniu na budowe;

e projekt budowlany i projekty wykonawcze;
Szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram ptatnosci) zatwierdzony
przez Zamawiajgcego; Rozpoczecie budowy i przejecie terenu budowy powinno nastgpié¢
zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo budowlane. Przekazanie terenu budowy nastgpi w obrysie
przedstawionym na mapie wiasciwej dla omawianej lokalizacji, po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie protokotu podpisanego przez Kierownika
budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego - Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy okresli¢ i uzgodni¢ warunki i
sposob zagospodarowania mas ziemnych
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Do obowigzkéw Wykonawcy, przed przystgpieniem do wiasciwych robét budowlano-
montazowych, w ramach przygotowania placu budowy nalezy:

+ ustanowienie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét branzowych, o kwalifikacjach
spetniajgcych wymogi rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z pdzniejszymi zmianami);

* opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* wykonanie ogrodzenia terenu budowy

» zgodne z projektem, zabezpieczenie istniejacej zieleni na terenie budowy (pni drzew,
korzeni i koron) oraz wycinka i usuniecie zieleni przeznaczonej do wycinki;

» wybudowanie we wtasnym zakresie obiektdow tymczasowego zaplecza budowy;

* uzgodnienie z Urzedem Miasta w Bielsku-Biatej lokalizacji wjazdu na teren budowy, nie
kolidujacych z ruchem ulicznym, w sgsiedztwie wygrodzonego terenu oraz uzyskanie zgody
na transport materiatdw samochodami ciezarowymi;

* umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, t.jedn. Dz.U.
2018 poz. 963):

2.Zakres przygotowanie i utrzymanie placu budowy :

Zakres prac w ramach inwestycji oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje:

* organizacje i utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i

technicznym, budowa i utrzymanie zasilania budowy w media energetyczne i sanitarno-
kanalizacyjne (w tym roéwniez zrzut: sciekdéw, ewentualnie wody z odwodnienia) zgodnie z
warunkami technicznymi przytagczenia, a takze doprowadzenie do budowy #gcznosci
telekomunikacyjnej. Pozyskanie warunkow technicznych, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, lezy w gestii Wykonawcy;

» ochrone mienia i terenu inwestycji - w trakcie wycinki drzew.

» ochrone mienia na terenie budowy, jak i w wybudowanym obiekcie, do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i przekazania obiektu Zamawiajgcemu; « utrzymanie czystosci na
terenie obiektu oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy (w tym dojazdy do placu
budowy) w czasie budowy, jak i w wybudowanym obiekcie, do czasu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie i przekazania obiektu Zamawiajgcemu;

» wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i rozruchow, organizacja odbiorow
technicznych, odbioru koncowego po zakonczeniu prac wg uzgodnionych projektéw, odbioru
koncowego Przedmiotu Zamowienia w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

» zapewnienie przez Wykonawce wykonania szkolen dla oso6b wskazanych przez
Zamawiajgcego (przeszkolenie pracownikéw Urzedu Gminy Ciasna lub pracownikéw
wyznaczonych podmiotéw) w zakresie obstugi technicznej budynku i urzadzen;

* wykonanie robdt budowlanych i budowa uktadu drogowo-komunikacyjnego wedtug
uzgodnionych przez Zamawiajgcego projektow;

» uporzgdkowanie terenu budowy i wykonanie robét zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu;

* prace poodbiorowe (w tym rozruch obiektu) i ustugi gwarancyjne:

3.Realizacja robét:

* Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym

projektem, polskimi normami oraz sztukg budowlang. Wykonawca zapewnia na wiasny
koszt:

* Obstuge geodezyjng budowy zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
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opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz wymaganiami

Prawa Budowlanego;

» Transport materiatbw na plac budowy Zamawiajgcy, poza Inspektorami nadzoru
inwestorskiego, ma prawo do powotania instytucji Inzyniera, ktory bedzie upowazniony przez
Zamawiajgcego do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno-budowlanego, w
szczegolnosci w zakresie termindw wykonania, kosztow i standardow jakosciowych,
projektéw i robdt, objetych przedmiotem zaméwienia. Realizacja robét ma zostaé
przeprowadzona w oparciu 0 harmonogram czasowo-rzeczowo-finansowy.

4.0dbior

Odbiory czesciowe. Odbiory robét zanikajgcych i czesciowe dla zrealizowanych robot,
odbywac sie bedg na zasadach opisanych w SWZ. Odbior koncowy Przedmiotu Zamowienia
nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji wszystkich systeméw i urzgdzeh znajdujgcych sie w obiekcie,
wg przyjetych zasad oraz obowigzujgcych norm i przepisow. Dokumentacja ta powinna by¢
przygotowana i przedtozona Zamawiajgcemu podczas odbioru robét (zaréwno czesciowego
jak i koncowego). llos¢ egzemplarzy dokumentacji zostanie ustalona na etapie zawierania
umowy z Zamawiajgcym. Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji powinny by¢ ujete w cenie oferty. Kazdy z etapéw powinien
by¢ zakonczony raportem podpisanym przez Zamawiajgcego oraz osoby nadzorujgce
przebieg prac ze strony Wykonawcy, wiasciwe dla poszczegdlnych etapoéw. Zasady
sporzgdzania raportéw zostang okreslone na etapie umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do objecia wykonanej zieleni kompleksowg pielegnacjg obejmujgcg okres gwarancji. Koszty
zwigzane z pielegnacjg powinny zosta¢ uwzglednione w cenie oferty.

5.0dbioér koncowy

Przy odbiorze koncowym Przedmiotu Zamowienia dokonane zostanie rozliczenie iloSciowe i
jakosciowe Wykonawcy z wykonanych robot, sprawdzona zawartoS¢ dokumentacii
powykonawczej, oswiadczenia kierownikdw robot, posiadanie wszystkich wymaganych
protokotéw odbioréow czesciowych, atestow na materiaty oraz wyniki pomiaréw prob i

badan wymaganych stosownymi przepisami. Do czasu uzyskania przez Wykonawce - na
rzecz Zamawiajgcego uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu
Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do dozorowania obiektu, niezbednej konserwaciji
urzgdzen i utrzymania obiektu w czystosci. Koszt omawianych czynnosci lezy po stronie
Wykonawcy.

6.Zasady wykonywania nadzoru autorskiego:

Zgodnie z art. 20.1 - pkt 4 Prawa Budowlanego - Projektant bedzie sprawowat nadzér
autorski w trakcie realizacji inwestycji - zgodnie z warunkami umownymi.

20.Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem oraz realizacjg zadania

Ustawy i rozporzgdzenia

1.- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
/Dz.U.2003 nr 80 poz. 717, t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 1945 z p6zn. zm.;

2.- Prawo Budowlane Ustawa z 7 lipca 1994 - / tekst jednolity z: 7-VII-2020 - DzU - 2020-
p0z.1333/

3.-Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami - /Dz.U. 2020 -poz. 1062, z pézn. zm./

4.-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88'1,
t.jedn. Dz.U. 2016 poz. 1570; z pézn. zrn.;
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5.-Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /1.jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483; z
pézn.zm.;

6. -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2021 poz. 869 ; z
pozn. zm./;

7.-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci/ Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360, t.jedn. Dz.U. 2017 poz. 1226 z p6zn. zm.;

8.-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny/ Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzn.
zm.- t.jedn. Dz.U. 2019 /,

9. -Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze /Dz.U. 2011 nr 163

poz. 981 t.jedn. Dz.U. 2017 poz. 2126 z pézn. zm.;

10.-Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne /Dz.U. 1997 nr 54 poz.

348, Dz.U. 2020 poz. 833, 843, 1086 /;

11.-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/ Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60,

t..jedn. Dz.U. 2021 poz. 1376 ,z pé6zn. zm. /

12.-Rozporzgdzenie Min. Transportu i G,M. z 2.03.1999 - warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - DzU - z 2016 -poz 124.

13.-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody/ t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614;
14.-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. /Dz. U. 2020 poz.1219 z
pozn. zmianami/

15.-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / t.jedn. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,
1544, 1564, 1592;

16.-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie | — tekst jednolity - Dz.
U. - 2019- p0oz.1065 - z pdzn. zmianami;/

17.-Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. 2012 z: 27.1V.2012, poz. 463 z p6zn. zm/.;

18.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 201 O r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109 poz.719 /;

19.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030 z pézn. zm/.;

20.- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.1X.2021 Dz.U. z:
17.1X.2021 - poz.1722 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j .
21.- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym/ Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.;
20.-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym /Oz. U. z 2015 r. poz. 2332;

21.-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych | M.P. 2011 nr 44 poz. 481,

22.-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych | M.P. 2004 nr 48 poz. 829;

23.-Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
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zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw | M.P. 2004 nr 32 poz. 571;

24.-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych/ Dz. U. z 2015 r. poz. 2342;

25 .-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu | Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182;
26.-Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz.2077,
28. -Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania /Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002;

29. -Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /t. jedn. Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ z p6zn. zm.;
30.-Rozporzadze nie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny podczas wykonania robét budowlanych/Dz. U. Nr 47/03 poz. 401 ;
31.-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2018 poz. 963;
32--Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126;

33. -Roz porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389;

34. -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego tekst
jednolity/ Dz.U. 2013 poz. 1129 z p6zn . zm.;

35.--Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie /Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z p6zn . zm.;

36.--Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z : 23.07.20003 -tekst jedn. Dz.U.
2021 - poz.710, z p6zn. zm./

37.- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231;

38. - Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2020 poz.1609 /

39. Zarzadzenie Prezydenta Miasta 8 -8- NR ON. 0050.728.2019.0S - z: 21 .X.2019

w sprawie ochrony drzew na terenie miasta.

Dokumenty i dyrektywy zwigzane z ochrong srodowiska / nie ujete wyzej/ :

o Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409
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