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W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.02.2023 r. (data wplywu do tut. urzedu 10.02.2023 1)
w sprawie wydania zaopiniowania Programu funkcjonalno-uzythowego dla potrzeb inwestycji pn.
SAdaptacja i przebudowa budynku patacu w Ciasnef na Filie Szkoly Podstawowej w Ciasnej Etap 1,
w ramach zadania budowa | modernizacja obiektu palacowego wraz ze zmiang sposobu uzythowania
na budynek szkolno-wychowawezy Etap I" informuje, ze akceptuje przyjete zatozenia fumkcjonalno-
uzytkowe z nastepujgcymi uwagami do uwzglednienia na etapie wiasciwej (architektoniczno-
budowlanej/technicznej/konserwatorskiej/wykonawczej) dokumentacji projektowej:

1. w projektowanym zagospodarowaniu terenu:

C

wyklucza sie lokalizacjg altany zaproponowansg w osi palacu, od jego strony
poludniowej — nalezy pozostawi¢ istniejace otwarcie widokowe oraz utrzymal
w zagospodarowaniu terenu rozwigzania charakterystyczne dla parku krajobrazowego;
wyklucza sie rozlokowanie, na terenie po potudniowej stronie patacu, siedzisk w formie
drewnianych podestéw wielkosci 2 x 2 m — jako formy nie wpisujacej sie w wyzej
wymienione zatozenie jakim jest park krajobrazowy;

wyklucza sig $cisle geometryczne rozplanowanie $ciezek po potudniowej stronie patacu
- jako formy obcej dla ww. zalozenia parku krajobrazowego;,

zaproponowany sposob rozplanowania strefy wejsciowej — kwietniki przed elewacija
frontows (poinocng) patacu nalezy przeprojektowaé nawigzujac do widocznego na
zdjeciach archiwalnych (gdrna fotografia na str. 14) historycznego podjazdu w formie
owalu lub okregu;

docelowo dla czesci zalozenia parkowego objetej opracowaniem nalezy wykonaé
projekt wykonawczy w zakresie konserwacji/rekompozycji zabytkowego parku,
z uwzglednieniem funkcji nadanej obecnie, poprzedzony opracowaniami studialnymi
i koncepcyjnymi;

propozycje w zakresie projektowanych clementéw malej architektury (ich formy,
materiatéw, kolorystyki, a takze ich rozmieszczenia) do ustalenia w kolejnym etapie
projektowym, zalecane rozwigzania indywidualne o spdjnej formie, dopuszeza sig
mozliwos¢ stosowania rozwigzan systemowych po przedstawieniu konkretnych
propozycji;

proponowana lokalizacje i forme obiektow kubaturowych (dom ogrodnika, budynek -
zaplecze dla boiska), jak tez lokalizacjg parkingdéw, wiaty Smietnikowej, boiska
itzw. klas w krajobrazie (z ogrodkami interdyscyplinarnymi) mozna uznaé
za dopuszezalne o ile nie bedg ingerowaé w zastany, warto§ciowy uklad zieleni.

2. w projektowanym programie funkcjonalno-uzytkowym palacu:
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tutejszy organ nie wnosi uwag do adaptacji obiektu dla potrzeb funkcji oswiatowej;

z uwagi na potrzebg dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz
do wymogdw przepisdéw ppoz. dopuszeza sig dobudowe od strony zachodniej szybu
windowego oraz wybudowanie dodatkowej klatki schodowej ewakuacyjnei,
po dokonaniu niezbednych wyburzen wewnatrz obiektu (w tym istniejgcych schodéw
zabiegowych),




o dla obudowy projektowanej windy i facznika wyklucza sig zastosowanie konstrukeji
ryglowej widocznej od zewnatrz, zalecanym rozwigzaniem jest zastosowanie szkia
w formie okladziny elewacyjnej (bez widocznych na elewacjach zamocowan),
stanowigcej jednolitg plaszezyzne, jedynie z rysunkiem krawedzi tafli szklanych,
z zastosowaniem szkla z powloka delikatnie odbijajgcy otaczajaca zielesy;

o dla wejscia bocznego od strony wschodniej nalezy utrzymaé istniejacg forme
zadaszenia, forme¢ daszku ze szkla bezpiecznego, zintegrowang z obudowa
projektowanego szybu windowego i facznika, mozna zastosowacé do zadaszenia wyjéeia
ewakuacyjnego projektowanego w elewacji zachodniej;

o w zalozeniach funkcjonalno-uzytkowych przyjeto zasade docieplenia budynku
od wewnatrz, jednak z uwagi na zachowana, w pomieszczeniach parteru nr 1, 8, 9, 10,
12, forme¢ architektoniczng sufitéw i ich dekoracje — celem zachowania historycznej
formy sufitéw i symetrycznego ukladu dekoracji (docieplenie $cian zewnetrznych
zakloca ten stan) nalezy rozwazyd zastosowanie rozwigzan alternatywnych np.: tynkow
zewnetrznych  cieplochronnych, systemu izolacji cienkowarstwowej, innych
wystepujacych w obrocie handiowym.

Nalezy podkresli¢, ze projekt budowlany (zagospodarowanie terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny dla wszystkich branz) oraz dokumentacja konserwatorsko-wykonawcza,
opracowane zardwno dla patacu jak i dla otaczajacego go parku, winny zosta¢ poprzedzone analizg
materialéw historycznych, szczegdlowy inwentaryzacjy architektoniczno-konserwatorska obiektow
zabytkowych, ekspertyza/opinig na temat stanu technicznego obiektdw, szczegGlows inwentaryzacja
i waloryzacja istniejacej zieleni. Wykaz opracowan wymieniony w pkt. 9.1 Progranu fimkcjonalno-
uzytkowego winien zosta¢ uzupetniony o projekt wykonawczy dla terenéw zielonych (czesci parku
objetej opracowaniem) oraz o program prac konserwatorskich planowanych w obrebie patacu.

NiezaleZznie od powyiszego, z punktu widzenia tutejszego organu, rozwiazaniem
korzystniejszym dla przedmiotowego zabytku wydaje sig, przedstawiona w koncepcji roboczej nr I,
propozycja umieszcezenia szybu windowego wewnatrz palacu. Proszg o rozwazenie mozliwosci
realizacji tego rozwigzania w docelowym projekeie adaptacji obiektu dla potrzeb planowanej funkeji
ofwiatowej.
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