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1. Wstep

Przedtozong opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie pracowni projektowej
KREATOR Studio projektowe Elzbieta Bleszynska z siedzibg w Pyskowicach
przy ul. Gen. Sikorskiego 12, w zwigzku z rozpoznaniem warunkéw gruntowo-wodnych
w Ciasnej (pow. lubliniecki) na dz. ewid. nr 101/6 (obrgb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27.
Niniejsza dokumentacja powstala na potrzeby opracowania programu funkcjonalno-
uzytkowego, zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Adaptacja i przebudowa budynku patacu
w Ciasnej na fili¢ Szkoty Podstawowej w Ciasnej Etap 1, w ramach zadania budowa
i modernizacja obiektu patacowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
szkolno-wychowawczy etap 1”. Inwestorem catosci przedsigwzigcia jest Gmina Ciasna
z siedzibg Urzedu w Ciasnej przy ul. Nowej 1.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkow geotechnicznych, budowy geologiczne;j
1 warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu okreslenia
ww. zadania Zleceniodawca okreslit ilos¢, lokalizacj¢ oraz glgbokos¢ otworow. Zlecono
wykonanie 3 otwordw geotechnicznych do glebokosci 2,0 m kazdy, w rejonie
projektowanej drogi, miejsc postojowych i boiska wielofunkcyjnego oraz 1 otworu
do glebokosci 3,5 m dla proponowanej dobudowy windy. Wiercenia wykonano w rejonie
wskazanych lokalizacjach przy uwzglednieniu istniejacej infrastruktury, do zakladanej
glebokosci, a taczny metraz wykonanych wiercen wyniost 9,5 mb.

Dodatkowo przy otworach nr 1 i 4 wykonano sondowania dynamiczne sonda DPL-10kg
w celu okreslenia stopnia zaggszczenia zalegajacych w profilu pionowym utworow
niespoistych (piaszczystych) — Zat. nr 4.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zal. nr 2). Badania terenowe wykonano 8 lutego 2023 r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych (r¢czny-okretny) oraz zmechanizowanych (RKS — matosrednicowy
probnik przelotowy). Wszystkie roboty w terenie wykonat zespot uprawnionych geologéw
ktory:

wyznaczyl w terenie punkty badan (domiary do istniejagcych obiektow),

okreslit makroskopowo litologiczne wyksztatcenie przewiercanych utwordow,
prowadzit pomiary zwierciadta wody (gwizdek hydrogeologiczny i tasma),
wykonal sondowania dynamiczne gruntow niespoistych — sonda DPL-10kg,
zlikwidowat  otwory  geotechniczne  urobkiem  wcze$niej  wydobytym

z przestrzeganiem kolejno$ci wystepowania warstw,
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okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan na podstawie mapy zasadniczej
dostarczonej przez Zleceniodawce oraz topograficzne;.

Podstawa  opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych [A], wedlug ktorego
opini¢ geotechniczng wykonuje si¢ dla kazdego rodzaju obiektu. Na podstawie
powyzszego Rozporzadzenia  przyjeto  obiekt  budowlany  pierwszej  kategorii
geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe w strefie rozpoznania do glebokosci 3,5 m
okresla si¢ jako proste przy wystepowaniu warstw gruntow rodzimych, jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie zalegajacych poziomo, przy braku wystgpowania zwierciadta wody
w poziomie posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

1.1. Podstawa prawna
[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[B]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430).

1.2. Zastosowane Normy
[1]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
[2]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[3]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[4]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie iopis. Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

[5]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1:
Zasady ogo6lne.

[6]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
[7]. PN-B-06050:1999 — Geotechnika, roboty ziemne.

1.3. Wykorzystane materialy

[8]. Mapa topograficzna, arkusz Lubliniec Péinoc w skali 1:50 000, godto M-34-38-C.

[9]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 A 1B wskali 1:50 000
(Wydawnictwa Geologiczne, 1976 1.).
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[10].Szczegdtowa mapa geologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 w skali 1:50 000
(Wydawnictwa  Geologiczne, 1981r.) — zZrédlo: http://bazadata.pgi.gov.pl/,
data dostepu luty 2023 r.

[I1].Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Lubliniec nr 843 wskali 1:50 000
(PIG, 2000 r.) — Zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostgpu luty 2023 r.

[12].Mapa pierwszego poziomu wodonos$nego, arkusz Lubliniec nr 843 w skali 1:50 000
(PIG, 2005 r.) — zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostepu luty 2023 r.

[13].Solon Jerzy et al. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification
and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
(Geographia Polonica 2018. VOL 91, ISS 2. s. 143-170.).

[14].Witun Zenon, Zarys Geotechniki (Wydawnictwa Komunikacji 1 kLacznosci,
wydanie 10, Warszawa 2013 r.).

[15].Mapa zasadnicza w skali 1:2 000
[16].Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. Charakterystyka przyrodnicza terenu badan

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Ciasna, wie$ oraz siedziba gminy wiejskiej polozona jest w pdinocno-zachodniej
czegsci wojewodztwa §laskiego oraz powiatu lublinieckiego.

Obszar gminy obejmuje tereny o charakterze rolniczym, w ktérym dominuje niska
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, jak i zabudowa zagrodowa, w krajobrazie ktorej
dominujg taki, pola uprawne oraz kompleksy lesne.

Teren badan obejmuje $rodkowy fragment dziatki ewidencyjnej o numerze 101/6
(obreb Ciasna), zlokalizowanej na polnoc od glownych zabudowan miejscowosci,
potozonej pomiedzy ulica Jezowska 1 Lublinieckg. Ulica Lubliniecka o przebiegu
potudnikowym, stanowi jedng z glownych arterii miejscowosci oraz wiejski fragment drogi
krajowej nr 11 (DK11), prowadzacej na tym odcinku z Lublinca do Olesna.

W czasie wykonywania prac terenowych (luty 2023 r.), przedmiotowa dziatka byta
ogrodzona oraz cze$ciowo zagospodarowana z istniejagcym budynkiem patacowym,
porosnieta drzewami.

Morfologicznie wg [13] jest to fragment Wyzyny Slasko-Krakowskiej (341),
makroregion Wyzyna Woznicko-Wielunskia (341.2), mezoregion Obnizenie Liswarty,
nazywany réwniez Obnizeniem Liswarty-Prosny (341.22).

Mezoregion ma ksztalt podluznego pasma o szerokosci 5-15 km w linii SE-NW,
stanowigc w morfologii terenu rozlegla, plaska struktur¢ z przeptywajaca od wschodu
rzekg Liswarta.

Powierzchnia terenu opiniowanej parceli wznosi si¢ w kierunku pétnocnym i pétnocno-
zachodnim, a wysokos$ci bezwzgledne odczytane bezposrednio w punktach badan zawierajg si¢
w szerokim przedziale wartosci 243,60-245,00 m n.p.m. (Zat. nr 2). Lokalny spadek terenu
nastgpuje w kierunku poludniowym i poludniowo-wschodnim do Potoku Jezowskiego,
a nastepnie dalej zgodnie z jego przeptywem (Zat. nr 1).

Sie¢ hydrograficzna w rejonie badan jest silnie rozwinigta. Lokalng podstawe drenazu
stanowi ww. Potok Jezowski, ktory przeptywa od strony potudniowej przedmiotowego terenu
w odlegtosci okoto 80 m od granicy nieruchomosci. Ciek ten ptynie poczatkowo w kierunku
poétnocno-wschodnim, a nastepnie pétnocnym, uchodzac na wysokosci wsi Wedzina do rzeki
Liswarty (zlewnia Warty), bedac jej lewobrzeznym doptywem.

Ponadto sie¢ hydrograficzna rozwinigta jest rowniez w postaci szeregu innych

bezimiennych ciekow wodnych i rowow melioracyjnych (czgsto okresowych), nawigzujacych
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do Potoku Jezowskiego oraz sztucznych zbiornikéw wodnych (stawow hodowlanych)
zalozonych bezposrednio na rzece oraz jej doptywach.

2.2. Budowa geologiczna

W geologicznym  podziale kraju Ciasna potozona jest w obregbie struktury
monoklinalnej o rozciaglosci SE-NW z zapadaniem na NE zwanej Wyzyna Slasko-
Krakowska. Monoklina zbudowana jest z utworow mezozoicznych zalegajacych niezgodnie
na podtozu paleozoicznym i przykrytych osadami czwartorzedowymi.

Mezozoik — Trias gorny

Najmlodszym ogniwem mezozoiku na wysokosci dokumentowanych badan sg osady
triasu goérnego (retyk) [9, 10], reprezentowane przez seri¢ skat ilastych o znacznej
migzszos$ci. Bezposrednio ponizej utworow czwartorzgdowych zalega seria ilasta
wyksztatlcona w postaci itow, itowcoéw 1 mutowcoOw z wkladkami utworéw weglanowych
tzw. wapieni woznickich, ktore nie tworza ciaglej] warstwy, ale dzielg si¢ na rdznej
migzszosci lawice przedzielone lawicami itéw. Strop tych utworéw na wysokosci
przeprowadzonych prac zalega na rzednej okolo 215 mn.p.m., tj. na glebokosci
w granicach 30 m p.p.t.

Kenozoik — Czwartorzed

Utwory czwartorzgdu w rejonie badan wystepuja w postaci osadéw plejstocenu
sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej, ktore zostaty osadzone w okresie stadiatu
maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego, rzecznej zlodowacenia
poocnopolskiego oraz mtodszych utworéw holocenskich bezposrednio w sgsiedztwie
ciekow wodnych [9, 10].

W profilu pionowym wykonanych otworéw geotechnicznych, utwory rodzime
mineralne, reprezentowane sg wylacznie przez osady akumulacji rzecznej (piaszczyste).
Grunty te wyksztalcone sg w postaci piaskéw Srednich z domieszkg piaskow drobnych,
lokalnie zaglinionych (otwor nr 4) o zoltych, brazowych i1 zotto-brazowych barwach.

Strefe przypowierzchniowa w rejonie otworéw nr 2-4 stanowi warstwa utworow
organicznych, gleby o migzszo$ci 0,40 m i ciemnych barwach. W wykonanym otworze
geotechnicznym nr 1, do glebokosci 0,80 m p.p.t. zalega zdeponowana warstwa utworow
antropogenicznych, tj. nasypow niekontrolowanych o ciemnych barwach i zmiennym sktadzie
mineralnym, glownie piaszczysto-kamienistych i glebowych. Zaleganie ww. gruntéw zwigzane

jest z przebiegajaca droga oraz obecnoscig infrastruktury podziemnej w tym rejonie.
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Utworow czwartorzgdu do zbadanej glebokosci nie przewiercono w zadnym
z wykonanych otwordw geotechnicznych.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne w obrgbie omawianego obszaru zwigzane s3 z pigtrem
czwartorzedowym [11, 12].

Pietro czwartorzedowe (poziom czwartorzedu)

Pierwszym, bedacym uzytkowym poziomem wodonosnym w rozpatrywanej strukturze
geologicznej sg wody pietra czwartorzedowego [11, 12]. Poziom ten charakteryzuje si¢
swobodnym, lokalnie naporowym zwierciadtem wody podziemnej 1 zwigzany jest z utworami
piaszczystymi o zréznicowanym uziarnieniu oraz zwirami, wypekiajagcymi doling Potoku
Jezowskiego.

W badane;j strefie glebokosci (do 3,5 m), woda podziemna o swobodnym zwierciadle
wody zwigzana jest z utworami piaszczystymi, tj. piaskami $rednimi z domieszka piaskow
drobnych. W wykonanych otworach geotechnicznych, zwierciadlo wody po ustabilizowaniu
pomierzono na glebokosciach 0,85-1,90 m p.p.t., tj. na rzednych 242,75-243,10 m n.p.m.

Poziom czwartorzedowy zasilany jest z opadow atmosferycznych, a wahania retencyjne
moga dochodzi¢ do 0,5 m. Lokalny odplyw wdd podziemnych nastgpuje w kierunku
poludniowym 1 potudniowo-wschodnim do podstawy drenazu — Potoku Jezowskiego.
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3. Analiza warunkow gruntowo-wodnych

W badanej strefie podtoza gruntowego do glebokosci 3,5 m wystepuja wylacznie utwory
czwartorzedowe:

- antropogeniczne (pakiet I) zdeponowane w postaci nasypéw niekontrolowanych,
glownie  piaszczysto-kamienistych 1 glebowych o  ciemnych  barwach
— warstwa geotechniczna Ia,

- organiczne (pakiet I) wyksztalcone w postaci gleby o ciemnej barwie
— warstwa geotechniczna Ib,

- niespoiste (pakiet II) akumulacji rzecznej, wyksztalcone w postaci piaskéw
srednich z domieszkg piaskow drobnych, lokalnie zaglinionych o zottych,
brgzowych 1 zo6tto-brgzowych barwach w stanie $redniozageszczonym
o uogdlnionym 1 przyjetym do obliczen stopniu zaggszczenia Ip=0,55 (Ip=55 %)
— warstwa geotechniczna I1b3.

Kierujac si¢ geneza i wyksztatceniem litologicznym, utwory rozdzielono na pakiety
(I-1I), a biorgc za podstawe uziarnienie oraz stopien zageszczenia — Ip w obrebie pakietow
wydzielono warstwy geotechniczne przedstawione powyzej.

Zaleganie warstw w takim podziale przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(Zal. nr 5), a szczegdtowy opis profili otworow geotechnicznych przedstawiono na Kartach
otworow geotechnicznych (Zat. nr 3).

Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych
przedstawionych na Zat. nr 6 byly:

+ badania makroskopowe gruntow w terenie [2, 16],

« sondowanie dynamiczne — sonda DPL-10kg [3, 16],

+ lokalne zaleznosci korelacyjne i podobienstwa genetyczne gruntéw,

-+ zaleznosci korelacyjne ujete w normie [1].

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych.

Jak wynika z przedstawionych badan, na wysokosci przeprowadzonych prac w strefie
przypowierzchniowej, w rejonie otwordw nr 2-4 zalega warstwa gruntdw organicznych, gleby
o migzszosci 0,40 m (warstwa geotechniczna Ib) oraz w rejonie otworu nr 1 warstwa
zdeponowanych utwordéw antropogenicznych, nasypdéw niekontrolowanych o migzszosci
0,80 m (warstwa geotechniczna la). Warstwy te z uwagi na wysoka $ci§liwos¢
(czedci organiczne), niejednorodny sktad mineralny oraz zr6znicowane i niskie parametry

geotechniczne nie moga by¢ uwzglednione jako podloze dla bezposredniego posadowienia
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fundamentoéw obiektow budowlanych, a takze jako podtoze, badz tez podbudowa dla warstw
konstrukcyjnych drog, parkingéw oraz obiektow sportowych.

Biorac pod uwage, iz przeprowadzone badania majg charakter punktowy, nie wyklucza
si¢ zalegania ww. gruntow antropogenicznych o wigkszej migzszosci lub tez odmiennym
sktadzie mineralnym w ciggu projektowanego odcinka drogi.

Zalegajace ponizej, utwory rodzime mineralne, tj. grunty niespoiste W stanie
sredniozaggszczonym wydzielone jako warstwa geotechniczna IIb3, wykazuja korzystne
warto$ci parametrow geotechnicznych i tym samym stanowig o pozytywnych warunkach
gruntowych dla budownictwa, zarowno dla bezposredniego posadawiania fundamentéw
obiektow budowlanych, a takze jako podloze dla warstw konstrukcyjnych drog, parkingow
oraz obiektow sportowych.

Warunki wodne dla wykonania projektowanej dobudowy windy okresla si¢ jako
korzystne, z uwagi na glgboko zalegajace zwierciadto wody podziemnej, tj. 1,90 m p.p.t.
(stan na luty 2023 1.).

Zgodnie z [B] w rejonie otworéw nr 1-3, wykonanych na potrzeby projektowanej
drogi, miejsc postojowych oraz boiska sportowego, zalegajace w podtozu utwory niespoiste,
tj. piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych, nalezg do gruntow o grupie nosnosci G1
— grunty niewysadzinowe. Warunki wodne w rejonie otworéw nr 1 1 2 okresla si¢ jako
przecigtne (zwierciadto wody od 1,0 do 2,0 m p.p.t.), natomiast w otworze nr 3 jako zle
(zwierciadlo wody ponizej 1,0 m p.p.t.).

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopach, wode t¢ w obrebie gruntow
niespoistych (piaszczystych), nalezy usuna¢ grawitacyjnie do rzapi oraz odpompowac.
Niedopuszczalnym jest usuwanie wody bezposrednio poprzez pompowanie jej z wykopu,
spowoduje to wyplukanie drobnych czastek gruntu i tym samym pogorszenie ich naturalnych
parametrow geotechnicznych (rozluznienie).

Kategorie urabialnosci gruntdow w robotach ziemnych wg [7]:
grunty nasypowe — kategoria 3 i1 4, grunty fatwo 1 $rednio urabialne (pakiet I),
grunty organiczne — kategoria 3, grunty tatwo urabialne (pakiet I),

grunty niespoiste — kategoria 3, grunty tatwo urabialne (pakiet II).

Orientacyjne miarodajne wartosci CBR gruntow podioza gruntowego wg [14]:

piaski $rednie z domieszkg piaskow drobnych — 12-13%.

9
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Q - Rejon badan

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
w Ciasnej (pow. lubliniecki)
na dz. ewid. nr 101/6 (obreb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27
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1:50 000 Mapa topograficzna 1




Otwor nr 1 2 3 4
Rzedna terenu [m n.p.m.] 244,60 | 245,00 | 243,60 | 244,80
Rzedna zwierciadta wody [m n.p.m.] | 242,98 | 243,10 | 242,75 | 242,90
Objasnienia:
1 - nr otworu geotechnicznego
@ - Otwor geotechniczny
@ -Sondowanie dynamiczne - sonda DPL-10kg

1 T

- Linia przekroju geotechnicznego

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
w Ciasnej (pow. lubliniecki)
na dz. ewid. nr 101/6 (obreb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27

1:2 000

Mapa dokumentacyjna

Opracowat] mgr Mariusz Rajman luty, 2023r. lid ,;?:;‘,fvzan.
Opracowat]mgr t.ukasz Matyja luty, 2023r. 4 Hokyja
SKALA Zat. nr
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LOG S.C.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.1

Wiertnica: reczna-okretna/RKS

- . o X:5624807.48 Uktad:
Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37 Otwor nr 1 Y: 6542567 80 IGUGIK 261000 XY
Rejon: ul. Lubliniecka 27 Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowow-wodnych System wiercenia: niezmech./zmech.
Miejscowos¢: Ciasna Zleceniodawca: Elzbieta Bteszyriska, Pyskowice ] n{ .
Gmina: Ciasna Wiercenie: GEOLOG s.c., ul. Robotnicza 1/37, Lubliniec Rzgdna: 244.60 m n.p.m. Glebokos¢: 2.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86 B-02480 i PN-EN ISO 14688-1/2:2006




LOG S.C.

Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37

Otwoér nr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: reczna-okretna/RKS

X:5624768.11 Uktad:
Y: 6542648.34 |GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Lubliniecka 27
Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowow-wodnych
Zleceniodawca: Elzbieta Bteszyriska, Pyskowice
Wiercenie: GEOLOG s.c., ul. Robotnicza 1/37, Lubliniec

System wiercenia: niezmech./zmech.

Rzedna: 243.60 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: lubliniecki Dozér geol.: mgr M. Rajman i mg £. Matyja Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86 B-02480 i PN-EN ISO 14688-1/2:2006




LOG S.C.

Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Otwoérnr 1

Zat.Nr: 4

Sonda Nr:

X: 5624807.48

Uktad:

Y: 6542567.80

GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Lubliniecka 27
Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowow-wodnych

Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Elzbieta Bteszynska, Pyskowice
Wiercenie: GEOLOG s.c., ul. Robotnicza 1/37, Lubliniec

Rzedna: 244.60 m n.p.m.

Powiat: lubliniecki Dozér geol.: mgr M. Rajman i mg £. Matyja Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-02-08
Wojewddztwo: $lgskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04452:2002




m n.p.m.
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

Mg 12
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0.00 | 245
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10.40
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Ps+Pd[fsaMSa]
—243
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62.3m

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych

w Ciasnej (pow. lubliniecki)

na dz. ewid. nr 101/6 (obreb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27

Opracowat: mgr Mariusz Rajman luty, 2023r. H )?o,maa
Opracowat{mgr t ukasz Matyja luty, 2023r. £ MNakyja
SKALA Zat. nr

4. 500 Przekréj geotechniczny I-I’
50 51

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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246

245+

244+

243+

242

241—
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w Ciasnej (pow. lubliniecki)

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych

na dz. ewid. nr 101/6 (obreb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27

Opracowat: mgr Mariusz Rajman luty, 2023r. H Rolm'a.m
Opracowat: mgr ¥ ukasz Matyja luty, 2023r. £ “0}31“
SKALA Zat. nr

4. 750 Przekréj geotechniczny lI-II’
" 50 5.2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych

na dz. ewid. nr 101/6 (obreb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27

Opracowat|mgr Mariusz Rajman luty, 2023r. Ié /?o,mu.m
Opracowat: mgr t ukasz Matyja luty, 2023r. £ HQ}Z\I“
SKALA Zat.nr
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LOG S.C.  CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW wg PN 81/B-03020

. - » . o . Modut
; Skon. | Stopien Stopien Gestosc Wilgotnos¢ Kat tarcia Iy i
Wiek Geneza i konsolidacja Pakiet Warstwa Erazr:\'l(a:g}z g?:rft? it;:té#gjg zageszczenia plastycl:znos’ci objett?:]l_?wa nwr:l?/lr]\a wewnetlu'znego %'ﬂag:f opéﬁg&tﬁz%?a
b L po [t'm’] o o gruntu E, [kPa]
— antropogeniczna _ _ B _ B B _ B
° I
GND' .
organiczna
o 9 (O) Ib H - - - - - - - -
=
S
N rzeczna . 1,70 5 oa s
©)] (R) Il b3 Ps szg 0,55 - 1,85 14 33°15 0,0 87 050
2,00 22

*Parametry geotechniczne okreslone metodg A wg PN-B-04452:2002

Gestos¢ objetosciowa gruntdw niespoistych Stan wilgotnosci gruntéw niespoistych

- grunt mato wilgotny
- grunt wilgotny
- grunt nawodniony

. 1,70
Opis warstw Stan gruntu 185
nN [Mg] - nasyp niekontrolowany  Grunty niespoiste (gruboziarniste) 2,00
H [Or] - gleba @- $redniozageszczone [szg] 1,=0,35-0,65; 35-65 [%]

Pd [FSa] - piasek drobny

Ps [MSa] - piasek sredni

(g9) [(cl)] - zaglinienie gruntu

+ - domieszka gruntu fsq}MSa}sa -
1,=0,55 - stopien zageszczenia !

+

|
wg normy PN-86/B-02480 —> Pdi[FSa]
| 4
wg normy PN-EN ISO 14688

przewarstwienie //

/ wraniczu /
frakcja drugorzedna (domieszki)

frakcja gtowna

22

5
14

- grunt mato wilgotny
- grunt wilgotny
- grunt nawodniony

Zwierciadto wody podziemnej

¥ - zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]

X - zwierciadto wody nawiercone [m p.p.t.]

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych

w Ciasnej (pow. lubliniecki)

na dz. ewid. nr 101/6 (obreb Ciasna) przy ul. Lublinieckiej 27

Opracowatimgr Mariusz Rajman

luty, 2023r.  Rajreccn

Opracowat{mgr t ukasz Matyja

luty, 2023r. £ Hakyja

Objasnienia i tabela parametréw
fizyczno-mechanicznych gruntéw 6

Zat. nr




