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ZAY ACZNIKI TEKSTOWE:

Decyzja Wojewody Slgskiego z dnia 14.12.2004 r., znak: SR-V-7441/JK/11.4/03/04
zatwierdzajgca dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne
wod podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki
Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublifcu.

Decyzja Wojewody Slgskiego z dnia 20.08.2021 r., nr 2745/0S/2021
zatwierdzajgca dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne wéd podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych w
Sierakowie, na dziatce ewid. nr 102/1 obreb tomnica - po odwierceniu otworéw
zastepczych nr S1A i S2A (d. Jednostki Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr
7260 w Lublincu).

Decyzja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Sieradzu z dnia
25.12.2021r., znak: P0OZ.ZUZ.5.4210.766.2021.TS udzielajgca Gminie Ciasna
pozwolenia wodnoprawnego na poboér wod podziemnych ze studni S-3, S-3A, N1,
N1A, S1A i S-2A.

Uproszczony wypis z rejestru gruntu

Informacja Wojta Gminy Ciasna w sprawie Kkoniecznosci przeprowadzenia
postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji

przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie studni S-3, S-3A, N1 N1A

ZAL ACZNIKI GRAFICZNE:

Mapa przeglagdowa w skali 1: 50 000 zat. nr 1
Mapa hydrogeologiczna w skali 1:25 000 zat. nr 2
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000 zat. nr3.1, 3.2
Schematy geologiczno - techniczne otwordw studziennych zat. nr4.1-4.4
Schematy obudowy studni zat. nr5.1-5.5
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1. Wprowadzenie

Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany w Nowym Przedsiebiorstwie
Geologicznym s.c. w Czestochowie na zlecenie Gminy Ciasna, z siedzibg: z siedziba:
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a.

Operat wykonano dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego, tj. uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzgdzen wodnych (studni gtebinowych) S3 i S3A oraz
N1 i N1A.

Przedmiotowe ujecie eksploatuje obecnie zamiennie sze$¢ studnie: studnie S3 i S3A
Zlokalizowane na dziatlce ewid. nr 67/14 obreb Sierakéw, studnie N1 i NI1A
zlokalizowane na dziatce ewid. nr 76/10 obreb Sierakow oraz S1A i S2A zlokalizowane
na dziatce ewid. nr 102/1 obreb tomnica (gmina: Olesno, powiat: oleski, wojewodztwo:
opolskie)

Wg Dodatku nr 1 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne wod podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych w
Sierakowie - po odwierceniu otworéw zastepczych nr S1A i S2A (d. Jednostki
Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublincu), gm. Olesno, pow. oleski,
woj. opolski” zatwierdzonym decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slgskiego z dnia
20.08.2021 r. nr 745/0S/2021 (zat. tekst. nr 2) zasobami eksploatacyjnymi ujecia dla
szesciu otworéw studziennych (podstawowe: S1A, S3, N1 i awaryjne: S2A, S3A, N1A)
wynosza: Qe = 120 m*/h przy depresji Se = 2,72-9,49 m.

Eksploatacje ujecia (studni podstawowe: S1A, S3, N1 i awaryjne: S2A, S3A, N1A) na
potrzeby wodociggu gminnego, prowadzona jest przez Gmine Ciasna w oparciu o
pozwolenie wodnoprawne na pobor wody z przedmiotowego ujecia w iloSci: Qmaxn=
95 m%h, Qmax k= 365000 m®rok i Qgs= 1000 m*d z pigtra wodono$nego
czwartorzedu udzielone Gminie Ciasna przez Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Sieradzu — decyzja z dnia 25.12.2021 r., znak: POZ.ZUZ.5.4210.766.2021.TS
(zat. tekst. nr 3).

Studnie S3 i S3A oraz N1 i N1A, ktorych przebudowa jest planowana posiadajg obecnie
obudowy naziemne - betonowe bunkry obsypany ziemig. Planuje sie rozebranie kopcow
ziemnych i betonowych bunkréw, przedtuzenie rur ostonowych do poziomu powierzchni
terenu, zasypanie podziemnej czesci bunkra i montaz prefabrykowanych obudow

naziemnych z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dlugos¢ ok. 1,3 m, szerokos¢ ok. 0,8
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m, wysokos¢ ok. 1,3 m. Przestrzen miedzy elementami obudowy wypetniona jest ocieplajgca
piankg poliuretanowg, grubosci 60 mm. Obudowy zamontowane zostang na postumentach
betonowych wykonanych wokot otworéw studziennych.

Przedmiotowe studnie S3 i S3A oraz N1 i N1A to urzadzenia wodne, kazde o zdolnosci
poboru wody powyzej 10 m3 na godzine co zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839, ze zmianami), kwalifikuje je jako
przedsiewziecia, moggce potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Ze
wzgledu na zakres projektowanej przebudowy (w wyniku planowanych robét nie zajdg
zmiany w warunkach eksploatacji ujecia) Wojt Gminy Ciasna uznat, ze planowana
przebudowa ujecia nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko (zat. tekst. nr 5).

1.1. Oznaczenie zaktfadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia

Wiascicielem ujecia i ubiegajgcym sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowe urzadzen wodnych (studni gtebinowych) S3 i S3A oraz N1 i N1A, jest
uzytkownik ujecia:
Gmina Ciasna
z siedziba:
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1la

1.2. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Woda podziemna pobierana przewidzianymi do przebudowy studniami S3 i S3A oraz

N1 i N1A przeznaczona jest do zaopatrzenia w wode wodociggu gminnego.

1.3. Okreslenie celéw lub potrzeb, o ktorych mowa w art. 272 ust. 13, na
ktore odbiorca wod przeznaczy pobrane w ramach ustug wodnych
wody podziemne

Woda podziemna pobierana przedmiotowym ujeciem przeznaczona jest na potrzeby

zbiorowego zaopatrzenia w wode.

1.4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych

Cel planowanego do wykonania (przebudowy) urzadzeh wodnych (studni gtebinowych
S3iS3A oraz N1 i N1A S-2) to ujecie wod podziemnych.
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Rodzaj planowanego do wykonania (przebudowy) urzadzehn wodnych rozebranie
istniejgcych obudow naziemnych - betonowych bunkréw obsypany ziemia, tj. rozebranie
kopcow ziemnych i betonowych bunkréw, przedtuzenie rur ostonowych w studniach do
poziomu powierzchni terenu, zasypanie podziemnej czesci bunkra | montaz
prefabrykowanych obudéw naziemnych z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dtugosc
ok. 1,3 m, szerokos¢ ok. 0,8 m, wysokosc¢ ok. 1,3 m. Przestrzen miedzy elementami obudowy
wypetniona jest ocieplajgca piankag poliuretanowa, grubosci 60 mm. Obudowy zamontowane

zostang na postumentach betonowych wykonanych wokot otworow studziennych.

1.5. Rodzaj urzagdzen pomiarowych. Okreslenie rodzaju urzadzen
stuzgcych do rejestracji oraz pomiaru poboru wody

Urzadzeniami stuzgcymi do pomiaru wielkosci poboru wody podziemnej bedag
wodomierze znajdujgcy sie na wyposazeniu obuddéw studni, zabudowany na rurociggu
ttocznym w obudowach studni. Bedg to wodomierz srubowy DN 80.

Gtebokos¢ do zwierciadta wody w studni mierzona bedzie $wistawkg hydrogeologiczng
lub sondg konduktometryczng.

Obowigzkiem wtasciciela ujecia bedzie prowadzenie systematycznych odczytow
wskazan wodomierza i prowadzenie biezgcej ewidencji ilosci pobieranej wody

podziemne;.

1.6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Rodzaj oddziatywania zamierzonego korzystania z wod to obnizenie zwierciadta waéd

podziemnych w czwartorzedowym poziomie wodonosnym w sgsiedztwie studni.

Studnie S3, S3A, N1 i N1A ujmujg drugi od powierzchni poziom wodonosny,
0 zwierciadle subartezyjskim, ktorego strop wystepuje na gtebokosci od 26,0 m p.p.t
(studnia N1) do 39,0 m p.p.t. (studnia S3). W trakcie eksploatacji studni nastepuje
jedynie obnizenie cisnienia piezometrycznego w sgsiedztwie studni. Ze wzgledu na
gtebokos¢ ujetego poziomu wodonosnego zasieg zamierzonego korzystania z wod
podziemnych ogranicza sie do terenu, na ktorym znajdujg sie urzgdzenia wodne, tj.
dziatki nr ewid. 67/14 obreb Sierakdéw w przypadku studni S3 i S3A i dziatki nr ewid.
76/10 obreb Sierakéw w przypadku studni N1 i N1A.

Eksploatacja ujecia, w przypadku studni S3, S3A, N1 i N1A, nie wptywa na warunki

wegetacji roslin (brak kontaktu z wodami powierzchniowymi i duza gteboko$¢ do
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zwierciadta wod podziemnych). Studnie te charakteryzujg sie duzymi wydatkami
jednostkowymi. Eksploatowane sg z wydajnoscig maksymalng ok. 35 - 45 m*h. Przy
takiej wydajnosci obnizenie zwierciadta wody w bezposrednim sgsiedztwie studni

wyniesie 2,5-3 m.

Przewidywane prognozowane, srednie dobowe pobory wody z ujecia (ze studni
podstawowych: S1A, S3, N1 i awaryjnych: S2A, S3A, N1A) wyniosg ok. 1 000 m*/d
($rednio ok. 42 m®h) i bedg wyraznie nizsze od ustalonych zasobdw eksploatacyjnych
ujecia, tj. 120,0 m%h (2 880 m®/d).

Pobor wody w iloéci maksymalnie 95,0 m%h (w tym ze studni S1A i S2A) i érednio do
ok. 1000m°d nie wplynie znaczaco na stosunki wodne w otoczeniu studni
analizowanego ujecia i nie bedzie miat wptywu na warunki eksploatacji uje¢ sgsiednich.
W trakcie 15-to letniej eksploatacji ujecia nie byly zgtaszane zadne roszczenia zwigzane

z eksploatacjg ujecia.

1.7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd

Wiascicielem gruntow, na ktorych znajdujg sie studnie S3 i S3A i stacja wodociggowa
(dziatka nr ewid. 67/14 obreb Sierakéw) oraz gruntdéw, na ktérych znajdujg sie studnie
N1 i N1A (dziatka nr ewid. 76/10 obreb Sierakéw) jest Skarbu Panstwa, w zarzadzie
PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lubliniec, adres: 42-700 Lubliniec, ul. Mysliwska 1.
Gmina Ciasna — adres: Urzgd Gminy Ciasna 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a uzytkuje ww.
dziatki w oparciu o zawarte z PPGL Lasy Panstwowe: umowe dzierzawy.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w przypadku tych studni

ogranicza sie do dziatek, na ktérych studnie te sie znajduja.

1.8. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do
0sob trzecich

Ujecie wod podziemnych (przewidziane do przebudowy studnie S3, S3A, N1 i N1A)
Zlokalizowane sg na dziatkach bedgcych we wtadaniu wnioskodawcy, w zwigzku z tym

nie ma zobowigzan w stosunku do oséb trzecich.

Pobdér wody w dokumentowanej ilosci maksymalnie ok. 95 m3/h (w tym ze studni S1A
i S2A) i $rednio do ok. 1 000 m>/d nie wptynie znaczgco na stosunki wodne w otoczeniu
studni analizowanego ujecia i nie bedzie miat wptywu na warunki eksploatacji ujeé

sgsiednich. W zasiegu oddziatywania ujecia brak innych uje¢ ujmujacych wody z tych
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samych warstw poziomu czwartorzedowego. Ujecie eksploatowane jest od 15 lat i do tej

pory nie byly zgtaszane Zzadne roszczenia zwigzane z jego funkcjonowaniem.

1.9. Materialy zrédfowe

1.

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne  waod
podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki
Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublincu — oprac. Zaktad
Projektowo Ustugowy ,HI-EKO”, Opole, 2002 r.

. Dokumentacja  hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej z  utworow

czwartorzedowych dla Zaktadu Karnego w miejsc. Przywary, gm. Ciasna, woj.

Slgskie, oprac. Jaworska J., Jaworski W., 2013 r.

. Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne

wod podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych w Sierakowie, na
dziatce ewid. nr 102/1 obreb Lomnica - po odwierceniu otworéw zastepczych nr S1A
i S2A (d. Jednostki Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublincu), gm.

Olesno, pow. oleski, woj. opolski - oprac. |. tukaczynski, 2021 r.

. Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych — studni gtebinowych S1A

i S2A oraz na ustuge wodng polegajgcg na poborze wéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych ujeciem studziennym gminy Ciasna w Sierakowie i Lomnicy — oprac.
I. tukaczynski, 2021 r.

. Decyzja Wojewody Slgskiego z dnia 14.12.2004 r., znak: SR-V-7441/JK/11.4/03/04

zatwierdzajgca dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne
wod podziemnych ujecia wody z utworow czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki

Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublifcu.

. Decyzja Wojewody Slgskiego z dnia 20.08.2021 r., nr 2745/0S/2021 zatwierdzajgca

dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne
wod podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych w Sierakowie, na
dziatce ewid. nr 102/1 obreb tomnica - po odwierceniu otworow zastepczych nr S1A
I S2A (d. Jednostki Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublincu).

. Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu z dnia 25.12.2021 r., znak:

POZ.ZUZ.5.4210.766.2021.TS udzielajgca Gminie Ciasna pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wod podziemnych ze studni S-3, S-3A, N1 i N1A oraz S1A
i S2A.

8. Dane pozyskane od uzytkownika ujecia.

. Wyniki wizji i pomiaréw terenowych.
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1.10. Akty prawne
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233,

z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148)

- Ustawa z dnia 27.kwietnia.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967)

- Rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Warty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slgskiego z dnia 03.04.2014 r., poz. 1974),

- Rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw korzystania
z wod regionu wodnego Warty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slgskiego z dnia
19.07.2017 r., poz. 4437).

2. Opis ujecia

2.1. Lokalizacja ujecia

Studnie analizowanemu ujecia zlokalizowane sg w kompleksie lesnym pomiedzy
Sierakowem a Kolonig tomnica. Studnie S3, S3A, N1 i N1A zlokalizowane sg
w granicach gminy Ciasna, powiat lubliniecki, wojewodztwo Slgskie. Studnie S1A i S2A
zlokalizowane sg w granicach gminy Olesno, powiat oleski, wojewédztwo opolskie.
Przewidziane do przebudowy studnie S3 i S3A znajdujg sie na dz. ewid. 67/14 obreb
Sierakow, a studnie N1 i N1A znajdujg sie na dz. ewid. 76/10 obreb Sierakow.

Lokalizacje 0golng i szczegoétowg omawianego terenu przedstawiono na zat. graf. nr 1-
3.
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Dla przedmiotowego trenu nie opracowano miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego.

Wspétrzedne geograficzne (uktad WGS 84) otworu studziennego S3 wynosza:

50° 47’ 48,15” - szerokosci pétnocnej, 18° 32’ 36,63 - dtugosci wschodniej.

Wspotrzedne topograficzne (uktad 2000) otworu studziennego S3 wynoszg:
x=5629 177,58; y = 6 538 316,37

Rzedna pokrywy obudowy: 270,97 m n.p.m.

Wspétrzedne geograficzne (uktad WGS 84) otworu studziennego S3A wynosza:

50° 47’ 48,38” - szerokos$ci pétnocnej, 18° 32’ 37,28” - dtugosci wschodnie;.

Wspotrzedne topograficzne (uktad 2000) otworu studziennego S3A wynosza:
x=5629 184,71; y = 6 538 329,20

Rzedna pokrywy obudowy: 270,35 m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne (uktad WGS 84) otworu studziennego N1 wynosza:

50° 47’ 46,48” - szerokos$ci pétnocnej, 18° 32’ 37,28” - dtugosci wschodnie;.

Wspéirzedne topograficzne (uktad 2000) otworu studziennego N1 wynosza:
x=5629 122,58; y = 6 537 857,85

Rzedna pokrywy obudowy: 271,90 m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne (uktad WGS 84) otworu studziennego N1A wynosza:

50° 47’ 47,00” - szerokos$ci pétnocnej, 18° 32’ 13,07 - dtugosci wschodnie;.

Wspoétrzedne topograficzne (uktad 2000) otworu studziennego N1A wynosza:
x =5 629 138,28; y = 6 537 855,27
Rzedna pokrywy obudowy: 272,20 m n.p.m.

2.2. Wydajnos¢ studni
Podczas prébnego pompowania zespotowego w 2000 r. uzyskano wydajnosci:

Studnia S3 (podstawowa)

Q1=155mhprzy S; =3,32m
Q2=28,1m%h przy S, = 6,69 m
Q3 =38,9m%h przy S;=9,49 m

Wydajno$¢ eksploatacyjna studni:
Qe =38,9m3h przy Se = 9,49 m
Studnia S3A (awaryjna)
Q:=23,1m%hprzy S1=3,93m
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Q,=382m%hprzy S, =7,18 m
Q3 = 45,2 m*h przy S; = 8,56 m
Studnia eksploatowana w ramach zasobow studni S3
Studnia N1 (podstawowa)
Q:1=21,4m%hprzy S1=2,93m
Q,=32,8m%hprzy S, =5,29 m
Q3 =44,0m%h przy S3=7,07 m
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni:
e =44,0 m3h przy Se = 7,07 m
Studnia N1A (awaryjna)
Q1=23,0m%h przy S1=3,62m
Q,=482m%hprzy S, =7,83m
Q3 =70,0m%*h przy Ss=11,5m

Studnia eksploatowana w ramach zasobdéw studni S3

W ,Dokumentacji hydrogeologicznej..” [1] dla w/w ujecia sporzgdzonej w 2002 r., na
podstawie badan hydrogeologicznych ustalono zasoby eksploatacyjne ujecia wod

podziemnych z utworow czwartorzedowych, wedtug stanu na 31 grudnia 2002 r,

w ilosci:
o Ujmowany poziom Zasoby : Depresja
Lp. Nazwa ujecia . eksploatacyjne
wodonosny 3 (m)
(m°/h)

1 Studnia nr S1 35,4 2,72

2 Studnia nr N1 44,0 7,07

3 | Studnia nr N2 czwartorzed 9,0 14,28

4 Studnia nr S3 38,9 9,49
Zasoby ogoétem 127,3 2,72-14,28

Dla obszaru zasobowego o powierzchni 9,1 km? (modut zasobowy wynosi 335,7 m*/d/
km?). Dokumentacja zostata przyjeta przez Wojewode Slaskiego- pismo znak: SR-V-
7441/JK/11.4/03/04 z dnia 14.12.2004 r. (zat. tekst nr 1).

Studnia N2 nie wchodzi obecnie w sktad ujecia. Zostata przejeta przez Zaktad Karny
w Sierakowie. W 2013 r., w trakcie przebudowy ujecia, dla studni N2, w oparciu
0 przeprowadzone badania hydrogeologiczne, opracowana zostata ,Dokumentacja
hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych dla Zaktadu
Karnego w miejsc. Przywary, gm. Ciasna, woj. Slaskie” [2], zatwierdzona decyzjg
Starosty Lublinieckiego z dnia 16.01.2014 r., znak W0S.6531.3.2013. W dokumentagiji
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tej ustalono wydajnosé eksploatacyjng studni N2 w wysokosci: Qe = 16,0 m*/h przy Se =
10,05 m.

Studnia S1A (podstawowa)
Q1=21,0m%h przy S; =1,29 m
Q2=42,0m%h przy S, =2,59 m
Q3 =63,0m*h przy S3=3,90 m
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni:
Q. = 60,0 m*h przy Se = 3,70 m
Studnia S2A (awaryjna)
Q:=20,0m%h przy S;=1,39m
Q,=40,0m%*hprzy S, =2,79 m
Q3 =60,0 m*h przy S3=4,20 m
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni:
Qe = 60,0 m%h przy Se =4,20 m

Po odwierceniu studni S1A i S2A odpracowany zostat Dodatek nr 1 do dokumentacji

hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne wod podziemnych ujecia wody
z utworow czwartorzedowych w Sierakowie, na dziatce ewid. nr 102/1 obreb Lomnica -
po odwierceniu otworéow zastepczych nr S1A i S2A (d. Jednostki Wojskowej Nr 2286 —
Kompleks Koszar nr 7260 w Lublifcu) [3]. W dodatku ustalono zasoby eksploatacyjne
ujecia gminnego (po wybilansowaniu studni N2) na:

Qe = 120,0 m®h przy depresji: 2,72-9,49 m

w tym:

Studnia nr S1A Q.=60,0 m%h, przy depresji S=3,7 m ze studnig S2A jako studnig
awaryjna;

Studnia nr N1 Q.=44,0 m*h, przy depresji S=7,07 m ze studnig N1A jako studnig
awaryjna;

Studnia nr S3 Q¢=38,9 m%h, przy depresji S=9,49 m ze studnig S3A jako studnig
awaryjng.

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzony zostat decyzjg Marszatka
Wojewodztwa Slgskiego z dnia 20.08.2021 r. nr 745/0S/2021 (zat. tekst. nr 2)

2.3. Opis urzadzen stuzacych do poboru wody

Eksploatacja ujecia odbywa sie aktualnie z wykorzystaniem nastepujgcych obiektow

i urzgdzen:
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- szesdciu studzien wierconych (S3, S3A, N1, N1A, S1Ai S2A),

- zbiornikdw wyréwnawczych,

- pompowni I1°,

- urzadzen sterujgcych poborem wody,

- rurociggéw wodnych.

Planuje sie przebudowe studni S3, S3A, N1i N1A i tylko te studnie zostang nizej

scharakteryzowane.

Otwor studzienny S3 (zatacznik nr 4.1, 5.1)

Otwor studzienny, odwiercony w 1951 r. do gtebokosci 52,0 m p.p.t.,, ujmuje wode

z piaskow Srednioziarnistych ze zwirem, zalegajgcych w przelocie 39,0 — 50,0 m p.p.t.

W spagu zalegajg muitki, a w stropie: ity, muitki i gliny od 1,5 m p.p.t., wyzej piaski

drobnoziarniste. W otworze pozostawiono kolumne ostonowych rur stalowych ¢ 20”

(508 mm) do gtebokosci 38,85 m oraz kolumne filtracyjng z rur stalowych ¢ 14”

(356 mm).

Konstrukcja filtra jest nastepujgca (zatgcznik nr 4.1):

- rura podfiltrowa dtugosci 2 m (52,0 — 50,0 m p.p.t.),

- czesc robocza, rura perforowana owinieta siatkg, dtugosci 9,6 m (50,0 — 40,4 m
p.p.t.),

- rura nadfiltrowa dtugosci 4,3 m (40,4 — 36,1 m p.p.t.) z zamkiem — filtr topiony”.

Brak jest danych o potozeniu zwierciadta wody i wynikéw probnego pompowania z

okresu wiercenia studni.

Gtebokos¢ statycznego zwierciadta wody w grudniu 2002 r. wynosita 7,3 m p.pt.

W trakcie prébnego pompowania uzyskano maksymalng wydajnos¢ 38,9 m®h przy

depresji 9,49 m (tj. przy gtebokosci dynamicznego zwierciadta wody 16,79 m p.p.t.),

wydatek jednostkowy 4,10 m%*h/m. W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa

EBARA 6 S42 6 o wydajnosci ok. 35 m%h, opuszczona na rurach stalowych

ocynkowanych ¢ 150 mm do gtebokosci 30 m p.p.t. Pompa gtebinowa ttoczy wode do

zbiornikdw retencyjnych. Obudowe studni stanowi betonowy bunkier obsypany ziemig —

zatgcznik nr 6.1.

W szybiku obudowy studni, na rurociggu ttocznym, zainstalowane sg: manometr,

wodomierz, kurek czerpalny do poboru préb wody, przepustnica zwrotna i przepustnica

odcinajaca.

W ramach planowanej przebudowy rozebrana zostanie istniejgca obudowa naziemna -

betonowy bunkier obsypany ziemig, tj. rozebrany zostanie kopcéw ziemnych i betonowy
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bunkier, przedtuzona zostanie rura ostonowa w studni do poziomu powierzchni terenu,
zasypana zostanie podziemna czesci bunkra i zamontowana zostanie prefabrykowana
obudowa naziemna z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dtugos¢ ok. 1,3 m,
szerokos¢ ok. 0,8 m, wysokos¢ ok. 1,3 m (zat. nr 6). Przestrzen miedzy elementami
obudowy wypetniona jest ocieplajgcg pianka poliuretanowg, grubosci 60 mm. Obudowa
zamontowana zostanie na postumencie betonowym wykonanym wokét otworu
studziennego.

Wewnatrz obuddw, na rurociggach ttocznych, zainstalowane zostang: manometr,
wodomierz, kurek czerpalny do poboru prob wody, przepustnica zwrotna i przepustnica
odcinajgca.

Pompa gtebinowa nie bedzie zmieniana. Zmieniony zostanie jedynie rurocigg ttoczny,

na ktorym pompa jest zawieszone, wysokos¢ zawieszenia pompy bez zmian.

Otwor studzienny S3A (zalacznik nr 4.2, 5.2)
Otwor studzienny, odwiercony w 1988 r. do gtebokosci 56,0 m p.p.t., ujmuje wode

z piaskow srednioziarnistych ze zwirem, zalegajgcych w przelotach: 36,2 — 43,0 i 45,7 -
54,0 m p.p.t. W spagu zalega glina piaszczysta, warstwy wodonosne rozdzielajg gliny
i mutki, a w stropie wystepujg: gliny, piaski pylaste ity, do 2,5 m p.p.t., wyzej piaski
drobno- i $rednioziarniste. W otworze pozostawiono dwie kolumny ostonowych rur
stalowych: ¢ 20” (508 mm) do gtebokosci 18,7 m i ¢ 18” (457 mm) do gtebokosci 36,0 m
oraz kolumne filtracyjng z ocynkowanych cienkosciennych rur stalowych (typ todzki)
¢ 273 mm.

Konstrukcja filtra jest nastepujgca (zatgcznik nr 4.2):

- rura podfiltrowa dtugosci 3 m (56,0 — 53,0 m p.p.t.),

- czesc robocza, filtr mostkowy, dtugosci 6,0 m (53,0 — 47,0 m p.p.t.),

- rura miedzyfiltrowa dtugos$ci 4,5 m (47,0 — 42,5 m p.p.t.),

- czesc robocza, filtr mostkowy, dlugosci 3,0 m (42,5 -39,5 m p.p.t.),

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu.

Brak jest danych o potozeniu zwierciadta wody i wynikow prébnego pompowania
z okresu wiercenia studni.

Gteboko$¢ statycznego zwierciadta wody w grudniu 2002 r. wynosita 7,2 m p.p.t.
W trakcie prébnego pompowania uzyskano maksymalng wydajno$é 45,2 m3h przy
depresji 8,56 m (tj. przy gtebokosci dynamicznego zwierciadta wody 15,76 m p.p.t.),
wydatek jednostkowy 5,28 m*/h/m.

W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa EBARA 6 S42 6 o wydajnosci ok.
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35 m*/h, opuszczona na rurach stalowych ocynkowanych ¢ 150 mm do gtebokosci
30 m p.p.t. Pompa gtebinowa ttoczy wode do zbiornikéw retencyjnych. Obudowe studni
stanowi betonowy bunkier obsypany ziemig — zatgcznik nr 5.2.

W szybiku obudowy studni, na rurociggu ttocznym, zainstalowane sg: manometr,
wodomierz, kurek czerpalny do poboru préb wody, przepustnica zwrotna i przepustnica
odcinajaca.

W ramach planowanej przebudowy rozebrana zostanie istniejgca obudowa naziemna -
betonowy bunkier obsypany ziemig, tj. rozebrany zostanie kopcéw ziemnych i betonowy
bunkier, przedtuzona zostanie rura ostonowa w studni do poziomu powierzchni terenu,
zasypana zostanie podziemna czesci bunkra i zamontowana zostanie prefabrykowana
obudowa naziemna z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dtugos¢ ok. 1,3 m,
szerokos¢ ok. 0,8 m, wysokos¢ ok. 1,3 m (zat. nr 6). Przestrzen miedzy elementami
obudowy wypetniona jest ocieplajgcg piankg poliuretanowa, grubosci 60 mm. Obudowa
zamontowana zostanie na postumencie betonowym wykonanym wokoét otworu
studziennego.

Wewnatrz obudow, na rurociggach ttocznych, zainstalowane zostang: manometr,
wodomierz, kurek czerpalny do poboru prob wody, przepustnica zwrotna i przepustnica
odcinajgca.

Pompa gtebinowa nie bedzie zmieniana. Zmieniony zostanie jedynie rurocigg ttoczny,

na ktérym pompa jest zawieszone, wysokos¢ zawieszenia pompy bez zmian.

Otwor studzienny N1 (zatacznik nr 4.3, 5.3)

Otwor studzienny, odwiercony w 1974 r. do gtebokosci 45,5 m p.p.t.,, ujmuje wode

z czwartorzedowych zwirdw, piaskow Srednioziarnistych i pospétek, wystepujgcych

w przelocie 26,0 — 45,0 m p.p.t. oraz zalegajgcych gtebiej piaskowcdw zaliczonych do

triasu (nie przewierconych). W stropie zalegajg gliny i ity z warstwami piaskéw

w przelotach: 0,2 — 1,0 m ppt. 1,8 — 23 m ppt. i 3,7 — 4,1 m ppt. W otworze

pozostawiono kolumne ostonowych rur stalowych ¢ 20” (508 mm) do gtebokosci 33,04

m oraz kolumne filtracyjng z rur stalowych ¢ 14” (356 mm).

Konstrukcja filtra jest nastepujgca (zatgcznik nr 3.3):

- rura podfiltrowa dtugosci 0,8 m (45,50 — 44,70 m p.p.t.),

- cze$¢ robocza, filtr szkieletowy owiniety siatkg nylonowg nr 10, dlugosci 11,66 m
(44,70 -33,04 m p.p.t.),

- rura nadfiltrowa dtugosci 5,00 m (33,04 — 28,04 m p.p.t.) z zamkiem — ,filtr topiony”.

Brak jest danych o potozeniu zwierciadta wody i wynikdw prébnego pompowania
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z okresu wiercenia studni.
Gtebokosc¢ statycznego zwierciadta wody w grudniu 2002 r. wynosita 7,3 m p.p.t. We
wrzesniu 2012 r. gtebokos¢ do zwierciadta wody wynosita 11,7 m a ze studni uzyskano
maksymalng wydajnos¢ 48,0 m3/h przy depresji 6,20 m (ij. przy gtebokosci
dynamicznego zwierciadta wody 17,90 m p.p.t.), wydatek jednostkowy 7,74 m3/h/m.

W studni zainstalowana zostanie pompa gtebinowa EBERA SF 6 S42 8
o0 wydajnosci ok. 44 m3/h, opuszczona na rurach stalowych ocynkowanych ¢ 150 mm
do gtebokosci ok. 26 m p.p.t. Pompa gtebinowa ttoczy¢ bedzie wode do zbiornikow
retencyjnych. Obudowe studni stanowi betonowy bunkier obsypany ziemig — zatgcznik
nr 5.3.
W szybiku obudowy studni, na rurociggu ttocznym, zainstalowane zostang: manometr,
wodomierz, kurek czerpalny do poboru préb wody, przepustnica zwrotna i przepustnica
odcinajgca.
W ramach planowanej przebudowy rozebrana zostanie istniejgca obudowa naziemna -
betonowy bunkier obsypany ziemig, tj. rozebrany zostanie kopcéw ziemnych i betonowy
bunkier, przedtuzona zostanie rura ostonowa w studni do poziomu powierzchni terenu,
zasypana zostanie podziemna czesci bunkra i zamontowana zostanie prefabrykowana
obudowa naziemna z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dtugos¢ ok. 1,3 m,
szerokos¢ ok. 0,8 m, wysokos¢ ok. 1,3 m (zat. nr 6). Przestrzen miedzy elementami
obudowy wypetniona jest ocieplajgcg pianka poliuretanowg, grubosci 60 mm. Obudowa
zamontowana zostanie na postumencie betonowym wykonanym wokét otworu
studziennego.
Wewnatrz obuddw, na rurociggach ttocznych, zainstalowane zostang: manometr,
wodomierz, kurek czerpalny do poboru préb wody, przepustnica zwrotna i przepustnica
odcinajgca.
Pompa gtebinowa nie bedzie zmieniana. Zmieniony zostanie jedynie rurocigg ttoczny,
na ktérym pompa jest zawieszone, pompy zawieszona zostanie na gtebokosci

31 mp.p.t.

Otwor studzienny N1A (zatacznik nr 4.4, 5.4)

Otwor studzienny, odwiercony w 1988 r. do gtebokosci 49,0 m p.p.t.,, ujmuje wode
z piaskéw gruboziarnistych ze zwirem i pospoétek zalegajgcych w przelocie 33,2 — 45,7
m p.p.t. W spagu zalega glina piaszczysta o migzszosci 0,5 m, a pod nig itowiec
marglisty zaliczony stratygraficznie do kajpru (trias goérny). W stropie warstwy
wodonosnej wystepujg gtownie gliny. Warstwy piaskow i piaskéw gliniastych zalegajg
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w przelotach: 0,0 - 1,0 mp.p.t., 53 — 8,0 m p.p.t. i 11,6 — 12,0 m p.p.t. W otworze
pozostawiono kolumne ostonowych rur stalowych ¢ 18 ” (457 mm) do gtebokosci 22,6 m
oraz kolumne filtracyjng z ocynkowanych cienkosciennych rur stalowych (typ todzki)
¢ 273 mm, postawiong na gtebokosci 48,0 m p.p.t.

Konstrukcja filtra jest nastepujgca (zatgcznik nr 5.4):

- rura podfiltrowa dtugosci 3 m (48,0 — 45,0 m p.p.t.),

- czesc robocza, filtr mostkowy owiniety siatkg, dtugosci 9,0 m (45,0 — 36,0 m p.p.t.),

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu.

Brak jest danych o potozeniu zwierciadta wody i wynikdw prébnego pompowania
z okresu wiercenia studni.

Gtebokos¢ statycznego zwierciadta wody z gtéwnej warstwy wodonosnej w grudniu
2002 r. wynosita 7,2 m p.p.t. We wrzesniu 2012 r. gtebokos¢ do zwierciadta wody
wynosita 11,7 m a maksymalng wydajnos¢ 48,0 m3/h przy depresji 6,7 m (ij. przy
gtebokosci dynamicznego zwierciadta wody 19,4 m p.p.t.), wydatek jednostkowy
7,21 m*h/m.

W studni zainstalowana zostanie pompa gtebinowa EBERA SF 6 S42 8 o wydajnosci
ok. 44 m®h, opuszczona na rurach stalowych ocynkowanych ¢ 150 mm do gtebokosci
ok. 34 m p.p.t. Pompa gtebinowa ttoczy¢ bedzie wode do zbiornikow retencyjnych.
Obudowe studni stanowi betonowy bunkier obsypany ziemig — zatgcznik nr 5.4.

W szybiku obudowy studni, na rurociggu ttocznym, zainstalowane zostang: manometr,
wodomierz, kurek czerpalny do poboru prob wody, przepustnica zwrotna i przepustnica
odcinajgca.

W ramach planowanej przebudowy rozebrana zostanie istniejgca obudowa naziemna -
betonowy bunkier obsypany ziemig, tj. rozebrany zostanie kopcow ziemnych i betonowy
bunkier, przedtuzona zostanie rura ostonowa w studni do poziomu powierzchni terenu,
zasypana zostanie podziemna czesci bunkra i zamontowana zostanie prefabrykowana
obudowa naziemna z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dtugos¢ ok. 1,3 m,
szerokos¢ ok. 0,8 m, wysokos¢ ok. 1,3 m (zat. nr 6). Przestrzen miedzy elementami
obudowy wypetniona jest ocieplajgcg piankg poliuretanowa, grubosci 60 mm. Obudowa
zamontowana zostanie na postumencie betonowym wykonanym wokoét otworu
studziennego.

Wewnatrz obuddéw, na rurociggach ttocznych, zainstalowane zostang: manometr,
wodomierz, kurek czerpalny do poboru prob wody, przepustnica zwrotna i przepustnica
odcinajaca.

Pompa gtebinowa nie bedzie zmieniana. Zmieniony zostanie jedynie rurocigg ttoczny,
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na ktérym pompa jest zawieszone, wysokos$¢ zawieszenia pompy bez zmian.

Zbiorniki wyrownawcze

Dwa zbiorniki o pojemnosci 200 m? kazdy wykonane z gotowych elementow,
zmontowane sg na terenie ujecia obok studni S3 i S3A. Wykorzystywane w celu retencji
wody na czas rozbiorow szczytowych i magazynowania wody do celdw

przeciwpozarowych.

Budynek pompowni

Budynek kontenerowy, sktada sie z trzech pomieszczeh: pompowni, chlorowni
i sanitariatu.

W pomieszczeniu pompowni zainstalowanych jest 6 pomp poziomych, rurocigg
doprowadzajgcy wode ze zbiornikow do pomp, rurocigg odprowadzajgcy wode do sieci
wodociggowej, skrzynka sterownicza. Na rurociggu odprowadzajgcym zamontowane
sg: wodomierz, 2 zawory zwrotne, zawér bezpieczenstwa.

W chlorowni znajdzie sie pojemnik z podchlorynem sod i pompa dozujgca. Woda
pompowana ze studzien S3, S3A, N1, N1A, S1A i S2A, pod wzgledem
bakteriologicznym odpowiada wymogom sanitarnym i moze by¢ uzywana do picia i na
potrzeby gospodarcze bez chlorowania. Dezynfekcje studzien przeprowadzane bedg po
wykonaniu wszelkich napraw wewnagtrz obudowy, po wymianie pompy i czyszczeniu
studni oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia, zgodnie z zaleceniami

Inspekcji Sanitarnej.

Rozrzad wody

Do poboru wéd podziemnych stuzy szes$¢ studni z zamontowanymi w nich pompami
gtebinowymi. Rurociggami ttocznymi woda ze studni przepompowywana jest do dwoch
zbiornikdw wyréwnawczych o pojemnosci 200 m*® kazdy a nastepnie tloczona jest
pompami poziomymi do sieci wodociggowej. Instalacja wyposazona jest w zestaw do
dezynfekcji wody. Studnia S3 i S3A oraz studnie N1 i N1A i studnie S1A i S2A pracujg
przemiennie (zawsze jedna z pary).

Praca pomp sterowana jest za pomocg wytgcznikéw ptywakowych w zbiornikach wody
uzdatnionej. llos¢ wody podawanej do sieci zalezy od rozbioru. W zaleznosci od
ciSnienia w sieci, urzgdzenie sterownicze reguluje wydajnos¢ i czas pracy pompy
w studni. Z ujecia w kierunku Sierakowa wode prowadzi¢ jest rurociggiem
PCV ¢ 250 mm.

Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne s.c. Czestochowa, czerwiec 2022 r. 19



OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY URZADZEN WODNYCH - STUDNI GLEBINOWYCH S-3, S-3A, N1IN1A
UJMUJACEJ WODY PODZIEMNE Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH NA UJECIU GMINY CIASNA W SIERAKOWIE

Do pomiaru ilosci wody pompowanej z otwordw studziennych stuzg wodomierze
zamontowane na kazdej ze studni. Gtebokos$¢ do zwierciadta wody mierzona bedzie
Swistawka.

Otwory studzienne i budynek stacji wodociggowej znajdujg sie na ogrodzonych
dziatkach, (zatgcznik nr 4.1, 4.2). Studnie zabezpieczone sg przed przedostawaniem sie
wod opadowych sptywajgcych po powierzchni terenu.

Studnie zabezpieczone sg przed dostepem oséb postronnych. Wygrodzone tereny
wokot studzien nalezy traktowac jako tereny ochrony bezposredniej ujecia.

Zasady obstugi pomp, urzgdzen sterowniczych i energetycznych regulujg odpowiednie

instrukcje, bedgce w posiadaniu uzytkownika ujecia.

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem oraz okreslenie
wpltywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe
i podziemne

3.1. Warunki geomorfologiczne i hydrograficzne

Pod wzgledem morfologicznym (J. Kondracki 2013) rozpatrywany obszar lezy
w makroregionie Wyzyna Woznicko-Wielunska, mezoregionie Obnizenie Liswarty-
Prosny. Obnizenie Liswarty-Prosny jest wypreparowane w mato odpornych skatach
dolnej i srodkowej jury, wykorzystywanym przez gorny bieg Liswarty i gorny bieg
Prosny.

Rzezba terenu jest stabo urozmaicona. Studnie N1, N1A, S3 i S3A zlokalizowane sg na
potnocnym i pétnocno-wschodnim skfonie wzniesienia, osiggajgcego wysokosc 280 -
285 m n.p.m. Od tej kulminacji powierzchnia terenu opada we wszystkich kierunkach,
ku dolinkom ciekéw, generalnie na potnocny wschéd w kierunku doliny Liswarty, gdzie
rzedne terenu wynoszg ok. 230 m n.p.m. Rzedne terenu przy studniach N1, N1A, S3
i S3A wynoszg ok. 270 m n.p.m, a w sgsiedztwie studni S1A i S2A ok. 248,5 m n.p.m.
Studnie S1A i S2A znajdujg sie w odlegtosci ok. 2,5km na poétnocny zachdd od staci
wodociggowej i studni S3 i S3A.

U podndéza wzniesienia biorg poczatek drobne cieki, ktére po potgczeniu sie
z wiekszymi potokami odprowadzajg wode do Liswarty. W odlegtosci ok. 50 m na
zachdd od studni S1A | S2A przeptywa Potok tomnicki, doptyw Lomnicy.

Pod wzgledem hydrograficznym, analizowana teren zlokalizowany jest w zlewni rzeki

tomnicy, bedgcej lewobrzeznym doptywem Liswarty.
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3.2. Budowa geologiczna

Analizowany teren znajduje sie w obrebie monokliny slgsko-krakowskiej. Podtoze
paleozoiczne zbudowane jest z silnie zaburzonych tektonicznie utworéw karbonu
dolnego, dewonu i syluru, na ktorych miejscami zalegajg osady permu. Utwory
mezozoiczne reprezentowane sg przez osady triasu.

Trias dolny (pstry piaskowiec) w spggu wyksztatcony jest w postaci terygenicznych
Zlepiencow, piaskowcow, piaskow i itow Migzszos¢ tej serii jest zmienna, zalezna od
reliefu podtoza paleozoicznego i dochodzi do ok. 50 metréw (warstwy swierklanieckie).
Goérny pstry piaskowiec (ret) wyksztatcony jest w facji morskiej i charakteryzuje sie
duzym zroznicowaniem litologiczno-facjalnym. W spggu dominujg margle dolomityczne
z przewarstwieniami itowcow i mutowcéw, a czesé¢ srodkowa i gorna to gtéwnie
grubotawicowe dolomity i wapienie komorkowe. Migzszos¢ utwordw retu jest zmienna;
czesc¢ dolna osigga migzszosc od kilkunastu do ok. 40 metrow, czesc¢ srodkowa i gérna
ok. 50 -70 metrow. W profilach otworéw studziennych osady retu czesto nie sg
oddzielane od podobnie litologicznie wyksztatconych utworéw wapienia muszlowego.
Wapienie, dolomity, margle retu oraz dolnego i srodkowego wapienia muszlowego
tworzg serie weglanowg triasu, ktéra w rozpatrywanym rejonie osigga migzszosc ok.
220 m.

Trias Srodkowy (wapien muszlowy) - wapien muszlowy dolny i Srodkowy
reprezentowany jest przez wapienie dolomity i margle warstw: gogolinskich,
gorazdzanskich, terebratulowych, karchowickich, tarnowickich i boruszowickich. Wapien
muszlowy gérny tworzg warstwy rybnianskie, boruszowickie i miedarskie wyksztatcone
w postaci wapieni, dolomitow, itowcow, mutowcow i piaskowcow o tgcznej migzszosci
ok. 40 - 50 m.

Trias gorny (kajper) reprezentowany jest przez osady lagdowe: ity, itowce, mutowce
z wkfadkami piaskowcow, zlepiencow, wapieni i gipsdw. Migzszos¢ tych utworéw
w analizowanym rejonie wynosi ok. 360 m.

Osady czwartorzedowe charakteryzujg sie duzg zmiennoscig migzszosci i litologii.
Migzszos¢ osadow czwartorzedowych jest zalezy od uksztattowania stropu triasu
gornego i obecnej morfologii terenu, w dolinie kopalnej Liswarty i w jej odgatezieniach
osigga ok. 60 m (rzedna stropu triasu w osi doliny kopalnej wynosi ok. 190 m n.p.m.),
a na wychodniach triasu na powierzchnie terenu wnosi 0 m. W otworach studziennych
S3, S3A, N1 i N1A, strop utworéw triasu gornego zalega na rzednych od
< 211,8 m n.p.m. (studnia S3A) do 235,3 m n.p.m. (studnia N1A), a migzszos¢ utworow

czwartorzedowych waha sie w granicach 24,0 - > 56,0 m. W dolnej czesci profilu
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wystepujg piaski i pospétki, podscielane itami triasu goérnego, albo glinami lub mutkami
czwartorzedowymi. Migzszos¢ osaddéw piaszczystych waha sie w przedziale od 11,0 m
(otwor S3) do 19,0 m (otwory S1 iN1) a ujeta warstwa wodonosna przykryta jest
warstwg osadow staboprzepuszczalnych (glin i pytdw) o migzszosci od 24,1 m (N1) do
37,5 (S3).

W studniach S1A i S2A migzszos¢ osadow czwartorzedowych jest mniejsza i wynosi
odpowiednio 25,0 i 23,0 m. Warstwa wodonosna nie posiada praktycznie izolaciji.
W profilu dominujg osady piaszczysto-zwirowe.

Szczegodtowe profile otwordw studziennych przedstawione sg na zatgcznikach nr 4.1 —
44,

3.3. Warunki hydrogeologiczne
W omawianym rejonie gtdéwny uzytkowy poziom wodonosny zwigzany jest z serig

weglanowg triasu. Wody podziemne wystepujg takze w utworach czwartorzedu i triasu
gornego.

Czwartorzedowe pietro wodonosne jest nieciggte, gdyz miejscami brak jest osadow

tego pietra lub sg w catym profilu niewodonosne. Wodono$nos¢ zalezy od migzszosci
warstwy (warstw) wodonosnej i jej uziarnienia. Najkorzystniejsze warunki do ujecia wod
podziemnych istniejg w dolinie kopalnej Liswarty i w jej odgatezieniach. Ze studzien tam
Zlokalizowanych mozna uzyskiwaé wydajnosci kilkanascie, kilkadziesigt m*h (Zwdz,
Ciasna, Sierakéw). Otwory studzienne wiercone w rejonie kulminacji stropu triasu
okazywaty sie negatywne lub uzyskiwano z nich wydajnosé co najwyzej kilka m3/h.
W studni wykonanej dla wsi Sierakow, z ujetych warstw piaskdéw, wystepujgcych
w przelotach: 20,0 — 24,0 i 26,3 — 36,5 m p.p.t., uzyskano wydajnos¢ 10,0 mh przy
depresji 17,0 m, wydatek jednostkowy 0,59 m®h/m. Wspétczynnik filtracji wynosi
0,0000063 m/s. Otworami studziennymi dawnej Jednostki Wojskowej Nr 2286
napotkano generalnie korzystne warunki do ujecia wdd podziemnych (najmniej
korzystne w studni N2 eksploatowanej obecnie przez Zaktad Karny). W trakcie
prébnych pompowan, w 2002 r. uzyskano wydajnosci od 9,0 mh przy depresji
14,28 m, wydatek jednostkowy 0,63 m*h/m — studnia N2 do 70,2 m®h przy depresji
54 m, wydatek jednostkowy 13,0 m*h/m — studnia S1. Zasadnicza warstwa
wodonosna, wystepujgca w dolnej czesci profilu czwartorzedu, zbudowana jest
z piaskow i pospoétek o migzszosci 11,0 — 22,5 m, lokalnie rozdzielonych utworami stabo
przepuszczalnymi (gliny, mutki) o grubosci 0,5 - 2,7m. Warstwa wodonosna
podscielana jest itami triasu gdérnego, albo glinami lub mutkami czwartorzedowymi.

W stropie zalegajg gtéwnie osady stabo przepuszczalne o migzszosci od 0 m (otwor
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S1A) do 37,5 (otwér S3), miejscami wsrdd utwordw stabo przepuszczalnych wystepujg
wktadki zawodnionych piaskow, piaski zalegajg takze nad glinami, przy powierzchni
terenu warstwg o grubosci 1,0 — 2,5 m. Warstwa wodonosna ujmowana studniami
analizowanego ujecia zasilana jest poprzez infiltracje wod opadowych bezposrednio na
wychodniach na powierzchnie terenu oraz wodami przesgczajgcymi sie przez osady
stabo przepuszczalne z powierzchni i zawodnionych warstw wyzej lezgcych. Wody
podziemne drenowane sg gtownie przez cieki powierzchniowe. Powierzchnia
zwierciadta wody tworzy kulminacje o rzednych powyzej 255 m n.p.m. (na potudnie od
studzien S3 i S3A — zalgcznik nr 3), od ktorej wody podziemne rozptywajg sie we
wszystkich kierunkach.

Wody podziemne w utworach triasu goérnego zwigzane sg z wystepujgcymi wsrod itow

i lowcow, wktadkami piaskowcoéw i wapieni. Wystepowanie tych wktadek jest
nieregularne i nieciggte. Natrafienie na nie otworem wiertniczym zalezy od przypadku.

Poziom wodonos$ny serii weglanowej triasu jest gtéwnym uzytkowym poziomem na

omawianym obszarze. Poziom ten, zwigzany z wapieniami, dolomitami i marglami triasu
srodkowego i retu, jest poziomem porowo-szczelinowo-kawernowym. Sierakéw
znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci GZWP nr 327 Lubliniec-Myszkéw. Seria
weglanowa triasu w rozpatrywanym rejonie osigga migzszos¢ ok. 220 m, a jej strop
zalega na gtebokosci ok. 400 m p.p.t. Poziom wodonosny ma charakter naporowy.
Warstwe napinajgcag stanowig ilaste osady triasu gérnego. Piezometryczne zwierciadto

wody znajduje sie na rzednej ok. 225 m n.p.m.

3.4. Jakos¢ wod podziemnych

Jakos¢ wody ksztaltowana jest przez czynniki geogeniczne i antropogeniczne.
W obrebie kopalnych i wspétczesnej dolin rzecznych wody podziemne czesto zawierajg
wysokie ilosci zelaza, manganu, amoniaku i utlenialnosci, a niskie jest pH wody.
Przyczyng jest wystepowanie substancji organicznych, w formie skupionej (namuty,
torfy) i w formie rozproszonej (domieszka w innych gruntach) oraz towarzyszacych im
siarczkdw. Zwigzki zelaza i manganu w pewnych warunkach mogg by¢ rozpuszczane
lub strgcane (dziatanie kwaséw huminowych i bakterii, zmiana pH i Eh, napowietrzanie),
stad bierze sie duza zmiennos¢ stezenia tych sktadnikow nawet na matej przestrzeni
oraz zmiany w czasie. Czynnikami antropogenicznymi sg ogniska zanieczyszczen. Na
terenach wiejskich sg to gtdwnie $cieki bytowe i hodowlane oraz niewtasciwe
stosowanie nawozdéw, co objawia sie podwyzszong iloscig zwigzkéw azotu. Woda

ujmowana pietrem czwartorzedowym charakteryzuje sie generalnie dobrg jakoscia.
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Woda pobierana analizowanym ujeciem nalezy do typu wodoroweglanowo -
wapniowego (HCO3 — Ca). Posiada odczyn stabo zasadowy. Jest wodg srednio twardg
(twardos¢ ogodlna ok. 250 mg/l Ca COs3). Zawartos¢ zwigzkow azotu jest niska, a wody
nalezg do | i Il klasy czystosci (wody bardzo dobrej i dobrej jakosci).

Aktualnie woda z ujecia nie jest uzdatniana a jej jakoS¢ odpowiada wymogom
stawianym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W trakcie eksploatacji ujecia nie obserwuje sie istotnych zmian jakosci ujmowanej
wody; stan bakteriologiczny wody nie budzg zastrzezen.

Naturalna izolacja ujetych warstw wodono$nych w studniach S3, S3A, N1 i N1A
(kompleks osaddéw stabo i bardzo stabo przepuszczalnych o migzszosci od ok. 20 do
ok. 30 m sprawia, ze ujmowana woda zachowuje swoje naturalne wihasnosci
fizykochemiczne.

W obszarze sptywu wod do studni S1A i S2A, w ich bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepuje naturalna izolacja ujetego poziomu wodonosnego. Jest to jednak obszar
zwartego kompleksu lesnego, bez powierzchniowych ognisk zanieczyszczen co
odzwierciedlajg wyniki badan jakosci wody (niskie zawartosci azotandéw, azotynow,
chlorkow i siarczandéw). Nie mozna wykluczy¢, ze w trakcie eksploatacji tych studni

nastgpi wzrost zawartosci zelaza i manganu.

3.5. Zasoby, obszar zasilania i obszar zasobowy ujecia

Woda z przedmiotowego ujecia zasila gminng sie¢ wodociggowa. Uzytkownik ujecia
planuje pobor wody w ilosci obecnie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego, tj.
maksymalnie ok. 95 m*h i do ok. 1 000 m*/d, érednio w skali roku. W dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej [3] ustalono zasoby eksploatacyjne ujecia (po
wybilansowaniu studni N2) w wysokosci:

¢ = 120,0 m®h przy depresji: 2,72-9,49 m
w tym:
Studnia nr S1A Qe=60,0 m3/h, przy depresji S=3,7 m ze studnig S2A jako studnig awaryjna;
Studnia nr N1 Qe=44,0 m3h, przy depresji S=7,07 m ze studnig N1A jako studnig awaryjng;
Studnia nr S3 Qe=38,9 m3/h, przy depresji S=9,49 m ze studnig S3A jako studnig awaryjna.

Na mapie (zat. graf. nr 2) przedstawiono ukiad pola hydrodynamicznego dla
czwartorzedowego poziomu wodono$nego oraz wyznaczono obszar sptywu wod do

dokumentowanego ujecia. W granicach tego obszaru znalazta sie studnia N2
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eksploatowana przez Zaktad Karny w Sierakowie. Studnia ta ujmuje inng (ptytszg)
warstwe wodonosna.

W zasiegu oddziatywania ujecia brak innych uje¢ wdd podziemnych (poza studnig N2
eksploatowang przez Zaktad Karny w Sierakowie, ujmujgca inng /ptytsza/ warstwe

wodonosng)

3.6. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu wodnego, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom
suszy i krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych,
planu lub programu rozwoju sréodladowych drég wodnych o
szczegolnym znaczeniu transportowym

Wsrod instrumentéw zarzgdzania zasobami wodnymi ustawa Prawo wodne wyrdznia

planowanie w gospodarowaniu wodami. Jak wynika z zapiséw ustawy Prawo wodne,

planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatan

majgcych na celu:

- osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosystemow od
wody zaleznych,

- poprawe stanu zasobéw wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wod,

- zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wdd lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywac¢ na wody

- poprawe ochrony przeciwpowodziowe;.

Powyzsze zagadnienia uwzglednia sie w dokumentach planistycznych, do ktorych

zaliczajg sie miedzy innymi: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci;

cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wdd i obszaréw chronionych, a w ramach jego

aktualizacji dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu osiggania celow

Srodowiskowych.

Zaktualizowany plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat

ogtoszony w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r (Dz.U. 2016

poz. 1967).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:

- szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celow
Ssrodowiskowych,

- priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,
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ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo
dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celow
Ssrodowiskowych w szczegolnosci w zakresie: poboru wod powierzchniowych lub
podziemnych, wprowadzania $ciekdéw do wdd lub do ziemi,

wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wadd,

do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami okresla rowniez gtowne cele srodowiskowe:

zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,
zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,
wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek

dziatalnos$ci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wéd, dla czesci wod bedacych

w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym bedzie

utrzymanie tego stanu. Teren objety inwestycjg przynalezy do obszaru dorzecza Odry

i do Regionu Warty, w administracji PGW Wody Polskie: Regionalny Zarzad Gospodarki

Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni w Sieradzu.

Charakterystyka Jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP obszaru

analizowaneqgo ujecia:

Europejski kod JCWP: PLRW6000171816369
Nazwa JCWP: Lomnica bez Pradu

Scalona czes¢ wod: W0203

Region wodny: region wodny Warty

Obszar dorzecza:

kod: 6000

nazwa: obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW Poznan, Zarzad Zlewni Sieradz

Ekoregion: Réwniny Centralne (14)

Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17)

Status: naturalna czes¢ wod

Ocena stanu: dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: nie zagrozona
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Charakterystyka Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd obszaru

analizowanego ujecia:
Europejski kod JCWPd: PLGW600098
Nazwa JCWPd: 098

Region wodny: region wodny Warty

Obszar dorzecza:

- kod: 6000

- nazwa: obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW Poznan, Zarzad Zlewni Sieradz
Ekoregion: Réwniny Centralne (14)

Ocena stanu:

- llosciowego: dobry

- Jakosciowego: dobry

Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu iloSciowego: niezagrozona

Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu jakoSciowego: niezagrozona
Planowane korzystanie z wod nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry.

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Slaskiego. z dnia 03.04.2014 r., poz. 1974)
i Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow korzystania
z wéd regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Slgskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 4337):
§ 2. Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wdéd regionu wodnego okreslone sag
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

§ 3.1. Przepisy niniejszego rozporzgdzenia nie naruszajg ustalen Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przepiséw ustawy Prawo wodne
oraz przepisOw innych ustaw i aktow normatywnych i nie ograniczajg wynikajgcych
z nich ustalen dotyczgcych uwarunkowan korzystania z waéd.

2. Jezeli jakiekolwiek jednolite czesci wdéd regionu wodnego podlegajg rowniez innym
niz okreslone w niniejszym rozporzgdzeniu wymaganiom stanu, priorytetom
I ograniczeniom w korzystaniu z ich zasobdw, ustalonym w warunkach korzystania
z wbd zlewni lub na podstawie przepisow odrebnych, w szczegdlnosci dotyczgcych
obszarow i gatunkéw chronionych, to obowigzujg na tych czesciach te wymagania,

priorytety i ograniczenia, ktore sg bardziej rygorystyczne.
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§ 5. 1. Ustala sie wymdg zachowania przeptywu nienaruszalnego w ciekach naturalnych
jako warunek konieczny dla osiggniecia dobrego ich stanu lub potencjatu
ekologicznego.

§ 13. 1. Korzystanie z wdd podziemnych w ramach ustalonych zasobéw

eksploatacyjnych ujecia nie moze przekraczac¢ wielkosci wynikajgcej z uzasadnionego

zapotrzebowania, przy czym:

1) dopuszcza sie w uzasadnionych wypadkach zwiekszenie uprawnien do poboru wod
o rezerwe W wysokosci nie przekraczajgcej 20% udokumentowanego
zapotrzebowania;

2) zamierzony pobdr wéd podziemnych nie moze ogranicza¢ posiadanych uprawnien
do korzystania z wod podziemnych przez uzytkownikow istniejgcych ujec
znajdujgcych sie we wspolnym obszarze zasilania;

3) ograniczenie, o ktérym mowa w pkt 2, dotyczy réwniez uprawnien uzytkownikow
korzystajgcych z wod podziemnych w ramach zwyktego korzystania.

2. Zapotrzebowanie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje nastepujgce elementy:

1) analize wielkosci rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie —

w przypadku poboréw kontynuowanych;

2) analize potrzeb w zakresie wnioskowanej wielkosci poborow;

3) analize potrzeb w zakresie proponowanych rezerw poboru wody.

3. W przypadku mozliwosci udokumentowania bilansu wodnogospodarczego osobno

dla kazdego pietra wodonosnego jednolitej czesci wéd podziemnych lub jej fragmentu,

przedstawione w ust.1 ograniczenie odnosi sie indywidualnie do poszczegolnych pieter

wodonos$nych.

Planowane korzystanie z wéd nie bedzie naruszato warunkow korzystania z wéd
regionu wodnego Warty, w szczegdlnosci:

W odniesieniu_do wod powierzchniowych: nie bedzie miato istotnego wptywu na stan

jednolitych wod powierzchniowych, a korzystanie z wdd bedzie miato ograniczony
wptyw na wody powierzchniowe - Potok tomnicki, znajdujgcy sie w zasiegu
oddziatywania studni S1A i S2A, zlokalizowany jest na kierunku sptywu wod
podziemnych ponizej tych studni. Przy ciggtej eksploatacji ujecia z maksymalng
wydajnoscig (60 m*/h) obnizenie zwierciadta wéd w sasiedztwie Potoku tomnickiego
moze dochodzi¢ do ok. 0,7 m co mogtoby skutkowa¢ infiltracja wod powierzchniowych
do czwartorzedowego poziomu wodonosnego. Rzeczywiste pobory wody z ujecia bedag

jednak znacznie mniejsze ($rednio do 30-40 m3h), W sytuacji gdy wody do ujecia
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doptywajg z kierunku przeciwnego nie przewiduje sie uruchomienia infiltracji wdd
z potoku i mozliwo$ci istotnego wptywu eksploatacji ujecia na wielkos¢ przeptywu wody
w Potoku tomnickim.

Pozostate studnie ujecia eksploatujg wody z poziomu o naturalnej izolacji i nie majg
wptywu na stan wéd powierzchniowych.

W odniesieniu do wod podziemnych:

- nie bedzie przekraczana maksymalna wielkosci zasobow eksploatacyjnych, ktora
ustalona zostanie w dokumentaciji hydrogeologicznej ujecia,

- pobdr wod z ujecia nie bedzie wptywat na jakos¢ wod podziemnych ujmowanej
warstwy wodonosnej (nie bedg przekraczane wartosci graniczne wskaznikow jakosci
dla klasyfikacji stanu, powodujgcych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod
do stanu stabego),

- pobdr wod z ujecia nie bedzie miat wptywu na stan iloSciowy wod podziemnych (brak
innych uje¢ w obszarze zasobowym),

- pobdr wéd z ujecia nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe i ekosystemy od
wod zalezne.

Planowane korzystanie z wdéd nie zmieni sie — ujecie bedzie w dalszym ciggu

eksploatowane w oparciu o0 posiadane pozwolenie wodnoprawne. Planowana

przebudowa urzgdzen wodnych (studni S3, S3A, N1 i N1A) polega¢ bedzie na zmianie
obudowy studni, potgczonej ze zmiang (zmniejszeniem) srednic rurociggéw na ktorych
zamontowane sg pompy gtebinowe, a w przypadku studni N1 réwniez zmiana

(zwiekszenie) gtebokosci, na ktérej powieszona jest pompa gtebinowa. Dziatania te nie

bedg miaty wptywu na realizacje celéw sSrodowiskowych jednolitych czesci wdd

powierzchniowych i jednolitych czesci wod podziemnych. W ich wyniku nie zajdg

zmiany w warunkach eksploatacji ujecia.

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry zostat przyjety

Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz.
1938).

Celem zarzgdzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustawg — Prawo wodne, jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
Ssrodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W Swietle tak
sformutowanego celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP

przyjeto 3 cele gtébwne, to jest: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie
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istniejgcego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Studnie analizowanego ujecia nie znajdujg sie na terenach zalewowych. Przebudowa
studni (zmiana obuddw studni) nie wptynie na warunki eksploatacji ujecia. Korzystanie

z wod nie narusza Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry.

Zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

sumaryczny stopieh narazenia na skutki suszy dla obszaru gminy Ciasna okreslono
umiarkowany, przy czym zagrozenie suszg atmosferyczng i suszg hydrologiczng jako
mato istotny a suczg hydrogeologiczng i rolniczg jest umiarkowany. Przebudowa studni

(zmiana obudow studni) nie wptynie na warunki eksploataciji ujecia.

W celu wypetnienia zobowigzan Rzeczypospolitej Polskiej, przyjetych w Traktacie
Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w czesci dotyczacej dyrektywy 91/271/EWG
W sprawie oczyszczania sciekdw komunalnych, zostat sporzgdzony przez Ministerstwo
Srodowiska, a nastepnie zatwierdzony przez rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.

Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych (KPOSK), ktéry okre$la plan

inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-$ciekowej, jaki musi zosta¢ zrealizowany
przez Polske, aby osiggng¢ wymagane efekty ekologiczne. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji oraz niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy i/lub
modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni sciekow komunalnych,
takze terminy ich realizacji dla wywigzania sie z zobowigzan wobec Unii Europejskiej.
Zamierzone korzystanie z wod nie bedzie objete Krajowym programem oczyszczania
sciekdw komunalnych. Analizowany teren nie znajduje sie w granicach Aglomeraciji.

Program ochrony woéd morskich oraz Plan lub program rozwoju srodladowych drog

wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym nie dotyczg przedmiotu

opracowania.

3.7. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakfadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne w szczegdélnosci na stan tych wod
i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Przebudowa studni (zmiana obudéw studni) nie wptynie na warunki eksploatacji ujecia.
Pobdr wody w ilosci maksymalnie ok. 95 m%h i $rednio ok. 1 000 m*d (zgodnie

z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym) nie wptynie znaczgco na stosunki wodne
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w otoczeniu analizowanego ujecia i nie bedzie miat wptywu na warunki eksploatacji ujec
sgsiednich. W zasiegu oddziatywania ujecia (zasiegu leja depresji) brak innych uje¢
ujmujgcych wody poziomu czwartorzedowego (studnig N2 eksploatowang przez Zakfad
Karny w Sierakowie, ujmujgcg inng, ptytszg warstwe wodonosna.

Strop ujetego poziomu wodonosnego w studniach S3, S3A, N1 i N1A wystepuje na
gtebokosci 26-39,0 m p.p.t. W nadktadzie ujetej warstwy wodonosnej wystepujg stabo
przepuszczalne gliny i pyly. Eksploatacja tych studni nie wptywa na warunki wegetacji
roslin (brak kontaktu z wodami powierzchniowymi). W zasiegu oddziatywania brak
ekosystemow zaleznych od wéd podziemnych. W przypadku tych studni poziom wody
nie jest obnizony ponizej spggu warstwy napinajgcej (obnizane jest ciSnienie
piezometryczne w warstwie wodonosnej w sgsiedztwie studni).

Studnie S1A i S2A ujmujg poziom wodonosny nie posiadajgcy praktycznie izolacji.
Zwierciadto wody wystepuje tu ptytko (ok. 2.5 m) jednak studnie posiadajg duze wydatki
jednostkowe i podczas eksploatacji obnizenie zwierciadta wody w sgsiedztwie studni
wyniesie ok. 2,5-3 m. Wplyw eksploatacji studni S1A i S2A na warunki wegetacji roslin
bedzie bardzo ograniczony.

Studnie analizowanego ujecia zlokalizowane sg w obrebie zwartego kompleksu
leSnego.

Pobér wody w ilosci maksymalnie ok. 95 m%h i $rednio ok. 1 000 m*d (zgodnie
z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym) nie bedzie miat negatywnego wptywu na
wody powierzchniowe ipodziemne oraz nie bedzie zagrazat realizacji celéw

Srodowiskowych okreslonych dla tych wod.

4. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Studnie S3, S3A, N1, N1A, S1A i S2A znajduje sie w ciggtej eksploatacji. Ponowny
rozruch studni S3, S3A, N1, N1A nastgpi po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przebudowy urzadzen wodnych i przebudowie obuddéw studni. W trakcie
rozruchu studni nalezy skontrolowa¢ wydajnos¢ zamontowanej pompy i szczelnosci
rurociggow.

Sytuacje awaryjne, jakie mogg wystgpi¢ podczas eksploatacji ujecia, to: brak dostaw
pradu, uszkodzenie agregatu pompowego oraz przecieki w sieci rozrzgdowej. Wszelkie

awarie na ujeciu bedg usuwane na biezgco. W przypadku awarii zasilania ujecie
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zasilane bedzie z agregatu pragdotwérczego. W przypadku awarii pompy w studni
studnia ta nie bedzie pracowato do czasu wymiany pompy. W tym czasie
eksploatowane bedg pozostate studnie ujecia.

Do pomiaru wydajnosci studni stuzyé bedzie wodomierze. W przypadku uszkodzenia
wodomierza, studnia zostanie zatrzymana, a urzgdzenie wymienione na sprawne.
Wszelkie awarie na ujeciu bedg usuwane na biezgco. Maksymalny czas potrzebny na

usuniecie awarii to ok. 1 tydzien.

5. Okreslenie wielkosci srednieqgo dobowego poboru wody
Z podaniem bilansu zapotrzebowania wody w okresie
obowiazywania pozwolenia wodnoprawneqo

Ujecie (studnie S3, S3A, N1, N1A, S1A i S2A) eksploatowane jest w oparciu
0 pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Sieradzu (decyzja z dnia 25.12.2021r., znak: P0OZ.ZUZ.5.4210.766.2021.TS),
zezwalajgca na pobor wody w ilo$ci:
Qmaxh = 95,0 m%h (0,0264 m?/s),
tj. do 44,0 m*h z N1 (N1A)

i do 51,0 m*h z S1A (S2A),
zamiennie ze studnig S3 (S3A): do 35,0 m*h
Qér. dobowe w skali roku = 1000 m3/dobe,

Qdopuszczalne rok= 365 000 m®/rok.

Pobory wody z ujecia nie sg objete niniejszym operatem.

6. Sposob i zakresu prowadzenia pomiarow jakosci pobieranej wody
W stanie pierwotnym

Woda pobierana z ujecia dostarczana bedzie do gminnej sieci wodociggowej.
Czestotliwos¢ pobierania préb wody i zakres analiz powinien by¢ uzgodniony
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017, poz. 2294) dla poboréw wody od 100 do 1000 m®/d (wnioskowany $redni
pobdr przedmiotowego ujecia to ok. 1 000 m*/d) minimalna ilo$é analiz wynosi: 4 proby

monitoringu parametréw grupy A i 1 préba monitoringu parametrow grupy B rocznie.
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Woda w stanie pierwotnym powinna by¢ pobierana bezposrednio ze studni (kran
probierczy na obudowie studni). Minimalny zakres oznaczen to: pH, przewodnos$¢
elektrolityczna wtasciwa, jon amonowy, azotyny, azotany, chlorki, siarczany, zelazo,

mangan.

7. Prowadzenie okresowych pomiarow wydajnosci i poziomu
zwierciadta wody w studniach

Prowadzenie okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadta wody w studniach
powinny byC prowadzone na warunkach okreslonych w obowigzujgcym pozwoleniu

wodnoprawnym na pobor wod z ujecia.

8. Strefy ochronne

Informacje na temat stref ochronnych ujecia zawarte sg w Operacie wodnoprawnym na
wykonanie urzadzen wodnych — studni gtebinowych S1A i S2A oraz na ustuge wodng
polegajagcg na poborze woéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych ujeciem
studziennym gminy Ciasna w Sierakowie i tomnicy [4]. Planowana przebudowa

obudéw studni S3, S3A, N1 i N1A nie wptynie na wielkosc¢ stref ochronnych.

9.Whnioski koncowe

W oparciu o przedstawione materiaty proponuje udzielic: Gminie Ciasna — adres:
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a pozwolen wodnoprawnych na:
v’ przebudowe urzgdzen wodnych:

—studni gtebinowej S3

Parametry techniczne studni:

e Potozenie otworu studziennego S3 w panstwowym uktadzie wspétrzednych (2000):

x=5629 177,58;y =6 538 316,37
o Glebokosc¢ studni: 52 m,

o Srednica zafiltrowania: rura stalowa ¢ 14” (356 mm) , owinieta siatka wiertnicza,

dtugosci 9,6 m, filtr ,tracony”
e Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier
obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —
szklanego,
rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:

ok. 267,9 m n.p.m.
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e Pompa gitebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 35 m*h opuszczona na

gtebokosci 30 m na rurach DN 80 mm

—studni glebinowej S3A

Parametry techniczne studni:
e Potozenie otworu studziennego S3A w panstwowym uktadzie wspoétrzednych (2000):

X =15629 184,71;y = 6 538 329,20

o Glebokosc¢ studni: 56 m,
« Srednica zafiltrowania: filtr mostkowy ¢ 273 mm ,
dtugosci 9,0 m (3,0+6,0 m),
¢ Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier

obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —

szklanego,
rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:
ok. 268,1 m n.p.m.
e Pompa giebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 35 m*h opuszczona na
gtebokosci 30 m na rurach DN 80 mm

—studni gtebinowej N1

Parametry techniczne studni:
e Potozenie otworu studziennego N1 w panstwowym uktadzie wspotrzednych (2000):

X =15629 122,58;y = 6 537 857,85

o Glebokosc¢ studni: 44,5 m,
« Srednica zafiltrowania: rura stalowa ¢ 14” (356 mm) , owinieta siatka wiertnicza,

dtugosci 10,66 m, filtr ,,tracony”

e Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier

obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —

szklanego,
rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:
ok.271,9 m n.p.m.
e Pompa glebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 44 m*h opuszczona na
gtebokosci 31 m na rurach DN 80 mm

34
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—studni gtebinowej N1A

Parametry techniczne studni:

e Potozenie otworu studziennego N1A w panstwowym uktadzie wspotrzednych (2000):
x =5 629 138,28; y = 6 537 855,27

Gtebokos¢ studni: 56 m,

Srednica zafiltrowania: filtr mostkowy ¢ 273 mm ,

dtugosci 9,0 m,

Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier
obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —
szklanego,
rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:
ok.271,0 m n.p.m.

Pompa gtebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 44 m*/h opuszczona na

gtebokosci 34 m na rurach DN 80 mm

10. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Eksploatacja przedmiotowego ujecia nie ma wpltywu na obszary ochronne, w tym
obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 916).

Odlegtos¢ do najblizszych obszaréw chronionych wynosi ok.:

1,3-3,0 km na SE - Rezerwat Cisy koto Sierakowa,

4,5-6,7 km na E - Rezerwat teg nad Mtynéwka,

4,5-6,7 km na E - Specjalny Obszar Ochrony PLH240027 tegi w lasach nad Liswarta,
4,0-6,4 km na E - Park Krajobrazowy Lasy nad Goérng Liswarta,

5,0-7,0 km na W - Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie
Spodziewane niewielkie depresje podczas eksploatacji projektowanych otworow
powodujg, ze eksploatacja ujecia nie bedzie miata wptywu na ekosystemy zalezne od

wod podziemnych.
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11.0rgan wiasciwy do wydania pozwolenia

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzen
wodnych (studni S3, S3A, N1 i N1A) jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu adres: 98-200 Sieradz Plac Wojewddzki 1.

12.Strony postepowania wodnoprawneqo

Zgodnie z art, 401 Prawa wodnego strong postepowania w sprawie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego jest:
1) Whnioskodawca

2) PGL Lasy Panstwowe, adres: 42- Nadlesnictwo Lubliniec 700 Lubliniec,
ul. Mysliwska 1

13. Granice obszaru ponadnormatywnego oddziatywania inwestycji
na srodowisko

Nie okresla sie obszaru ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko,
Oddziatywanie ujecia nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla obszaréw chronionych,
a eksploatacja ujecia nie bedzie wptywac w istotny sposdb na warunki
hydrogeologiczne w jego otoczeniu i nie bedzie =zagrazaC realizacji celéw
srodowiskowych okreslonych dla wod podziemnych i powierzchniowych. W zwigzku

z tym nie ma potrzeby wyznaczania dla obiektu obszaru ograniczonego uzytkowania.
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14. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy
okreslen specijalistycznych

Ujecie gminy Ciasna w Sierakowie eksploatuje obecnie zamiennie szes¢ studnie:
studnie S3 i S3A zlokalizowane na dziatce ewid. nr 67/14 obreb Sierakéw, studnie N1
i N1A zlokalizowane na dziatce ewid. nr 76/10 obreb Sierakéw oraz S1A i S2A
zlokalizowane na dziatce ewid. nr 102/1 obreb tomnica (gmina: Olesno, powiat: oleski,
wojewddztwo: opolskie).

Uzytkownik ujecia planuje przebudowe studni S3 i S3A oraz N1 iN1A. Studnie
posiadajg obecnie obudowy naziemne - betonowe bunkry obsypany ziemig. Planuje sie
rozebranie kopcéw ziemnych i betonowych bunkréw, przedtuzenie rur ostonowych do
poziomu powierzchni terenu, zasypanie podziemnej czesci bunkra i montaz
prefabrykowanych obuddéw naziemnych z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dtugos¢
ok. 1,3 m, szerokos$¢ ok. 0,8 m, wysokos¢ ok. 1,3 m. Przestrzen miedzy elementami obudowy
wypetniona jest ocieplajgca piankag poliuretanowg, grubosci 60 mm. Obudowy zamontowane
zostang na postumentach betonowych wykonanych wokot otworow studziennych.

W zwigzku z koniecznoscig uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzgdzen wodnych (studni S3 i S3A oraz N1 i N1A), Gminie Ciasha — adres: 42-793
Ciasna, ul. Nowa 1la, wiasciciel ujecia, wystepuje z wymagang dokumentacjg pod
nazwg operat wodnoprawny, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzgdzen wodnych — studni S3 i S3A oraz N1 i N1A na ujeciu gminnym w Sierakowie.
W oparciu o przedstawione materiaty zaproponowano aby udzieli¢ Gminie Ciasna —
adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a pozwolenia wodnoprawnego na:

v' przebudowe urzgdzen wodnych:

Parametry techniczne studni:

—studni gtebinowej S3

e Potozenie otworu studziennego S3 w panstwowym uktadzie wspoétrzednych (2000):

x=5629 177,58;y =6 538 316,37
o Gtebokosc¢ studni: 52 m,

o Srednica zafiltrowania: rura stalowa ¢ 14” (356 mm) , owinieta siatka wiertnicza,

dtugosci 9,6 m, filtr ,tracony”
e Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier
obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —
szklanego,

rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:
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ok. 267,9 m n.p.m.
e Pompa giebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 35 m*/h opuszczona na

gtebokosci 30 m na rurach DN 80 mm

—studni glebinowej S3A

Parametry techniczne studni:
e Potozenie otworu studziennego S3A w panstwowym uktadzie wspoétrzednych (2000):

X =15629 184,71;y = 6 538 329,20

e Gtebokosc¢ studni: 56 m,
 Srednica zafiltrowania: filtr mostkowy ¢ 273 mm ,

dtugosci 9,0 m (3,0+6,0 m),
¢ Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier

obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —

szklanego,
rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:
ok. 268,1 m n.p.m.
e Pompa gtebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 35 m*h opuszczona na
gtebokosci 30 m na rurach DN 80 mm

—studni gtebinowej N1

Parametry techniczne studni:
e Potozenie otworu studziennego N1 w panstwowym uktadzie wspotrzednych (2000):

X =15629 122,58;y = 6 537 857,85

e Gtebokosc¢ studni: 44,5 m,
« Srednica zafiltrowania: rura stalowa ¢ 14” (356 mm) , owinieta siatka wiertnicza,

dtugosci 10,66 m, filtr ,,tracony”

¢ Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier

obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —

szklanego,
rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:

ok.271,9 m n.p.m.
e Pompa glebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 44 m*h opuszczona na
gtebokosci 31 m na rurach DN 80 mm
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—studni gtebinowej N1A

Parametry techniczne studni:

e Potozenie otworu studziennego N1A w panstwowym uktadzie wspotrzednych (2000):
x =5 629 138,28; y = 6 537 855,27
o Glebokosc¢ studni: 56 m,
o Srednica zafiltrowania: filtr mostkowy ¢ 273 mm ,
dtugosci 9,0 m,
¢ Obudowa studni: do rozebrania obudowa naziemna - betonowy bunkier
obsypany ziemia,
do wykonania obudowa naziemna z laminatu poliestrowo —
szklanego,
rzedna podstawy obudowy (gtowicy) studni:
ok.271,0 m n.p.m.
e Pompa giebinowa: EBARA 6 S42 6, o wydajnosci ok. 44 m*h opuszczona na
gtebokosci 34 m na rurach DN 80 mm

Planowane korzystanie z wdéd nie zmieni sie — ujecie bedzie w dalszym ciggu
eksploatowane w oparciu o0 posiadane pozwolenie wodnoprawne. Planowana
przebudowa urzgdzen wodnych (studni S3, S3A, N1 i N1A) polega¢ bedzie na zmianie
obudowy studni, potgczonej ze zmiang (zmniejszeniem) srednic rurociggéw na ktérych
zamontowane sg pompy gtebinowe, a w przypadku studni N1 réwniez zmiana
(zwiekszenie) gtebokosci, na ktérej powieszona jest pompa gtebinowa. Dziatania te nie
bedg miaty wptywu na realizacje celéw srodowiskowych jednolitych czesci wdd
powierzchniowych i jednolitych czesci wod podziemnych. W ich wyniku nie zajdg

zmiany w warunkach eksploatacji ujecia.
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