NASYP DO LIKWIDACJI

STUDNIA N1 (STAN ISTNIEJACY)
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STUDNIA N1 (STAN PROJEKTOWANY)

OBUDOWA STUDNI GKEBINOWEJ

Z KOMPLETNA ARMATURA
DLA RURY DN80 mm
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PROJEKTOWANA RURA DN80 mm

UWAGA: ZDEMONTOWAC ISTNIEJACY
PRZEWOD TLOCZNY DN150mm

UWAGA: OBNIZYC POMPE, DO POZIOMU-31 m
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POFACZENIE KOENIERZOWE DO

RUR PE 225/200mm

PROJ. PRZEWOD DN225 PE100 RC L~5,5m

Obudowa

otworu studziennego N1

skala 1:100

UWAGA: NAD PRZEWODEM ULOZYC TASME OSTRZEGAWCZA Z WKLADKA METALOWA

POFACZENIE KOENIERZOWE DO

RUR PE 225/200mm
REDUKCJA KOENIERZOWA

\ ISTNIEJACY PRZEWGD
POYACZENIE KOENIERZOWE UNIWERSALNE 225/200mm

UWAGA: POTWIERDZIC SREDNICE ISTNIEJACEJ RURY
UWAGA: SPRAWDZIC ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO PRZEWODU

SZCZEGOL WYPROWADZENIA RURY OSEONOWEJ STUDNI N1

PROJEKTOWANA RURA OStONOWA 16° (400mm)

WYPROWADZIC DO POZIOMU OBUDOWY STUDNI

~0,8m
x\

PROJEKTOWANA RURA OStONOWA 20" (500mm)

~3,1m

ZAKONCZONA OKOLO 0,8m PONIZEJ TERENU

ISTNIEJACA RURA OSLONOWA 20" (500mm)

Opracowali : Ireneusz tukaczynski, 2022 r.
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