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STUDNIA N1 (STAN PROJEKTOWANY)

PŁYTA POD OBUDOWĘ

STUDNI GŁĘBINOWEJ

PROJEKTOWANA RURA DN80 mm

~ 26,0 m. p.p.t.

PIASEK ZAGĘSZCZONY

0,6

0,5

OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ

Z KOMPLETNĄ ARMATURĄ

DLA RURY DN80 mm

REDUKCJA KOŁNIERZOWA 

DN200/80 mm

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DO

PROJ. PRZEWÓD DN225 PE100 RC L~5,5m

RUR PE 225/200mm

0,00

OBUDOWA STUDNI DO DEMONTAŻU

NASYP DO LIKWIDACJI

PRZEDŁUŻENIE OBUDOWY

STUDNI WG SZCZEGÓŁU

UWAGA: ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCY

PRZEWÓD TŁOCZNY DN150mm

ISTNIEJĄCA RURA OSŁONOWA 20' (500mm)

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA 20' (500mm)

~3
,1

m

ZAKOŃCZONA OKOŁO 0,8m PONIŻEJ TERENU

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA 16' (400mm)

WYPROWADZIĆ DO POZIOMU OBUDOWY STUDNI

~0
,8

m

SZCZEGÓŁ WYPROWADZENIA RURY OSŁONOWEJ STUDNI N1

220

250

~ 31,0 m. p.p.t.

UWAGA: OBNIŻYĆ POMPĘ DO POZIOMU-31 m

300

200

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAGŁEBIENIE OBUDOWY NALEŻY 

ZDEMONTOWAĆ CO NAJMNIEJ 3,0m ŻELBETOWEJ OBUDOWY STUDNI, 

POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ POZOSTAWIĆ W ZIEMI, PRZESTRZEŃ 

MIĘDZY STUDNIĄ A OBUDOWĄ ŻELBETOWĄ ZASYPAĆ PIASKIEM

UWAGA: SPRAWDZIĆ ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE UNIWERSALNE 225/200mm

UWAGA: POTWIERDZIĆ ŚREDNICĘ ISTNIEJĄCEJ RURY

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DO

RUR PE 225/200mm

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD

UWAGA: NAD PRZEWODEM UŁOŻYĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ Z WKŁADKĄ METALOWĄ

NASYP DO LIKWIDACJI

KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY L=800 mm

DN80 mm

TEMAT

OPRACOWAŁ

TREŚĆ RYS.  

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

UL. WARSZAWSKA 125

42-200 CZĘSTOCHOWA

tel./fax. 34/372-64-96, 368-06-83

INWESTOR

biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl

http://www.ekozet.pl
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-
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