zat. tekst. nr 1

WOJEWODA SLASKI
SR-V-7441/JK/11.4/03/04 Katowice, 14 grudnia 2004 r.
za dowodem doreczenia
ZAWIADOMIENIE

O PRZYJECIU DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Na podstawie art. 45 ust. la i art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo

geologiczne 1 gérnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96, z p6zn. zm.),

zawiadamiam o przyjeciu bez zastrzezen

Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej zasoby eksploatacyjne wod podziemnych
ujecia wody z utworéw czwartorzgdowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286 —
Kompleks Koszar nr 7260 w Lubliricu, miejscowos¢: Sierakow, Lomnica, gminy: Ciasna,
Olesno, powiaty: Lubliniec, Olesno, wojewodztwo: slaskie i1 opolskie, wykonanej w grudniu
2002 r. 1 przediozonej pismem Jednostki Wojskowej nr 2286 w Opolu z dnia 18 kwietnia
2003 r. (L. dz. 529) oraz, po dokonaniu poprawek 1 uzupetnien, ztozonej ponownie w dniu
8 grudnia 2004 r. przez dokumentatora — mgr. Waldemara Jaworskiego (nr upr. V-1205)

z Zaktadu Projektowo-Ustugowego ,,HI-E€O”” w Opolu.

Zasoby ujecia ustalone wg stanu na 31 grudnia 2002 r. wynosza;
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1 | Studnia nr S1 35,4 2,72
2 | Studnia nr N1 czwartorzed 44,0 7,07
3 | Studnia nr N2 9,0 14,28
4 | Studnia nr S3 38,9 9,49

Zasoby ogélem 127,3 2,72-14,28

dla obszaru zasobowego o powierzchni 9,1 km® (zal. nr 2a - mapa dokumentacyjna,

skala 1:25 000).

Charakterystyka ustalen przyjete] dokumentacji hydrogeologiczne;:

W dokumentacji przedstawiono wyniki prac geologicznych, wykonanych w celu aktualizacji
zasobéw wielootworowego ujecia wod podziemnych, skiadajacego si¢ z siedmiu studni:
w tym - czterech studni podstawowych (S1, N1, N2, S3), oraz trzech studni awaryjnych
(S2,N1A, S3A), uyymujacych wodg z piaszczysto-zwirowych utworéw czwartorzedowych.



Ustalone w wyniku badan probnego pompowania zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza
127,3 m’/h przy depresji 2,72-14,28 m. Studnie podstawowe (S1, N1, N2, S3) pracuja bez
wzajemnego oddzialywantia, a zasiegi ich wplywow mieszcza sie w gramcach od 109 m (S3)

do 215 m (N1).

Pod wzgledem wiasnosci fizyko—chemicznych, ujmowana woda w zakresie badanych
~ wskaznikoéw, generalnie odpowiada wymogom rozporzqdzenia Ministra Zdrowia =z dnia 19
listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczqcych jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
preez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz.1718), za wyjatkiem wskaznika barwy i zawartosci zelaza.
ktorych przekroczenia wartosci normowych wystgpuja w studniach S3 i S3A. Zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji, nie przewiduje si¢ istotnych zmian jakosci wody
W czasie.

Analiza warunkéw geologicznych 1 hydrogeologicznych wskazuje, iz w rejonie studni S1
1 S2, warstwa wodonosna nie jest naturalnie izolowana przed zanieczyszczeniami
infiltrujacymi z powierzchni, dlatego zasadnym jest wyznaczeme dla tych studni strefy
ochrony posredniej, obejmujacej obszar o powierzchni 3,1 km’. Nie istnieje natomiast,

zdaniem dokumentatora, potrzeba ustanowienia strefy ochrony posredniej w przypadku
pozostatych studni (N1, NIA, N2, S3, S3A); wyznaczony czas pionowej migracji
zanieczyszczen przez utwory nadkladu w rejonie ich lokalizacji wynosi powyzej 25 lat.

Zaleca si¢ prowadzenie pomiardw wydajnosci i polozenia zwierciadla wody w okresach
kwartalnych, wykonywania systematycznych badan jakosci wody, a takze - kontrolowania
stanu sanitarnego w obrebie strefy ochronne;.
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Otrzymuja: v
@ Pan Waldemar Jaworski Wydznczitssgrzgc;i;kﬂ::ci’r;nlcfwa
Zaklad Projektowo—Usthugowy ,,HI-E€O”
ul. Odrzanska20
45-644 Opole (tacznie z egz. dokumentacji)
2. Pani Matgorzata Przezdzienk
Zaktad Projektowo—Ustugowy ,.HI-EKO”
ul. Odrzanska20
45-644 Opole
3. Jednostka Wojskowa nr 2464
skr. poczt.307
45-459 Opole
4. aa
Do wiadomosci:

5. Starostwo Powiatowe w Lublincu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec (Yacznie z egz. dokumentacji)

6. Wojewddzkie Archiwum Geologiczne
wm. . (facznie z egz. dokumentacji)

7. PIG - Centralne Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4

00-922 Warszawa : (1acznie z egz. dbkumentacji)



zat. tekst. nr 2
Katowice, 26 maja 2020 r.

Nr sprawy: 0S-RG.7430.1.2020
Nr pisma: OS-RG.KW-00414/20

‘:ﬁ 100-LECIE
POWSTAR SLASKICH
181519201921

Decyzja nr 1423/0S/2020
Organ wydajacy Marszatek Wojewddztwa Slgskiego
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.) i art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868

ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a,
42-793 Ciasna

Zatwierdzam

na okres od dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 30 kwietnia 2025 r.

Projekt robot geologicznych na wykonanie zastepczych otwordéw studziennych S1A i S2A
na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Sierakowie, na dziafce ewid.

nr 102/1 obreb tomnica, gm. Olesno sporzadzony w styczniu 2020 r. przez mgra inz.
Ireneusza Lukaczynskiego (nr upr. geol. 040295) z Nowego Przedsiebiorstwa Geologicznego
S.C. w Czestochowie, a przedtozony do zatwierdzenia przez Gmine Ciasna,

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 10 stycznia 2020 r. (data wptywu: 13 stycznia 2020 r.) Gmina Ciasna przedstawita
do zatwierdzenia projekt robdt geologicznych opracowany w zwigzku z planowanym wykonywaniem
studni zastepczych nr S1A i S2A dla ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych

w Sierakowie, na potrzeby wodociagu gminnego.

Zamierzone roboty geologiczne dotyczg ujecia wod podziemnych, ktérego zasoby eksploatacyjne
zostaty ustalone w Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne wod
podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286 —
Kompleks Koszar nr 7260 w Lubliricu, przyjetej zawiadomieniem Wojewody Slgskiego z 14 grudnia
2004 r. (znak: SR-V-7441/JK/11.4/03/04). W skiad ujecia wchodzi siedem studni, w tym cztery
studnie podstawowe (S1, N1, N2, N3) oraz trzy studnie awaryjne (S2, N1A, S3A), z ktérych
wiekszos¢ zlokalizowana jest na terenie Sierakowa (gmina Ciasna); dwie studnie S1i S2, dla ktorych
planuje sie wykonanie otworéw zastepczych, potozone sg w miejscowosci tomnica {(gmina Olesno).
Roboty geologiczne bedg prowadzone na dzialce nr 102/1 (obreb Lomnica), stanowigcej wiasnos¢
Skarbu Paristwa w zarzgdzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe Nadle$nictwa
Lubliniec, ktore w mysl art. 80 ust. 3 Prawa geologicznego i gérniczego jest strong postepowania.

Projekt robét obejmuje w szczegolnosci:
1. Wykonanie dwaéch otwordw wiertniczych z przeznaczeniem na studnie S1A | S2A do gtebokosci
maksymalnej 30,0 m, tj. 2 m ponizej stropu itéw triasu $rodkowego. Projektuje sie wiercenie metoda
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udarowo-okretng, poczatkowo w rurach o $rednicy @ 18" (457 mm) osadzonych w korku itowym

na glebokosci okoto 10 m, a nastepnie — do koncowej gtebokosci otworu —w rurach g 16" (406 mm),
przeznaczonych do usunigcia.

2. Zabudowa kolumny filtrowej PVC DN 250 mm, z czescig czynna filtra o dtugosci 8,0 m.

3. Wykonanie pompowania oczyszczajgcego (okoto 24 godziny) oraz pompowania pomiarowego,
w celu okreslenia wydajnosci otworu, przy trzech poziomach dynamicznych, w tgcznym czasie

72 godz.; pobdr pod koniec pompowania pomiarowego prébek wody do analizy fizyko-chemicznej

i bakteriologicznej; pomiary zwierciadta wody po zakoriczeniu pompowan do czasu jego stabilizacji.
4, Przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych wykonanych otworéw.

5. Sprawowanie dozoru geologicznego oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeo-
logicznej, a w przypadku nie osiggniecia zamierzonego celu i likwidacji otworu — dokumentacji
geologiczne] z wykonania prac niekonczacych sie udokumentowaniem zasobow wod podziemnych.

Przedstawiony projekt robé6t geologicznych dotyczy ujecia waéd, ktérego ustalone zasoby przekraczaja
50 m¥h i zawiera zakres robot i prac geologicznych niezbednych do opracowania dodatku

do dokumentacji hydrogeologicznej w zwiazku z planowanym wykonaniem studni zastepczych.
Niniejsza decyzja dotyczy sprawy nie zastrzezonej do wtasciwosci innych organdw administracii
geologicznej, a wiec — zgodnie z klauzulg generalng zawartg w art.161 ust.1 Prawa geologicznego

i gérniczego — organem wiasciwym do jej wydania jest marszatek wojewodztwa.

Projekt robdt geologicznych zostat sporzadzony przez osobe posiadajgca stwierdzone odpowiednie
kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi i speinia
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robat geologicznych, w tym robat, ktdrych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.).

Projektowane roboty geologiczne nie naruszajg wymagan ochrony srodowiska, ponadto rodzaj i zakres
projektowanych robot oraz sposob ich wykonywania odpowiada celowi tych robét.

W toku postepowania Marszatek Wojewddztwa Slgskiego przygotowat projekt rozstrzygniecia i zwrécit
sie, zgodnie z art. 80 ust. 5 Prawa geologicznego i gorniczego, o jego zaopiniowanie do wiasciwego
miejscowo burmistrza miasta (pismo z dnia 15 kwietnia 2020 r., znak: OS-RG.KW-00284/20),
uzyskujagc opinie pozytywna (postanowienie Burmistrza Olesna z dnia 24 kwietnia 2020 r.,

nr Z.111.6724.3.15.2020).

Marszatek Wojewodztwa Slaskiego, zawiadomit pozostate strony o wszczeciu postepowania (pismem
z dnia 14 kwietnia 2020 r., znak: OS-RG.KW-00280/20) oraz o jego zakornczeniu (pismem z dnia

8 maja 2020 r., znak: OS-RG.KW-00344/20), informujac o przystugujgcych im prawach,

w szczegolnosci z mozliwoeécig zapoznania sie z aktami sprawy oraz sktadania wnioskéw, uwag

i srodkow odwotawczych. Strony (wnioskodawca — pismem z dnia 18 maja 2020 r. oraz Nadle$nictwo
Lubliniec — pismem z dnia 19 maja 2020 r., znak: G.2217.19.2020) poinformowaty, Ze nie wnoszg
uwag do sprawy.

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci zatatwienia sprawy w ciggu miesigca, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego, organ prowadzgcy sprawe, pismem z dnia 13 lutego 2020 r.

(znak: OS-RG.KW-00101/20), zawiadomit Wnioskodawce o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia
wniosku na dzien 15 kwietnia 2020 r. jednoczesénie pouczajgc o przystugujgcym stronie prawie

do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z art. 15zzs. ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r, 0 zmianie
ustawy o szczegoinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w okresie stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID bieg
terminéw procesowych w postepowaniach administracyjnych ulegt zawieszeniu na ten okres.

Na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektorych ustaw w zakresie dziatan
ostonowych w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),
bieg tego terminu zostat wznowiony z dniem 25 maja 2020 r.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.
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Pouczenie

Stronom stuzy odwotanie, w terminie czternastu dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji,

do ministra wiasciwego ds. $rodowiska, za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Slaskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje; z dniem doreczenia temu organowi oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa przez ostatnia ze stron decyzja staje sie ostateczna (nie mozna sie od niej
odwotaé) i prawomocna (nie mozna wnie$¢ na nig skargi do sgdu administracyjnego).

Otrzymujg strony:

1. Gmina Ciasna

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna wraz z 1 egz. Projektu
2. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lubliniec,

ul. Mysliwska 1, 42-700 Lubliniec

Do wiadomosci:

3. Minister Srodowiska ~ Departament Geologii i Koncesji Geologicznych,
ul. Wawelska 52-54, 00-922 Warszawa (ePUAP)
4, Starosta Lubliniecki — Geolog Powiatowy,
ul. Ignacego Paderewskiego 7, 42-700 Lubiniec (ePUAP)
5. Starosta Oleski — Geolog Powiatowy,
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno (ePUAP)
6. Marszatek Wojewbdztwa Opolskiego — Geolog Wojewodzki,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (ePUAP)
7. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach,
ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice (ePUAP)
8. aa—2egz. wraz z 1 egz. projektu

Za wydanie niniejsze] decyz|i dokonano wplaty optaty skarbowej w wysokosci 10,00 PLN (przelewem na konto Urzedu Miasta
w Katowicach), zgodnie z ustaws z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze 2m.),
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zat. tekst. nr 3

Sieradz, 15.12.2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne '
Wody Polskie ‘

logegr

Zarzad Zlewni - AL R’
w Sieradzu | MSN '_lD
1

P0.ZUZ.5.4210.766.2021.TS

DECYZIA

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Sieradzu na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt
65 litera ,,d”, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust.
1iust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt: 1, 6,9, 12, 14 i 15 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.,
przywotywana dalej jako ,,Kpa”) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ciasna ul. Nowa 1a, 42 — 793 Ciasna

orzeka

I. Udzieli¢ Gminie Ciasna ul.-Nowa 1a, 42 — 793 Ciasna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych — obiektdw stuzacych do ujmowania wod podziemnych, tj.:
1. studni podstawowej S1A zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 102/1 obreb
tomnica, gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie, sktadajgce;j sie z:
» otworu hydrogeologicznego o gtebokosci 28,0 m, zabudowanego kolumng filtrowa @ 250 mm
— filtr szczelinowy dtugosci 9,0 m (w przelocie gtebokosci 16,0 — 25,0 m);
> pompy gtebinowej o wydajnosci nieprzekraczajgcej 51,0 m3/h, zawieszonej na rurociggu

ttocznym;

> gtowicy studziennej do rur @ 250 mm wyposazonej w otwér rewizyjny do pomiaru poziomu
zwierciadfa wody;

» wodomierza, zaworu zwrotnego, zaworu czerpalnego, manometru i przepustnicy klapowej
umieszczonych na rurociggu tfocznym w obudowie studni;

» obudowy naziemnej z laminatu poliestrowo-szklanego o wymiarach: dt.-1,3 m, szer.-0,8 m,
wys.-1,3 m, zamontowanej na postumencie betonowym. Rzedna terenu przy studni — 248,80
m n.p.m.

2. studni awaryjnej S2A zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 102/1 obreb tomnica,

gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie, skiadajgcej sie z:

» otworu hydrogeologicznego o gtebokosci 26,0 m, zabudowanego kolumna filtrowg @ 250 mm
— filtr szczelinowy dtugosci 9,0 m (w przelocie gtebokosci 14,0 — 23,0 m);

> pompy glebinowej o wydajnosci nieprzekraczajgcej 51,0 m3/h, zawieszonej na rurociggu

ttocznym;

> gtowicy studziennej do rur @ 250 mm wyposazonej w otwoér rewizyjny do pomiaru poziomu
zwierciadfa wody;

» wodomierza, zaworu zwrotnego, zaworu czerpalnego, manometru i przepustnicy klapowej
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umieszczonych na rurociggu ttocznym w obudowie studni;

» obudowy naziemnej z laminatu poliestrowo-szklanego o wymiarach: dt.-1,3 m, szer.-0,8 m,
wys.-1,3 m, zamontowanej na postumencie betonowym. Rzedna terenu przy studni — 248,90
m n.p.m.

Udzieli¢ Gminie Ciasna ul. Nowa 1a, 42 — 793 Ciasna pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng obejmujaca pobér wéd podziemnych z ujgcia sktadajgcego sig ze:

studni S3 i S3A zlokalizowanych na dziatce nr 67/14 obreb Sierakéw, gmina Ciasna, powiat
lubliniecki, woj. $laskie, studni N1 i N1A zlokalizowanych na dziatce nr 76/10 obrgb Sierakow, gmina
Ciasna, powiat lubliniecki, woj. $laskie oraz studni S1A i S2A zlokalizowanych na dziatce nr 102/1
o ustalonych zasobach

obreb tomnica, gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie,
eksploatacyjnych, w Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej zasoby eksploatacyjne wod
podziemnych ujecia wody z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286
— Kompleks Koszar nr 7260 w Lubliricu (przyjgtej zawiadomieniem Wojewody Slgskiego z dnia 14
grudnia 2004 r., znak: SR-V-7441/JK/11.4/03/04) oraz w Dodatku nr 1 do Dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych ujecia wody z utworow
czwartorzedowych w Sierakowie, na dziatce nr 102/1 obreb tomnica — po odwierceniu otworow
zastepczych nr S1A i S2A (zatwierdzonego decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia
20.08.2021 r., znak: 2745/05/2021) w iloéci Q= 120,0 m*/h, przy depresji w otworach s = 2,72 —
9,49 m, do celéw realizacji zadan w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode

przeznaczona do spozycia przez ludzi, przez caly rok w ilosci:

Qqr.q = 1000 m3/d Quop. roczne = 365 000m*/rok

Qmaxs = 0,0264 m3/s

z zastrzezeniem ze jednoczesnie pracuje jedna studnia z pary i maksymalnie dwie studnie na ujeciu,

tj. do 44,0 m3/h z N1 (N1A) i do 51,0 m*/h z S1A (S2A), zamiennie ze studnig S3 (S3A)- do 35,0 m3/h.

Wspotrzedne studni: X Y
S3 5629177,58 6538316,37
S3A  5629184,71 6538329,20
N1 5629122,58 6537857,85
N1A  5629138,28 6537855,27
S1A  5630370,70 6536159,08
S2A  5630353,59 6536165,88

Zobowiazaé Gmine Ciasna ul. Nowa 1a, 42 — 793 Ciasna do:

1.  Wykonania obiektéw stuzacych do ujmowania wéd podziemnych-studni S1A i S2A zgodnie z pkt |
niniejszej decyzji.

2. Wykonania szczelnej obudowy studni celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.

3. Trwatego zabezpieczenia obudowy kazdej studni przed dostepem osob trzecich.

4. Uporzadkowania terenu wokoét ujecia po zakoriczeniu prac objgtych pozwoleniem.

5. Systematycznego pomiaru ilosci pobieranej wody ze studni: $3, 53A, N1, N1A, S1AiS2A zapomocy
wodomierzy (posiadajacych legalizacjg), zamontowanych na rurociggu ttocznym w obudowie
kazdej studni. Odczyty wskazann wodomierzy winny by¢ wykonywane z czestotliwoscig 1 raz
W miesigcu.

6. Prowadzenia rejestru ilosci pobieranej wody.

7. Prowadzenia pomiaréw zwierciadta wody w kazdej studni na ujgciu: statycznego i dynamicznego

— 2 razy w roku, w kwietniu i pazdzierniku, z réwnoczesnym pomiarem wydajnosci studni. Pomiar
zwierciadta statycznego winien by¢ dokonany podczas przerwy w ruchu pompy, po najdtuzszej
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10.

11.

12.

13.

14.

iv.

VI.

VII.

ul.

przerwie, przed ponownym wigczeniem pompy. Pomiar zwierciadta dynamicznego winien by¢
dokonany natychmiast po wyfaczeniu pompy, po okresie najdtuzszej jej pracy. Poziom zwierciadta
wody nalezy mierzy¢ od statego punktu (np. gérnej krawedzi gtowicy studni), a wyniki zapisywac
w ksigzce eksploatacji studni.

Prowadzenia ksigzki eksploatacji studni, w ktérej nalezy odnotowywac wyniki pomiaréw poziomu
zwierciadfa wody, wszelkie naprawy, wymiany i awarie oraz zapisywaé wyniki analiz wody
surowe;.

Powiadomienia organu wtasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku
wystgpienia istotnych awarii urzagdzen wodnych - w terminie natychmiastowym i usuniecia awarii
w ciggu 7 dni od jej wystgpienia.

Naprawy lub wymiany na nowe urzadzenia pomiarowego, w przypadku jego uszkodzenia,
w terminie 7 dni od dnia wystapienia awarii. Fakt ten winien by¢ odnotowany w ksigzce
eksploatacji studni. Pobdér wody w tym czasie bedzie wstrzymany do czasu wymiany urzadzenia.
Utrzymywania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym eksploatowanych urzadzern wodnych
oraz utrzymywania w nalezytym porzadku terenu wokét studni.

Prowadzenia badan jakosci pobieranej wody surowej z czestotliwoscig 1 raz w roku, w zakresie:
barwa, zapach, metnos¢, zelazo ogdine, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, siarczany,
chlorki, przewodnos¢ elektryczna wihasciwa w temp. 25°, twardos$¢ ogdlna, odczyn pH, sucha
pozostatosé oraz liczba baterii z grupy coli, liczby Escherichia coli. Badania winny by¢ wykonywane
przez akredytowane laboratorium. Wyniki badan nalezy analizowac, a w przypadku stwierdzenia
istotnych zmian jakosci wody w stosunku do badan wczesniejszych, powiadomi¢ o tym fakcie
organ wiaéciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego i podjaé natychmiastowe dziatania
zmierzajgce do ustalenia przyczyn wystgpienia zmian jakosci wody.

Naprawiania ewentualnych szkod fub strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem,
a takze wykonania dodatkowych urzadzen oraz robdt zapobiegajacych szkodom w przypadku
stwierdzenia ujemnego oddziatywania w stosunku do oséb trzecich.

Uzgadniania kazdorazowo z organem wilasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego
wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunkéw wodnoprawnych.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone w przypadku
wystapienia przyczyn uzasadniajacych jego cofniecie lub ograniczenie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osébh trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

Pozwolenie wodnoprawne dotyczace wykonania urzadzenia wodnego wygasa, jezeli zaktad nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 w/w
ustawy Prawo Wodne).

Pozwolenie wodnoprawne obejmujace pobor wod podziemnych wydaje sie na czas oznaczony
tj. 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja niniejsza stata sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 29.09.2021 r. do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu wptynat wniosek Gminy Ciasna
Nowa 1la, 42 — 793 Ciasna, dotyczacy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

urzqdzen wodnych — studni gfebinowych S1A i S2A (zlokalizowanych na dziatce nr 102/1 obreb tomnica,
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gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie} oraz na ustuge wodnq polegajgcq na poborze wod

podziemnych z utworéw czwartorzedowych ujeciem studziennym gminy Ciasna w Sierakowie

i tomnicy, studniami 53 (S3A), N1 (N1A) i S1A (S2A) z zastrzezeniem, Ze jednoczesnie pracuje jedna

studnia z pary i maksymalnie dwie studnie na ujeciu, w ilosci: Qmaxn = 95,0 m*/h, Qq &= 1000 m3/d,

Qmaxrocme = 365000 mP/rok. Jednoczesnie wniesiono o wygaszenie aktualnego pozwolenia

wodnoprawnego na pobdr wdéd z przedmiotowego ujecia (decyzja Starosty Lublinieckiego znak:

WO0S.6341.9.2013 z dnia 4.09.2013 r.) obowigzujgcego do 31.08.2032 r.

Do wniosku zatgczono:

e 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wraz
z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych,
opracowane we wrzesniu 2021 r,;

e Dodatek nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne wod
podziemnych ujecia wody z utwordw czwartorzedowych w Sierakowie, na dziatce nr 102/1 obreb
tomnica — po odwierceniu otwordw zastepczych nr S1A i S2A, opracowany w maju 2021 r,;

e Decyzje Burmistrza Olesna o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak:
Z.11.6220.11.2021;

® uproszczone wypisy z rejestru gruntow;

e dowdd wniesienia optat za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi dokumentami stwierdzono w nich braki tym samym ustalono,
ze wymagajg uzupetnienia, ztozenia wyjasnien, a wniosek doprecyzowania, do czego wezwano
whnioskodawce pismem z dnia 26.10.2021 r.

W dniu 15.11.2021 r. zostaly wniesione uzupetnienia do przediozonego wniosku, tj.
skorygowano wniosek o wygaszenie poprzez uwzglednienie zapisow art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
wodne, zatgczono Dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne wad
podziemnych ujecia wody z utwordw czwartorzedowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286 -
Kompleks Koszar nr 7260 w Lublificu opracowang w 2002 roku, przedtozono Decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Woéjta Gminy Ciasna dnia 7.09.2021 r., znak:
RGK.MB.6733.1.2021. Przedstawiono réwniez wyjasnienia do operatu oraz wyniki badan pobieranej
wody podziemnej.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa tutejszy organ pismem z dnia 02.12.2021 r. zawiadomit strony
0 wszczeciu przedmiotowego postepowania. Majgc na uwadze norme prawng zawartg w art. 10§ 1
Kpa, poinformowal strony o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodéw i zgtaszania ewentualnych uwag w terminie 5 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Ponadto poinformowat, ze po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia
przez strony uwag i ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe postepowanie
administracyjne zostanie zakonczone decyzjg wydang na podstawie ztozonego wniosku i materiatéw
zgromadzonych przez organ. Informacje o wszczeciu postepowania podat takze do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy Ciasna, w Urzedzie
Miejskim w Oles$nie, w Zarzgdzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

We wskazanym terminie strony nie zgtosity dodatkowych uwag i wnioskdw, tym samym
ustalono, ze w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy zostanie wydana stosowna decyzja.
Przedmiotowe ujecie aktualnie pracuje w oparciu o cztery studnie: studnie S3 i S3A zlokalizowane na
dziatce nr 67/14 obreb Sierakéw, gm. Ciasna oraz studnie N1 i N1A zlokalizowane na dziatce nr 76/10
obreb Sierakow, gm. Ciasna. Studnie te wchodzity w sktad ujecia woéd podziemnych z utwordw
czwartorzedowych Jednostki Wojskowej Nr 2286, ktdre sktadato sie z siedmiu studni, o numerach: S1,
S2, S3, S3A, N1, N1A, N2 odwierconych w latach 1951-1988. Studnie: S1, $3, N1, N2 byty studniami
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podstawowymi, a pozostate awaryjnymi. Studnia N2 nie wchodzi obecnie w skifad ujecia. Zostata
przejeta przez Zaktad Karny w Sierakowie. W 2013 r. w trakcie przebudowy ujecia, dla studni N2, w
oparciu o przeprowadzone badania hydrogeologiczne opracowana zostata ,Dokumentacja
hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych dla Zaktadu Karnego w
miejsc. Przywary, gm. Ciasna, woj. $lgskie”. W dokumentacji tej ustalono wydajno$¢ eksploatacyjng
studni N2 w wysokoséci: Q. = 16,0 m3/h przy Se = 10,05 m.

W chwili obecnej Gmina Ciasna korzysta z uprawnien pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
decyzjg Starosty Lublinieckiego z dnia 4.09.2013 r., znak: WO0S$.6341.9.2013 na pobdr wody
z przedmiotowego ujecia (ze studni S3, S3A, N1 i N1A) w ilosci: Qmaxh= 79,4 m3/h, Qmax rek= 365 000
m3/rok i Q= 1000 m3/d. Pozwolenie to zostalo udzielone na czas okre$lony z terminem
obowigzywania do dnia 31.08.2032 r.

W zwigzku z rozbudowg sieci wodociggowej zaobserwowano, ze pobory wody z omawianego
ujecia w latach 2012-2020 r. systematycznie rosty: od 113 700 m3 w roku 2012 ($rednio 310 m3/d) do
320900 m3 w roku 2020 ($rednio 877 m3/d). Dla zabezpieczenia dostaw wody do sieci wodociggowej,
zapewnienia wiekszego bezpieczeristwa pracy ujecia i roztozenia punktdw poboru wody na wigkszym
obszarze, w roku 2020 i 2021 odwiercone zostaty dwa otwory studzienne (S1A i S2A) w tomnicy.
Otwory te wykonano w sgsiedztwie przejetych przez Gmine Ciasna a nigdy niewtgczonych do
eksploatacji (ze wzgledu na zly stan techniczny) studni S1 i S2. Wyniki wiercenia otwordow S1A i S2A
udokumentowane zostaty w Dodatku nr 1 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne wod podziemnych ujecia wody z utwordw czwartorzedowych w Sierakowie, na dziatce
ewid. nr 102/1 obreb tomnica - po odwierceniu otwordw zastepczych nr S1A i S2A (d. Jednostki
Wojskowej Nr 2286 — Kompleks Koszar nr 7260 w Lublincu), gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie”.
Dodatek ten zostat zatwierdzony decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 20.08.2021 r. nr
745/0S/2021, Nr sprawy: 0S-RG.7431.7.2021. W dodatku ustalono zasoby eksploatacyjne ujecia
gminnego (po wybilansowaniu studni N2) w ilosci Qe = 120,0 m3/h przy depresji: 2,72-9,49 m, w tym:
Studnia nr S1A Q.=60,0 m3/h, przy depresji S=3,7 m ze studnig S2A jako studnig awaryjng;

Studnia nr N1 Q.=44,0 m3/h, przy depresji S=7,07 m ze studnig N1A jako studnig awaryjng;
Studnia nr S3 Q.=38,9 m?/h, przy depresji 5=9,49 m ze studnig S3A jako studnig awaryjna.

Po udokumentowaniu ujecia wystgpiono o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych — nowych otwordw studziennych. Otwory studzienne S1A i S2A nalezy
wyposazy¢ w pompy gtebinowe zamontowane na rurociggu tfocznym w kazdej studni i zabezpieczy¢
gfowicg studzienng. W glowicy nalezy wykonaé otwodr do pomiaru lustra wody. Ponadto rurociag
ttoczny nalezy wyposazy¢ w zawdr zwrotny, wodomierz, zawdr czerpalny, manometr i przepustnice
klapowa, ktére zostang zamontowane w obudowie kazdej studni. Wodomierz winien by¢ dostosowany
do ilosci pobieranej wody i wielkosci przeptywu, a takze posiadaé legalizacje. Studnie wyposazone beda
w szczelne prefabrykowane obudowy naziemne z laminatu poliestrowo-szkianego.

Po wykonaniu prac objetych pozwoleniem na wykonanie urzgdzen wodnych teren wokét studni
nalezy uporzgdkowadé i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

W celu wigczenia studni S1A i S2A do eksploatacji Gmina Ciasna zwrdcita sie z wnioskiem
0 wygaszenie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych (odrebne
postepowanie, numer sprawy: P0.ZUZ.5.4210.767.2021.TS) oraz o wydanie nowego pozwolenia,
uwzgledniajgcego rowniez pobdr wadd ze studni S1A i S2A. Na podstawie analizy danych wielkosci
poboru wody z przedmiotowego gminnego ujecia wody zaobserwowano systematyczny wzrost poboru
wody w ostatnich latach. Majgc na uwadze powyisze oraz konieczno$¢ zapewnienia ciggtych dostaw
wody do wodociggu gminnego, a takze uwzgledniajgc zapotrzebowanie na wode w okresie 30 lat
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obowigzywania pozwolenia, wielko$¢ wnioskowanego poboru wéd podziemnych z ujgcia objetego
whnioskiem okreslono na poziomie: Qmaxs = 0,0264 m3/s, Qs ¢ = 1000 m3/d, Quop. roczne = 365 000 m*/rok.

Ujecie ujmuje wode z utwordéw czwartorzedowych. Pobierana woda wykorzystywana jest do
zaopatrzenia w wode wodociggu gminnego w okresie catego roku. Studnie bedg pracowac
naprzemiennie, z zastrzezeniem, ze jednocze$nie pracuje jedna studnia z pary i maksymalnie dwie
studnie na ujeciu, nie przekraczajac wydajnosci eksploatacyjnych poszczegdlnych studni, tj. do 44,0
m3/h z N1 (N1A) i do 51,0 m3/h z S1A (S2A), zamiennie ze studnig S3 (S3A): do 35,0 m*/h. Woda
podziemna pobierana ze studni rurociggami ttocznymi przepompowywana jest do dwdch zbiornikow
wyréwnawczych o pojemnosci 200 m? kazdy, zlokalizowanych na dziatce nr 67/14 obreb Sierakdw,
gmina Ciasna. Nastepnie woda ttoczona jest pompami poziomymi do sieci wodociggowe;j. Instalacja
wyposazona jest w zestaw do dezynfekcji wody. Woda nie wymaga uzdatniania.

Wiasécicielem gruntdw, na ktérych znajduja sie studnie S3 i S3A wraz ze stacjg wodociggowg
(dziatka nr ewid. 67/14 obreb Sierakéw, gmina Ciasna), studnie N1 i N1A (dziatka nr ewid. 76/10 obreb
Sierakéw, gmina Ciasna) oraz studnie S1A i S2A (dziatka nr ewid. 102/1 obreb tomnica, gmina Olesno)
jest Skarb Paristwa, w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lubliniec. Gmina Ciasna uzytkuje
ww. dziatki w oparciu o zawartg z PGL Lasy Paristwowe umowe najmu.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod przedstawiony w operacie
wodnoprawnym dla studniS3, S3A, N1i N1A ogranicza sig do terenu, na ktérym znajdujg sig urzgdzenia
wodne. Studnie te ujmujg drugi od powierzchni poziom wodonosny o zwierciadle subartezyjskim,
ktorego strop wystepuje na gtebokosci od 26,0 — do 39,0 m p.p.t. W trakcie eksploatacji studni
nastepuje jedynie obnizenie ci$nienia piezometrycznego w sasiedztwie studni. Studnie S1A i S2A
ujmujg poziom wodonosny o zwierciadle swobodnym lub lekko napietym (studnia S2A). Zasieg
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd w przypadku tych studni ogranicza si¢ do terenu, na
ktérym, przy maksymalnych wydajnosciach dojdzie do obnizenia zwierciadta wody o 0,5 m. Jest to
obszar o powierzchni 28 350 m? i obejmuje dziatke na ktdrej znajduja sie studnie oraz dziatke nr ewid.
102/2 obreb tomnica, gmina Olesno, ktdra takze jest wlasnoscig Skarbu Pafistwa, w zarzadzie PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Lubliniec.

Przedmiotowe ujecie pofozone jest na obszarze JCWPd o numerze PLGW600098, dla ktdrej stan
chemiczny i iloéciowy okreslono jako dobry. Celem Srodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i ilosciowego. Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych — niezagrozona. Ujecie
znajduje sie w obszarze JCWP tomnica bez Pradu o kodzie PLRW6000171816369, typ potok nizinny
piaszczysty na utworach staroglacjalnych, status naturalna czg$¢ wod, aktualny stan JCWP: dobry.
Celem $rodowiskowym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka
nieosiggniecia celu: niezagrozona. Z zapisow zawartych w zataczonej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wynika, ze stwierdzono brak mozliwosci znaczacego oddziatywania na pozostajgce
w zasiegu oddziatywania jednolite czesci wod i nie stwierdza si¢ negatywnego oddziatywania na
realizacje celdow $rodowiskowych dla tych czesci wéd, wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami
w obszarze dorzecza Odry.

W mys$l art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2233
ze zm.) wlasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodamiw terminie 60 dni od dnia przystapienia
do uzytkowania tego urzadzenia. Przedmiotowe zgtoszenie powinno zawiera¢ dane, o ktérych mowa
w art. 331 ust. 4 tejze ustawy.

W zwigzku z poborem wdd podziemnych na uzytkowniku cigza obowigzki zwigzane z:
utrzymaniem terenu wokét ujecia w nalezytym porzadku, prowadzeniem pomiaréw i rejestru ilosci
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pobieranej wody, prowadzeniem badan jako$ciowych wody surowej, pomiaréw poziomu zwierciadta
wody (statycznego i dynamicznego) a takze wydajnosci studni.

Wyniki pomiardw ilosci pobranych wdd podziemnych, zgodnie z art. 304 cytowanej ustawy
Prawo wodne, nalezy przesyta¢ do tut. organu oraz Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Katowicach Delegatura w Czestochowie.

Stosownie do unormowan prawnych zawartych w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami), zgoda wodnoprawna udzielana jest
przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W mys$l art. 389 pkt 6 wyzej cytowanej ustawy,
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzgdzen wodnych, ktérymi zgodnie z art. 16
pkt 65 litera ,d” ustawy Prawo wodne sg obiekty stuzace do ujmowania wod powierzchniowych oraz
wod podziemnych. Na podstawie zapisow art. 389 pkt 1 cytowanej ustawy pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na ustuge wodna, ktdrg zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy jest pobdr waéd
podziemnych. Wtasciwym organem do udzielenia ww. pozwolen jest dyrektor zarzgdu zlewni Wéd
Polskich (art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne).

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodne z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne. (t. j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2233 ze zmianami).

Majgc na uwadze powyzsze oraz dane zawarte w operacie wodnoprawnym i zebrane w toku
postepowania administracyjnego postanowiono wydaé pozwolenie wodnoprawne na warunkach
okredlonych w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

0Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich
w Sieradzu w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podiega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z 7gdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwofania.

Optate za udzielenie pozwoleri wodnoprawnych uiszczono na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U.
22021 r. poz. 2233 ze zmianami) w wysokosci 460,10 zt w dniu 24.09.2021 r. na konto W6d Polskich nr rachunku: 61 1130 1017 0020 1510

67200022.
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Otrzymuja: Grzoierz Szewczyk
1. Gmina Ciasna
2. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Lublinidc
3. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu — Wydziat Gospodarowania Mieniem
Skarbu Panstwa i Wspétpracy z Uzytkownikami Wad
4, 7UZa/a

Do wiadomosci:
1. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu — SIGW (RZi)
2. Zarzad Zlewni w Sieradzu — SIGW (ZZ1)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 6554100 e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl



zat. tekst. nr 4

Wojewddztwo: $laskie
STAROSTA LUBLINIECKI Powiat: lubliniecki
Jednostka ewidencyjna: Ciasha

Obreb ewidencyjny: 240703_2.0007, SIERAKOW

WGK.6621.2.1623.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2022-06-07 13:23:36

Jednostka rejestrowa gruntéw: 240703_2.0007.G696

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnos¢
Skarb Panstwa:
SKARB PANSTWA

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 1.2
Paristwowe Gospodarstwo Le$ne — Lasy Parnstwowe:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO LUBLINIEC REGON: 150527030
Siedziba: 42-700 LUBLINIEC MYSLIWSKA 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki N . Symbol - — Numer ksiggi
mapy ewiden Pelazenis gruntow klasouzytku | uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
1 67/14 Ls 0.4984 0.5032|CZ1L/00047138/8
Bi 0.0048
Identyfikator dziatki: 240703_2.0007.AR_1.67/14 Rejon statystyczny: 142460
1 [ 76110 [ Ls [ 0.3089]  0.3069|CZ1L/00047138/8
Identyfikator dziatki: 240703_2.0007.AR_1.76/10 Rejon statystyczny: 142460
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.8101
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 989.2793
Opis symboli uzytkéw znajdujgcych sie na wypisie:
Bi  Inne tereny zabudowane
Ls Lasy
W dniu: 2022-06-07
dokument sporzadzony przez: Sylwia Zakrzewska 0 7 CZE. Zﬂ’]z

Lubliniec, dnia:

(imie i nazwisko osoby‘]lpowaz‘nionej)

Strona1z 1
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zat. tekst. nr 5

RGK.SW.6220.11.2022 Ciasna, dnia 22 czerwca 2022 r.

Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne
s.C. W sprawie zajgcia stanowiska czy przedmiotowa inwestycja wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia polegajacego na ,Przebudowie obudowy uje¢ wéd
podziemnych na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Sierakowie Slgskim: - S3 i
S3A na dz. ew.nr 67/14 - N1i N1A na dz. ew. nr 76/10”

postanawia

odméwi¢ wnioskodawcy wszczecia postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego na ,Przebudowie obudowy uje¢ wéd podziemnych na ujeciu
wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Sierakowie Slaskim: - $3 i S3A na dz. ew. nr 67/14
- N1iN1A na dz. ew. nr 76/10” z uwagi na to, iz planowana realizacja przedsigwziecia nie kwalifikuje sie
do przedsigwzie¢ okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko (t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 71).

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 20 czerwca 2022 r. Firma: Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne s.c. wystapit o zajecie
stanowiska czy przedsigwzigcie polegajace na ,Przebudowie obudowy uje¢ wéd podziemnych na ujeciu
wad podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Sierakowie $laskim: - S3 i S3A na dz. ew. nr 67/14
- N1 i N1A na dz. ew. nr 76/10” wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Przedmiotowe studnie S3 i S3A oraz N1 i N1A to urzadzenia wodne, kazde o zdolnoéci poboru wody
powyzej 10 m3 na godzing co zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. 2019
r. poz. 1839, ze zmianami), kwalifikuje je jako przedsigwzigcia, mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Studnie posiadajg obecnie obudowy naziemne - betonowe bunkry
obsypany ziemia. Planuje sig rozebranie kopcéw ziemnych i betonowych bunkréw, przedtuzenie rur
osfonowych do poziomu powierzchni terenu, zasypanie podziemnej czesci bunkra i montaz
prefabrykowanych obudéw naziemnych z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: dtugosc¢ ok. 1,3
m, szerokos$¢ ok. 0,8 m, wysokos$¢ ok. 1,3 m. Przestrzer miedzy elementami obudowy wypetniona jest
ocieplajaca pianka poliuretanowa, grubosci 60 mm. Obudowy zamontowane zostang na postumentach
betonowych wykonanych wokét otwordw studziennych. Warunki korzystania z wéd nie zmieniy sie —
ujgcie bedzie w dalszym ciggu eksploatowane w oparciu o posiadane pozwolenie wodnoprawne.
Planowana przebudowa urzadzert wodnych (studni S3, S3A, N1 i N1A) polega¢ bedzie na zmianie
obuddw studni, potaczonej ze zmiang (zmniejszeniem) érednic rurociagéw na ktérych zamontowane
s3 pompy gtebinowe, a w przypadku studni N1 réwniez zmiana (zwiekszenie) gtebokosci, na ktérej
powieszona jest pompa giebinowa. W wyniku planowanych robét nie zajdg zmiany w warunkach
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eksploatacji ujecia, w tym nie zmienia si¢ mozliwosci eksploatacyjne studni. Pompy gtebinowe
zamontowane w studniach nie bedg zmieniane.

Planowana przebudowa ujecia nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko poniewaz nie wplywa na zmiang progu (§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko -Dz. U. 2019 r., poz. 1839, ze zmianami) wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 73 w odniesieniu
do przewidzianych do przebudowy studni — nie wplywa na mozliwosci eksploatacyjne studni

Biorac powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawdzego w Czestochowie w
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania za poérednictwem Wojta Gminy Ciasna.

Otrzymuja:
1. Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne s.c.
ul. Krétka 27

42-200 Czestochowa
2. a/a.





