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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt wykonano na podstawie:
— Zlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem,
— Inwentaryzacji istniejgcych obudow studni przekazanych przez Inwestora,
— map zasadniczych z lokalizacjg studni,
— schematéw geologicznych otworéw geologicznych,
— obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych,
— wytycznych Producentéw urzadzen.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu demontazu istniejgcych zelbetowych obudéw studni
wraz z nasypami, montaz nowych systemowych obudéw na poziomie terenu, montaz odcinkdéw przewodéw
wodociggowych miedzy nowymi obudowami a istniejgcym przewodem wodociggowym (przebudowa odcinkéw
wodociggu pod nasypami) oraz podtgczenie instalacji elektrycznej do pomp i elementéw zabudowanych w obudowie.
W ramach prac nalezy réwniez przedtuzy¢ obudowy studni, wymieni¢ rury pompowe w studniach oraz wykonaé
wymiane siatki ogrodzenia przy studniach S.

Dodatkowo nalezy przebudowaé istniejace utwardzenie na terenie studni S wynikajace z usuniecia
nasypow, tj. wykona¢ nowg droge dojazdowg z kostki do nowych obuddw oraz zdemontowac¢ czes¢ istniejgcej kostki.

2, PRZEBUDOWA STUDNI
21. STUDNIA S3

W stanie istniejgcym studnia S3 wykonana jest w nasypie o wysokosci okoto 3,25m, gtowica studni
zabudowana jest w komorze zelbetowej dwupoziomowej, nad komorg znajduje sie ,szubienica” do wyjmowania
pomp.

W ramach prac nalezy:

e zdemontowac¢ element do podnoszenia pompy,

usungé nasyp,
zdemontowac schody wejsciowe,
zdemontowac¢ komore zelbetowa,
wyprowadzi¢ rure ostonowg studni (20 cali) do poziomu okoto 0,8m ponizej terenu,
pozostaty odcinek rury ostonowej wykonac¢ z rury o $rednicy 16 cali (dostosowany do otworu ptyty
fundamentowej nowej obudowy) z wyprowadzeniem do poziomu piyty,
zasypac otwor po demontazu komory,
wykona¢ podsypke pod ptyte fundamentowg obudowy,
wykona¢ ptyte pod obudowe studni,
zabudowac¢ nowg obudowe z elementami wyposazenia,
przebudowa¢ instalacje elektryczng zasilajgcg pompe z uwzglednieniem zasilania elementéw w
nowej obudowie (np. grzatka elektryczna),
przebudowac¢ odcinek wodociggu prowadzony pod nasypem (zaktadana $rednica 180 mm PE RC —
nalezy potwierdzi¢ w trakcie prac),
zaizolowa¢ pionowy odcinek przewodu wodociggowego (np. tupkami poliuretanowymi),
zdemontowac istniejgce rury pompowe w studni (Srednica 150mm),
zamontowac¢ nowe rury pompowe kielichowe ze stali nierdzewnej (80mm) w studni,
nowe rury pompowe potgczy¢ z pompa;
rozplantowac i obsia¢ teren po zdemontowanym nasypie.

Projektowany odcinek wodociggu bedzie tgczyt ze sobg studnie gtebinowag z istniejgcym przewodem
DN150mm ($rednica zgodnie z mapg).

Projektowany odcinek wodociggu wykonac¢ z rur i ksztattek PE100 RC SDR11 PN16 o $rednicy DN180x16,4
mm. Zastosowane rury muszg posiadac¢ atest higieniczny PZH oraz aprobaty techniczne ITB.

Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktorg nalezy zagesci¢, nad przewodem umiesci¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z metalowg wktadka.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu w ziemi przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,0MPa.
Prébe cisnieniowg wykonaé wg PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku préb przewdd przeptukaé, a nastepnie pobraé
wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia przewéd
nalezy zdezynfekowadé, a nastepnie przeptuka¢ wodg i powtérzy¢ badanie.

Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajgcych i z odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonang siec¢.

2.2, STUDNIA S3A

W stanie istniejgcym studnia S3A wykonana jest w nasypie o wysoko$ci okoto 2,47m, gtowica studni
zabudowana jest w komorze zelbetowej dwupoziomowej, nad komorg znajduje sie ,szubienica” do wyjmowania
pomp.

W ramach prac nalezy:



zdemontowac element do podnoszenia pompy,

usungé nasyp,

zdemontowa¢ schody wejsciowe,

zdemontowac¢ komore zelbetowa,

wyprowadzi¢ rure ostonowg studni (20 i 18 cali) do poziomu okoto 0,8m ponizej terenu,

pozostaty odcinek rury ostonowej wykonac¢ z rury o $rednicy 16 cali (dostosowany do otworu piyty
fundamentowej nowej obudowy) z wyprowadzeniem do poziomu piyty,

zasypac otwor po demontazu komory,

wykona¢ podsypke pod ptyte fundamentowg obudowy,

wykona¢ ptyte pod obudowe studni,

zabudowac¢ nowg obudowe z elementami wyposazenia,

przebudowa¢ instalacje elektryczng zasilajgcg pompe z uwzglednieniem zasilania elementéw w
nowej obudowie (np. grzatka elektryczna),

przebudowa¢ odcinek wodociggu prowadzony pod nasypem (zaktadana $rednica 180 mm PE RC —
nalezy potwierdzi¢ w trakcie prac),

zaizolowac¢ pionowy odcinek przewodu wodociggowego (np. tupkami poliuretanowymi),
zdemontowac istniejgce rury pompowe w studni (Srednica 150mm),

zamontowac nowe rury pompowe kielichowe ze stali nierdzewnej (80 mm) w studni,

nowe rury pompowe potgczy¢ z pompa,

rozplantowac i obsia¢ teren po zdemontowanym nasypie.

Projektowany odcinek wodociggu bedzie tgczyt ze sobg studnie gtebinowg z istniejgcym przewodem
DN150mm ($rednica zgodnie z map3).

Projektowany odcinek wodociggu wykona¢ z rur i ksztattek PE100 RC SDR11 PN16 o $rednicy DN180x16,4
mm. Zastosowane rury muszg posiadac¢ atest higieniczny PZH oraz aprobaty techniczne ITB.

Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktorg nalezy zagesci¢, nad przewodem umiesci¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z metalowg wktadka.

Po ufozeniu i zamontowaniu przewodu w ziemi przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,0MPa.
Prébe cisnieniowg wykonaé wg PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku préb przewdd przeptukaé, a nastepnie pobraé
wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia przewdd
nalezy zdezynfekowac, a nastepnie przeptuka¢ wodg i powtdrzy¢ badanie.

Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robdt zanikajgcych i z odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru koricowego na
podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonang siec.

23. STUDNIA N1
W stanie istniejgcym studnia N1 wykonana jest w nasypie o wysokosci okoto 0,8m, gtowica studni
zabudowana jest w komorze Zelbetowej dwupoziomowe;j.
W ramach prac nalezy:

e usungc¢ nasyp,

e zdemontowac¢ schody wejsciowe,

e zdemontowa¢ komore zelbetowg (UWAGA: przyjmuje sie demontaz do gtebokosci 2,2m ponizej

poziomu 0,00, pozostatg cze$¢ komory zelbetowej pozostawi¢ w ziemi),

e wyprowadzi¢ rure ostonowg studni (20 cali) do poziomu okoto 0,8m ponizej terenu,
pozostaty odcinek rury ostonowej wykonac¢ z rury o $rednicy 16 cali (dostosowany do otworu piyty
fundamentowej nowej obudowy) z wyprowadzeniem do poziomu piyty,
zasypac otwor po demontazu komory,
wykona¢ podsypke pod ptyte fundamentowg obudowy,
wykona¢ ptyte pod obudowe studni,
zabudowac¢ nowg obudowe z elementami wyposazenia,
przebudowa¢ instalacje elektryczng zasilajgcg pompe z uwzglednieniem zasilania elementéw w
nowej obudowie (np. grzatka elektryczna),
e przebudowacé odcinek wodociggu prowadzony pod nasypem (zaktadana srednica 225 mm PE RC —

nalezy potwierdzi¢ w trakcie prac),
e zaizolowac¢ pionowy odcinek przewodu wodociggowego (np. tupkami poliuretanowymi),
e zdemontowac istniejgce rury pompowe w studni (srednica 150mm),
e zamontowa¢ nowe rury pompowe kielichowe ze stali nierdzewnej (80 mm) w studni (UWAGA:
pompe obnizy¢ o okoto 5m do poziomu -31,0 m p.p.t.),

e nowe rury pompowe potgczyé z pompa,
e rozplantowac i obsia¢ teren po zdemontowanym nasypie.

Projektowany odcinek wodociggu bedzie tgczyt ze sobg studnie gtebinowg z istniejgcym przewodem
DN150mm ($rednica zgodnie z mapg).

Projektowany odcinek wodociggu wykonac z rur i ksztattek PE100 RC SDR11 PN16 o Srednicy DN225x20,5
mm. Zastosowane rury muszg posiadac¢ atest higieniczny PZH oraz aprobaty techniczne ITB.



Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktorg nalezy zagesci¢, nad przewodem umiesci¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z metalowg wktadka.

Po ufozeniu i zamontowaniu przewodu w ziemi przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,0MPa.
Prébe cisnieniowg wykonaé wg PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku préb przewdd przeptukaé, a nastepnie pobraé
wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia przewdd
nalezy zdezynfekowac, a nastepnie przeptuka¢ wodg i powtdrzy¢ badanie.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robét zanikajgcych i z odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru koricowego na
podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonang siec.

23. STUDNIA N1A
W stanie istniejgcym studnia N1A wykonana jest w nasypie o wysokosci okoto 1,15m, gtowica studni
zabudowana jest w komorze Zelbetowej dwupoziomowe;j.
W ramach prac nalezy:

e usungc¢ nasyp,

e zdemontowac¢ schody wejsciowe,

e zdemontowa¢ komore zelbetowg (UWAGA: przyjmuje sie demontaz do gtebokosci 2,2m ponizej

poziomu 0,00, pozostatg cze$¢ komory zelbetowej pozostawi¢ w ziemi),

e  wyprowadzi¢ rure ostonowg studni (18 i 16 cali) do poziomu okoto 0,8m ponizej terenu,
pozostaty odcinek rury ostonowej wykonac¢ z rury o $rednicy 16 cali (dostosowany do otworu piyty
fundamentowej nowej obudowy) z wyprowadzeniem do poziomu piyty,
zasypac otwor po demontazu komory,
wykonac¢ podsypke pod ptyte fundamentowg obudowy,
wykona¢ ptyte pod obudowe studni,
zabudowac¢ nowg obudowe z elementami wyposazenia,
przebudowa¢ instalacje elektryczng zasilajgcg pompe z uwzglednieniem zasilania elementéw w
nowej obudowie (np. grzatka elektryczna),
przebudowac¢ odcinek wodociggu prowadzony pod nasypem (zaktadana $rednica 225 mm PE RC —
nalezy potwierdzi¢ w trakcie prac),
zaizolowa¢ pionowy odcinek przewodu wodociggowego (np. tupkami poliuretanowymi),
zdemontowac istniejgce rury pompowe w studni (Srednica 150mm),
zamontowac nowe rury pompowe kielichowe ze stali nierdzewnej (80 mm) w studni,
nowe rury pompowe potgczy¢ z pompa,
rozplantowac i obsia¢ teren po zdemontowanym nasypie.

Projektowany odcinek wodociggu bedzie tgczyt ze sobg studnie gtebinowg z istniejgcym przewodem
DN150mm ($rednica zgodnie z mapg).

Projektowany odcinek wodociggu wykonac z rur i ksztattek PE100 RC SDR11 PN16 o Srednicy DN225x20,5
mm. Zastosowane rury muszg posiadac¢ atest higieniczny PZH oraz aprobaty techniczne ITB.

Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej 20 cm, ktorg nalezy zagesci¢, nad przewodem umiesci¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z metalowg wktadka.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu w ziemi przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,0MPa.
Prébe cisnieniowg wykonaé wg PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku préb przewdd przeptukaé, a nastepnie pobraé
wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia przewdd
nalezy zdezynfekowadé, a nastepnie przeptuka¢ wodg i powtérzy¢ badanie.

Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajgcych i z odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonang siec¢.

4, OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH S3, S3A, N1i N1A

Zaprojektowano obudowy studni naziemne, wykonane w catosci z laminatéw poliestrowo-szklanych, ktére
umozliwiajg utrzymanie we wnetrzu obudowy wymaganych warunkéw sanitarnych. Grubos¢ izolacji pokrywy i
podstawy obudowy studni gtebinowej zabezpiecza przed zamarznieciem urzadzeh znajdujgcych sie wewnatrz
obudowy przy temperaturze zewnetrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka
wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykona¢, gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 0°C) oraz
zapewnieniu okresowego (co 3+4 godziny) przeptywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt
minut.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3+4 godziny) przeptywu
wody przez armature obudowy niezbedne jest zastosowanie ,awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy.

Z uwagi na lokalizacje studni przewiduje sie wykonanie ogrzewania wnetrza obudowy.

Elementy wyposazenia studni zgodnie z zestawieniem.



Obudowa studni gtebinowej — wersja kompletna z armatura @ 80mm
(schemat montazowy)
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OZNACZENIA:

1. Podtoze z betonu wystajgce ponad powierzchnie do 10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugosé: 1,66 m,
szerokos$eé: 1,10 m,
grubosé: 0,10 m

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka z laminatu poliestrowo-
szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:  dtugo$¢: 1,34 m,
szerokos$eé: 0,80 m,
wysokos¢: 0,85 m lub 1,30 m.

Pokrywa sktada sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest warstwg ocieplajagcg z pianki
poliuretanowej grubo$ci 50 mm.

4. Wiot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajgcy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie dzwignig z
zewnatrz obudowy. WIlot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajacg przedostawanie sie do wnetrza
obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wilot stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz budowy wody deszczowej
oraz owaddéw. Kominek ocieplony jest wktadkg poliuretanowa.



6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwdch zawiasach wewnetrznych wieloelementowych unoszacych
pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementow metalowych
ocynkowanych z przektadkami teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie sie ich powierzchni przy wielokrotnym
otwieraniu pokrywy.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewngtrz zamek zabezpieczony jest koputkg
z masy silikonowej chronigcg go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce zamontowanej wewnagtrz
pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi.

9. Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem o $rednicach DN80mm oraz Kkotnierzem obrotowym u gory gtowicy
umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury wodociggowej. Plyta gtowicy spoczywa na
uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomocg $rub M16.

10. Manometr 0+1,6 MPa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o Srednicy DN80 mm montowany jest w pozycji pionowe;j.

12. Odcinek rurociggu DN80 mm ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 160 mm.

13. Kolana hamburskie ocynkowane DN80 mm. UWAGA: zamiast jednego kolana nalezy zastosowac
szybkoztacze hydrantowe 2” z zaworem kulowym.

14. Odcinek rurociagu DN80 mm ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia réwniez role zaworu
odpowietrzajgcego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa DN80 mm.

16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o srednicy DN80 mm.

17. Wspornik kotwigcy.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa, przykrywajgca tupki
ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej skiada sie z dwoch tgczonych ze sobg
potéwek, co umozliwia zaktadanie ostony poza montowaniu armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwg LZ35 albo LZ 95. Pod
skrzynkg w podstawie obudowy znajduje sie otwér umozliwiajgcy wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego.
Zaleca sie wykonanie w podfozu betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie
obudowy,

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch sktadajgcych sie tupin z pianki poliuretanowej o dtugosci 1,10m
i grubosci 5+8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkoma warstwami folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio
w podtozu. tupki montowane mogg by¢ réwniez od gory poprzez wsuniecie ich przez otwdr wykonany wczesniej w
podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzgcy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest w catosci
ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktorej opiera sie pokrywa powleczona jest masg silikonowa.

23. Kolano zeliwne DN80 mm dwukotnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

26. Rura ttoczna pompy gtebinowej o srednicy DN80mm.

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura DN32 mm do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni.

29. Rura DN32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczajgcego.

30. Podejscie rury wodociggowej.

4.1. MONTAZ OBUDOWY

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktére jest niezbedne do zapewnienia
prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni. Przed wylaniem podfoza na pionowym
odcinku podejscia rurociggu wodnego osadzasie kréciec z rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu podtoza umozliwia
swobodne wsuniecie tupin ocieplajgcych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajgce
montowac¢ bezposrednio na pionowym odcinku rurociaggu wodnego bez otworu przej$ciowego wykonanego z rury
PCV lub blachy.



Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej mogg wystawaé¢ ponad podtoze
betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wystajacy odcinek rury ostonowej studni
znajdzie sie w otworze podstawy pod gtowica, a wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze
podstawy.

UWAGA! Odlegtos¢ osi otworu pod glowica do osi otworu rury wodociggowej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajdujgcego sie pod
gtowicg z podtozem uszczelnia sie kitem silikonowym.

Jako podioze wykona¢ fundament betonowy, o wymiarach zgodnych 1840x1300mm i wysokosci 600 mm,
pod fundamentem do gtebokosci strefy przemarzania nalezy wymieni¢ grunt na piasek zageszczony. Fundament
wykonac z betonu B20, zbroi¢ siatkg z pretéw DN12 mm co 15 cm dotem.

5. OGRODZENIE UJECIA
Nalezy zdemontowaé siatke przy istniejgcym ogrodzeniu studni S i zamontowa¢ nowg siatke powlekana,
stupki pomalowac.

6. UTWARDZENIE TERENU

Studnie S3 i S3A wykonane sg w wysokich nasypach. Po demontazu nasypéw wydtuzeniu ulegnie
odlegtos¢ miedzy istniejagcym terenem utwardzonym (kostka) a obudowami studni. Nalezy wykona¢ nowg droge
dojazdowg do studni, a cze$¢ starej powierzchni utwardzonej zdemontowac¢. Zaktada sie demontaz i montaz okoto
140 m2 Kkostki.

6. ROBORY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ i zabezpieczyé nalezy zgodnie m.in. z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z
pézn. zmianami), Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118,
poz.1263 z pdzn. zmianami).

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami wykopy
wykonywacé recznie. Szczegolng ostroznos¢ zachowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami
(szalunkami). Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosi¢ 0,80 m z tym, ze odlegto$¢ od
szalunku do zewnetrznej $ciany rury winna wynosi¢ min. 35 cm.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do glebokosci projektowanego
wykopu wykonywac recznie tak, aby nie naruszy¢ rodzimego gruntu ponizej planowanego wykopu.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Sposéb odwodnienia wykopu pozostawia sie
w gestii Wykonawcy.

7. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Podtaczy¢ instalacje elektryczng do m.in. nastepujgcych urzadzen, zgodnie z ich DTR:
— pomp gtebinowych,
— urzadzen sterujgcych pracg pomp,
— wszystkie urzgdzenia elektryczne w czesci sanitarnej musza zosta¢ uziemione oraz zabezpieczone przed
porazeniem.

8. WYTYCZNE BUDOWLANE

W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy wykonaé m.in.:
— wykona¢ fundamenty pod obudowy studni,
— zdemontowac¢ istniejgce obudowy zelbetowe.

9. UWAGI KONCOWE
Poszczegdlne instalacje nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag zawartych

w czesci rysunkowej opracowania:

— przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac budowlano-
instalacyjnych,

— ujete w dokumentacji typy urzadzen, armatury, itp. nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowa¢ innych Producentéw dla urzadzen, wyroboéw i materialow okreslonych
w projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréow technicznych dla osiagniecia
oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania z jednoczesnym
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

— serwis urzagdzeh nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR przez poszczegdlnych

Producentow,
— wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U. nr75,

poz.690 (z pdzn. zmianami).
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1. PLAN BiOZ — INFORMACJA
Informacje dot. planu BiOZ opracowano na podstawie m.in.:

— Projekt Budowlany instalacji sanitarnych,

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207, poz.2016 z pdzn.
zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczerstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z pdzn.
zZmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953
z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkéw i trybu postgpowania ws. rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z p6zn. zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia srodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikéw w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w miejscu pracy (I szczegdétowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (VIII szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy
89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zblizania ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczgcych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z pézn. zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z pdzn. zmianami),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z pdzn. zmianami).

1.1.  ZAKRES ROBOT

Zakres roboét dla Wykonawcy obejmuje demontaz istniejgcych zelbetowych obudéw studni wraz z nasypami,
montaz nowych systemowych obuddéw na poziomie terenu, montaz odcinkdéw przewodéw wodociggowych miedzy
nowymi obudowami a istniejgcym przewodem wodociggowym (przebudowa odcinkéw wodociggu pod nasypami)
oraz poditgczenie instalacji elektrycznej do pomp i elementéw zabudowanych w obudowie. W ramach prac nalezy
réwniez przedtuzyé obudowy studni, wymieni¢ rury pompowe w studniach oraz wykona¢ wymiane siatki ogrodzenia
przy studniach S.

Dodatkowo nalezy przebudowaé istniejace utwardzenie na terenie studni S wynikajgce z usuniecia
nasypow, tj. wykona¢ nowg droge dojazdowg z kostki do nowych obudéw oraz zdemontowac czesc istniejgcej kostki.

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, doj$¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, urzgdzenie miejsc magazynowania sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego.

1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie dla wykonania powyzszych robét.

1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy montazu wodociagu, studni i rur pompowych moze powsta¢ zagrozenie zwigzane z wykonywaniem
robot ziemnych i montazem urzadzenh o duzym ciezarze. Podczas demontazu mogg powstaé zagrozenia zwigzane z
pracami ziemnymi i rozbiérkg elementow zelbetowych.

1.4. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nalezy zapoznaé¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg Ilub instrukcjg obstugi maszyn i
urzgdzen, ktore bedg obstugiwaé. W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robot, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczeh.

W trakcie wykonywania sieci wodociggowej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopu.
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1.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang praca.
Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty ochronne powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty, a pracownicy
stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

W razie koniecznosci moga byé stosowane przenosne zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposob zasilania w energie elekiryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.
Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktécen
odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny miec¢ trwate i ustabilizowane podioze oraz trwatg, wytrzymatg i
stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci, np.: elektroenergetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one byé wykonywane od istniejgcych sieci. Przeciecia z istniejgcymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie podwieszenie oraz zatozenie rur ochronnych. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonaé recznie. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady
powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykona¢ jako umocnione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

SPORZADZIL.:
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